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УСТАНОВКА

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также

вспомогательных материалов для насосной СУГ и ароматики ГНЭ

ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль.

UNIT

The present specification defines the supply of instruments and supplementary

materials for 

 JSC "Slavneft-YANOS". Yaroslavl. Russia.  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

ТЕМПЕРАТУРА Максимальная - +37 °С

Минимальная - -46 °С

Средняя температура наиболее теплого месяца - +23,2 °С

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -34 °С

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Наиболее теплого месяца - 74 %

Наиболее холодного месяца - 83 %

 

CLIMATIC CONDITIONS

TEMPERATURE Maximum - +37 °C

Minimum - -46 °C

Average of the hottest month - +23,2 °C

Average of the five coldest days - -34 °C

RELATIVE HUMIDITY

The hottest month - 74%

The coldest month - 83%

 

3 ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

PAINTING

The colour of the articles supplied shall be according to Supplier's standards.

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Требования к документации Поставщика указаны в 

0242.00.00-АТХ1.1-ОЛ-00 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КИП И 

ДОКУМЕНТАМ ПОСТАВЩИКА"
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9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие технические требования к оборудованию указаны в 

0242.00.00-АТХ1.1-ОЛ-00  "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КИП И ДОКУМЕНТАМ

ПОСТАВЩИКА" 

Межповерочный интервал: не менее трех лет. 

Назначенный срок службы не менее 15лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

Напряжение питания для искробезопасных приборов: от 15В до 30В.

Сертификат функциональной безопасности не ниже SIL2.

Устойчивость к промышленной вибрации (20-200Гц).

Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

Самодиагностика повреждения вилки и самодиагностика блока электроники.

Настройка чувствительности в зависимости от плотности среды.

Переключатели на режим работы: обнаружение среды или обнаружение отсутствия среды.

Индикаторы питания, состояния переключения и неисправностей.

Дополнительный газонепроницаемый ввод (за исключением бачков торцевого уплотнения

насосов и применений на воде).

ADDITIONAL REQUIREMENTS

Calibration interval: not less than three years. Assigned service life of at least 15 years 

(under conditions specified in the SP). 

The supply voltage for the intrinsically safe devices: from 15V to 30V.

Functional safety certificate not lower SIL2.

Resistance to industrial vibration (20-100Hz). 

The housing: aluminum coated or stainless steel.

Damage the sensor self-diagnostics and self-diagnostic electronics unit.

Setting the sensitivity depending on the density of the medium.  

Switches on the mode of operation: detection environment or lack of detection medium.

Power, the switching status and faults.

Additional input gas-tight (except tanks mechanical seal pumps and applications on the water).

- Для сигнализации уровня продукта с температурой до +280ºС и плотностью ≥400 кг/м3 

применяются вибрационные контакторы уровня с выходным сигналом Namur EN50227, вид 

взрывозащиты «искробезопасная цепь». 

For level detection of product temperatures up to +280 º C and a density ≥400 kg/m3 are applied 

vibrating contactors level with an output signal Namur EN50227, type of protection "intrinsically safe".

- При монтаже сигнализаторов на резервуар применяется присоединение внешняя резьба 1” NPT, 

на бачок торцевого уплотнения  – внешняя резьба 3/4" NPT, в остальных случаях применяется 

фланцевое присоединение Ду50 Pу40 исп.2  или Ду50Ру63(100) исп.7  по ГОСТ 12815-80 

tank face seal – external thread 3/4" NPT, in other cases used flange connection DN50 PN40 

vers. 2 according to GOST 12815-80 (for centering blades).

- Прибор должен иметь дополнительный газонепроницаемый ввод (за исключением бачков 

торцевого уплотнения насосов и применений на воде)

The level switch must have an additional gas-tight input (except tanks mechanical seals of pumps 

and applications on water)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-12.1

SPECIFICATION SP-12.1

LEVEL  SWITCH 0242.00.00-АТХ1.1.SP-12.1 3

КОНТАКТОР  УРОВНЯ 0242.00.00-АТХ1.1.ОЛ-12.1
ЛИСТ  ИЗМ.

PAGE  REV.

0242.00.00-АТХ1.1.ОЛ-12.1_Контактор уровня * ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПО ФАКСУ / FOR FAX CORRESPONDANCE REFERENCE



- Сигнализатор уровня должен иметь функции самодиагностики повреждения вилки и 

самодиагностики блока электроники

The level switch should have the functions of self-diagnosis of damage to plugs and self-diagnostic 

electronics

- Сигнализатор уровня должен иметь настройку чувствительности в зависимости от плотности 

среды.

The level switch must have a sensitivity setting, depending on the density of the medium.

- Сигнализатор уровня должен иметь переключатели на режим работы: обнаружение среды

 или обнаружение отсутствия среды, а также иметь индикаторы питания, состояния 

переключения и неисправностей.

The level switch must have the switches on the mode of operation: detecting environment or 

detection of the absence of the environment, and also have indicators for power, status switching 

and faults.

Воспроизводимость срабатывания контактора уровня не хуже ±1мм

The reproducibility of the actuation of the contactor level ±1mm

Контакторы уровня должны иметь документально подтвержденную коррекцию изменения

массы вилки вследствие отложений или влияния коррозии.

Contactors should have a documented correction of changing the mass of the fork due to deposits 

or influence corrosion.

Прибор должен иметь кабельный ввод (Exd) под бронированный кабель из никелированной 

латуни резьба М20x1,5 или 1/2" NPT

The device must have a cable gland (Exd) under armoured cable Nickel-plated brass

 thread M20x1,5 or 1/2" NPT

10 РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

СПБТ, ПТ, ППФ, Н-бутан, Изобутан - +5… +40°С

Воздух КИП - -46… +37°С

Азот - -46… +37°С

Подтоварная вода - +5… +40°С

OPERATING TEMPERATURE RANGE OF CONTROLLED ENVIRONMENT

LPG, PT, PPF, N-butane, Isobutane - +5… +40 °C

Instrument air - -46… +37 °C

Nitrogen - -46… +37 °C

Produced water - +5… +40 °C
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SPECIFICATION SP-12.1

LEVEL  SWITCH 0242.00.00-АТХ1.1.SP-12.1 4

КОНТАКТОР  УРОВНЯ 0242.00.00-АТХ1.1.ОЛ-12.1
ЛИСТ  ИЗМ.

PAGE  REV.



  ДАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ АБСОЛЮТНОЕ

  PRESSURE GAGE ABSOLUTE

  ТЕМПЕРАТУРА ПЛОТНОСТЬ

  TEMPERATURE DENSITY

   ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

   WEATHER PROOF

   ВЗРЫВОЗАЩИЩ. 2 - х  ПРОВОДНАЯ 4 - х  ПРОВОДНАЯ

   EXPLOSION PROOF 2 WIRES 4 WIRES

   КОРПУС

   BODY

   ЛЕПЕСТКИ

   LOBES

ВАРИАНТ 1
CASE 1

РЕЗЬБОВОЙ ТИП

THREADED TYPE

ВАРИАНТ 2
CASE 2

ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП

FLANGE TYPE

ПРИМЕЧАНИЯ:

NOTES:

LEVEL  SWITCH 0242.00.00-АТХ1.1.SP-12.1 5

КОНТАКТОР  УРОВНЯ 0242.00.00-АТХ1.1.ОЛ-12.1
  ЛИСТ   ИЗМ.

  PAGE   REV.

  МЕТАЛЛ

MATERIAL

Нерж.сталь
   ELECTRIC CONNECTIONS   METAL

алюминий с 

покрытием или SS

ПИТАНИЕ
8.2 V DC from ESDSUPPLY

МАТЕРИАЛ    ЭЛЕКТР. ПРИСОЕДИНЕНИЯ
1/2"NPT

PROTECTION
EExia IIC T4
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