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Общие данные (начало)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ТМ

Примечание

1

Лист

3

2

Наименование

Общие данные (окончание).
Общие данные (начало).

4

5

Схема тепломеханическая принципиальная.

6

7

Спецификация.

8

Разрез 1-1 (М 1:25).

Разрез 2-2 (М 1:25).

План (М 1:25).

Детали трубопроводов.с. 5.909-9 в.4

стенам и перегородкам.

Опорные конструкции и средства крепления к с. 5.903-13 в.1

температурами.

Тепловая изоляция трубопроводов с положительнымис. 7.903.9-2 в.1,2

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  ссылочных и прилагаемых документов

Системы автоматизации технологических процессов. СЗК14-2-2009

Установка закладных конструкций для отборов давления,

разряжения и вакуума

Приборы для измерения и регулирования температуры. СЗК4-1-95

Установка закладных конструкций на оборудовании и 

коммуникациях  

Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводовГОСТ 12815-80

Трубы стальные электросварные прямошовные,

Трубы стальные электросварные прямошовные

технические условия

ГОСТ 10705-80*

ГОСТ 10704-91

Трубы водогазопроводныеГОСТ 3262-75*

Дымоходы.

04.02/23-ТМ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

Прилагаемые документы

6 листов

  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Тепломеханические  решения   котельной  выполнены   в  соответствии  с  требованиями   СП  89.13330.2016
«Котельные  установки»  и  «Правил  устройства  и  безопасности  эксплуатации  паровых  котлов  с  давлением  не
более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388К (115°С)».

Проектом  предусматривается  отдельно  стоящая  котельная  общей  мощностью  1400  кВт.  В  котельной
устанавливается  один  напольный  стальной  котел  "Buderus  Logano  SK755-1400"  мощностью  1400  кВт,  с  газовой
горелкой "Oilon GKP-140M WD-100".

Котельная   предназначена  для  отопления  и  ГВС.  Основное  топливо  - природный  газ  Q=8000  ккал/м3час,
аварийное топливо - отсутствует.

Расчетные параметры наружного воздуха:
- температура для проектирования отопления t н.х.= -29 С
- температура для проектирования вентиляции:
-  в холодный период года t н.х.= -29С
-  в теплый период года t н.т.= +20,8 С
- средняя температура наружного воздуха tср.= -4 С

Система автоматики безопасности устанавливаемого котла обеспечивает полную защиту котла (отключение
подачи газа и останов котла) при возникновении следующих аварийных ситуаций:

- погасание контролируемого пламени горелки;
- повышении температуры воды на выходе из котла;
- повышении давления на выходы из котла;
- понижении давления на входе в  котел;
- отключении электроэнергии.

Подпись Дата№док.ЛистИзм. Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист
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Общие данные (окончание)

Наименование показателя

Режим работы котлов
Режим

Максимально-зимний Летний

Выработка тепла, кВт

Количество работающих котлов

Загрузка котлов, %

990

1 1

70.7 35.7

Для  компенсации  колебаний  объёма  теплоносителя  образующегося  при  изменении  его  температуры
в системе теплоснабжения предусмотрены расширительный бак  располагаемые в помещении котельной.

Для  исключения  попадания  теплоносителя  в  котел  с  температурой  менее  60°C  предусматривается
подмешивающий насос К3.

Для  повышения  надежности  работы  котельной  предусматривается  резервирование:  насосов  системы
отопления,  насосов  системы  приготовления   горячей  воды,  насосов  в  установке  повышения  давления
холодной  воды.  Переключение  на  резервный  насос,  в  случае  аварии  основного,  происходит
автоматически.

Для  настройки  работы  оборудования  и  контроля  параметров,  котельная  оснащена  необходимым
количеством КИП.

С  целью  достижения  нормативного  уровня  по  показателям  используемой  воды  система
водоподготовки, состоит из автоматической установки умягчения - АКВАЮНИТ ASW 0844RX73.

Удаление  дымовых  газов  от  котла  предусмотрено  через  индивидуальные  утепленный   газоход  и
дымоход  Ду400.  Дымовая  труба  от  котла  выходят  наружу  и  подымается  на  отметку  +11.675м.  Дымоход
и  газоход  заводского  изготовления  из  сэндвич-трубы  в  составе:  внутренний  слой  - кислотостойкая
нержавеющая  сталь  толщиной  0.5мм;  теплоизоляционный  слой  - базальтовое  волокно  (негорючий
материал  - НГ)  толщиной  25мм  с  рабочей  температурой  700°C;  покрывной  слой  - нержавеющая  пищевая
сталь.

В  проекте  приняты   трубы  стальные  электросварные  прямошовные  по  ГОСТ  10704-91*  поставка  по
группе В ГОСТ 10705-80 из стали марки 20 и водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*.

Для  защиты  наружной  поверхности  труб  от  коррозии  выполняется  антикоррозионное  покрытие
трубопроводов масляно-битумным раствором в 2 слоя по грунту ГФ-021.

Наименование

Характеристики котлов 

еденицы измерения

Номинальная тепловая мощность кВт 1400

Тепловая мощность сжигания кВт 1532

Объем воды литр 1339

Допустимая температура подающей воды °C 120

Допустимое избыточное рабочие давление бар 6

Температура дымовых газов 150-195°C

Коэффициент полезного действия % 91.3

Вес нетто кг 2660

Buderus Logano
 SK755-1400

Подпись Дата№док.ЛистИзм. Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист
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Трубопроводы  прямого  и  обратного  теплоносителя  теплоизолируются  трубками  и  матами  из
вспененного каучука (слабогорючий материал - Г1) толщиной 13мм.

Наружные поверхности неизолированных  трубопроводов окрашиваются  масляной краской за 2 раза.
Горизонтальные  участки  трубопроводов  воды  проложить  с  уклоном  не  менее  0.002   в  сторону

движения   теплоносителя.   В  нижних  точках  трубопроводов  установить  спускники  Ду25,  а  в  верхних  -
воздушники Ду15.

Минимальная  величина  пробного  давления  при  гидравлическом  испытании  трубопроводов,  их  блоков
и  отдельных  элементов  должна  составлять  1,25  рабочего  давления,  но  не  менее  0,2  МПа  (2  кгс/смОб
утверждении  Правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации  трубопроводов  пара  и  горячей  воды  (не
применяется с 22.12.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116))

Технические  решения,  принятые  в  рабочих  чертежах,  соответствуют  требованиям  экологических,
санитарно-гигиенических,  противопожарных  и  других  норм,  действующих  на  территории  Российской
Федерации,  и   обеспечивают  безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей   эксплуатацию  объекта  при
соблюдении предусмотренных  рабочими чертежами мероприятий.
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Подпись Дата№док.ЛистИзм. Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист
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Схема тепломеханическая
принципиальная
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Схема тепломеханическая принципиальная
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Спецификация

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол.
Приме-
чаниеед.,кг НаименованиеОбозначениеПоз. Кол.

Приме-
чание

Масса
ед.,кг

Масса

1шт

К9

Насос циркуляционный, 380В 2штWILO TOP-S 80/7 Q=40.0м3/час, H=1.0 м.в.ст., N=500Вт

Водогрейный напольный стальной котелBuderus Logano SK755-1400 1шт

К8

2штQ=2.00м3/час, H=8.0 м.в.ст., Р=190Вт

Газовая горелка, N=410-2350кВт 1штOilon GKP-140M WD-100

К1 16

Установка повышения давления
Q=6.0м3/час, Н=25.0м.в.ст, 380В, Р=900Вт

Подпись Дата№док.ЛистИзм. Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист

4Р

N=1400кВт, P=6бар

Немен ПКС719 Клапан предохранительный Ду80/125, 1штPсраб=6бар,PN=16бар,Тmax=120°C,стальн.1

2

3

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

Насос циркуляционный, 380В 2штQ=25.8м3/час, H=12.0 м.в.ст., N=1800Вт
Насос циркуляционный, 380В 1штQ=21.5м3/час, H=5.0 м.в.ст., N=660Вт

WILO CO-3 MHI 403/CE-EB-R

WILO TOP-S 25/10 Насос циркуляционный, 380В

1штESBE 3F 65 Смесительный клапан Ду65, Kvs=90м3/ч

4 1шт

5 2шт

6

7

8

9

10

Тепломеханические решения.

1штReflex N1000 Бак расширительный 1000л, 6 бар, сталь

АКВАЮНИТ ASW 0844RX73 Автоматичексая установка умягчения 1шт

ВСХ-40 Счетчик холодной воды, Ду40, PN=16бар
Qном=10м3/ч,Qmax=20м3/ч,Тmax=50°C,1 1/2"

Немен тип 821А-С49 1штPN=16бар, Тmax=300°C, чугун
Фильтр сетчатый фланцевый Ду100,  

Дисковый поворотный затвор Ду80Tecofi Tecfly VP3448  PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 5шт
Дисковый поворотный затвор Ду100Tecofi Tecfly VP3448  PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 5шт

5штКран полипропиленовый DN32, Pу=20бар

Быстроразъемное соединение Ду25 1штReflex SU R 1" PN=16бар, сталь, Тmax=120°C
LDM RD102LV Редуктор давления "после себя" PN=16бар 1штР=0.08-0.3МПа, Тmax=130°C, 1/2"

Автоматический воздухоудалитель 6штItap арт. 362 1/2" латунь, Тmax=110°C, PN=30бар

ООО"ЯРСТРОЙ-ГАЗ"

ГИП

Разраб. Уханов А.В

Полысаева М.В

К2

К3

1штESBE 3F 50 Смесительный клапан Ду50, Kvs=60м3/ч

К4.1,K4.2 WILO TOP-S 80/15

К10

1штРазборный пластинчатый теплообменникРидан НН-14А-16/2-27-TK 27 пластин, Pmax=1.6МПа, Tmax=150°C

Itap арт. 139 1/2" заглушкой Ду15 2штКран шаровой сливной со штуцером и

4штItap арт. 116 3/4" Кран шаровой полнопроходной Ду20
латунь, Тmax=150°C  PN=30бар

Обратный клапан Ду25, латунь
Тmax=100°C  PN=30бар 1шт

Немен тип 3302 1штPN=16бар, Тmax=120°C, латунь
Фильтр сетчатый Ду50, резьбовой  

28

существующая
1основной+
1резервный
1основной+
1резервный
1основной+
1резервный
2основных+
1резервный

К5.1,K5.2

К7.1,K7.2

WILO TOP-S 50/7

PN=6бар,Тmax=110°C, чугун

PN=6бар,Тmax=110°C, чугун

1основной+
1резервный

К6

ВСХ-15 Счетчик холодной воды, Ду15, PN=16бар
Qном=1.5м3/ч, Qmax=3.0м3/ч,Тmax=50°C, 1"

Немен тип 3302 1штPN=16бар, Тmax=120°C, латунь
Фильтр сетчатый Ду40, резьбовой  

Немен тип 3302 1штPN=16бар, Тmax=120°C, латунь
Фильтр сетчатый Ду25, резьбовой  

11
спускники7штValtec VT.215.N.06 1" Кран шаровой полнопроходной Ду25

латунь, Тmax=150°C  PN=30бар 4шт.12

13

14

8штValtec VT.215.N.06 1 1/2" Кран шаровой полнопроходной Ду40
латунь, Тmax=150°C  PN=30бар

6штValtec VT.215.N.06 2" Кран шаровой полнопроходной Ду50
латунь, Тmax=150°C  PN=30бар

15 Дисковый поворотный затвор Ду50Tecofi Tecfly VP3448  PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 2шт

Дисковый поворотный затвор Ду65Tecofi Tecfly VP3448  PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 3шт

Дисковый поворотный затвор Ду150Tecofi Tecfly VP3448  PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 2шт

Valtec VT.161.N.06 1"
Обратный клапан Ду40, латунь
Тmax=100°C  PN=30бар 2штValtec VT.161.N.08 1 1/2"
Обратный клапан Ду50, латунь
Тmax=100°C  PN=30бар 1штValtec VT.161.N.09 2"

3штTecofi CA 7440 PN=16бар, чугун, Тmax=250°C
Клапан обратный межфланцевый Ду80

2штTecofi CA 7440 PN=16бар, чугун, Тmax=250°C
Клапан обратный межфланцевый Ду100
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ГИП

Разраб. Уханов А.В

Полысаева М.В Тепломеханические решения.

Дымоходы
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НаименованиеОбозначениеПоз. Кол.
Приме-
чание

Масса
ед.,кг

2

Труба ТЕРМО L=1000мм, D=400мм, t=25ммКС-2Т400/1000/0.5/ВА/25

7

9

10

8

3

5

6

1

4

11

1КС-2А400/0.5/ВА/25 Адаптер котла ТЕРМО, D=400мм, t=25мм

КС-2З-КО250/0.5/ВА/25 1Заглушка-конденсатоотвод, D=250мм

2О-КН250/0.5/ВА/25 1Окончание коническое ТЕРМО, D=250мм

КС-2ПЩ400/0.5/ВА/25 Площадка ТЕРМО, D=400мм, t=25мм 2

К450 4Крепление, D=450мм

КС1000 Консоли L=1000мм 2

1КС-2ТР400/45/0.5/ВА/25 Тройник 45° ТЕРМО, D=400мм, t=25мм

1КС-2ОТ400/45/0.5/ВА/25 Отвод 45° ТЕРМО, D=400мм, t=25мм

План котельной (М1:50)

Разрез 1-1 (М 1:50)

7900

32
00

20
0

107
0

32
00

7900

25
0

139
0

100029451028

94
5

+0.000

+11.675

К1

К1

К2

К2

2549

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

2 3

5

4 6,10

78

6,10

9

9

9

Клапан взрывной ТЕРМО, D=400мм, t=25мм 1КС-2КЛ-В/400/0.5/ВА/25

1 1

12 378 6
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Формат А3

опросного листа

Тип, марка оборудования
оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме- чество
Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

К1 Buderus, ГерманияВодогрейный напольный стальной котел, N=1400кВт, P=6бар 1шт.Logano SK755-1400

Спецификация оборудования
материалов и изделий

TOP-S 80/7Насос циркуляционный, Q=40.0м3/час, H=1.0 м.в.ст., 380В, N=500Вт 2шт.WILO, ГерманияК3

Подпись Дата№док.ЛистИзм. Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист

1Р 6Тепломеханические решения.

TOP-S 80/15Насос циркуляционный, Q=25.8м3/час, H=12.0 м.в.ст., 380В, N=1800Вт 2шт.WILO, Германия

ООО"ЯРСТРОЙ-ГАЗ"

ГИП

Разраб. Уханов А.В

Полысаева М.В

К4.1

TOP-S 50/7Насос циркуляционный, Q=21.5м3/час, H=5.0 м.в.ст., 380В, N=660Вт шт.WILO, Германия

Насос циркуляционный, Q=2.00м3/час, H=8.0 м.в.ст., 380В, Р=190Вт 2шт.WILO, Германия

НН-14А-16/2-27-TKРазборный пластинчатый теплообменник 27 пластин, Pmax=1.6МПа, Tmax=150°C 1шт.РИДАНК8

TOP-S 25/10

шт. 1Автоматическая установка умягчения АКВАЮНИТ ASW 0844RX73 ООО «Ватера» 

1шт.N1000Бак расширительный 1000л, 6 бар, сталь Reflex, Германия

1основной+
1резервный на складе

1основной+
1резервный К4.2

К5.1
К5.2 2 1основной+

1резервный 

CO-3 MHI 403/CE-EB-RУстановка повышения давления Q=6.0м3/час, Н=25.0м.в.ст, 380В, Р=900Вт, 3 насоса 1шт.WILO, ГерманияК6 2 рабочих+
1резервный 

К7.1
К7.2

1основной+
1резервный 

К9

К10

04.02/23-ТМ.С
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опросного листа

Тип, марка оборудования
оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме-
Еденица

чество
Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Клапан предохранительный Ду80/125, Pсрабат=6бар, PN=16бар, Тmax=200°C,стальной 1шт.Немен ПКС719

фланцевый

2

3

4 Счетчик холодной воды, Ду15, PN=16бар, Qном=1.5м3/ч, Qmax=3.0м3/ч,Тmax=50°C, 1" ВСХ-15 ЗАО "Тепловодомер" 2шт.

Клапан смесительный фланцевый, Ду50, Kvs=60, PN=6бар,Тmax=110°C, чугун, в комплекте: 1шт.Esbe, Швеция3F 50

1шт.- электропривод, 220В, 60 сек., 15 Нм 95 Esbe, Швеция

5

6

7

8

Фильтр сетчатый Ду100, фланец, чугун, Тmax=300°C,  PN=16бар 1шт.НЕМЕНТип 821А-С499

шт.Кран шаровой полнопроходной 3/4", латунь, Тmax=150°C  PN=30бар 4Тип 116 Itap, Италия

шт.Кран шаровой сливной со штуцером и заглушкой Ду15 2Тип 139 Itap, Италия10

шт.Кран шаровой полнопроходной 1", латунь, Тmax=150°C  PN=30бар 7VT.215.N.06 1" Valtec

11

Клапан смесительный фланцевый, Ду65, Kvs=90, PN=6бар,Тmax=110°C, чугун, в комплекте: 1шт.Esbe, Швеция3F 65

1шт.- электропривод, 220В, 60 сек., 15 Нм 95 Esbe, Швеция

Счетчик холодной воды, Ду40, PN=16бар, Qном=10.0м3/ч, Qmax=20.0м3/ч,Тmax=50°C,11/2" ВСХ-40 ЗАО "Тепловодомер" 1шт.

Фильтр сетчатый Ду25, резьбовой,  PN=16бар, Тmax=120°C, латунь 1шт.Немен тип 3302

Фильтр сетчатый Ду40, резьбовой,  PN=16бар, Тmax=120°C, латунь 1шт.Немен тип 3302

Фильтр сетчатый Ду50, резьбовой,  PN=16бар, Тmax=120°C, латунь 1шт.Немен тип 3302

12

14

13 шт.Кран шаровой полнопроходной 1 1/2", латунь, Тmax=150°C  PN=30бар 8VT.215.N.08 1 1/2" Valtec

шт.Кран шаровой полнопроходной 2", латунь, Тmax=150°C  PN=30бар 6VT.215.N.09 2" Valtec

04.02/23-ТМ.С
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Тип, марка оборудования
оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме-
Еденица

чество
Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

шт.Дисковый поворотный затвор, Ду50, PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 2Tecofi, ФранцияTecfly VP3448

шт.Дисковый поворотный затвор, Ду65, PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 3Tecofi, ФранцияTecfly VP3448

шт.Дисковый поворотный затвор, Ду80, PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 5Tecofi, ФранцияTecfly VP3448

шт.Дисковый поворотный затвор, Ду100, PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 5Tecofi, ФранцияTecfly VP3448

шт.Дисковый поворотный затвор, Ду150, PN=16бар, чугун, Тmax=200°C 2Tecofi, ФранцияTecfly VP3448

шт.Кран полипропиленовый DN32, Pу=20бар 5

шт.Обратный клапан Ду25, латунь, Тmax=100°C,  PN=30бар VT.161.N.06 1" 1

шт.Обратный клапан Ду40, латунь, Тmax=100°C,  PN=30бар VT.161.N.08 1 1/2" 2

шт.Обратный клапан Ду50, латунь, Тmax=100°C,  PN=30бар VT.161.N.09 2" 1

Valtec

Valtec

Valtec

26

27 шт.Редуктор давления "после себя" PN=25бар, Р=1-5бар, Тmax=150°C, 1/2" 1RD102LV RD102LV, Чехия

28

шт.Клапан обратный межфланцевый Ду80, PN=16бар, чугун, Тmax=250°C 3Tecofi, ФранцияCA 7440

шт.Клапан обратный межфланцевый Ду100, PN=16бар, чугун, Тmax=250°C 2Tecofi, ФранцияCA 7440

шт.Быстроразъемное соединение R1", PN=16бар, сталь, Тmax=120°C 1SU R 1" Reflex, Германия

шт.Автоматический воздухоудалитель 1/2", латунь, Тmax=110°C, PN=30бар 6Тип 362 Itap, Италия

04.02/23-ТМ.С
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опросного листа

Тип, марка оборудования
оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме-
Еденица
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Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

шт.Бобышка  G1/2" 12

КИП1

КИП2

Закладная конструкция для манометра угловая, 70°C ЗК14-2-3-02 шт. 10

Закладная конструкция для манометра прямая,70°C ЗК14-2-1-02 шт. 14

КИП3

Труба стальная электросварная                                                 Ду20

Ф76х3.5 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80

Ду25

Ду50

Ду65

Ф57х3.5 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80

Ф32х3.0 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80

В-10 ГОСТ 10705-80 1.0м.

4.0м.

2.0м.

3.0м.

Ф108х3.5 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80 5.0м.Ду100

Ф89х3.5 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80 6.0м.Ду80

Ф25х2.5 ГОСТ 10704-91

Ду40 Ф48х3.0 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80 1.0м.

Ф133х4.5 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80 6.0м.Ду125

Ф159х4.5 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80 6.0м.Ду150

Труба полипропиленовая  PPR PN10                                             32х2.9 11.0м.
Труба полипропиленовая  PPR PN20                                            50х6.9 3.0м.
Труба полипропиленовая  PPR PN10                                         63х5.8 2.5м.
Труба полипропиленовая  PPR PN20                                         63х8.6 2.0м.

Отвод крутоизогнутый 90°                                                        Ду50 3шт.57х3.0 ГОСТ 17375-2001

Ду80 89х3.5 ГОСТ 17375-2001 8шт.

Ду100 108х3.5 ГОСТ 17375-2001 8шт.

Ду65 76х3.5 ГОСТ 17375-2001 4шт.

Ду125 133х4.5 ГОСТ 17375-2001 2шт.

Ду150 159х4.5 ГОСТ 17375-2001 4шт.

04.02/23-ТМ.С
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опросного листа

Тип, марка оборудования
оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме-
Еденица

чество
Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Переход концетрический Ду80-Ду65 2шт.89х3.5-76х3.5 ГОСТ 17378-2001

Переход концетрический Ду150-Ду80 1шт.159х4.5-89х3.5 ГОСТ 17378-2001

Переход концетрический Ду80-Ду50 5шт.89х3.5-57х3.0 ГОСТ 17378-2001

2шт.

Переход концетрический Ду150-Ду100 1шт.159х4.5-108х4.0 ГОСТ 17378-2001

Переход концетрический Ду150-Ду125 1шт.159х4.5-133х4.0 ГОСТ 17378-2001

Переход концетрический Ду100-Ду80 108х4.0-89х3.5 ГОСТ 17378-2001

Тройник равнопроходной Ду50 1шт.57х3.0 ГОСТ 17376-2001

Тройник равнопроходной Ду65 1шт.76х3.5 ГОСТ 17376-2001

Тройник равнопроходной Ду80 1шт.89х3.5 ГОСТ 17376-2001

Тройник равнопроходной Ду100 3шт.108х4.0 ГОСТ 17376-2001

Заглушка Ду125 1шт.133х4.0 ГОСТ 17379-2001

Тепловая изоляция
Теплоизоляционные трубки из вспененого каучука L=2м, толщина 13мм

3шт.

K-Flex

Дн108

4шт.Дн89

ST 13х108

2шт.Дн76

ST 13х89

2шт.Дн57 ST 13х57

ST 13х76

4шт.Дн160 ST 13х160

04.02/23-ТМ.С



Подпись Дата№док.ЛистИзм. Кол.уч.
Формат А3

Вз
ам

.ин
в.№

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Лист

6

опросного листа

Тип, марка оборудования
оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме-
Еденица

чество
Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дымоход
Труба ТЕРМО L=1000мм, D=400мм, t=25мм 11шт.КС-2Т400/1000/0.5/ВА/25 Росинокс, Россия

Адаптер котла ТЕРМО, D=400мм, t=25мм 1шт.КС-2А400/0.5/ВА/25 Росинокс, Россия

КС-2ТР400/45/0.5/ВА/25Тройник 45° ТЕРМО, D=400мм, t=25мм 1шт.Росинокс, Россия

Заглушка-конденсатоотвод, D=400мм КС-2З-КО400/0.5/ВА/25 1шт.Росинокс, Россия

2О-КН400/0.5/ВА/25Окончание коническое ТЕРМО, D=400мм, t=25мм 1шт.Росинокс, Россия

КС-2ПЩ400/0.5/ВА/25Площадка ТЕРМО, D=400мм, t=25мм 2шт.Росинокс, Россия

КС-2ОТ90/400/0.5/ВА/25Отвод 90° ТЕРМО, D=400мм, t=25мм 1шт.Росинокс, Россия

Клапан взрывной ТЕРМО, D=400мм, t=25мм КС-2КЛ-В/400/0.5/ВА/25 1шт.Росинокс, Россия

Крепление, D=450мм К450 4шт.Росинокс, Россия

Консоли L=1000мм КС1000 2шт.Росинокс, Россия

04.02/23-ТМ.С
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