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5. Форма представления Технического предложения
Электронный экземпляр технического предложения предоставляется в формате Acrobat reader (pdf). Информация предоставляется на русском языке.
Техническое предложение на поставку активированной глины для установки Л-35-6/300
	Показатели
	

	1. Марка 
	

	2. ТУ или техническая спецификация, паспорт безопасности (официально заверенные копии документов прилагаются к техническому предложению). Описание адсорбента, информация об условиях хранения. Все документы должны быть представлены на русском языке.
	

	3. Страна, город производства активированной глины
	

	4. Референц-лист о применении предлагаемого адсорбента на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии.
	

	5. Характеристика активированной глины:
	

	- тип активированной глины
	

	Другие: 
	

	- массовая доля вредных примесей, %
	

	- размер экструдатов:
	

	-диаметр, мм
	

	-длина, мм
	

	- насыпная плотность, кг/м3
	

	Адсорбционные  свойства:
	

	6. Предлагаемое к загрузке количество активированной глины
	

	7. Загрузка активированной глины (диаграмма загрузки) в адсорбер А-301
	

	8. Подготовка активированной глины к работе
	

	9. Сопровождение загрузки и подготовки активированной глины к работе, мониторинг работы 
	

	10. Гарантийные показатели 
	

	Бромное число БСФ после адсорбера А-301: 
	не более 4,0 гр. брома на 100 гр. продукта в течение всего срока службы (1 год)

	Перепад давления на А-301:
	не более 1,5 кгс/см2 
в течение всего срока службы (1 год)

	Подтвердить выполнение требований раздела 4 п.4 настоящего Технического задания.
	ДА/НЕТ


Приложение 1. Чертеж адсорбера А-301
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7. Форма представления результатов на русском языке.
Технико-коммерческое предложение на поставку катализатора на блок риформинга установки Л-35/6-300.
	Показатели
	

	Марка катализатора
	

	ТУ, СТП и т.п.
	

	Где выпускается или предполагается выпускать
	

	Характеристика катализатора
	

	-тип катализатора
	

	-массовая доля активных компонентов, %
	

	платины
	

	рения
	

	кадмия
	

	хлора
	

	Другие 
	

	Массовая доля вредных примесей, %
	

	Оксида натрия
	

	Оксида железа
	

	Размер экструдатов:
	

	-диаметр, мм
	

	-длина, мм
	

	Насыпная плотность, кг/м3
	

	Удельная поверхность катализатора, м2/г 
	

	Общий объем пор, см3/г
	

	Коэффициент прочности, кг/мм, средний/не менее
	

	Массовая доля потерь при прокаливании, % не более
	

	Массовая доля частиц менее 1 мм, % не более
	

	Каталитические свойства:
	

	-активность
	

	-селективность
	

	Количество катализатора
	

	Загрузка катализатора (диаграмма загрузки)
	

	Тип загрузки (плотная, рукавная)
	

	Условия регенерации
	

	Технологические параметры
	

	Перепад давления по каждому реактору, МПа /нач. цикла/кон. цикла/
	

	Ожидаемый срок службы катализатора, лет
	

	Подтверждение выполнения гарантийных показателей при указанных показателях качества сырья и условиях протекания процесса (п.4.1 и п.4.2 Технического задания).  
	ДА/НЕТ

	Гарантийные показатели 

	Содержание непредельных углеводородов (сумма олефинов) в течение всего межрегенерационного периода, % масс. (по ГОСТ 32507(метод Б))
	Не более 0,01

	Снижение содержания ароматических углеводородов в течение всего межрегенерационного периода от сырья Р-4/1,2, % масс. (по ГОСТ 32507 (метод Б))
	Не более 0,1

	Межрегенерационый пробег, годы (1-ый  пробег)
	3

	Межрегенерационый пробег, годы (2-ой  пробег)
	3

	Гарантированный срок службы катализатора, лет
	6

	Условия поставки
	

	Срок поставки
	

	Условия поставки DDP (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)
	

	Условия платежа
	

	Внедрение (сопровождение загрузки и регенерации катализатора)
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7. Форма представления результатов на русском языке.
Технико-коммерческое предложение на поставку катализатора на блок гидроочистки установки Л-35/6-300.

	Показатели
	

	Марка катализатора
	

	ТУ, СТП и т.п.
	

	Где выпускается или предполагается выпускать
	

	Характеристика катализатора
	

	-тип катализатора
	

	-массовая доля активных компонентов,%
	

	Окисида молибдена
	

	Оксида никеля
	

	Оксида кобальта
	

	Другие 
	

	Массовая доля вредных примесей,%
	

	Оксида натрия
	

	Размер экструдатов:
	

	-диаметр, мм
	

	-длина, мм
	

	Насыпная плотность, кг/м3
	

	Коэффициент прочности, кг/мм, средний не менее
	

	Массовая доля потерь при прокаливании, % не более
	

	Массовая доля частиц менее 1 мм,% не более
	

	Каталитические свойства:
	

	-активность
	

	-селективность
	

	Количество катализатора
	

	Загрузка катализатора (диаграмма загрузки)
	

	Подготовка катализатора к работе
	

	Технологические параметры
	

	Перепад давления по реактору, Мпа /нач./кон./
	

	Ожидаемый срок службы катализатора, лет
	

	Подтверждение выполнения гарантийных показателей при указанных показателях качества сырья и условиях протекания процесса (п.4.1, п.4.2 и п.4.3 Технического задания).  
	ДА/НЕТ

	Гарантийные показатели при условии выполнения пп. 4.1, 4.2:

	Гарантированный срок службы катализатора, лет
	6

	Содержание серы, ppm. (по ГОСТ 51947)
	не более 0,5

	Содержание азота, ppm. (по ASTM D 4629)
	не более 0,5

	Выход бензина, % мас.
	не ниже 98,0

	Условия поставки

	Срок поставки
	

	Условия поставки DDP (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)
	

	Условия платежа
	

	Внедрение (сопровождение загрузки и регенерации катализатора)
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