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5. Форма представления результатов на русском языке
Техническое предложение на применение ингибитора накипных отложений и коррозии реактора R001 блока «Битурокс» установки по производству битумов цеха №1
	1. Программа применения ингибитора накипных отложений и коррозии воздуховодов реактора R001 блока «Битурокс». Информация о химическом составе предлагаемого реагента, его физико-химические свойства. Требования по подготовке емкости Е-1д и дозировочного оборудования к заполнению предлагаемым реагентом. 

	2. Требуемое количество реагента (в килограммах) на заполнение системы.

	3. Удельная норма расхода реагента (на загрузку реактора R001), в кг/т.

	4. Предложения по таре.

	5. Потребность в реагенте на 9 месяцев обработки (март 2019 г. – ноябрь 2019 г.)

	Месяц
	Планируемая загрузка реактора R001, тонн/мес
	Потребность в реагенте, кг
(без учета тары)
	Предлагаемое к поставке количество реагента
(с учетом тары)

	Март, 2019
(с учетом заполнения системы)
	3900
	
	

	Апрель, 2019
	17200
	
	

	Май, 2019
	21100
	
	

	Июнь, 2019
	23300
	
	

	Июль, 2019
	26700
	
	

	Август, 2019
	27200
	
	

	Сентябрь, 2019
	26100
	
	

	Октябрь, 2019
	13300
	
	

	Ноябрь, 2019
	10000
	
	

	ИТОГО
(с учетом заполнения системы)
	-
	
	

	6. Гарантийные показатели:

	- минеральные отложения на внутренних стенках воздуховодов и линиях дозирования воды в реактор окисления битума R001 (определение визуально)
	отсутствие

	- средняя скорость коррозии воздуховодов и линий дозирования воды
(определение с помощью толщинометрии)
	не более 0,1 мм/год

	7. Страна, город планируемого производства реагента.
	

	 8. Подтвердить гарантии выполнения работ по техническому сопровождению в полном объеме и выполнению требований согласно п.2.5 и раздела 4 данного технического задания. 
	ДА/НЕТ

	9. Предложения по организации технического сопровождения. Дополнительные предложения по сервисному обслуживанию.

	10. Референц-лист о применении реагентов Поставщика для обработки котловых систем, линий пара и горячей воды на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в РФ (не менее 1 года). 

	11. Приложения – официально заверенные копии документов (на русском языке):
 - описание реагента, информация об условиях хранения;
 - паспорт безопасности реагента;
 - свидетельство о государственной регистрации;
 - методики входного контроля.



Приложение:
1. Схема подачи ингибитора в реактор R001. Характеристики оборудования.
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