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1.  Технико-экономические показатели 

1. Площадь территории благоустройства………………………………..………… 0,029 га 
2. Площадь застройки ………………………………………………………………... 163,4 м2 
3. Площадь гаража ……………………………………………………………...…… 158,47 м2 
4. Строительный объём   ……………………………………………………….…… 811,2 м3 
5. Количество этажей………………...……………………………………………...… 1 эт. 
6. Площадь твердых покрытий в границах благоустройства…………………..… 108,4 м2 

7. Площадь озеленения …………..……………..……………..……………..……… 17,3 м2 
   

2.  Исходные данные 
Разработка проекта гаража для ООО «ЯНОС –Энерго». выполнена на осно-

вании следующих исходных данных: 
- Договор № Д82/16 от 17 ноября 2016 г. на выполнение проектных работ и 

услуг. 
- Технического задания на разработку проекта гаража ООО «ЯНОС-Энерго» 

от 05.10.2016 г. 
- Приложение №1 «Схема размещения объекта» 
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненный ООО «Изыскатель» договор КС-86/16 от 20146 г.  
- Инженерно-геодезические изыскания. Топографический план планшет 22, 

выполненный ОАО"ЛУКОЙЛ-Ростов-нефтехимпроект» 
- Основных положений на проектирование. 
- Технические условия № 55/16 на подключение потребителей к сетям элек-

троснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» от 9.12.2016 г. 
- Технические условия на проектирование и монтаж пожарной сигнализации 

в новостроящемся гараже ООО «ЯНОС-Энерго» на производственной площад-
ке ОАО «Славнефть-ЯНОС» планшет 22. 

 

3.  Основные решения по генеральному плану 
Участок проектируемого строительства расположен на территории ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» на планшете 22. Территория участка является  временной 
площадкой складирования. 

Исследуемый участок находится на территории действующего предприятия. 
Поверхность территории искусственно спланирована, забетонирована, распо-
ложены существующие здания и сооружения.  

Площадь территории благоустройства  составляет 0,029 га. Проектное реше-
ние по планировочной организации участка под гараж  выполнено согласно 
норм пожарной безопасности и  увязано с существующей ситуацией.  

Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории: 
- демонтаж старого бетонного покрытия площадки складирования под пят-

ном застройки 
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- устройство плиточного покрытия отмостки и входной площадки 
- асфальтирование части проезда 
- восстановление бетонного покрытия 
- устройство бетонного пандуса при въезде в гараж 
- установкой бордюрных камней Б1 (в местах сопряжения проездов и от-

мостки в целях разделения пространства проезжей и пешеходной зон, путем 
перепада высоты на 0,15м) и Б3 (в местах сопряжения отмостки и газонов, без 
перепада высоты) 

- озеленение территории, выполненное устройством газона с посевом много-
летних трав и добавлением растительной земли слоем 15см.   

Организация рельефа решена вертикальной планировкой в соответствии с 
топо-графическими  условиями, с учетом окружающей планировки и в увязке с 
отметками прилегающей территории. Вертикальная планировка территории 
благоустройства выполнена методом проектных горизонталей с шагом 0,1м.  

Отвод атмосферных вод с территории благоустройства осуществляется по 
твердым покрытиям с дальнейшим сбросом на рельеф. 

4.  Архитектурно – планировочные решения 
Проектируемое здание существующее одноэтажное, расположенное на тер-

ритории ОАО «Славнефть-ЯНОС», площадка перед ангаром ООО"ЯНОС-
Энерго",  представляет собой объем прямоугольной формы с размерами в осях 
10,84х14,80м. Высота здания - 5,74м.  Относительная отметка 0,000 (уровень 
чистого пола) соответствует абсолютной отметке 157,37 м. Здание расположено 
на участке со спокойным рельефом. 

Здание каркасное колонны и балки - металлические, покрытие – сэндвич па-
нель 150мм по стальным прогонам. Стальной каркас установлен на монолит-
ную плиту основания. 

Наружные стены - сэндвич-панели толщиной 100 мм.  Сэндвич-панели из 
тонколистового металла толщиной 0,7мм  с полимерным покрытием и мине-
ральным утеплителем класса А1 (НГ)., 

Кровля односкатная с уклоном 14% по стальным прогонам. Выполнена из 
сэндвич-панелей толщиной 150мм по стальным балкам и прогонам. Водосток 
наружный организованный. 

Полы выполнены по монолитной плите основания. По периметру предусмот-
рено утепление плитами экструдированного пенополистирола полосой шири-
ной не менее 0,8 м. 

Окна - из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом. 
Наружные двери - металлическая, утепленная. 
Ворота - промышленные секционные Hormann марки SPU, левые ворота с 

калиткой.          Наружная отделка включает окраску сэндвич-панелей в завод-
ских условиях. 

Цветовое решение фасадов выполнено согласно эскизному проекту. Окраска 
стеновых панелей выполняется в заводских условиях. 
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Окраска стальных дверей и металлических пожарных лестниц и козырьков 

второ-степенных входов выполняется эмалью. 
Окраска дверей - в заводских условиях. 

5.  Конструктивные решения 
Проектные решения предназначены для применения в климатических райо-

нах IIа, IIб (по СП 131.13330.2012) со следующими характеристиками: 
- Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (IV район);  
- Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа (I район);   
- Расчетная температура - минус 31°С;  
- Сейсмичность в баллах - не учитывалась;  
- Коэффициент надежности по ответственности - 1,0.  
При строительстве в других климатических районах, отличных от заданных, 

необходимо произвести перерасчет конструкций и внести корректировки в ра-
бочую документацию. 

 
Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Стойки каркаса жестко за-

креплены к фундаментам. Пространственная жесткость и геометрическая неиз-
меняемость каркаса обеспечивается системой вертикальных связей в продоль-
ном направлении. 

Пространственный расчет и определение усилий в элементах каркаса соору-
жения произведен в ПВК «SCAD Office». Поверочные расчеты произведены с 
использованием программ входящих в ПВК «SCAD Office», а также в «руч-
ную» с использованием формул СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». 

Антикоррозионная защита стальных конструкций – окраска двумя слоями 
эмали ПФ-115 по одному слою грунтовки ГФ-0163. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Материал 
– бетон В25 W4 F75. Армирование фундамента принято отдельными стержня-
ми Ø12 А500С по нижней и верхней грани плиты.  

Поверхности железобетонных элементов, соприкасающиеся с грунтом, обма-
зать мастикой битумно-полимерной эпоксидной двухкомпонентной холодного 
отверждения "Дорос - МБПХО" по предварительно огрунтованной праймером 
поверхности. 

Основанием под фундамент является песчано-гравийная подушка толщиной 
не менее 800 мм из песка средней крупности толщиной 500 мм и щебня фрак-
ции 20-40 по ГОСТ 8267-93 толщиной 300 мм с послойным уплотнением, ко-
эффициент уплотнения принять 0,92. 

По песчано-гравийной подушке выполнить подготовку из бетона В7,5 тол-
щиной 100 мм и с выносом за грани фундамента на 100 мм.  
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6.  Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения 

6.1 Система электроснабжения 
 

Наружные сети электроснабжения 
 

По степени надежности электроснабжения эл.приемники объекта отнесены к 
III категории.    

Проектом предусмотрено: 
- прокладка КЛ-0,4кВ по существующим кабельным конструкциям кабельной 

эстакады от ТП-589 РУ-0,4кВ С.Ш. 0,4кВ №2 фид.36, до щита ЩСУ во вновь 
построенном здании гаража; 

- устройство контура наружного заземления и молниезащиты, проложенного 
по спускам с крыши и периметру здания на глубине 0,5 метра от поверхности 
земли с выводом к клеммам заземления и металлоконструкциям здания.  

Наружная сеть электроснабжения выполнена кабелем ВВГнг-LS 4х6мм² с 
двойной изоляцией в полиамидной гофрированной трубе для защиты от УФ-
излучения, открыто по существующим кабельным конструкциям кабельной эс-
такады с креплением к полкам морозостойкими  хомутами-стяжками из поли-
амида 12.  

Кабель наружной сети электроснабжения выбран и проверен по потере 
напряжения и по нагреву проводников. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземлены по 
системе ТN-C-S, используя нулевой защитный проводник согласно ПУЭ гл. 7.1 

Электрооборудование и материалы, принимаемые к монтажу, сертифициро-
ваны в Системе сертификации ГОСТ РФ, а также в области пожарной безопас-
ности и соответствуют техническим характеристикам, указанным в проекте. 

 
Внутренние сети электроснабжения 

 
Проектом предусмотрена установка ЩСУ-0,4кВ, розеточной, осветительной 

и силовой сети отопления и вентиляции здания, внутренних кабельных сетей 
380/220В.   

В качестве учетного распределительного щита принят щит ЩУРн-3/30зо-1 36 
УХЛ3, который комплектуется эл.счетчиком Меркурий 230 ART-01 PQRSIN с 
GSM модемом, автоматическими выключателями и устройствами защитного 
отключения УЗО. 

Освещенность помещений принята в соответствии с действующими норма-
ми. Выбор светильников и эл.установочных изделий произведен в соответствии 
с назначением помещений и классификацией по степени пожаробезопасности.  

Управление рабочим освещением помещений - выключателями по месту.  
Питающая сеть к светильникам и штепсельным розеткам принята однофазная 

трехпроводная. В целях повышения эл.безопасности на группу штепсельных 
розеток установлено устройство защитного отключения УЗО. Присоединение 
нулевого рабочего и нулевого защитного проводников выполнено с помощью 

       
55-16-ПЗ 

Лист 
      

5 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 



 
самостоятельных соединений. Нулевой защитный проводник присоединен к 
защитному контакту штепсельных розеток.  

Питающая сеть эл.отопления принята трехфазная пятипроводная и выполне-
на кабелем ВВГнг-LS с двойной изоляцией в ПВХ кабель канале не распро-
страняющем горение открыто по стенам помещения. Управление группами 
электроконвекторов выполнено с помощью двух контакторов установленных в 
помещении гаража.  

Монтаж светильников и сетей электроосвещения к ним выполнить с учетом 
монтажа  сантехнического оборудования и прокладываемых к ним коммуника-
ций.  

Осветительная аппаратура, щитки освещения, электроустановочные изделия 
выбраны в соответствии с назначением помещений и условиям окружающей 
среды. Типы светильников и места их расположения указаны на планах. Места 
установки светильников и их типы носят рекомендательный характер и могут 
уточняться Заказчиком в зависимости от интерьерных решений. 

Кабели магистральной и распределительной сетей выбраны и проверены по 
потере напряжения и по нагреву проводников.  

Разводку эл.проводки вести согласно ПУЭ п. 7.1.33, распределяя нагрузку по 
фазам. Для возможности легкого распознавания проводников по их назначению 
они должны иметь отличительную окраску в соответствии с п.2.1.31 ПУЭ-03. 
Сечение фазных и нулевых проводников должны быть равными. Вся 
эл.проводка предусмотрена сменяемая. 

Электрооборудование и материалы, принимаемые к монтажу, сертифициро-
ваны в Системе сертификации ГОСТ РФ, а также в области пожарной безопас-
ности и соответствуют техническим характеристикам, указанным в проекте. 

6.2  Отопление и вентиляция 
Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция , рассчитанная на 

разбавление вредностей. Приточное оборудование размещается под потолком. 
Вытяжка осуществляется дефлектором, расположенным на кровле. Использо-
вано вентоборудование фирмы «KORF». 

Для отопления гаража используются шесть электрообогревателей ЭВУБ-2,0 
мощностью 2 кВт, расположенные вдоль наружных стен. Эффективность и 
надежность работы приточных систем обеспечивают системы автоматизации и 
диспетчеризации.  

 Проектом предусматривается автоматизация общеобменной вентиляции га-
ража вентустановки П1.    

Автоматизация общеобменной вентиляции выполнена на базе шкафа управ-
ления CHUТ Е9-10 с комплектом автоматики фирмы "KORF". Рабочие условия 
эксплуатации шкафа управления соответствуют климатическим условиям уста-
новки его по месту. 

  Шкаф управления CHUТ Е9-10 с комплектом автоматики обеспечивает: 
- управление работой вентилятора, осуществляющего подачу воздуха; 
- поддержание заданной температуры приточного воздуха; 
- защиту электрического калорифера от перегрева; 
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- сигнализацию об аварии вентустановки; 
- автоматическое отключение при неисправности. 
     Установку шкафа управления CHUТ Е9-10 и регулятора скорости RTY-

1т,5 вентустановки П1 произвести на стене по месту. Прокладку электрокабе-
лей выполнить по стене в ПВХ-канале, подвод к датчикам и электроприборам - 
в ПВХ-трубе. Подключения к датчикам, электроприборам и к шкафу управле-
ния производить в соответствии с документацией производителя. Длины эл. ка-
белей уточнить на месте до нарезки. Эл. питание шкафа управления CHUТ Е9-
10 произвести от электрощита. Электрооборудование заземлить согласно ПУЭ 
и инструкций производителя. 

6.3 Охранно-пожарная сигнализация 
Система автоматической пожарной сигнализации выполнена на оборудова-

нии интегрированной системы охраны «Орион» фирмы НВП «Болид». 
В качестве прибора приёмно-контрольного, использован контроллер двухпровод-
ной линии связи «С2000-КДЛ». 
В качестве пожарных извещателей применены:  
• извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-
аналоговые «С2000-ИП-03»; 
• ручные адресные пожарные извещатели типа «ИПР 513-3АМ» и «ИПР 513-
3АМ исп.01» (извещатели исп.01 имеют встроенный блок разветвительно-
изолирующий). 

Для обеспечения работы двухпроводной линии связи, в случае короткого за-
мыкания, проектом предусмотрены также блоки разветвительно-изолирующие 
«БРИЗ исп.01». При возникновении КЗ сохраняется работоспособность всех из-
вещателей системы, за исключением тех, которые находятся между ближайших 
блоков «БРИЗ» в месте КЗ. Двухпроводная линия связи выполнена кольцевой, что 
позволяет сохранять работоспособность системы в случае возникновения обрыва. 
Управление системой пожарной сигнализации производится при помощи пульта 
контроля и управления (ПКУ) «С2000М».  

При срабатывании любого адресного пожарного извещателя система форми-
рует сообщение «Внимание», либо «Пожар» (согласно установленным пороговым 
значениям температуры и скорости её нарастания). Сообщение о срабатывании 
датчика выводится на экран пульта «С2000М». 

При возникновении ситуации «Пожар», включается звуковое оповещение о 
пожаре. Система вентиляции отключается. 

В качестве звуковых оповещателей проектом предусмотрены оповещатели 
охранно-пожарные звуковые «АС-24». Дополнительно, по желанию заказчика, 
снаружи здания, предусмотрен оповещатель охранно-пожарный звуковой улич-
ный «Свирель-2 исп.02». 

Управление оповещателями производится через контрольно-пусковой блок 
«С2000-КПБ». Также через «С2000-КПБ» производиться управление системой 
вентиляции и выдача сигналов «Пожар» и «Неисправность» на устройство око-
нечное «УО-2» системы передачи извещений «Фобос-3». Для управления венти-

       
55-16-ПЗ 

Лист 
      

7 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 



 
ляцией и выдачи сигналов, проектом предусмотрены устройства коммутационные 
«УК-ВК/04». 
«УО-2» обеспечивает передачу вышеуказанных сигналов по телефонной линии на 
пост диспетчера пожарной части (ПЧ).  
 

Система автоматической охранной сигнализации выполнена на базе прибора 
приёмно-контрольного охранно-пожарный (ППКОП) «Сигнал ВК-4» исп.05. 

Данный прибор позволяет выдать сигналы «Внимание», «Неисправность» и 
«Проникновение» по средствам телефонной линии на пост наблюдения на цен-
тральной проходной предприятия. Телефонная линия, для коммутации к телефон-
ной сети, предусмотрена в проекте автоматической системы пожарной сигнализа-
ции и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре («55-16-
ПС»). 

Входная дверь, а также подъёмные ворота оборудуются извещателями точеч-
ными магнитоконтактными «ИО 102-20 Б2П», контролирующими открывание 
дверей (поднятие ворот). 

Окна помещений блокируются на открывание извещателями точечными маг-
нитоконтактными «ИО 102-16/2» и извещателями «Стекло-3» на разбитие. 

Объём помещения контролируется извещателями охранными объёмными оп-
тико-электронными «Фотон-10». 

Постановка/снятие на охрану производится при помощи считывателя 
«TouchMemory». Считыватель устанавливается у входа в охраняемое помещение.  

Для оповещения о проникновении, кроме выдачи сигнала «Тревога» на пост 
охраны, также предусмотрен звуковой оповещатель «Свирель-2» исп.01. Данный 
оповещатель запроектирован над входной дверью в охраняемое помещение. 

 
 

7.Заверение проектной организации 
 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства (в случае если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градо-
строительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавли-
вающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строе-
ний, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, 
и с соблюдением технических условий. 
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7.  Прилагаемая документация 
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