Сведения, характеризующие ОПО

1. ОПО

	1.1. Полное наименование ОПО
	Площадка цеха №1 «Подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума»

	1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением N 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. N 495 (далее - Требования)
	Площадка, цех, участок (его название)

	1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными Требованиями
	7

	1.4. Место нахождения (адрес) ОПО (указывается адрес фактического места нахождения объекта (адресный ориентир или другие, позволяющие идентифицировать объект данные), согласно данных Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра недвижимости или документах, подтверждающих иное законное основание эксплуатации опасного производственного объекта, независимо от того, к какой категории относится объект недвижимости (точечный, линейный или полигональный (площадной)
	150023, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

Московский проспект, дом 150

	1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований - места нахождения ОПО (ОКТМО)
	78701000001

	1.6 Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии)
	

	1.7. Собственник ОПО (указывается в случае, если заявитель не является собственником ОПО)

	1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
	

	1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	


2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

(отметить в правом поле знаком "V" признаки ОПО)

	2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	V

	2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа

	а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)
	V

	б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия
	V

	в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа
	

	2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров
	V

	2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более
	

	2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи обще распространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых
	

	2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию
	


3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение

(отметить в правом поле знаком "V" один из классов опасности, установленный в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ)
	3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс)
	V

	3.2. ОПО высокой опасности (II класс)
	

	3.3. ОПО средней опасности (III класс)
	

	3.4. ОПО низкой опасности (IV класс)
	


4. Классификация ОПО:

(отметить в правом поле знаком "V")
	4.1. ОПО, указанные в пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	V

	4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии, указанные в пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	V

	4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	V

	4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.8. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.9. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.10. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 10 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.11. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	на землях особо охраняемых природных территорий
	

	на континентальном шельфе Российской Федерации
	

	во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации
	

	на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности
	


5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО

(отметить в правом поле знаком "V" лицензируемые виды деятельности)
	5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
	V

	5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
	

	5.3 Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ
	


6. Сведения о составе ОПО
	N 

п/п
	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО
	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учётный N (для подъёмных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учёту в регистрирующем органе (при наличии)), заводской N и (или) инвентарный N (при наличии) технического устройства
	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъёмность в тоннах), опасного вещества (вид, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ) Год изготовления и ввода в эксплуатацию
	Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3а/3пер

Рег. № 40

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	2. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-5а

Рег. № 57

Зав. № 8219

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	3. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения ТК-1пол

Рег. № 45

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,022 м³

Pраб.= 40 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	4. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-14

Рег. № 61

Зав. № 4781

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013


	2.1, 2.2

	5. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-401б

Рег. № 88

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2017, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	6. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-20

Рег. № 14

Зав. № 8141

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	7. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения ТК-1Бпол

Рег. № 65

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,022 м³
Pраб.= 40 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	8. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3б/1пер

Рег. № 73

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	9. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3б/3пер

Рег. № 85

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	10. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-6а

Рег. № 35

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	11. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-16

Рег. № 69

Зав. № 4720

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2021, 
Год ввода - 2022
	2.1

	12. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-113к

Рег. № 27

Зав. № 8109

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2021, 
Год ввода - 2022
	2.1

	13. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-29

Рег. № 30

Зав. № 4962

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2007, 
Год ввода - 2007
	2.1

	14. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-8пол

Рег. № 53

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	15. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-14а

Рег. № 6

Зав. № 8216

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1

	16. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-11

Рег. № 67

Зав. № 8207

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1

	17. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-401а

Рег. № 87

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2017, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	18. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-9

Рег. № 93

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	19. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-100в

Рег. № 42

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	20. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3б/1пол

Рег. № 75

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	21. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-23а

Рег. № 22

Зав. № 3755

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2010, 
Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	22. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения ТК-1пер

Рег. № 5

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,022 м³
Pраб.= 40 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	23. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-15

Рег. № 29

Зав. № 4737

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	24. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2а

Рег. № 19

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	25. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-55

Рег. № 82

Зав. № 8138

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1

	26. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-8пер

Рег. № 66

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	27. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-17

Рег. № 70

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1

	28. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-10а

Рег. № 55

Зав. № 8123

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	29. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
ТК-1Бпер

Рег. № 52

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,022 м³
Pраб.= 40 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	30. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-38б

Рег. № 59

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	31. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-7

Рег. № 54

Зав. № 8206

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	32. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-6

Рег. № 34

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	33. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-43/2

Рег. № 92

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	34. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-43/1

Рег. № 91

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	35. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-12

Рег. № 68

Зав. № 4647

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	36. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-49

Рег. № 50

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	37. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3б/2пер

Рег. № 76

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	38. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2б

Рег. № 20

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	39. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3а/2пер

Рег. № 39

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	40. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-61б

Рег. № 33

Зав. № 4812

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	41. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2

Рег. № 64

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019,
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	42. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1

Рег. № 10

Зав. № 8119

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	43. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1а

Рег. № 13

Зав. № 8126

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	44. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-23

Рег. № 21

Зав. № 3754

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2010, 
Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	45. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-56

Рег. № 63

Зав. № 8144

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1

	46. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-112к

Рег. № 26

Зав. № 8210

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1

	47. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-61

Рег. № 74

Зав. № 4805

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1

	48. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-42/1

Рег. № 89

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	49. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
ТК-1Апол

Рег. № 51

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,022 м³
Pраб.= 40 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	50. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-38а

Рег. № 58

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	51. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1в

Рег. № 18

Зав. № 8137

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	52. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-17а1

Рег. № 43

Зав. № 4738

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	53. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3а/3пол

Рег. № 44

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	54. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-110к

Рег. № 24

Зав. № 4409

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1

	55. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-17а2

Рег. № 46

Зав. № 4739

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1

	56. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-100а

Рег. № 41

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	57. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3а/2пол

Рег. № 48

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	58. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-42/2

Рег. № 90

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	59. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3а/1пер

Рег. № 38

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	60. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
ТК-1Апер

Рег. № 49

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,022 м³
Pраб.= 40 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	61. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3а/1пол

Рег. № 37

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	62. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-9к

Рег. № 95

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	63. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-5б

Рег. № 60

Зав. № 3897

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2011, 
Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	64. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-29б

Рег. № 32

Зав. № 4810

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1

	65. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3б/3пол

Рег. № 86

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	66. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-5

Рег. № 56

Зав. № 8217

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	67. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-60

Рег. № 72

Зав. № 4780

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	68. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-35

Рег. № 23

Зав. № 8122

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2018
	2.1

	69. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-41к

Рег. № 36

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1

	70. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-29а

Рег. № 31

Зав. № 4822

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1

	71. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-59

Рег. № 83

Зав. № 4804

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1

	72. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-20а

Рег. № 17

Зав. № 8136

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	73. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-10

Рег. № 28

Зав. № 8139

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	74. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-3б/2пол

Рег. № 84

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	75. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-54

Рег. № 62

Зав. № 8118

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2018, 
Год ввода - 2018
	2.1

	76. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1б

Рег. № 15

Зав. № 8205

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	77. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-17а

Рег. № 71

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1

	78. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-9а

Рег. № 94

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,02 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	79. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Бачок торцевого уплотнения Н-111к

Рег. № 25

Зав. № 4342

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2012, 
Год ввода - 2012
	2.1

	80. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-1,2

Рег. № 31824

Зав. № 4714-15

Опасное вещество -  мазут
	F=1196х3 м², 100х3м²
Pраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 160 °С

Год изготовления - 1981, 
Год ввода - 1985
	2.1, 2.2

	81. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-18

Рег. № 31222

Зав. № LK-933

Опасное вещество -  2 секц. фр.240-300 С, 2 секц. фр.300-350 С
	F=1040х4 м²

Pраб.= 5,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1984, 
Год ввода - 1986
	2.1, 2.2

	82. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-19

Рег. № 31213

Зав. № 472

Опасное вещество -  фракция 140-240
	F=100х3 м²

Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1974
	2.1, 2.2

	83. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-20

Рег. № 31220

Зав. № 473

Опасное вещество -  фракция 105-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 11,5 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1974
	2.1, 2.2

	84. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-21

Рег. № 31208

Зав. № 2572

Опасное вещество -  фракция 140-240
	F=1700х3 м²

Pраб.= 9 кгс/см²

Траб.= 155 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	85. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-22

Рег. № 31216

Зав. № 2772

Опасное вещество -  фракция 85-105
	F=104х3 м²

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	86. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-23

Рег. № 31209

Зав. № 22972

Опасное вещество -  мазут
	F=1700х3 м²

Pраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 140 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	87. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-24

Рег. № 31211

Зав. № 10272

Опасное вещество -  фракция 240-300
	F=100х3 м²

Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 130 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	88. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-25

Рег. № 31217

Зав. № 2672

Опасное вещество -  1c:300-350 С(6 и 130), 2с: 140-240 (6 и 50), 3с:нк62 (10 и 50)
	F=104х3 м²

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 130 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	89. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-26

Рег. № 31212

Зав. № 2472

Опасное вещество -  1с: 60-180 (6 и 50), 2 секции: 300-350 (6 и 130)
	F=104х3 м²

Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 130 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	90. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-27

Рег. № 31207

Зав. № 45672

Опасное вещество -  2 секции 2 ц.о. К-2, 1 секция 1 ц.о. К-2 ( 7.0 и 105 С)
	F=100х3 м²

Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 195 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	91. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-28

Рег. № 31210

Зав. № 45772

Опасное вещество -  фракция НК-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 155 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	92. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГВ-29

Рег. № 31206

Зав. № 38302

Опасное вещество -  мазут
	F=62х3 м²

Pраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 160 °С

Год изготовления - 2003, 
Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	93. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГВ-30

Рег. № 31227

Зав. № 38302

Опасное вещество -  мазут
	F=62х3 м²

Pраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 160 °С

Год изготовления - 2003, 
Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	94. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-31

Рег. № 30194

Зав. № 41673

Опасное вещество -  фракция НК-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	95. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-32

Рег. № 30195

Зав. № 26673

Опасное вещество -  фракция НК-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	96. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-33

Рег. № 31215

Зав. № 26573

Опасное вещество -  фракция НК-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	97. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-34

Рег. № 31221

Зав. № 41773

Опасное вещество -  фракция НК-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	98. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-35

Рег. № 30292

Зав. № 38202-1

Опасное вещество -  фракция НК-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	99. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-36

Рег. № 30294

Зав. № 38202-4

Опасное вещество -  фракция НК-180
	F=100х3 м²

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	100. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-51к

Рег. № 30248

Зав. № 03502

Опасное вещество -  гидроочищенная фр. 140-240
	F=65х3 м²

Pраб.= 10,5 кгс/см²

Траб.= 213 °С

Год изготовления - 2002, 
Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	101. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-9

Рег. № 11/1011

Зав. № 2142

Опасное вещество -  фр. 140-240, водород
	F=1282 м²

Pраб.= 16 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	102. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-401

Рег. № 33109

Зав. № 983

Опасное вещество -  фр. 240-300
	F=6400 м²

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	103. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-2

Рег. № 14641

Зав. № 55416-2

Опасное вещество -  Фр. 300-350
	V=80 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1994, 
Год ввода - 1995
	2.1, 2.2

	104. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-3

Рег. № 33110

Зав. № 1078

Опасное вещество -  ПБФ, кислая вода
	V=21,3 м³
Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	105. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-19

Рег. № 7196

Зав. № 1973

Опасное вещество -  бензин
	V=32 м³
Pраб.= 1,4 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	106. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-6

Рег. № 7

Зав. № б/н

Опасное вещество -  р-р щелочи
	V=80 м³
Pраб.= атм.
Траб.= 30 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1964
	2.1

	107. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-25

Рег. № 109

Зав. № 16817
	V=0,18 м³
Pраб.= 9 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1973, 
Год ввода - 1995
	2.2

	108. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Емкость А-15

Рег. № 1

Зав. № 1974

Опасное вещество -  Р-р NaOH
	V=60 м³
Pраб.= гидростат.

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 1963, 

Год ввода - 1964
	2.1

	109. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-51к

Рег. № 80

Зав. № 48

Опасное вещество -  ингибитор коррозии
	V=0,27 м³
Pраб.= гидростат.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 2003
	2.1

	110. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-52к

Рег. № 81

Зав. № 49

Опасное вещество -  ингибитор коррозии
	V=0,27 м³
Pраб.= гидростат.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 2003
	2.1

	111. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-53к

Рег. № 79

Зав. № 47

Опасное вещество -  ингибитор коррозии
	V=0,20 м³
Pраб.= гидростат.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 2003
	2.1

	112. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-54

Рег. № 78

Зав. № 46

Опасное вещество -  ингибитор коррозии
	V=0,20 м³
Pраб.= гидростат.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 2003
	2.1

	113. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-55к

Рег. № 77

Зав. № 45

Опасное вещество -  ингибитор коррозии
	V=0,20 м³
Pраб.= гидростат.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 2003
	2.1

	114. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-10

Рег. № 32492

Зав. № 1
	V=0,128 м³
Pраб.= 6,5 кгс/см²

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2016, 
Год ввода - 2016
	2.2

	115. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-17

Рег. № 32493

Зав. № 1

Опасное вещество -  ув газ
	V=22 м³
Pраб.= 4,3 кгс/см²

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2016, 
Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	116. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-1

Рег. № 11/1006

Зав. № 25327

Опасное вещество -  фракция нк180
	V=149,5 м³
Pраб.= 4,4 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2012, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	117. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-9к

Рег. № 11/1021

Зав. № 25

Опасное вещество -  УВГ, нефтепродукты
	V=44 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1

	118. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-20

Рег. № 11/1005

Зав. № 25328

Опасное вещество -  фракция 300-350 0С
	V=50 м³
Pраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	119. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-9к/1

Рег. № 96

Зав. № 25809

Опасное вещество -  УВГ, нефтепродукты
	V=0,05 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 2016, 
Год ввода - 2016
	2.1

	120. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-401

Рег. № 33111

Зав. № 1079

Опасное вещество -  фракция 240-300 0С
	V=32 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	121. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-4

Рег. № 16

Зав. № 1080

Опасное вещество -  кислая вода, факельный газ
	V=9,4 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	122. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-18

Рег. № 7195

Зав. № 1972

Опасное вещество -  бензин
	V=32 м³
Pраб.= 2,9 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	123. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-1а

Рег. № 11493

Зав. № 6995

Опасное вещество -  нефть, бензин, ц.о.
	V=418,3 м³
Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	124. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-6

Рег. № 11/1020

Зав. № 1310216

Опасное вещество -  фр. 140-240
	V=90,5 м³
Pраб.= 0,8 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	125. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-3/1,2,3

Рег. № 7262

Зав. № 2163

Опасное вещество -  керосин, дт
	V=85,65 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 190 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	126. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-4

Рег. № 31892

Зав. № 80057

Опасное вещество -  ингибитор, бензин, пропан-бутан
	V=88 м³
Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2011, 
Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	127. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-9

Рег. № 7232

Зав. № 1965

Опасное вещество -  бензин, ингибитор
	V=195 м³
Pраб.= 2,9 кгс/см²

Траб.= 115 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	128. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-10

Рег. № 7231

Зав. № 1960

Опасное вещество -  фр.62-180
	V=195 м³
Pраб.= 1,4 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	129. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-2

Рег. № 7308

Зав. № 2031

Опасное вещество -  нефть, ув газ, бензин, керосин
	V=822 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 164 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	130. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Колонна К-7/С-6к

Рег. № 12

Зав. № 2036

Опасное вещество -  р-р МЭА, Н2S
	V=52 м³
Pраб.= 0,7 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1 

	131. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества
	Колонна К-5

Рег. № 4

Зав. № 2032

Опасное вещество -  мазут,  Н2S
	V=905 м³
Pраб.= 0,7 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1967
	2.1

	132. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор АВЗ-4

Рег. № 31218

Зав. № 59071

Опасное вещество -  фракция 60-180
	F=73х6 м²

Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 164 °С

Год изготовления - 1971, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	133. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор АВЗ-5

Рег. № 30293

Зав. № 38102-1

Опасное вещество -  ПБФ
	F=65х6 м²

Pраб.= 8,6 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2003, 
Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	134. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор АВЗ-6

Рег. № 31214

Зав. № 45379

Опасное вещество -  фракция 60-180
	F=1550х6 м²

Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 164 °С

Год изготовления - 1979, 
Год ввода - 1989
	2.1, 2.2

	135. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор АВЗ-3

Рег. № 31219

Зав. № 53771

Опасное вещество -  фракция 60-180
	F=73х6 м²

Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 164 °С

Год изготовления - 1971, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	136. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор АВЗ-2

Рег. № 31205

Зав. № 9112

Опасное вещество -  фракция НК-62
	F=73х6 м²

Pраб.= 2,9 кгс/см²

Траб.= 115 °С

Год изготовления - 1967, 
Год ввода - 1968
	2.1, 2.2

	137. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор АВЗ-1

Рег. № 31204

Зав. № 867

Опасное вещество -  фракция 85-105
	F=73х6 м²

Pраб.= 2,9 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1969, 
Год ввода - 1970
	2.1, 2.2

	138. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Реактор К-12к

Рег. № 30252

Зав. № 24912

Опасное вещество -  газосырьевая смесь
	V=44 м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 1975, 
Год ввода - 1975
	2.1, 2.2

	139. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Рибойлер Т-28

Рег. № 7229

Зав. № 2039

Опасное вещество -  фр. 105-180, 300-350
	F=390 м²

Pрабоч. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 1,4 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 160 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	140. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Рибойлер Т-20

Рег. № 31502

Зав. № 910003

Опасное вещество -  фракция нк-180, 2-ое ЦО К-2
	F=637 м²

Pрабоч. тр= 10 кгс/см²

Рраб. мт= 8,6 кгс/см²

Траб. тр= 230 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 2009, 
Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	141. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Рибойлер Т-26

Рег. № 7226

Зав. № 1969

Опасное вещество -  фр. 85-180, 300-350
	F=260 м²

Pрабоч. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 2,9 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 185 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	142. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Рибойлер Т-30а

Рег. № 14725

Зав. № 341214

Опасное вещество -  бутан, Фракция 300-350
	F=85 м²

Pрабоч. тр= 7 кгс/см²

Рраб. мт= 5 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 150 °С

Год изготовления - 1983, 
Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	143. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор С-1к

Рег. № 30250

Зав. № 55416-4

Опасное вещество -  фр.140-240, ВСГ
	V=80 м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 1975, 
Год ввода - 1975
	2.1, 2.2

	144. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор С-2к

Рег. № 30249

Зав. № 55418-1

Опасное вещество -  ВСГ, фр. 140-240
	V=10 м³
Pраб.= 1,4 кгс/см²

Траб.= 160 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	145. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор А-10

Рег. № 8

Зав. № б/н


	V=17,5 м³
Pраб.= 8,6 кгс/см²

Траб.= 180 °С

Год изготовления - 2009, 
Год ввода - 2009
	 2.2

	146. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор С-6

Рег. № 11/1019

Зав. № 24

Опасное вещество -  фракция 140-240, водород
	V=19,1 м³
Pраб.= 2,9 кгс/см²

Траб.= 185 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	147. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-100

Рег. № 32491

Зав. № 793
	V=16 м³
Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1983, 
Год ввода - 1996
	2.2

	148. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор ГПС С-1

Рег. № 47

Зав. № 1430

Опасное вещество -  факельные газы,факельный конденсат
	V=80 м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 1994, 
Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	149. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-1/1

Рег. № 13318

Зав. № 021951

Опасное вещество -  нефть, ц.о. к-2
	F=450 м²

Pрабоч. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 50 °С

Траб. мт= 135 °С

Год изготовления - 1980, 
Год ввода - 1981
	2.1, 2.2

	150. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-5/2

Рег. № 33102

Зав. № 1084

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=254,5х2 м²

Pрабоч. тр=  кгс/см²

Рраб. мт= 20 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	151. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-3/1

Рег. № 7331

Зав. № 5450

Опасное вещество -  дт, нефть
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 110 °С

Траб. мт= 175 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	152. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-3/2

Рег. № 7332

Зав. № 5451

Опасное вещество -  дт, нефть
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 13,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	153. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-4

Рег. № 7324

Зав. № 11469

Опасное вещество -  дт, нефть
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 13 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	154. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-8

Рег. № 7325

Зав. № 11470

Опасное вещество -  дт, нефть
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 13 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 175 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	155. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-9

Рег. № 7588

Зав. № 5501

Опасное вещество -  дт, нефть
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 11,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 155 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1964
	2.1, 2.2

	156. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-11/1

Рег. № 30506

Зав. № 430108

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=406 м²

Pрабоч. тр= 9,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 275 °С

Траб. мт= 197 °С

Год изготовления - 2004, 
Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	157. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-11/2

Рег. № 30507

Зав. № 430107

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=406 м²

Pрабоч. тр= 10 кгс/см²

Рраб. мт= 9,5 кгс/см²

Траб. тр= 300 °С

Траб. мт= 208 °С

Год изготовления - 2004, 
Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	158. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-11/3

Рег. № 12434

Зав. № 142153

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 11 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 330 °С

Траб. мт= 224 °С

Год изготовления - 1971, 
Год ввода - 1977
	2.1, 2.2

	159. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-13/1

Рег. № 30508

Зав. № 430109

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=270 м²

Pрабоч. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 2004, 
Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	160. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-13/2

Рег. № 30509

Зав. № 430110

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=270 м²

Pрабоч. тр= 13 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 110 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 2004, 
Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	161. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-14/1

Рег. № 13503

Зав. № 50930

Опасное вещество -  фр. стаб/нестаб нк-180
	F=171 м²

Pрабоч. тр= 13 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 81 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 1980, 
Год ввода - 1983
	2.1, 2.2

	162. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-14/2

Рег. № 7365

Зав. № 5468

Опасное вещество -  1 ц.о. К-2, нестаб фр. нк-180
	F=171 м²

Pрабоч. тр= 12,5 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 111 °С

Траб. мт= 191 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	163. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-16

Рег. № 7366

Зав. № 5472

Опасное вещество -  фр. 105-180, нестаб фр. нк-180
	F=171 м²

Pрабоч. тр= 13,5 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 65 °С

Траб. мт= 160 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	164. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-17/2

Рег. № 31903

Зав. № 1120025

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=295 м²

Pрабоч. тр= 9 кгс/см²

Рраб. мт= 11,5 кгс/см²

Траб. тр= 190 °С

Траб. мт= 280 °С

Год изготовления - 2011, 
Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	165. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник
Т-17/3

Рег. № 14000

Зав. № 341069

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=383 м²

Pрабоч. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 300 °С

Траб. мт= 210 °С

Год изготовления - 1983, 
Год ввода - 1986
	2.1, 2.2

	166. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-22

Рег. № 7413

Зав. № 11475

Опасное вещество -  фр. 140-240, нефть
	F=295 м²

Pрабоч. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 13 кгс/см²

Траб. тр= 55 °С

Траб. мт= 190 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	167. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-24

Рег. № 30247

Зав. № 69134

Опасное вещество -  фр. 140-240, нефть
	F=170 м²

Pрабоч. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 70 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 1984, 
Год ввода - 1986
	2.1, 2.2

	168. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-31

Рег. № 11215

Зав. № 222045

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=291 м²

Pрабоч. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 75 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	169. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-32/1

Рег. № 11217

Зав. № 222042

Опасное вещество -  3 ц.о. нефть К-2
	F=291 м²

Pрабоч. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 260 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	170. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-32/2

Рег. № 11216

Зав. № 222044

Опасное вещество -  3 ц.о. нефть К-2
	F=291 м²

Pрабоч. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 120 °С

Траб. мт= 300 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	171. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-33/1

Рег. № 11218

Зав. № 222043

Опасное вещество -  мазут , нефть
	F=291 м²

Pрабоч. тр= 13 кгс/см²

Рраб. мт= 13 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 330 °С

Год изготовления - 1972, 
Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	172. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-34

Рег. № 31894

Зав. № 1130007

Опасное вещество -  ж.т., мазут
	F=100 м²

Pрабоч. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 360 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2011, 
Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	173. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-102

Рег. № 11/1007

Зав. № 810
	F=6,7 м²

Pрабоч. тр= 40 кгс/см²

Рраб. мт= 40 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 1998, 
Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	174. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-30

Рег. № 14762

Зав. № 55464-5

Опасное вещество -  топл. газ, 2 ц.о. К-2
	F=144 м²

Pрабоч. тр= 10 кгс/см²

Рраб. мт= 5 кгс/см²

Траб. тр= 230 °С

Траб. мт= 150 °С

Год изготовления - 1995, 
Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	175. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-50к

Рег. № 30251

Зав. № 431407

Опасное вещество -  фр. 330-350, фр. 140-240, ВСГ
	F=378х2 м²

Pрабоч. тр= 10 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 240 °С

Траб. мт= 300 °С

Год изготовления - 1984, 
Год ввода - 1984
	2.1, 2.2

	176. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-17/1

Рег. № 31904

Зав. № 1020746

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=295 м²

Pрабоч. тр= 10 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 170 °С

Траб. мт= 260 °С

Год изготовления - 2011, 
Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	177. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-7/2

Рег. № 11/1001

Зав. № 4100

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=397 м²

Pрабоч. тр= 14,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 105 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	178. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-7/1

Рег. № 11/1002

Зав. № 4101

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=397 м²

Pрабоч. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 8,5 кгс/см²

Траб. тр= 80 °С

Траб. мт= 215 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	179. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-13/3

Рег. № 11/1003

Зав. № 3997

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=295 м²

Pрабоч. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 220 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	180. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-13/4

Рег. № 11/1004

Зав. № 3998

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=295 м²

Pрабоч. тр= 11,5 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	181. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-101

Рег. № 11/1008

Зав. № 405
	F=92 м²

Pрабоч. тр= 25 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 105 °С

Траб. мт= 235 °С

Год изготовления - 1986, 
Год ввода - 1987
	2.1, 2.2

	182. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-103

Рег. № 11/1009

Зав. № 405
	F=92 м²

Pрабоч. тр= 25 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 105 °С

Траб. мт= 235 °С

Год изготовления - 1986, 
Год ввода - 1987
	2.1, 2.2

	183. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-48

Рег. № 11/1015

Зав. № 29320-1

Опасное вещество -  фр. 140-240, керосин
	F=134,3 м²

Pрабоч. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 190 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	184. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-49

Рег. № 11/1016

Зав. № 29321-1

Опасное вещество -  фр. 140-240, сырье блока ГДМ
	F=241,5х2 м²

Pрабоч. тр= 10 кгс/см²

Рраб. мт= 13 кгс/см²

Траб. тр= 250 °С

Траб. мт= 215 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	185. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-51

Рег. № 11/1017

Зав. № 29322-1

Опасное вещество -  сырье блока ГДМ, 3 ц.о. К-2
	F=179,3 м²

Pрабоч. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 310 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	186. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-52к

Рег. № 11/1018

Зав. № 29324-1

Опасное вещество -  киросин, 3 ц.о. К-2
	F=399,4 м²

Pрабоч. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 310 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2013, 
Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	187. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-33/2

Рег. № 32495

Зав. № 3113

Опасное вещество -  мазут , нефть
	F=291 м²

Pрабоч. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 14 кгс/см²

Траб. тр= 180 °С

Траб. мт= 360 °С

Год изготовления - 2016, 
Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	188. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-11/4

Рег. № 32494

Зав. № 3112

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 10 кгс/см²

Рраб. мт= 6,5 кгс/см²

Траб. тр= 360 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2016, 
Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	189. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-8/1

Рег. № 33107

Зав. № 8350

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=28 м²

Pрабоч. тр= 25 кгс/см²

Рраб. мт= 25 кгс/см²

Траб. тр= 283 °С

Траб. мт= 345 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	190. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-6

Рег. № 33096

Зав. № 1093

Опасное вещество -  2-ое ЦО К-2, нефть
	F=254,5 м²

Pрабоч. тр= 20 кгс/см²

Рраб. мт= 20 кгс/см²

Траб. тр= 180 °С

Траб. мт= 265 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	191. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-5/1

Рег. № 33100

Зав. № 1053

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=254,5х2 м²

Pрабоч. тр= 20 кгс/см²

Рраб. мт= 20 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 110 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	192. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-8/2

Рег. № 33107

Зав. № 8351

Опасное вещество -  нефть, мазут
	F=28 м²

Pрабоч. тр= 25 кгс/см²

Рраб. мт= 25 кгс/см²

Траб. тр= 283 °С

Траб. мт= 345 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	193. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-2

Рег. № 33097

Зав. № 1097

Опасное вещество -  мазут, нефть
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 20 кгс/см²

Рраб. мт= 20 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 110 °С

Год изготовления - 2016, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	194. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-15

Рег. № 33101

Зав. № 1096

Опасное вещество -  1-ое ЦО, фракция нк180
	F=268 м²

Pрабоч. тр= 20 кгс/см²

Рраб. мт= 20 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 210 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	195. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-10

Рег. № 33098

Зав. № 1100

Опасное вещество -  ДТ, нефть
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 20 кгс/см²

Рраб. мт= 20 кгс/см²

Траб. тр= 295 °С

Траб. мт= 190 °С

Год изготовления - 2019, 
Год ввода – 2019


	2.1, 2.2

	196. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-1/2

Рег. № 7320

Зав. № 11487

Опасное вещество -  нефть, ц.о. к-2
	F=400 м²

Pрабоч. тр= 15,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 70 °С

Траб. мт= 165 °С

Год изготовления - 1963, 
Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	197. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-7а

Рег. № 11/1023

Зав. № 356

Опасное вещество -  жидкое топливо
	V=0,11 м³
Рраб. = 9 кгс/см²

Траб. = 90 °С

Год изготовления - 2012, 
Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	198. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-7

Рег. № 11/1022

Зав. № 355

Опасное вещество -  жидкое топливо
	V=0,11 м³
Рраб. = 9 кгс/см²

Траб. = 90 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	199. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования с давлением выше 0,07 МПа
	Котел-утилизатор 

КУ-1

Рег.№11/1000,

Зав.№122621275039,

Опасные вещества – дымовые газы.
	F=545 м2,

Траб.=13ºС,

Рраб.=250 кгс/см2,

Год изготовления-2012,

Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	200. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-2/4

Рег. № 8604

Зав. № 15447

Опасное вещество -  фр. 60-180
	F=810 м²

Pрабоч. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 70 °С

Год изготовления - 1964, 

Год ввода - 1966
	2.1, 2.2

	201. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-2/5

Рег. № 8603

Зав. № 14733

Опасное вещество -  фр. 60-181
	F=810 м²

Pрабоч. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 70 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1966
	2.1, 2.2

	202. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-2/6

Рег. № 8610

Зав. № 15444

Опасное вещество -  фр. 60-182
	F=810 м²

Pрабоч. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 70 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1966
	2.1, 2.2

	203. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-21к

Рег. № 14727

Зав. № 820186

Опасное вещество -  фр. нк-62
	F=267 м²

Pрабоч. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 2,9 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 80 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	204. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-20к

Рег. № 14726

Зав. № 820187

Опасное вещество -  фр. нк-62, фр. нк-85-105
	F=267 м²

Pрабоч. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1,4 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 80 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	205. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-9

Рег. № 11/1014

Зав. № 29323-1

Опасное вещество -  гидроочищенная фр. 140-240
	F=311,2 м²

Pрабоч. тр= 7,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 50 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	206. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-3к

Рег. № 14605

Зав. № 62873

Опасное вещество -  насыщенный азот
	F=144 м²

Pрабоч. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 10,2 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 42 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	207. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-5/1к

Рег. № 9

Зав. № 53169

Опасное вещество -  насыщенный азот
	F=403 м²

Pрабоч. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 0,7 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1988
	2.1, 2.2

	208. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-5/2к

Рег. № 11

Зав. № 12043

Опасное вещество -  насыщенный азот
	F=560 м²

Pрабоч. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 0,7 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	209. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-6

Рег. № 11/1012

Зав. № 4254

Опасное вещество -  пары ув
	F=43,6 м²

Pрабоч. тр= 7,5 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 50 °С

Траб. мт= 80 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	210. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-23к

Рег. № 11/1013

Зав. № 4255

Опасное вещество -  фр. 120-240, ВСГ
	F=77,5 м²

Pрабоч. тр= 7,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 50 °С

Траб. мт= 80 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	211. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-4к

Рег. № 30147

Зав. № 88698

Опасное вещество -  ПБФ
	F=176,2х2 м²

Pрабоч. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 8,6 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 60 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	212. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева отбензиненной нефти П-1к

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность -  27,8 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 30 кгс/см²

Траб.= 470 °С

Кол-во труб – 136 шт.

Конвекция:

Рраб.= 30 кгс/см²

Траб.= 380 °С

Кол-во труб – 324 шт.

Год изготовления - 2016, 

Год ввода – 2016
	2.1, 2.2

	213. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева отбензиненной нефти П-2к

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность -  7,01 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 16 кгс/см²

Траб.= 350 °С

Кол-во труб – 40 шт.

Конвекция:

Рраб.= 16 кгс/см²

Траб.= 350 °С

Кол-во труб – 60 шт.

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	214. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева теплоносителя фр. 300-350 П-3к

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность -  4,12 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 350 °С

Кол-во труб – 44 шт.

Конвекция:

Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 350 °С

Кол-во труб – 44 шт.

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	215. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева отбензиненной нефти П-4/1

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность -  28,38 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 25 кгс/см²

Траб.= 470 °С

Кол-во труб – 44 шт.

Конвекция:

Рраб.= 25 кгс/см²

Траб.= 470 °С

Кол-во труб – 36 шт.

Год изготовления - 1975, 

Год ввода – 1975

	2.1, 2.2

	216. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева отбензиненной нефти П-4/2

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность -  18,199 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 25 кгс/см²

Траб.= 470 °С

Кол-во труб –44 шт.

Конвекция:

Рраб.= 25 кгс/см²

Траб.= 470 °С

Кол-во труб – 28 шт.

Год изготовления - 1975, 

Год ввода - 1975
	2.1, 2.2

	217. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Нефть к Н-1,1а,1б,1в (сырьё на установку)»;
Рег №1;
Опасное вещество - Нефть.


	Рраб.= 0,1 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 529х10мм,
L = 18,2 м,
D = 325х8мм,
L = 27,2 м,
D = 219х6мм,
L = 22,2 м,
D = 159х5мм,
L = 30,6 м,
Год изготовления-2016;

Год ввода-2016.
	2.1

	218. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нефть от Н-1,1а,1б,1в в Т-1 – Т-5, Т-6 – Т-10 (1 и 2 поток)»;
Рег №2;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 186 °С,
D = 273х8мм,
L = 377 м,
D = 219х7мм,
L = 26 м,
D = 159х6мм,
L = 7 м,
D = 108х4мм,
L = 3 м,
D = 89х4мм,
L = 7 м,
D = 57х3,5мм,
L = 10 м,
D = 34х5,5мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1971;

Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	219. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нефть от Н-1,1а,1б,1в в Т-22, Т-24, Т-13, Т-17 (3 поток)»;
Рег №3;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 219х7мм,
L = 300 м,
D = 159х6мм,
L = 10 м,
D = 108х6мм,
L = 2 м,
D = 57х3,5мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1971;

Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	220. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Нефть от Н-1,1а,1б,1в в Т-31, Т-32/1,2, Т-33 (4 поток) »;
Рег №4;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 219х7мм,
L = 293,3 м,
D = 108х6мм,
L = 2,2 м,
D = 89х4мм,
L = 7 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0.7 м,
Год изготовления-1971;

Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	221. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нефть из Т-17/3 в П-2к »;
Рег №5а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 210 °С,
D = 273х8мм,
L = 75.2 м,
D = 219х7мм,
L = 3.8 м,
D = 159х6мм,
L = 47 м,
D = 89х5мм,
L = 0.6 м,
D = 57х4мм,
L =  м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.


	2.1, 2.2

	222. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нефть из П-2к в л.9»;
Рег №5;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 280 °С,
D = 377х10мм,
L = 80,1 м,
D = 325х8мм,
L = 30,4 м,
D = 219х7мм,
L = 4 м,
D = 159х6мм,
L = 26 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	223. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нефть из Т-5,10 и из л.5 и 5а в колонну К-1а»;
Рег №9;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 280 °С,
D = 426х10мм,
L = 47 м,
D = 377х9мм,
L = 42 м,
D = 325х10мм,
L = 38 м,
D = 273х8мм,
L = 61 м,
D = 219х7мм,
L = 59 м,
D = 159х6мм,
L =25  м,
D = 89х4мм,
L = 6 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2005;

Год ввода-2005.
	2.1, 2.2

	224. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нефтяное орошение от Т-7/1,2 в К-1а»;
Рег №3045к;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 14 кгс/см²,
Траб.= 105 °С,
D = 159х6мм,
L = 162 м,
Год изготовления-1997;

Год ввода-1997.
	2.1, 2.2

	225. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Парогазовая смесь из К-1а в АВГ-31-36, до ППК, воздушник»;
Рег №11б;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 170 °С,
D = 426х10мм,
L = 140 м,
D = 325х10мм,
L = 3 м,
D = 108х4мм,
L = 0,5 м,
D = 89х4,5мм,
L = 50 м,
Год изготовления-1973;

Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	226. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин из АВГ-31-36 в Е-1»;
Рег №11а;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 4,4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 325х8мм,
L = 250 м,
D = 89х5мм,
L = 25 м,
D = 57х3,5мм,
L = 15 м,
Год изготовления-1973;

Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	227. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Нестабильная фр. НК-1800С из Е-1 к Н-5,5а,б »;
Рег №14а;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 4,4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 325х8мм,
L = 14,2 м,
D = 219х7мм,
L = 21,9 м,
D = 159х6мм,
L = 27 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	228. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газ из топливной магистрали, Е-1 в Т-30 »;
Рег №228;
Опасное вещество - Топливный У/в газ.
	Рраб.= 4,4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х7мм,
L = 120 м,
D = 159х6мм,
L = 50 м,
D = 108х4мм,
L = 37 м,
D = 89х4мм,
L = 12 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	229. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газ из Е-1 через Е-17 в лин. №228»;
Рег №6300к;
Опасное вещество - У/в газ.
	Рраб.= 4,4 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 219х8мм,
L = 50,95 м,
D = 159х6мм,
L = 28,46 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	230. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Острое орошение от Н-5,5а,5б в К-1а»;
Рег №14б;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 15 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х6мм,
L = 50 м,
D = 108х5мм,
L = 18 м,
D = 34х5,5мм,
L = 1,5 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	231. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение колонны К-1а на прием насосов Н-9, 9а»;
Рег №7026;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 5,6 кгс/см²,
Траб.= 161 °С,
D = 273х8мм,
L = 28 м,
D = 219х6мм,
L = 17,3 м,
D = 159х6мм,
L = 8,8 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	232. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение колонны К-1а от Н-9,9а в Т-2к (ЭЛОУ-1)»;
Рег №7027;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 12,7 кгс/см²,
Траб.= 161 °С,
D = 219х7мм,
L = 158 м,
D = 159х6мм,
L = 67,4 м,
D = 57х4мм,
L = 1,8 м,
D = 34х3,2мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	233. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение колонны К-1а от Т-2к (ЭЛОУ-1) до клапана-регулятора FV3405»;
Рег №7028;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 11,7 кгс/см²,
Траб.= 106 °С,
D = 219х7мм,
L = 158 м,
D = 159х6мм,
L = 69 м,
D = 57х4мм,
L = 2 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	234. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение колонны К-1а от клапана-регулятора FV3405 до линии острого орошения К-1а (л. 14б)»;
Рег №7029;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 15 кгс/см²,
Траб.= 161 °С,
D = 219х7мм,
L = 30,8 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	235. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Переток из К-1а в первое Ц.О. К-2»;
Рег №3060к;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 155 °С,
D = 108х5мм,
L = 130,5 м,
Год изготовления-1997;

Год ввода-1997.
	2.1, 2.2

	236. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть из К-1а к Н-3б/1,2,3 и к 

Н-3а/1,2,3 »;
Рег №15а (15к);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 280 °С,
D = 426х12мм,
L = 39 м,
D = 273х8мм,
L = 51 м,
D = 530х12мм,
L = 17 м,
D = 108х6мм,
L = 3 м,
D = 57х5мм,
L = 2,7 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	237. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от Т-8/2 в П-4/1 (из л.18)»;
Рег №17а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 25 кгс/см²,
Траб.= 283 °С,
D = 325х12мм,
L = 127 м,
D = 273х10мм,
L = 37 м,
D = 159х8мм,
L = 21 м,
D = 108х6мм,
L = 24 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	238. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от Н-3А/1, Н-3А/2, Н-3А/3, Н-3Б/1, Н-3Б/2, Н-3Б/3 через Т-8/1,2 в П-1к, П-4/2»;
Рег №18 (18а, 7031,7033);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 25 кгс/см²,
Траб.= 283 °С,
D = 377х12мм,
L = 15 м,
D = 325х12мм,
L = 25 м,
D = 325х8мм,
L = 104 м,
D = 273х10мм,
L = 30 м,
D = 273х8мм,
L = 35 м,
D = 219х10мм,
L = 20 м,
D = 159х8мм,
L = 22 м,
D = 108х6мм,
L = 19 м,
D = 57х5мм,
L = 5 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	239. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Газовая линия из Е-20 в К-2 »;
Рег №20;
Опасное вещество - У/в газ.
	Рраб.= 3,5 кгс/см²,
Траб.= 320 °С,
D = 108х6мм,
L = 50,54 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	240. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть из П-4/1 в К-2»;
Рег №20а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 365 °С,
D = 406,4х16,66мм,
L = 70 м,
D = 355,6х15,09мм,
L = 31 м,
D = 168,3х10,97мм,
L = 12 м,
D = 159х8мм,
L = 1,9 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	241. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть из П-1к в К-2»;
Рег №21;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 365 °С,
D = 355,6х15,09мм,
L = 70 м,
D = 323,8х14,27мм,
L = 49 м,
D = 219,1х12,7мм,
L = 24 м,
D = 60,3х8,74мм,
L = 5,2 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	242. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть из П-4/2 в К-1а »;
Рег №21а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 8,7 кгс/см²,
Траб.= 365 °С,
D = 377х12мм,
L = 210 м,
D = 159х8мм,
L = 20 м,
D = 57х5мм,
L = 2 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	243. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 60-1800С, водяные пары из К-2 в АВЗ-3,4,6. »;
Рег №22;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 164 °С,
D = 529х9мм,
L = 81,2 м,
D = 219х7мм,
L = 54,3 м,
D = 159х6мм,
L = 11 м,
D = 89х4мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	244. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 60-1800С из АВЗ-3,4,6 в холодильники Х-2/4,5,6»;
Рег №22а;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 70 °С,
D = 529х10мм,
L = 11 м,
D = 325х11мм,
L = 10,2 м,
D = 219х7мм,
L = 44,5 м,
D = 159х8мм,
L = 5 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	245. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 60-1800С, вода из конденсаторов-холодильников Х-2/4,5,6 в ёмкость Е-2 »;
Рег №23;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 325х9мм,
L = 28,9 м,
D = 219х6мм,
L = 35,6 м,
D = 159х6мм,
L = 6,3 м,
Год изготовления-2013;

Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	246. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 60-1800С из Е-2 к Н-7,8»;
Рег №12 (6305к);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х7мм,
L = 35 м,
D = 219х6мм,
L = 4,8 м,
Год изготовления-1973;

Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	247. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 60-1800С от насосов Н-7,8 на орошение К-2, на орошение Е-1 и на прием насосов Н-5,5А,5Б»;
Рег №26;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х6мм,
L = 74 м,
D = 108х4мм,
L = 6,5 м,
D = 34х3,5мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	248. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «1ЦО из колонны К-2 к насосам Н-11,12»;
Рег №27;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 185 °С,
D = 377х9мм,
L = 79,1 м,
D = 273х8мм,
L = 12,3 м,
D = 219х7мм,
L = 3,1 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	249. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «1 ЦО К-2 от Н-11,12 в Т-15, Т-14/2»;
Рег №3838к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 210 °С,
D = 273х8мм,
L = 195 м,
D = 219х7мм,
L = 30 м,
D = 159х6мм,
L = 8 м,
D = 89х4мм,
L = 1 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	250. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «1 ЦО К-2 из Т-14/2 в Т-1/2, Т-1/1»;
Рег №3

839к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 165 °С,
D = 273х8мм,
L = 40 м,
D = 219х7мм,
L = 21 м,
D = 57х3,5мм,
L = 2,6 м,
Год изготовления-2001;

Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	251. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «1ЦО из Т-1/1в АВГ-27 (1 секция)»;
Рег №29а;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 105 °С,
D = 273х8мм,
L = 150 м,
D = 219х6мм,
L = 1,5 м,
D = 159х6мм,
L = 0,5 м,
D = 108х4мм,
L = 1,0 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	252. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «1ЦО из АВГ-27 (1 секция) в колонну К-2»;
Рег №29;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 4,5 кгс/см²,
Траб.= 90 °С,
D = 273х8мм,
L = 202,2 м,
D = 219х6мм,
L = 0,6 м,
D = 108х4мм,
L = 1,3 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,65 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	253. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «2 ЦО из К-2 к Н-17а/1,2,Н-11»;
Рег №274;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 230 °С,
D = 325х8мм,
L = 93 м,
D = 219х7мм,
L = 15 м,
D = 108х4мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	254. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «2 ЦО К-2 от Н-17а/1,2,Н-11 в Т-20 »;
Рег №275;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 230 °С,
D = 219х7мм,
L = 146,68 м,
D = 159х6мм,
L = 10,25 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	255. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «2 ЦО К-2 из Т-20 в Т-30»;
Рег №276;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 230 °С,
D = 219х7мм,
L = 83,55 м,
D = 159х6мм,
L = 10,52 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.


	2.1, 2.2

	256. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «2 ЦО К-2 из Т-30 через Т-6 в АВГ-27 (2,3 секции)»;
Рег №277;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 200 °С,
D = 57х3,5мм,
L =0,5  м,
D = 219х7мм,
L = 204 м,
D = 159х6мм,
L = 4 м,
D = 108х6мм,
L = 10 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода- 1972.
	2.1, 2.2

	257. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «2 ЦО К-2 из АВГ-27 (2,3 секции) в К-2»;
Рег №287;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 219х7мм,
L = 106 м,
D = 159х6мм,
L = 26 м,
D = 108х5мм,
L = 7,6 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	258. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «3 ЦО К-2 к Н-17, 17а, 17а/2»;
Рег №294;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 310 °С,
D = 377х9мм,
L = 42 м,
D = 273х8мм,
L = 37 м,
D = 219х7мм,
L = 13 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	259. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «3 ЦО К-2 от Н-17,17а,17а/2 в Т-32/2,1»;
Рег №295;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 310 °С,
D = 219х10мм,
L = 213,6 м,
D = 159х8мм,
L = 12,7 м,
D = 57х5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	260. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «3 ЦО К-2 из л. №295 в Т-51, Т-52к и в л.№295»;
Рег №6893к;
Опасное вещество - Фракция 300-350.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 310 °С,
D = 219х8мм,
L = 136,6 м,
Год изготовления-2013;

Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	261. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «3 ЦО К-2 из Т-32/1 в К-2»;
Рег №298;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 220 °С,
D = 219х7мм,
L = 184 м,
D = 89х4мм,
L = 9,25 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	262. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «3 ЦО К-2 из л.298 к Н-29, Н-29А, Н-29Б»;
Рег №224;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 220 °С,
D = 108х4мм,
L = 15 м,
D = 89х4мм,
L = 17 м,
Год изготовления-1976;

Год ввода-1976.
	2.1, 2.2

	263. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 140-2400С из колонны К-2 в колонну К-3/1»;
Рег №30;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 273х8мм,
L = 18,4 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	264. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары из К-3/1 в колонну К-2»;
Рег №31;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 273х9мм,
L = 14,6 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	265. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.140-240 °С из К-3/1 к Н-14,14а»;
Рег №39;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 273х8мм,
L = 56,9 м,
D = 159х6мм,
L = 0,2 м,
D = 108х4мм,
L = 0,2 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	266. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.140-240 °С от Н-14,14а через Т-22 в АВГ-19 и в тройник смешения»;
Рег №40 (6886к);
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 13 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 159х6мм,
L = 21 м,
D = 108х4мм,
L = 2 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,9 м,
D = 34х5,5мм,
L = 1,5 м,
D = 89х4мм,
L = 2,6 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	267. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 140-2400С из АВГ-19 в АВГ-21 с установки»;
Рег №107 (108);
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 159х6мм,
L = 11 м,
D = 108х4мм,
L = 3,4 м,
D = 89х4мм,
L = 0,5 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1971;

Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	268. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.240-300 °С из К-2 в колонну К-3/2»;
Рег №32;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 325х8мм,
L = 6 м,
D = 219х8мм,
L = 3,25 м,
D = 57х5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	269. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары из К-3/2 в колонну К-2»;
Рег №33;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 219х7мм,
L = 13,37 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	270. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод  

« Фр.240-300 °С из К-3/2 к Н-15,35 »;
Рег №42;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 273х10мм,
L = 18,6 м,
D = 219х7мм,
L = 62,5 м,
D = 57х4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1972;

Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	271. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.240-300 °С от Н-15,35 в Т-4,3»;
Рег №43;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 219х7мм,
L = 33 м,
D = 159х6мм,
L = 143,6 м,
D = 108х4мм,
L = 9,6 м,
D = 89х4мм,
L = 0,6 м,
D = 34х5,5мм,
L = 2,6 м,
Год изготовления-2011;

Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	272. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.240-300 °С из Т-3/1 в АВГ-24»;
Рег №44;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 159х6мм,
L = 82,1 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1971;

Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	273. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 240-300 °С из л.44 в л.6872к на прокачку БОМ»;
Рег №6873к;
Опасное вещество - Фракция 160-300.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 57х4мм,
L = 109 м,
Год изготовления-2013;

Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	274. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.240-300 °С из АВГ-24 в АВГ-18, в Е-401 и с установки»;
Рег №48 (3307к);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5,5 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 159х6мм,
L = 219 м,
D = 57х6мм,
L = 10,3 м,
Год изготовления-2019;

Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	275. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.300-350 °С из К-2 в колонну К-3/3»;
Рег №34;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 300 °С,
D = 273х8мм,
L = 27,6 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	276. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары из К-3/3 в колонну К-2»;
Рег №35;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 300 °С,
D = 219х7мм,
L = 15,3 м,
Год изготовления-2009;

Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	277. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.300-350 °С из К-3/3 к Н-16,35»;
Рег №45;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 300 °С,
D = 273х8мм,
L = 45 м,
D = 219х7мм,
L = 12 м,
D = 89х4мм,
L = 0,5 м,
D = 108х4мм,
L = 0,5 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2011;

Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	278. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.300-350 °С от Н-16,35 в Т-10,9,8,30а»;
Рег №46;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 300 °С,
D = 219х8мм,
L = 15 м,
D = 159х6мм,
L = 186 м,
D = 57х3,5мм,
L = 2 м,
D = 25х3мм,
L = 2 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	279. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Фр.300-350 °С из Т-8 в АВГ-25,26 »;
Рег №47;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 159х7мм,
L = 114 м,
D = 108х6мм,
L = 0,7 м,
D = 89х4мм,
L = 4 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	280. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Фр. 300-3500С из АВГ-25,26 в АВГ-18 и с установки »;
Рег №138;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5,5 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 159х7мм,
L = 31,9 м,
D = 108х5мм,
L = 26,3 м,
D = 89х4мм,
L = 5 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	281. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из К-2 к Н-2,2а,2б,49»;
Рег №36;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 360 °С,
D = 325х9мм,
L = 22 м,
D = 273х10мм,
L = 77 м,
D = 219х6мм,
L = 18 м,
D = 159х7мм,
L = 11 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	282. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Н-2,2а, 2б,49 в Т-33/2 через Т-8/1»;
Рег №37а (37к, 37к/1);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 21,9 кгс/см²,
Траб.= 360 °С,
D = 273х8мм,
L = 22 м,
D = 219х10мм,
L = 80 м,
D = 219х8мм,
L = 8 м,
D = 159х7мм,
L = 21 м,
D = 108х6мм,
L = 19,2 м,
D = 57х5мм,
L = 2,3 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	283. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из Т-2 в АВГ-21»;
Рег №66;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 7,5 кгс/см²,
Траб.= 155 °С,
D = 219х6мм,
L = 118 м,
D = 108х6мм,
L = 0,5 м,
D = 89х4мм,
L = 2 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1970;
Год ввода-1970.
	2.1, 2.2

	284. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из АВГ-21 в АВГ-23»;
Рег №66а;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 140 °С,
D = 219х7мм,
L = 7 м,
D = 159х6мм,
L = 12 м,
D = 108х4мм,
L = 4,5 м,
D = 89х4мм,
L = 0,7 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1970;
Год ввода-1970.
	2.1, 2.2

	285. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Н-2 в Т-11/4,3,2,1 через Т-8/2»;
Рег №72;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 19,9 кгс/см²,
Траб.= 360 °С,
D = 219х10мм,
L = 180 м,
D = 159х8мм,
L = 7 м,
D = 89х5мм,
L = 10 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	286. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из Т-33 через Т-17,13 в АВГ-В-29,30»;
Рег №73;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 300 °С,
D = 219х6мм,
L = 47,2 м,
D = 159х8мм,
L = 12,1 м,
D = 108х6мм,
L = 2,5 м,
D = 89х6мм,
L = 1,5 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	287. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из Т-31 в АВГ-1,2»;
Рег №74;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 219х6мм,
L = 50 м,
D = 159х8мм,
L = 70 м,
D = 57х4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	288. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из Т-11/1 в Т-7/2»;
Рег №2817к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 250 °С,
D = 273х8мм,
L = 42,3 м,
D = 219х7мм,
L = 22 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-1997;
Год ввода-1997.
	2.1, 2.2

	289. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из Т-11/1 в Т-5/2»;
Рег №2818к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 250 °С,
D = 219х10мм,
L = 70 м,
D = 159х8мм,
L = 10,3 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,9 м,
Год изготовления-1997;
Год ввода-1997.
	2.1, 2.2

	290. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из Т-7/1 в Т-31»;
Рег №2819к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 8 кгс/см²,
Траб.= 180 °С,
D = 273х8мм,
L = 8,6 м,
D = 159х7мм,
L = 61,5 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1997;
Год ввода-1997.
	2.1, 2.2

	291. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут после Т-2, Т-13/1, Т-31 в л.№ 6385к (на БОМ).»;
Рег №6872к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 108х4мм,
L = 32,3 м,
D = 159х6мм,
L = 128 м,Год вводаD = 219х10мм,
L = 15 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	292. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из АВГ-23 с установки»;
Рег №67;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 219х7мм,
L = 22,5 м,
D = 159х6мм,
L = 11,1 м,
D = 108х4мм,
L = 4 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	293. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Мазут из АВГ-1,2 с установки »;
Рег №74б;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 273х10мм,
L = 51,2 м,
D = 159х8мм,
L = 2,4 м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	294. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из АВГ-В-29,30 с установки»;
Рег №75;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 219х10мм,
L = 4,9 м,
D = 108х7мм,
L = 12,1 м,
D = 89х6мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	295. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 140-2400С из линии №509 через АВГ-25 в линию №26 (на орошение К-2)»;
Рег №87а;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 5,5 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 89х6мм,
L = 147 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	296. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 140-240 °С из л.№87а в Т-48 »;
Рег №6884к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 159х6мм,
L = 46,9 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	297. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 140-240 °С из Т-48 в л.№39 (на прием Н-14,14а)»;
Рег №6885к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 159х6мм,
L = 129,2 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	298. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.НК-1800С от Н-5,5а,5б в К-4 (холодное орошение)»;
Рег №3832к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 89х5мм,
L = 73 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	299. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильная фр. НК-180 0С от Н-5,5а,5б в Т-16,14,15»;
Рег №15;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 13,5 кгс/см²,
Траб.= 111 °С,
D = 159х6мм,
L =550 м,
D = 108х4мм,
L = 25 м,
D = 34х5,5мм,
L = 5 м,
D = 57х3,5мм,
L =0,5  м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	300. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 60-180 из Т-15 в К-4»;
Рег №78;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 11,5 кгс/см²,
Траб.= 130 °С,
D = 159х6мм,
L =  106,7м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	301. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « ПБФ из К-4 в АВЗ-5 »;
Рег №79;
Опасное вещество - Пропан-бутан.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.=  °С,
D = 273х8мм,
L = 36 м,
D = 219х8мм,
L = 8 м,
D = 108х8мм,
L = 11 м,
D = 57х5мм,
L = 2,5 м,
D = 34х6мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	302. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ из АВЗ-5 через Х-4к в Е-3»;
Рег №80;
Опасное вещество - Пропан-бутан.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 60 °С,
D = 219х8мм,
L = 32 м,
D = 89х6мм,
L = 13,3 м,
D = 57х5мм,
L = 6,8 м,
D = 34х6мм,
L = 0,6 м,
D = 28х6мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	303. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ из Е-3 к Н-10,10а»;
Рег №81;
Опасное вещество - Пропан-бутан.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х8мм,
L = 17 м,
D = 159х6мм,
L = 3,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	304. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от Н-10,10а в колонну К-4 на орошение и с установки»;
Рег №82;
Опасное вещество - Пропан-бутан.
	Рраб.= 19 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 108х4мм,
L = 66 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
D = 24х3,5мм,
L =0,2  м,
D = 89х4мм,
L = 119 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	305. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильная фр. НК-1800С с низа К-4 в Т-20»;
Рег №84;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 180 °С,
D = 426х9мм,
L = 36 м,
D = 89х4мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	306. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары из Т-20 в колонну К-4»;
Рег №85;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 180 °С,
D = 377х9мм,
L = 19,5 м,Год вводаD = 273х9мм,
L = 14,8 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	307. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильная фр. НК-1800С из Т-20 в Т-14/1 и в К-9 »;
Рег №86;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 180 °С,
D = 219х7мм,
L = 112 м,
D = 159х6мм,
L = 57 м,
D = 57х3,5мм,
L = 4,5 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	308. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.НК-1800С из Т-14/1 в АВГ-28»;
Рег №3834к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 7,5 кгс/см²,
Траб.= 155 °С,
D = 159х6мм,
L =  1,5 м,
D = 108х6мм,
L = 20 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	309. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильная фр. НК-1800С из АВГ-28 в АВГ-26 »;
Рег №87;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х7мм,
L = 48 м,
D = 159х6мм,
L = 1,5 м,
D = 108х4мм,
L = 1,5 м,
D = 89х4мм,
L = 92 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	310. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Фр. 60-1800С из АВГ-26 с установки »;
Рег №91;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х7мм,
L = 31 м,
D = 159х6мм,
L = 4 м,
D = 108х4мм,
L = 6 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	311. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары Фр. НК-62ОС из К-9 в АВЗ-1,2»;
Рег №338 (328);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 2,9 кгс/см²,
Траб.= 115 °С,
D = 529х10мм,
L = 50 м,
D = 325х8мм,
L = 12 м,
D = 273х8мм,
L = 16 м,
D = 219х7мм,
L = 3 м,
D = 159х6мм,
L = 0,9 м,
D = 89х6мм,
L = 0,5 м,
D = 57х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	312. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. НК-620С из АВЗ-1,2 в Х-21к и Е-18 »;
Рег №339 (329);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 2,9 кгс/см²,
Траб.= 80 °С,
D = 219х7мм,
L = 92,3 м,
D = 159х6мм,
L = 5,2 м,
D = 108х4мм,
L = 5,3 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	313. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. НК-620С из Е-18 к Н-54,56»;
Рег №340;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 2,9 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х7мм,
L = 34 м,
D = 159х6мм,
L = 1 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1971;
Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	314. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. НК-620С от Н-54,56 в К-9 на орошение»;
Рег №341;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х6мм,
L = 18,4 м,
D = 108х4мм,
L = 81,7 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
D = 89х4мм,
L = 48,8 м,
D = 34х3,5мм,
L = 1 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	315. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. НК-62 из лин.341 в АВГ-25»;
Рег №333;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 89х4мм,
L = 144 м,
D = 34х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	316. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. НК-62 из АВГ-25 с установки»;
Рег №334;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 108х5мм,
L = 15 м,
D = 89х4мм,
L = 145 м,
Год изготовления-1971;
Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	317. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 62-1800С из К-9 в Т-26, возврат паров из Т-26 в К-9»;
Рег №343;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 2,9 кгс/см²,
Траб.= 185 °С,
D = 325х8мм,
L = 34 м,
D = 89х4мм,
L = 1 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	318. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Фр. 62-1800С из Т-26 в К-10 »;
Рег №345;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 2,9 кгс/см²,
Траб.= 185 °С,
D = 159х6мм,
L = 65 м,
D = 108х4мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	319. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары фр. 62-1050С из К-10 в АВЗ-1»;
Рег №349;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,4 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 529х9мм,
L = 62 м,
D = 377х9мм,
L = 6 м,
D = 273х8мм,
L = 8 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	320. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 62-1050С из АВЗ-1 через Х-20к в Е-19»;
Рег №350;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,4 кгс/см²,
Траб.= 80 °С,
D = 219х7мм,
L = 28 м,
D = 273х8мм,
L = 2 м,
D = 159х7мм,
L = 6 м,
D = 89х6мм,
L = 3,5 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1971;
Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	321. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 62-1050С из Е-19 к Н-55,56»;
Рег №351;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х7мм,
L = 34 м,
D = 159х6мм,
L = 10 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1971;
Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	322. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 62-1050С от Н-55,56 в К-10 на орошение»;
Рег №352 (353);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х6мм,
L = 82 м,
Год изготовления-1971;
Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	323. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 62-1050С из л.352 в АВГ-22»;
Рег №354;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 89х4мм,
L = 75 м,
D = 48х5,5мм,
L = 0,5 м,
D = 34х5,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	324. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 62-1050С из АВГ-22 с установки»;
Рег №355;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 108х5мм,
L = 2,5 м,
D = 89х4мм,
L = 67 м,
D = 57х3,5мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	325. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 105-1800С из К-10 в Т-28»;
Рег №358;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,4 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 325х8мм,
L = 53,4 м,
D = 89х4мм,
L =  0,7м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	326. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары из Т-28 в К-10»;
Рег №363;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,4 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 473х9мм,
L = 24 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	327. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 105-1800С из Т-28 к Н-59,60»;
Рег №359;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,4 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 159х6мм,
L = 11 м,
D = 108х4мм,
L = 1 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	328. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Фр. 105-1800С из АВГ-23 с установки »;
Рег №348;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 108х5мм,
L =41  м,
D = 89х4мм,
L = 7 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1972;
Год ввода-1972.
	2.1, 2.2

	329. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.105-1800С от Н-59,60 в Т-16, в л. 3463к и в АВГ-23»;
Рег №3841к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 108х5мм,
L = 135 м,
D = 32х3мм,
L = 0,2 м,
D = 25х3мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	330. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин из линии №3841к в насосную защелачивания»;
Рег №3463к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 57х4мм,
L = 188,3 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	331. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.105-1800С из Т-16 в АВГ-20»;
Рег №3842к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 11,5 кгс/см²,
Траб.= 110 °С,
D = 108х5мм,
L = 103 м,
D = 89х4мм,
L = 8 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	332. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 105-1800С из АВГ-20 с установки»;
Рег №362;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 108х4мм,
L = 24 м,
Год изготовления-1980;
Год ввода-1980.
	2.1, 2.2

	333. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « ВСГ из заводской сети на АВТ-3 »;
Рег №4060к;
Опасное вещество - ВСГ.
	Рраб.= 40 кгс/см²,
Траб.= 30 °С,
D = 159х6мм,
L = 86 м,
D = 89х9мм,
L = 27 м,
D = 89х5мм,
L = 4 м,
D = 57х4мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	334. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 140-2400С из л. 40 в тройник смешения и после тройника смешения вместе с ВСГ в Т-50К»;
Рег №4061к;
Опасное вещество - Газосырьевая смесь.
	Рраб.= 13 кгс/см²,
Траб.= 215 °С,
D = 159х6мм,
L = 14,6 м,
D = 108х6мм,
L = 9,2 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	335. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газосырьевая смесь из Т-50к в Т-51 и в реактор К-12к»;
Рег №4063к;
Опасное вещество - Газосырьевая смесь.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 159х6мм,
L = 91 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	336. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр.140-240 °С из К-12к в С-1к (перелив)»;
Рег №4064к;
Опасное вещество - Газосырьевая смесь.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 273х10мм,
L = 16,2 м,
D = 159х6мм,
L = 6,1 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	337. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр.140-240 из С-1к к насосам Н-112к, Н-113к»;
Рег №4065к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 219х8мм,
L = 12 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	338. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ГО фр. 140-240 °С из л.№4065к (от С-1 к) в Т-49 в Т-48»;
Рег №6890к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 219х8мм,
L = 38,9 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	339. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр. 140-240 °С из Т-48 в К-6»;
Рег №6892к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 210 °С,
D = 219х8мм,
L = 48,2 м,
D = 273х8мм,
L = 1,7 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	340. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр. 140-240 °С из К-6 на прием насосов Н-112к, Н-113к»;
Рег №6896к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 325х8мм,
L = 15,4 м,
D = 219х8мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	341. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кубовый продукт из К-6 через Т-52к в К-6»;
Рег №6897к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 426х10мм,
L = 10,9 м,
D = 325х8мм,
L = 16,7 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	342. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Продукты верха К-6 через АВГ-9 в Х-6»;
Рег №6899к;
Опасное вещество - Фракция 140-240, водород.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 140 °С,
D = 89х6мм,
L = 0,2 м,
D = 159х6мм,
L = 18,5 м,
D = 108х8мм,
L = 7,8 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	343. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Продукты верха К-6 из Х-6 в С-6»;
Рег №6901к;
Опасное вещество - Фракция 140-240, водород.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 108х8мм,
L = 10,5 м,
D = 89х6мм,
L = 48 м,
D = 57х5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	344. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газы и пары из С-6 на дожиг в П-1к»;
Рег №6902к;
Опасное вещество - Газ дожига.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 89х6мм,
L = 174,6 м,Год вводаD = 45х4мм,
L = 10,4 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	345. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкий продукт из сепаратора С-6 на прием насосов Н-6,Н-6а»;
Рег №6903к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 32х3,5мм,
L = 4,4 м,Год вводаD = 89х4мм,
L = 10 м,
D = 57х4мм,
L = 4,6 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	346. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 140-240 °С из л. №4077к на орошение колонны К-6 и в С-6»;
Рег №6905к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 89х4мм,
L = 52,4 м,
D = 57х4мм,
L = 10,9 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	347. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкий продукт С-6 из л.№ 6908к (выкид Н-6, Н-6а) на орошение К-6»;
Рег №6907к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 57х4мм,
L = 48 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	348. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Избыток жидк. продукта С-6 от Н-6, Н-6а в л.№4077к и циркуляция в л.6901к(в С-6) »;
Рег №6908к 6904к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 57х4мм,
L = 24,4 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	349. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр.140-240 °С из л №107 через теплообменник Х-9 в л. №107»;
Рег №6915к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 159х6мм,
L = 57,7 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	350. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр.140-2400С от Н-112к, Н-113к в АВГ-51к »;
Рег №4066к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 89х5мм,
L = 19 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	351. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр.140-2400С из АВГ-51к в С-1к (орошение)»;
Рег №4067к ;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 89х5мм,
L = 21 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	352. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр.140-2400С от Н-112к, Н-113к в Т-24»;
Рег №4068к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 159х6мм,
L = 93 м,
D = 21х3мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	353. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенная фр.140-2400С из Т-24 в линию 40»;
Рег №4069к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 159х6мм,
L = 9,8 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	354. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ВСГ, пары отгона фр.140-2400С из С-1к в АВГ-51к»;
Рег №4070к;
Опасное вещество - ВСГ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 159х6мм,
L = 17 м,
D = 108х5мм,
L = 13 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	355. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ВСГ, пары отгона фр.140-2400С из АВГ-51к в холодильник Х-23к, сепаратор С-2к»;
Рег №4071к;
Опасное вещество - ВСГ.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 80 °С,
D = 159х6мм,
L = 27 м,
D = 108х5мм,
L = 21 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	356. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ВСГ из сепаратора С-2к с установки в л. 4073к»;
Рег №4072к;
Опасное вещество - ВСГ.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 219х8мм,
L = 7,8 м,
D = 159х6мм,
L = 148 м,
D = 108х5мм,
L = 69 м,
D = 57х4мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	357. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отгон фр.140-2400С из сепаратора С-2к к насосам Н-110к,111к»;
Рег №4074к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 108х5мм,
L = 13,2 м,
D = 89х5мм,
L = 8,8 м,
D = 57х4мм,
L = 1,2 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	358. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Отгон фр.140-2400С от Н-110к,111к, в линию 4066к, на орошение в колонну К-1А»;
Рег №4075к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 15 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 89х5мм,
L = 2,4 м,
D = 159х6мм,
L = 4 м,
D = 108х5мм,
L = 75 м,
D = 57х4мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	359. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.300-3500С из л. 46 в теплообменник Т-50к и из Т-50к в л.46 »;
Рег №4080к ;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 300 °С,
D = 159х6мм,
L = 22 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	360. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковая перемычка из л. №6884к (для заполнения К-6 и на вход в межтрубное пространство Т-49)»;
Рег №6994к;
Опасное вещество - Фракция 140-240.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 240 °С,
D = 108х6мм,
L = 22,1 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	361. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из л. №1145а в К-5»;
Рег №6385к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 426х10мм,
L = 375 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	362. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Очищенный мазут от Н-20, 20а через Т-5/1 в Т-4/4 (ЭЛОУ-1)»;
Рег №6390к 6469к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10,5 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 426х10мм,
L = 305 м,
D = 325х8мм,
L = 63 м,
D = 57х4мм,
L = 5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	363. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Очищенный мазут из К-5 на прием насосов Н-20, 20а»;
Рег №6393к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 530х10мм,
L = 62 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	364. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Насыщенный азот из К-5 в Х-5/1,2к.»;
Рег №6394к;
Опасное вещество -сероводород.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 630х10мм,
L = 41 м,
D = 325х8мм,
L = 12 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	365. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Насыщенный азот из Х-5/1,2к в А-10.»;
Рег №6395к;
Опасное вещество - сероводород.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 630х10мм,
L = 11,7 м,
D = 325х8мм,
L = 3 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	366. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Регенерированный р-р МЭА из л. 581(УОСГ) в К-7»;
Рег №6399к;
Опасное вещество - Регенерированный МЭА.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 89х6мм,
L = 89 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	367. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный р-р МЭА от Н-23, 23а в Х-3к и до границы установки в л. № 5042 (на уст-ку ВТ-6)»;
Рег №6400к (6544к);
Опасное вещество - Насыщенный МЭА.
	Рраб.= 10,2 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 89х6мм,
L = 120 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
D = 45х5мм,
L = 1,2 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	368. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот низкого давления из л. № 553 на блок очистки мазута и на продувку турбокомпрессоров»;
Рег №6402к 6495.
	Рраб.= 4,5 кгс/см²,
Траб.= окр. ср.,
D = 89х4мм,
L = 147 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.2

	369. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Насыщенный азот из  А-10 на прием ТК-1, 1а, 1б»;
Рег №6405к;
Опасное вещество - сероводород.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 530х10мм,
L = 43 м,
D = 325х8мм,
L = 15 м,
D = 108х8мм,
L = 4 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	370. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный азот от ТК-1, 1а, 1б в К-7»;
Рег №6406к;
Опасное вещество - сероводород.
	Рраб.= 0,9 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 530х10мм,
L = 38 м,
D = 273х8мм,
L = 9 м,
D = 108х8мм,
L = 3 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	371. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Насыщенный р-р МЭА из К-7 на прием Н-23, 23а»;
Рег №6407к;
Опасное вещество - Насыщенный МЭА.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 108х8мм,
L = 41 м,
D = 57х5мм,
L =  1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	372. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Жидкая фаза из С-6к в К-7 »;
Рег №6415к;
Опасное вещество - Раствор МЭА.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х5мм,
L = 7 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	373. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Жидкая фаза из А-10 и углеводороды из К-7 на прием Н-22, 22а »;
Рег №6408к (6409);
Опасное вещество - Углеводороды.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х5мм,
L = 55 м,
D = 45х5мм,
L = 13 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	374. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводороды от Н-22, 22а в л. № 117к»;
Рег №6410к;
Опасное вещество - Углеводороды.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х5мм,
L = 75 м,
D = 32х4,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	375. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельное топливо из л. № 4714к в Т-4/4, Т-5/1»;
Рег №6492к;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 89х4мм,
L = 81 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	376. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж наружной обечайки К-5 в А-10 »;
Рег №6505к;
Опасное вещество - Углеводороды.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 140 °С,
D = 89х6мм,
L = 21 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1

	377. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный р-р МЭА из в Х-3к в К-7 (в. л. № 6399к и в л. № 6406к) »;
Рег №6525к 6526к;
Опасное вещество - Насыщенный МЭА.
	Рраб.= 10,2 кгс/см²,
Траб.= 35 °С,
D = 57х5мм,
L = 29 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	378. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Питательная вода от существ. труб. 6825к в  Е-100»;
Рег № 6825/1,2,3, 4,10.
	Рраб.= 20,5 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 273х8мм,
L = 16 м,
D = 159х6мм,
L = 92 м,
D = 89х5мм,
L = 9 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.2

	379. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Перегретый пар из змеевика Э-3 печи П-1к до коллектора перегретого пара »;
Рег № 6825/6.
	Рраб.= 14 кгс/см²,
Траб.= 250 °С,
D = 159х6мм,
L = 61 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.2

	380. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный пар из  Е-100 в печи П-1к, вода из Е-100 до Н-100А/В и в Е-108»;
Рег № 6825/5,7,9а,9в,6826/1.
	Рраб.= 15,3 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 219х7мм,
L = 31,5 м,
D = 108х6мм,
L = 8 м,
D = 18х2мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.2

	381. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Топливный газ на пилотные форсунки печей П-4/1,2»;
Рег № 6624к;
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 0,3 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 273х8мм,
L = 1 м,
D = 89х4мм,
L = 70 м,
D = 57х3,5мм,
L = 206,5 м,Год вводаD = 25х3мм,
L = 276 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1

	382. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Воздух КИП на обдув датчиков погасания пламени печей П-1к,2к,3к,4/1,2»;
Рег №6629к.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= окр.ср.,
D = 57х4мм,
L = 72 м,
D = 32х4,5мм,
L = 98 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.2

	383. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газовый конденсат из Е-17 в л. № 3050к»;
Рег №6299к;
Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 4,4 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 89х6мм,
L = 9 м,
D = 57х4мм,
L = 4 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	384. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Реагенты от Н-101к на приём Н-102к, 103к, 104к»;
Рег №3455к;
Опасное вещество - Ингибитор и нейтрализатор.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 20 °С,
D = 57х4мм,
L = 16,9 м,
D = 32х2,5мм,
L = 51,4 м,
D = 25х2мм,
L = 1,9 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	385. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор от Н-103к в шлемовую трубу К-2»;
Рег №3456к;
Опасное вещество - Ингибитор, бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 18х2мм,
L = 251,3 м,
D = 10х2мм,
L = 8,2 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	386. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нейтрализатор от Н-103к в шлемовую трубу К-2»;
Рег №3457к;
Опасное вещество - Нейтрализатор, бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 18х2мм,
L =251,3 м,
D = 10х2мм,
L = 7,2 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	387. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор от Н-102к в шлемовую трубу К-2»;
Рег №3458к;
Опасное вещество - Ингибитор, бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 18х2мм,
L = 249,6 м,
D = 10х2мм,
L = 8,7 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	388. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нейтрализатор от Н-102к в шлемовую трубу К-2»;
Рег №3459к;
Опасное вещество - Нейтрализатор, бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 18х2мм,
L = 249,5 м,
D = 10х2мм,
L = 9,7 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	389. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор от Н-104к в шлемовую трубу К-9»;
Рег №3460к;
Опасное вещество - Ингибитор, бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 18х2мм,
L = 220 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	390. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор от Н-104к в шлемовую трубу К-4»;
Рег №3461к;
Опасное вещество - Ингибитор, бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 18х2мм,
L = 269,7 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	391. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор от Н-104к в шлемовую трубу К-1а»;
Рег №3462к;
Опасное вещество - Ингибитор, бензин.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 160 °С,
D = 18х2мм,
L =  169,2м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	392. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 240-3000С и Фр. 300-3500С в Т-1/5 на ЭЛОУ с АВТ-3»;
Рег №3380к;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 140 °С,
D = 219х7мм,
L = 150 м,
D = 159х6мм,
L = 1 м,
D = 89х4мм,
L = 7 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	393. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газовый конденсат из С-1 к Н-38А, 38Б»;
Рег №3050к ;
Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 325х7мм,
L = 17,3 м,
D = 219х8мм,
L = 5 м,
D = 32х4,5мм,
L = 1,2 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1

	394. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газовый конденсат от Н-38А, 38Б в л. 117к »;
Рег №3050к/1;
Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х8мм,
L =56 м,
D = 159х6мм,
L = 62 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	395. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр.240-3000С из ёмкости Е-401 к насосам Н-401А, Н-401В»;
Рег №3308к;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х6мм,
L = 14,2 м,
D = 57х4мм,
L = 0,2 м,
D = 32х5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.


	2.1, 2.2

	396. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от Н-401А, Н-401В в ХВ-401»;
Рег №3309к;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х5мм,
L = 15 м,
D = 89х4мм,
L =  12м,
D = 57х4мм,
L =  4,2м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	397. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость после ХВ-401 к насосам установки АВТ-3»;
Рег №3309к/1;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х5мм,
L =  52м,
D = 57х4мм,
L =  168м,
D = 32х5мм,
L =  42м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	398. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от насосов в Е-401»;
Рег №3309к/2;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х5мм,
L = 63 м,
D = 57х4мм,
L =  165м,
D = 32х5мм,
L = 43 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	399. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Перегретый пар из пароперегревателя П-1к в колонны К-2, К-3»;
Рег №369.
	Рраб.= 8 кгс/см²,
Траб.= 425 °С,
D = 219х8мм,
L = 67,07 м,
D = 159х6мм,
L = 730,5 м,
Год изготовления-1971;
Год ввода-1971.
	2.2

	400. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 300-3500С из Е-20 к Н-61,61б»;
Рег №370;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 3,5 кгс/см²,
Траб.= 320 °С,
D = 273х8мм,
L = 24,7 м,
D = 219х7мм,
L = 10,3 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	401. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 300-3500С от Н-61 в П-3к»;
Рег №371;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 320 °С,
D = 219х7мм,
L = 288 м,
D = 159х6мм,
L = 65 м,
D = 108х4мм,
L = 21 м,
D = 57х3,5мм,
L = 3 м,
D = 22х4,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	402. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 300-3500С от П-3к в Т-28,26, л.380»;
Рег №372;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 250 °С,
D = 325х7мм,
L = 151,3 м,
D = 108х4мм,
L = 2,2 м,
D = 159х6мм,
L = 145 м,
D = 34х3,5мм,
L = 1,7 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	403. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 300-3500С из Т-26,Т-28 в Е-20»;
Рег №380;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 3,5 кгс/см²,
Траб.= 320 °С,
D = 325х8мм,
L = 10,7 м,
D = 159х6мм,
L = 117,3 м,
D = 108х4мм,
L = 5,9 м,
D = 89х4мм,
L = 1 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2011;
Год ввода-2011.
	2.1, 2.2

	404. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бутан на установку из л.2335к в  Т-30а»;
Рег №2404к;
Опасное вещество - Бутан.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 35 °С,
D = 89х5мм,
L = 335 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	405. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дренаж в заглубленную емкость  Е-9к»;
Рег №6919к;
Опасное вещество - Некондиция.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х6мм,
L = 190 м,Год вводаD = 108х8мм,
L = 27 м,Год вводаD = 57х5мм,
L = 155,2 м,Год вводаD = 32х4,5мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	406. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Откачка дренажной емкости Е-9к в л. №117к»;
Рег №6923к;
Опасное вещество - Некондиция.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 8 °С,
D = 159х7мм,
L = 220 м,Год вводаD = 89х5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	407. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо к форсункам печей П-1к,4/1,2 через  Т-34 »;
Рег №224а;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 108х4,5мм,
L = 62 м,
D = 89х4мм,
L = 48 м,
D = 57х3,5мм,
L =  4,2м,
Год изготовления-1971;
Год ввода-1971.
	2.1, 2.2

	408. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо из л.224а к форсункам П-1к и обратно до л. 2405»;
Рег №224б;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 89х5мм,
L = 1,45 м,
D = 57х4мм,
L = 209 м,
D = 32х3,5мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.1, 2.2

	409. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо из л.224а к форсункам П-4/1,2»;
Рег №224д;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 89х4мм,
L = 42 м,
D = 57х3,5мм,
L =  48м,
Год изготовления-1976;
Год ввода-1976.
	2.1, 2.2

	410. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из Т-30 к П-1,2к,3к,4/1,2»;
Рег №229;
Опасное вещество - Топливный У/в газ.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 273х8мм,
L = 11 м,
D = 219х7мм,
L =  18м,
D = 159х6мм,
L =  102м,
D = 108х4мм,
L =  57м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	411. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 на основные и пилотные горелки П-1к»;
Рег №230;
Опасное вещество - Топливный У/в газ.
	Рраб.= 1,5 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 219х7мм,
L = 35,5 м,
D = 159х6мм,
L = 64,9 м,
D = 57х4мм,
L = 80,4 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.1, 2.2

	412. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 на основные и пилотные горелки П-2к,3к»;
Рег №231;
Опасное вещество - Топливный У/в газ.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 159х6мм,
L = 58,43 м,
D = 108х4мм,
L = 18,25 м,
D = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	413. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 на основные горелки  П-4/1,2»;
Рег №231а;
Опасное вещество - Топливный У/в газ.
	Рраб.= 1,5 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 159х6мм,
L = 55 м,
D = 57х3,5мм,
L =  48м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	414. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сброс с ППК колонн, ёмкостей в сепаратор С-1, возврат жидкости от Н-38А,Б»;
Рег №232/1 (3050к/2);
Опасное вещество - Углеводороды.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 167 °С,
D = 219х7мм,
L = 250 м,
D = 108х4мм,
L =  120м,
D = 89х4мм,
L =  89м,
D = 159х6мм,
L =  68м,
D = 57х6мм,
L =  33м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1

	415. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сброс газа из сепаратора С-1 на факел (в л. 5040, 1317)»;
Рег №232/2;
Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 167 °С,
D = 529х10мм,
L =  101м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1

	416. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Кислая вода из Е-2 на прием насосов Н-42А,Б»;
Рег №Б/Н1;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3мм,
L = 28 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1

	417. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Н-42А,Б до клапана LV100»;
Рег №Б/Н2;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3мм,
L = 8 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	418. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Е-1 в л. Б/Н4 (до Е-4)»;
Рег №Б/Н3;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 4,4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3мм,
L = 24 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	419. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от л. Б/Н2 (от Н-42А,Б), л. Б/Н3 (от Е-1), л. Б/Н5 (от Е-3) в Е-4»;
Рег №Б/Н4;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3мм,
L =64,2  м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	420. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Е-3 в л. Б/Н4 (в Е-4)»;
Рег №Б/Н5;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3мм,
L = 57 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	421. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводороды из Е-4 в дренажный коллектор»;
Рег №Б/Н11;
Опасное вещество - Углеводороды.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х4мм,
L =  9,2м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	422. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Е-4 на прием Н-43А,Б»;
Рег №Б/Н12;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3мм,
L = 8,7 м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	423. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Н-43А,Б в СЩК»;
Рег №Б/Н18;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 57х3мм,
L =  120м,
Год изготовления-2019;
Год ввода-2019.
	2.1, 2.2

	424. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Прямогонный бензин с АВТ-3 в линии 153, 169, 709, 2425»;
Рег №114;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х7мм,
L = 250 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	425. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиция с АВТ-3 в промпарки (4 и 5 резервуар)»;
Рег №117к (117к/1);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 8,5 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 159х6мм,
L = 82 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	426. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 105-1800С с установи АВТ-3 на установки Л-35/11 и ЛГ-35/11»;
Рег №129;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 16,3 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х7мм,
L = 1200 м,
Год изготовления-1973;
Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	427. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С с установки АВТ-3 в цех №13.»;
Рег №130к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 108х4,5мм,
L = 900 м,
Год изготовления-1973;
Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	428. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 85-1050С с установок АВТ-3,4 на установку Л-35/6(до л. 1521к)»;
Рег №128 (131к);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 108х4,5мм,
L = 1380 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	429. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельное топливо в цех № 13 и в л. 325»;
Рег №163 (163а, 164);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 70 °С,
D = 158х7мм,
L = 180 м,
Год изготовления-;
Год ввода-.
	2.1, 2.2

	430. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Лигроин, дизельное топливо зимнее с установки АВТ-3 в линию №194 на Л-24/6»;
Рег №229к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 60 °С,
D = 168х6мм,
L = 680 м,
D = 159х6мм,
L = 71 м,
D = 108х5мм,
L = 15 м,
Год изготовления-1981;
Год ввода-1981.
	2.1, 2.2

	431. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гидроочищенный керосин с установки АВТ-3 в линии №№ 325, 257к-1»;
Рег №257к;
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 273х7мм,
L = 1500 м,
D = 219х6мм,
L = 80 м,
D = 159х4,5мм,
L = 28 м,
Год изготовления-1994;
Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	432. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ с установок АВТ-3,4 на ГФУ»;
Рег №501;
Опасное вещество - Пропан-бутан.
	Рраб.= 15 кгс/см²,
Траб.= 35 °С,
D = 108х6мм,
L = 260 м,
Год изготовления-1973;
Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	433. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельное топливо с установок АВТ-3,4 в парк установок Л-24/6, ЛЧ-24/7»;
Рег №530;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 70 °С,
D = 426х9мм,
L = 1500 м,
Год изготовления-1976;
Год ввода-1976.
	2.1, 2.2

	434. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С с установок АВТ-3,4 на установку Изомалк-2»;
Рег №770;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 89х4мм,
L = 195 м,
Год изготовления-1973;
Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	435. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Прямогонный бензин из линии №114 в линию №2410»;
Рег №2425к;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 5,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х6мм,
L = 587 м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	436. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ВСГ с АВТ-3 в линию №913»;
Рег №4073к;
Опасное вещество - ВСГ.
	Рраб.= 8 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х8мм,
L = 310 м,
D = 108х5мм,
L = 300 м,
Год изготовления-2002;
Год ввода-2002.
	2.1, 2.2

	437. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельное топливо с АВТ-3 на установку ВТ-3»;
Рег №4714к;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 150 °С,
D = 108х6мм,
L = 52,4 м,Год вводаD = 89х5мм,
L = 226 м,Год вводаD = 57х3,5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	438. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут с установки АВТ-3 в л.№116а, 610, 545.»;
Рег №116;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 377х7мм,
L = 200 м,
Год изготовления-1973;
Год ввода-1973.
	2.1, 2.2

	439. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из л.№116 в л.№1636.»;
Рег №116к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 325х10мм,
L = 280,6 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	440. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «2% раствор щелочи из Е-6 и А-15 к Н-30,40,40р»;
Рег №146;
Опасное вещество - 2% раствор щелочи.
	Рраб.= атм кгс/см²,
Траб.= 30 °С,Год вводаD = 108х4мм,
L = 39,8 м,
D = 57х3,5мм,
L = 10,3 м,
D = 32х3мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1

	441. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «2% раствор щелочи от Н-30,40,40р в л.1»;
Рег №147;
Опасное вещество - 2% раствор щелочи.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 30 °С,
D = 57х3,5мм,
L = 15,8 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	442. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Мазут с установки АВТ-3 в цех №13 »;
Рег №258;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 219х10мм,
L = 148,3 м,Год вводаD = 159х8мм,
L = 5,3 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	443. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «2% раствор щёлочи на установку в Е-6, А-15»;
Рег №288;
Опасное вещество - 2% раствор щелочи.
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 108х4мм,
L = 113,5 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	444. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут с АВТ, гудрон с ВТ-3 в л. 1145»;
Рег №1145а;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 273х10мм,
L = 198 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	445. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо на уст. АВТ-3»;
Рег №2404;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 108х6мм,
L = 166,2 м,
D = 57х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	446. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо с уст. АВТ-3»;
Рег №2405;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 16 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 89х5мм,
L = 159,3 м,
D = 57х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	447. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дренажная вода из сепаратора С-2к в СЩК»;
Рег №4079к;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 57х4мм,
L = 3.8 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	448. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут с АВТ-3 на установку ВТ-3»;
Рег №4704к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 90 °С,
D = 219х6мм,
L = 231,2 м,
Год изготовления-2013;
Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	449. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Дымосос Д-1            Зав. № б/н

Опасное вещество - Дымовые газы                            
	Траб.= 250 °С 

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1

	450. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-1           

Зав. № 26621

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 40°С 

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1989
	2.1, 2.2

	451. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-10           Зав. № 160

Опасное вещество - ПБФ                                     
	Рраб.= 19 кгс/см2

Траб.= 35 °С 

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	452. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-100А         Зав. № 41227
	Рраб.= 25 кгс/см2

Траб.= 198 °С

Год изготовления - 2016,

 Год ввода - 2016
	2.2

	453. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-100В         Зав. № 41226 
	Рраб.= 25 кгс/см2

Траб.= 198 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.2

	454. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-101          Зав. № 14
	Рраб.= 24 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.2

	455. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-101Р         Зав. № 574
	Рраб.= 24 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.2

	456. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-10А          Зав. №57

Опасное вещество - ПБФ                                     
	Рраб.= 19 кгс/см2

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	457. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-11           Зав. № 11

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 230 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	458. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-110К         Зав. № 18

Опасное вещество - Фракция 140-240С                        
	Рраб.= 8,5 кгс/см2

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	459. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-112К         Зав. № 24

Опасное вещество - Фракция 140-240С                        
	Рраб.= 8,5 кгс/см2

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	460. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-113К         Зав. № 23

Опасное вещество - Фракция 140-240С                        
	Рраб.= 8,5 кгс/см2

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	461. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-12           Зав. № 9

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 11 кгс/см2

Траб.= 210 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	462. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-14           Зав. № 35735

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 13 кгс/см2

Траб.= 190 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	463. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-14А          Зав. № 35734

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 13 кгс/см2

Траб.= 190 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	464. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-15           Зав. № 168

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	465. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-16           Зав. № 12

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 300 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	466. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-17           Зав. № 41717

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 12,5 кгс/см2

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	467. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-17А          Зав. № 41718

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 12,5 кгс/см2

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	468. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-17А/1        Зав. № 37203

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 260 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	469. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-17А/2        Зав. № 37202

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 12 кгс/см2

Траб.= 260 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	470. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-1А           Зав. № 26622

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1989
	2.1, 2.2

	471. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-1Б           Зав. № 30443

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1991, 

Год ввода - 1993
	2.1, 2.2

	472. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-1В           Зав. № 30445

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1991, 

Год ввода - 1993
	2.1, 2.2

	473. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-2            
Зав. № 41758

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 29,5 кгс/см2

Траб.= 370 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	474. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-20           Зав. № 37963

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 10,5 кгс/см2

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	475. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-20А          Зав. № 34130

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 10,5 кгс/см2

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1995, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	476. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-22           Зав. № 10167

Опасное вещество - Углеводороды                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2010, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	477. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-22А          Зав. № 10166

Опасное вещество - Углеводороды                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2010, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	478. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-23           Зав. № 31398

Опасное вещество - МЭА                                     
	Рраб.= 10,2 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	479. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-2А           Зав. № 41759

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 29,9 кгс/см2

Траб.= 370 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	480. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-2Б           Зав. № 41760

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 29,6 кгс/см2

Траб.= 370 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	481. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-35           Зав. № 7

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	482. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-38А          Зав. № 41753

Опасное вещество - Нефтепродукты                           
	Рраб.= 15,6 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	483. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-38Б          Зав. № 41754

Опасное вещество - Нефтепродукты                           
	Рраб.= 15,5 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	484. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-3А/1         Зав. № 41602

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 30 кгс/см2

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	485. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-3А/2         Зав. № 41603

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 30 кгс/см2

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	486. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-3А/3         Зав. № 41604

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 30 кгс/см2

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	487. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-3Б/1         Зав. № 41605

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 30 кгс/см2

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	488. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-3Б/2         Зав. № 41606

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 30 кгс/см2

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	489. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-3Б/3         Зав. № 41607

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 30 кгс/см2

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	490. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-401А         Зав. № 41763

Опасное вещество - Дизельная фракция                       
	Рраб.= 10,4 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	491. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-401В         Зав. № 41764

Опасное вещество - Дизельная фракция                       
	Рраб.= 10,4 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	492. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-42А          Зав. № 728

Опасное вещество - Кислая вода                             
	Рраб.= 2 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	493. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-42Б          Зав. № 729

Опасное вещество - Кислая вода                             
	Рраб.= 2 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	494. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-43А          Зав. № 726

Опасное вещество - Кислая вода                             
	Рраб.= 2 кгс/см2

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	495. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-43Б          Зав. № 727

Опасное вещество - Кислая вода                             
	Рраб.= 2 кгс/см2

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	496. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-5            

Зав. № 35737

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	497. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-59           Зав. № 23544

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 12 кгс/см2

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1987, 

Год ввода - 1997
	2.1, 2.2

	498. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-5А           Зав. № 35736

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	499. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-5Б           Зав. № 31114

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 15 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	500. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-6            
Зав. № 40718

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	501. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-60           Зав. № 1

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 11,5 кгс/см2

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	502. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-6А           Зав. № 40719

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	503. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-7            

Зав. № 35339

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	504. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-8            
Зав. № 41714

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 22,4 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	505. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-9            

Зав. № 41715

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 11,4 кгс/см2

Траб.= 161 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	506. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н-9А           Зав. № 41716

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 11,2 кгс/см2

Траб.= 161 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	507. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -111К        Зав. № 19

Опасное вещество - Фракция 140-240С                        
	Рраб.= 8,5 кгс/см2

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	508. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -23А         Зав. № 30917

Опасное вещество - МЭА                                     
	Рраб.= 10,2 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	509. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -29          Зав. № 1135

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 11 кгс/см2

Траб.= 220 °С

Год изготовления - 1965, 

Год ввода - 1971
	2.1, 2.2

	510. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -29А         Зав. № 1137

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 11 кгс/см2

Траб.= 220 °С

Год изготовления - 1965, 

Год ввода - 1971
	2.1, 2.2

	511. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -29Б         Зав. № 86116

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 11 кгс/см2

Траб.= 220 °С

Год изготовления - 1986, 

Год ввода - 1986
	2.1, 2.2

	512. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -30          Зав. № 4

Опасное вещество - Содо-щелочной раствор                   
	Рраб.= 2 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1984, 

Год ввода - 1992
	2.1, 2.2

	513. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -40          Зав. № 3066

Опасное вещество - Щелочь                                  
	Рраб.= 25 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	514. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -40Р         Зав. № 3011

Опасное вещество - Щелочь                                  
	Рраб.= 25 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	515. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -41К         Зав. № 13Т291    

Опасное вещество - Некондиция                              
	Рраб.= 10,5 кгс/см2

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	516. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -49          Зав. № 41761

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 30 кгс/см2

Траб.= 370 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	517. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -54          Зав. № 4

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 12 кгс/см2

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 1986, 

Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	518. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -55          Зав. № 25543

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 12 кгс/см2

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 1987, 

Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	519. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -56          Зав. № 17

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 12 кгс/см2

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 1997, 

Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	520. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -61          Зав. № 5100017

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	521. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -61Б         Зав. № 5100018

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	522. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -67          Зав. № 1128

Опасное вещество - Водно-пенный р-р                        
	Рраб.= 6,9 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	523. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н -67А         Зав. № 1129

Опасное вещество - Водно-пенный р-р                        
	Рраб.= 6,9 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	524. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н  -101К       Зав. № 7Я14      

Опасное вещество - Нейтрализатор, ингибитор                
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	525. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н  -102К       Зав. № 99006

Опасное вещество - Ингбитор, нейтрализатор                 
	Рраб.= 1 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	526. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н  -103К       Зав. № 99009

Опасное вещество - Ингибитор, нейтрализатор                
	Рраб.= 1 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	527. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Насос Н  -104К       Зав. № 99007

Опасное вещество - Нейтрализатор, ингибитор                
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	528. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос ТК-1           Зав. № 11
	Рраб.= 1,8 кгс/см2

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2011, 

Год ввода - 2011
	2.2

	529. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос ТК-1А          Зав. № 13                                 
	Рраб.= 1,8 кгс/см2

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2011, 

Год ввода - 2011
	2.2

	530. 
	Установка АВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос ТК-1Б          Зав. № 12

                                   
	Рраб.= 1,8 кгс/см2

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2011, 

Год ввода - 2011
	2.2

	531. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Резервуар № Р-4

Опасное вещество – нефть, некондиционный продукт.
	V = 2173 м³
Год изготовления – 2005,

Год ввода – 2005.
	2.1

	532. 
	Установка АВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Резервуар № Р-5

Опасное вещество – нефть, некондиционный продукт.
	V = 2152 м³
Год изготовления – 1998,

Год ввода - 1998
	2.1

	533. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-6к/1 Рег. № 68

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	534. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-100А Рег. № 94Зав. 

№ б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,006 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	535. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1 Рег. № 73

Зав. №  б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	536. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-200В Рег. № 15

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,006 м³
Pраб.= 15 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	537. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-98к Рег. № 92

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	538. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-48 Рег. № 83

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	539. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-33А Рег. № 7

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	540. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-58А Рег. № 38

Зав. №  б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	541. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-78 Рег. № 55

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	542. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-26 Рег. № 4

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	543. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-54А Рег. № 66

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	544. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-16а Рег. № 85

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	545. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-20а Рег. № 69

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	546. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-67а Рег. № 84

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	547. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-110К Рег. № 76

Зав. № 4317

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	548. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-13 Рег. № 25

Зав. №  б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	549. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2Б Рег. № 81

Зав. № 4334

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	550. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-32 Рег. № 98

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	551. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-75А Рег. № 13

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	552. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-14 Рег. № 26

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	553. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-57 Рег. № 35

Зав. № б/н 

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	554. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-20б Рег. № 70

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	555. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-6к Рег. № 67

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	556. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-78А Рег. № 62

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	557. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-6 Рег. № 61

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	558. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-55 Рег. № 33

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	559. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1а Рег. № 74

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	560. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-17 Рег. № 89

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	561. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-4 Рег. № 96

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	562. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-100В Рег. № 95

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,006 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	563. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2А Рег. № 80

Зав. № 4316

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	564. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-7А Рег. № 64

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	565. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-16 Рег. № 31

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	566. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-26А Рег. № 5

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	567. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-58 Рег. № 58

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	568. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3А Рег. № 78

Зав. № 4336

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	569. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-77 Рег. № 37

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	570. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-12а Рег. № 3

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	571. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-79 Рег. № 54

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	572. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-75 Рег. № 11

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	573. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-12 Рег. № 2

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	574. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-47 Рег. № 82

Зав. № б/н 

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	575. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1б Рег. № 75

Зав. № б/н 

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	576. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-33 Рег. № 6

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	577. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-7 

Рег. № 63

Зав. № б/н 

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	578. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-200А Рег. № 14

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,006 м³
Pраб.= 15 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	579. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-56 Рег. № 34

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	580. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-20 Рег. № 42

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	581. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-10 Рег. № 71

Зав. № 4322

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	582. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-35 Рег. № 32

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	583. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-77А Рег. № 39

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	584. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3 

Рег. № 77

Зав. № 4340

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	585. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-10А Рег. № 59

Зав. № 4327

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	586. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-11 Рег. № 88

Зав. № б/н 

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	587. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-41к Рег. № 91

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	588. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2 
Рег. № 79

Зав. № 4390

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	589. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-49 Рег. № 87

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	590. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-57а Рег. № 41

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	591. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-68 Рег. № 36

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	592. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-32А Рег. № 99

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	593. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1в Рег. № 72

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	594. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-23 Рег. № 86

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	595. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-111К Рег. № 75

Зав. № 4329

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	596. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3Б Рег. № 91

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	597. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-76 Рег. № 56

Зав. № б/н 

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	598. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-54 Рег. № 65

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	599. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-59 Рег. № 40

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	600. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-15 Рег. № 28

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	601. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-4к Рег. № 97

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,008 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	602. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-99к Рег. № 93

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	603. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-6А Рег. № 60

Зав. № б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	604. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-19 Рег. № 90

Зав. №  б/н

Опасное вещество -  масло
	V=0,01 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	605. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-42к Рег. № 9

Зав. № б/н

Опасное вещество -  
	V=0,015 м³
Pрабоч. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²Траб. тр= 80 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	606. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВЗ-3 

Рег. № 30386

Зав. № 130334

Опасное вещество -  пары бензина
	F=9250 м²
Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	607. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВЗ-1 

Рег. № 30217

Зав. № 59171

Опасное вещество -  пары бензина
	F=5310 м²
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1971, 

Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	608. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВЗ-2 

Рег. № 30218

Зав. № 59071

Опасное вещество -  пары бензина
	F=5310 м²
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1971, 

Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	609. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-5к 

Рег. № 11/4026

Зав. № 19442

Опасное вещество -  ДТ (фр. 240-300)
	F=2140х3 м²
Pраб.= 13 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	610. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВЗ-5 

Рег. № 30221

Зав. № 22491

Опасное вещество -  пары бензина
	F=1540х6 м²
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 148 °С

Год изготовления - 1991, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	611. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-1 

Рег. № 30103

Зав. № LK 932

Опасное вещество -  ВСГ, фр.140-240, 1 цо К-2
	F=1040х4 м²
Pраб.= 13,7 кгс/см²

Траб.= 220 °С

Год изготовления - 1984, 

Год ввода - 1992
	2.1, 2.2

	612. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВГ-2к 

Рег. № 11/4019

Зав. № 2707

Опасное вещество -  ВСГ, фр.140-240
	F=750х2 м²
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 130 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	613. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВЗ-4 

Рег. № 30220

Зав. № 22391

Опасное вещество -  пары бензина
	F=1250х12 м²
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 148 °С

Год изготовления - 1991, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	614. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-1 

Рег. № 14719

Зав. № 55415-1

Опасное вещество -  Бензин, газ
	V=80 м³
Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	615. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-5к 

Рег. № 11/4025

Зав. № 1191

Опасное вещество -  ДТ (фр. 240-300)
	V=32 м³
Pраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	616. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-3 

Рег. № 30892

Зав. № 620005

Опасное вещество -  ПБФ
	V=20 м³
Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	617. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-15 

Рег. № 9113

Зав. № 4728

Опасное вещество -  Нефть
	V=216 м³
Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	618. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-16 

Рег. № 9112

Зав. № 4661

Опасное вещество -  Нефть
	V=160 м³
Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1969
	2.1, 2.2

	619. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-17 

Рег. № 31991

Зав. № 0347

Опасное вещество -  Бензин
	V=22,38 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 65 °С

Год изготовления - 1959, 

Год ввода - 1961
	2.1, 2.2

	620. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-18 

Рег. № 31387

Зав. № 721312

Опасное вещество -  Фракция НК-62
	V=32 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 65 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	621. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-5 

Рег. № 10

Зав. № 14660

Опасное вещество -  Раствор слабой щелочи
	V=19,8 м³
Pраб.= атм. 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 2010
	2.1

	622. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-6 

Рег. № 12

Зав. № 1119

Опасное вещество -  Раствор слабой щелочи
	V=40,5 м³
Pраб.= атм.

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2010
	2.1

	623. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость А-6 

Рег. № 31381

Зав. № 5002


	V=100 м³
Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1969
	 2.2

	624. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-1к 

Рег. № 14692

Зав. № 57162

Опасное вещество -  Бутановая фракция
	V=25 м³
Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1991, 

Год ввода - 1995
	2.1, 2.2

	625. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-50К 

Рег. № 46

Зав. № 21

Опасное вещество -  Деэмульгатор
	V=0,27 м³
Pраб.= атм.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1

	626. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-51К 

Рег. № 47

Зав. № 22

Опасное вещество -  Нейтрализатор
	V=0,27 м³
Pраб.= атм.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1

	627. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-52К 

Рег. № 48

Зав. № 23

Опасное вещество -  Ингибитор
	V=0,27 м³
Pраб.= атм.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1

	628. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-55к 

Рег. № 52

Зав. № 19

Опасное вещество -  Ингибитор
	V=0,05 м³
Pраб.= атм.

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1

	629. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-9к 

Рег. № 11/4022

Зав. № 9

Опасное вещество -  УВГ, нефтепродукты 
	V=44 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	630. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-10к 

Рег. № 8

Зав. № 3430

Опасное вещество -  УВГ, нефтепродукты, 
	V=60,5 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.1

	631. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-2 

Рег. № 30273

Зав. № 55707-1

Опасное вещество -  Фракция 85-180
	V=100 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1995, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	632. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Каплеотбойник 

Е-44К 

Рег. № 18

Зав. № 46266

Опасное вещество -  Газовый конденсат
	V=20 м³
Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 130 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1991
	2.1

	633. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-1 

Рег. № 9163

Зав. № 4703

Опасное вещество -  Нефть, бензин, газ
	V=418 м³
Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	634. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-2 

Рег. № 9162

Зав. № 4598

Опасное вещество -  Нефть
	V=714 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 148 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	635. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-3 

Рег. № 9147

Зав. № 6483

Опасное вещество -  Фракция 140-240, 240-300, 300-350
	V=75 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	636. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-4 

Рег. № 9140

Зав. № 4700

Опасное вещество -  Бензин, ПБФ
	V=100 м³
Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	637. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-7 

Рег. № 9148

Зав. № 6484

Опасное вещество -  Фракция 140-240, газ
	V=81,5 м³
Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	638. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-9 

Рег. № 9139

Зав. № 4527

Опасное вещество -  Бензин
	V=262,4 м³
Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	639. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-10 

Рег. № 9141

Зав. № 4701

Опасное вещество -  Бензин
	V=262 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	640. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-12/3 

Рег. № 30008

Зав. № 4585

Опасное вещество -  ВСГ, фр.140-240, Н2S
	V=34,32 м³
Pраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1966
	2.1, 2.2

	641. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-6 

Рег. № 11/4018

Зав. № 66594

Опасное вещество -  Гидроочищенная фр. 140-240
	V=50 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	642. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Отстойник А-1 

Рег. № 9124

Зав. № 16414

Опасное вещество -  Топливный газ
	V=63 м³
Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	643. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Реактор К-12/4 

Рег. № 30155

Зав. № 20328

Опасное вещество -  ВСГ, керосин
	V=30 м³
Pраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 220 °С

Год изготовления - 1965, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	644. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ребойлер Т-28к 

Рег. № 11/4021

Зав. № 29376

Опасное вещество -  Гидроочищенная фр. 140-240
	F=279 м²
Pраб. тр= 13,5 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 290 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 1980
	2.1, 2.2

	645. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор С-1к 

Рег. № 30101

Зав. № 55419-2

Опасное вещество -  ВСГ, фр.140-240
	V=10 м³
Pраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	646. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-200 

Рег. № 32559

Зав. № 873


	V=16 м³
Pраб.= 14 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.2

	647. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-12к 

Рег. № 11/4014

Зав. № 512

Опасное вещество -  ВСГ, фр.140-240
	V=19,1 м³
Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	648. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-100 

Рег. № 11/4010

Зав. № 1320595


	V=16 м³
Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.2

	649. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/1 

Рег. № 8855

Зав. № 6410

Опасное вещество -  Фракция 140-240, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 13,1 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1975
	2.1, 2.2

	650. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-22/1 

Рег. № 33799

Зав. № 30118-84973

Опасное вещество -  Мазут, Обессоленная нефть
	F=80,5 м²
Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 31 кгс/см²

Траб. тр= 126 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	651. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/3 

Рег. № 31378

Зав. № 830043

Опасное вещество -  Фракция 140-240, Сырая нефть
	F=261 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 13,1 кгс/см²

Траб. тр= 80 °С

Траб. мт= 220 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	652. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-2 

Рег. № 9035

Зав. № 6413

Опасное вещество -  1-ое ЦО К-2, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9,1 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 146 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	653. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-3/1 

Рег. № 9036

Зав. № 6414

Опасное вещество -  1-ое ЦО К-2, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,2 кгс/см²

Рраб. мт= 9,1 кгс/см²

Траб. тр= 120 °С

Траб. мт= 170 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	654. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-3/2 

Рег. № 9037

Зав. № 6415

Опасное вещество -  1-ое ЦО К-2, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9,1 кгс/см²

Траб. тр= 140 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	655. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-4/1 

Рег. № 9038

Зав. № 6416

Опасное вещество -  Мазут, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16,8 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 105 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	656. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-4/2 

Рег. № 10919

Зав. № 132201

Опасное вещество -  1-ое ЦО К-2, Сырая нефть
	F=413 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9,1 кгс/см²

Траб. тр= 60 °С

Траб. мт= 130 °С

Год изготовления - 1971, 

Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	657. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-5 

Рег. № 9040

Зав. № 6418

Опасное вещество -  Мазут, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16,8 кгс/см²

Траб. тр= 80 °С

Траб. мт= 113 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	658. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-7/1 

Рег. № 9043

Зав. № 6430

Опасное вещество -  Фракция 300-350, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,2 кгс/см²

Рраб. мт= 9,6 кгс/см²

Траб. тр= 140 °С

Траб. мт= 215 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	659. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-7/2 

Рег. № 9044

Зав. № 6431

Опасное вещество -  Фракция 300-350, Сырая нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,4 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 140 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	660. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-8 

Рег. № 9045

Зав. № 6419

Опасное вещество -  Фракция 240-300 С, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 50 °С

Траб. мт= 118 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	661. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-9/1 

Рег. № 9032

Зав. № 648

Опасное вещество -  Мазут, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 70 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	662. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-9/2 

Рег. № 9033

Зав. № 649

Опасное вещество -  Мазут, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 85 °С

Траб. мт= 140 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	663. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-10/1 

Рег. № 9031

Зав. № 645

Опасное вещество -  Мазут, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 160 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1975
	2.1, 2.2

	664. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-10/2 

Рег. № 9034

Зав. № 647

Опасное вещество -  Мазут, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 120 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	665. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-11 Рег. № 9030

Зав. № 646

Опасное вещество -  Мазут, Сырая нефть
	F=400 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 140 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	666. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-14 Рег. № 14985

Зав. № 137

Опасное вещество -  Фракция НК-180, Нестабильный бензин
	F=257 м²
Pраб. тр= 11 кгс/см²

Рраб. мт= 15,3 кгс/см²

Траб. тр= 180 °С

Траб. мт= 101 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	667. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-15/1 Рег. № 12481

Зав. № 26085

Опасное вещество -  Нестабильный бензин, 2-ое ЦО К-2
	F=240 м²
Pраб. тр= 10,4 кгс/см²

Рраб. мт= 15,3 кгс/см²

Траб. тр= 200 °С

Траб. мт= 150 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1978
	2.1, 2.2

	668. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-16 Рег. № 14984

Зав. № 134

Опасное вещество -  Фракция НК-180, Фракция 105-180
	F=257 м²
Pраб. тр= 12,5 кгс/см²

Рраб. мт= 14,9 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	669. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-17 Рег. № 9048

Зав. № 6288

Опасное вещество -  Фракция 240-300 С, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 125 °С

Траб. мт= 156 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	670. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-18/1 Рег. № 9053

Зав. № 6436

Опасное вещество -  Фракция 240-300 С, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 140 °С

Траб. мт= 196 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	671. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-18/2 Рег. № 9054

Зав. № 6437

Опасное вещество -  Фракция 240-300 С, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 155 °С

Траб. мт= 280 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	672. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-19 Рег. № 9055

Зав. № 6438

Опасное вещество -  2-ое ЦО К-2, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 10,4 кгс/см²

Траб. тр= 125 °С

Траб. мт= 280 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	673. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-20 Рег. № 9056

Зав. № 6439

Опасное вещество -  3-е ЦО К-2, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 6,1 кгс/см²

Траб. тр= 180 °С

Траб. мт= 233 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	674. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-21 Рег. № 9058

Зав. № 6441

Опасное вещество -  Фракция 300-350, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 11,4 кгс/см²

Траб. тр= 152 °С

Траб. мт= 228 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	675. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-22/3 Рег. № 10581

Зав. № 042532

Опасное вещество -  Обессоленная нефть, Мазут
	F=400 м²
Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 11,6 кгс/см²

Траб. тр= 242 °С

Траб. мт= 185 °С

Год изготовления - 1970, 

Год ввода - 1971
	2.1, 2.2

	676. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-22/4 Рег. № 11334

Зав. № 232056

Опасное вещество -  Мазут, Обессоленная нефть
	F=450 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 185 °С

Траб. мт= 262 °С

Год изготовления - 1972, 

Год ввода - 1973
	2.1, 2.2

	677. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-22/5 Рег. № 30384

Зав. № 330733

Опасное вещество -  Нефть, Мазут
	F=403 м²
Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 11,6 кгс/см²

Траб. тр= 278 °С

Траб. мт= 201 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода – 2004
	2.1, 2.2

	678. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-22/6 Рег. № 30268

Зав. № 20198

Опасное вещество -  Обессоленная нефть, Мазут
	F=402 м²
Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 280 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	679. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-23 Рег. № 9046

Зав. № 6286

Опасное вещество -  Фракция 300-350, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 11,4 кгс/см²

Траб. тр= 191 °С

Траб. мт= 265 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1975
	2.1, 2.2

	680. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-24 Рег. № 9047

Зав. № 6287

Опасное вещество -  3-е ЦО К-2, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 13,5 кгс/см²

Траб. тр= 196 °С

Траб. мт= 265 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2


	681. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-26 Рег. № 33653

Зав. № 110-19073

Опасное вещество -  3-е ЦО К-2, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 8,5 кгс/см²

Траб. тр= 235,7 °С

Траб. мт= 299 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	682. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-27/1 

Рег. № 30269

Зав. № 22110

Опасное вещество -  Обессоленная нефть, Мазут
	F=460 м²
Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 11,6 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 280 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	683. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-27/2

 Рег. № 13954

Зав. № 121075

Опасное вещество -  Мазут
	F=565 м²
Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 278 °С

Траб. мт= 115 °С

Год изготовления - 1981, 

Год ввода - 1985
	2.1, 2.2

	684. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-27/3

Рег. № 13955

Зав. № 121074

Опасное вещество -  Мазут
	F=565 м²
Pраб. тр= 10,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16,8 кгс/см²

Траб. тр= 115 °С

Траб. мт= 178 °С

Год изготовления - 1981, 

Год ввода - 1985
	2.1, 2.2

	685. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-27/4 

Рег. № 12708

Зав. № 741365

Опасное вещество -  Мазут
	F=523 м²
Pраб. тр= 10,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 150 °С

Год изготовления - 1977, 

Год ввода - 1980
	2.1, 2.2

	686. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-27/5 

Рег. № 1

Зав. № 621387


	F=450 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1979
	2.2

	687. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-27/7 

Рег. № 32137

Зав. № 9740

Опасное вещество -  Фракция 240-300 С, Мазут
	F=80 м²
Pраб. тр= 9 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 110 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 1971, 

Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	688. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-30 Рег. № 9070

Зав. № 6450

Опасное вещество -  Фракция 240-300 С, Топливный газ
	F=180 м²
Pраб. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 5 кгс/см²

Траб. тр= 217 °С

Траб. мт= 150 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	689. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-32 Рег. № 14724

Зав. № 140072

Опасное вещество -  Вода ПТК, Фракция 105-180
	F=447 м²
Pраб. тр= 12,5 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 168 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	690. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-33 Рег. № 12483

Зав. № 3160


	F=63 м²
Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 105 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.2

	691. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-1к Рег. № 14703

Зав. № 58658

Опасное вещество -  Фракция 240-300 С, Бутановая фракция
	F=381 м²
Pраб. тр= 4,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 150 °С

Год изготовления - 1982, 

Год ввода - 1995
	2.1, 2.2

	692. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-27/6 Рег. № 12709

Зав. № 741366


	F=523 м²
Pраб. тр= 11 кгс/см²

Рраб. мт= 13,7 кгс/см²

Траб. тр= 120 °С

Траб. мт= 97 °С

Год изготовления - 1977, 

Год ввода - 1978
	2.2

	693. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-34к 

Рег. № 51

Зав. № 30106


	F=80,6 м²
Pраб. тр= 6 кгс/см²

Рраб. мт= 15 кгс/см²

Траб. тр= 110 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	 2.2

	694. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-25/1К 

Рег. № 11/4008

Зав. № 310138

Опасное вещество -  ВСГ, фр.140-240, 3-е ЦО К-2
	F=274 м²
Pраб. тр= 13,5 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 310 °С

Траб. мт= 220 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	695. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-1/5 Рег. № 11/4001

Зав. № 27257-1

Опасное вещество -  Бензин, Нефть
	F=470х2 м²
Pраб. тр= 12,5 кгс/см²

Рраб. мт= 21,5 кгс/см²

Траб. тр= 110 °С

Траб. мт= 160 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	696. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-22/2 

Рег. № 11/4004

Зав. № 2699

Опасное вещество -  Обессоленная нефть, Мазут
	F=399,9 м²
Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 11,6 кгс/см²

Траб. тр= 222 °С

Траб. мт= 144 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	697. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-25/2 

Рег. № 11/4005

Зав. № 2706

Опасное вещество -  3-е ЦО К-2, Обессоленная нефть
	F=250 м²
Pраб. тр= 11 кгс/см²

Рраб. мт= 13,5 кгс/см²

Траб. тр= 215 °С

Траб. мт= 290 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	698. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-6/1 

Рег. № 11/4006

Зав. № 2694

Опасное вещество -  Фракция 300-350, Сырая нефть
	F=257,2 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,5 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 176 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	699. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-6/2 

Рег. № 11/4007

Зав. № 2695

Опасное вещество -  Фракция 300-350, Сырая нефть
	F=257,2 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,5 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 176 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	700. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-25/1 Рег. № 11/4013

Зав. № 119

Опасное вещество -  ВСГ, фр.140-240, Фракция 300-350
	F=292,9 м²
Pраб. тр= 1,15 кгс/см²

Рраб. мт= 1,2 кгс/см²

Траб. тр= 310 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	701. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-48к 

Рег. № 11/4015

Зав. № 116

Опасное вещество -  Гидроочищенная фр. 140-240, Фракция 140-240
	F=116,2 м²
Pраб. тр= 0,5 кгс/см²

Рраб. мт= 0,7 кгс/см²

Траб. тр= 200 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	702. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-12 Рег. № 11/4020

Зав. № 29375

Опасное вещество -  Фракция 140-240, Гидроочищенная фр. 140-240
	F=351,2 м²
Pраб. тр= 7 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 240 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	703. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-15/2 

Рег. № 11/4024

Зав. № 941116

Опасное вещество -  Фракция НК-180, 2-ое ЦО К-2
	F=291 м²
Pраб. тр= 10,4 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 230 °С

Траб. мт= 165 °С

Год изготовления - 1979, 

Год ввода - 1983
	2.1, 2.2

	704. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-15/2а 

Рег. № 32613

Зав. № 481

Опасное вещество -  Стабильная фр. НК-180, 2-ое ЦО К-2
	F=291 м²
Pраб. тр= 10,4 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 230 °С

Траб. мт= 165 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	705. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/2 

Рег. № 10918

Зав. № 132200

Опасное вещество -  Фракция 140-240, Сырая нефть
	F=413 м²
Pраб. тр= 19,5 кгс/см²

Рраб. мт= 13,1 кгс/см²

Траб. тр= 60 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1971, 

Год ввода - 1972
	2.1, 2.2

	706. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-3к 

Рег. № 11/4003

Зав. № 1900

Опасное вещество -  Топливный газ
	V=0,43 м³
Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	707. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-1 

Рег. № 49

Зав. № 6584


	V=1,45 м³
Pраб.= 5,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.2

	708. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-2 

Рег. № 50

Зав. № 6585


	V=1,45 м³
Pраб.= 5,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.2

	709. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-4к 

Рег. № 11/4002

Зав. № 1899

Опасное вещество -  Топливный газ
	V=0,43 м³
Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	710. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-1/3 Рег. № 9195

Зав. № 17464

Опасное вещество -  Фракция НК-180
	F=560 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 4,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	711. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-12к Рег. № 11/4017

Зав. № 7

Опасное вещество -  УВГ
	F=44,5 м²
Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 25 °С

Траб. мт= 65 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	712. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-1/5 Рег. № 9197

Зав. № 17465

Опасное вещество - Бензин
	F=560 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 4,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	713. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-2/3 Рег. № 30270

Зав. № 220001

Опасное вещество - Бензин
	F=561 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	714. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-2/4 Рег. № 30272

Зав. № 220002

Опасное вещество - Бензин
	F=561 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	715. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-2/5 Рег. № 30271

Зав. № 220003

Опасное вещество - Бензин
	F=561 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	716. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-4/1 Рег. № 30266

Зав. № 220004

Опасное вещество - ПБФ
	F=302 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 35 °С

Траб. мт= 80 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	717. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-4/2 Рег. № 30383

Зав. № 360747

Опасное вещество - ПБФ
	F=383,6 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 35 °С

Траб. мт= 80 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	718. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-4/3 Рег. № 14794

Зав. № 56284

Опасное вещество - ПБФ
	F=377 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 80 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.1, 2.2

	719. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-5 Рег. № 9131

Зав. № 3515

Опасное вещество - Бензин
	F=90 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	720. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-6 Рег. № 9132

Зав. № 3516

Опасное вещество - Бензин
	F=90 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	721. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-7 Рег. № 9068

Зав. № 6456

Опасное вещество - Бензин
	F=180 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	722. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-21/1 Рег. № 14977

Зав. № 64697

Опасное вещество - Бензин
	F=300 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	723. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-21/2 Рег. № 14976

Зав. № 64698

Опасное вещество - Бензин
	F=381 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	724. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-22 Рег. № 14978

Зав. № 64684

Опасное вещество - Бензин
	F=566 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 110 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	725. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-24 Рег. № 9091

Зав. № 3078

Опасное вещество - УВГ
	F=100 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 220 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	726. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-26/2 Рег. № 9079

Зав. № 6467

Опасное вещество - Бензин
	F=80 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 12,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 79 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	727. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-26/3 Рег. № 9080

Зав. № 6468

Опасное вещество - Бензин
	F=80 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 12,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 55 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	728. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-27 Рег. № 9092

Зав. № 3079

Опасное вещество - Бензин 
	F=100 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 65 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	729. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-8/1 Рег. № 31142

Зав. № 6475

Опасное вещество - ДТ
	F=180 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	730. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-8/2 Рег. № 31140

Зав. № 6476

Опасное вещество - ДТ
	F=160 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 85 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	731. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-9 Рег. № 31141

Зав. № 6477

Опасное вещество - Керосин
	F=160 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 12,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 60 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	732. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-11 Рег. № 31139

Зав. № 6482

Опасное вещество - ДТ
	F=170 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 11,4 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 1966, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	733. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-12 Рег. № 31371

Зав. № 3517

Опасное вещество - Керосин
	F=100 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 12,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 60 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	734. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-18/3 Рег. № 31138

Зав. № 6464

Опасное вещество - ДТ
	F=180 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 12,6 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 75 °С

Год изготовления - 1900, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	735. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-23/1 Рег. № 9093

Зав. № 3083

Опасное вещество – 

Бензин
	F=100 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 10,6 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 55 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	736. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-19 Рег. № 11/4009

Зав. № 3449

Опасное вещество - Керосин
	F=100 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 7 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	737. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-15 Рег. № 11/4023

Зав. № 3069

Опасное вещество - УВГ
	F=100 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 0,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	738. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-25к Рег. № 14723

Зав. № 62975

Опасное вещество - Бензин
	F=96 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 10,6 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 65 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	739. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-20 Рег. № 31799

Зав. № 920502

Опасное вещество - Бензин
	F=552 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	740. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-23/2 Рег. № 11/4012

Зав. № 4

Опасное вещество - Бензин
	F=89,5 м²
Pраб. тр= 0,3 кгс/см²

Рраб. мт= 1,06 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 45 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	741. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-9к Рег. № 11/4016

Зав. № 118

Опасное вещество - Керосин
	F=213 м²
Pраб. тр= 0,25 кгс/см²

Рраб. мт= 0,8 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	742. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-1/4 Рег. № 9196

Зав. № 17389

Опасное вещество - Бензин
	F=560 м²
Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 4,5 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	743. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-1 Рег. № 9106

Зав. № 4608

Опасное вещество - стоки ЭЛОУ
	V= 160м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 140 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	744. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-2 Рег. № 9109

Зав. № 4611

Опасное вещество - стоки ЭЛОУ
	V= 160м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	745. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-6 Рег. № 9110

Зав. № 4663

Опасное вещество - стоки ЭЛОУ
	V= 160м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	746. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-4 Рег. № 9108

Зав. № 4610

Опасное вещество - стоки ЭЛОУ
	V= 160м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	747. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-5 Рег. № 9111

Зав. № 4664

Опасное вещество - стоки ЭЛОУ
	V= 160м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 140 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	748. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-3 Рег. № 9107

Зав. № 4609

Опасное вещество - стоки ЭЛОУ
	V= 160м³
Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 140 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	749. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь подогрева отбензиненной нефти П-1к

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность - 30,94 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 360°С

Кол-во труб – 124

Конвекция:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 360°С

Кол-во труб – 100

Год изготовления - 2014, 

Год ввода – 2014
	2.1, 2.2

	750. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь подогрева отбензиненной нефти П-2к

Опасное вещество - топливный газ,  мазут.
	Мощность - 44,16 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 365°С

Кол-во труб – 108

Конвекция:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 365°С

Кол-во труб – 44

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	751. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь нагерва горячей струи стабилизационной колонны К-4 П-3к

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность - 6,4 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 215°С

Кол-во труб – 44

Конвекция:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 215°С

Кол-во труб – 64

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	752. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для подогрева рибойлирования К-10 П-4к

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность - 6 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 210°С

Кол-во труб – 48

Конвекция:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 210°С

Кол-во труб – 84

Год изготовления - 2012, 

Год ввода – 2012


	2.1, 2.2

	753. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для подогрева рибойлирования К-9 П-5к

Опасное вещество - топливный газ, мазут.
	Мощность - 5,27 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 180°С

Кол-во труб – 40

Конвекция:

Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 180°С

Кол-во труб – 64

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	754. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сырая нефть из резервуаров 10,11,12 к насосам Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-1В»
Рег №1\343
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= гидростат.,
Траб.= 10°С

 D = 510х10 мм,
L =  346 м,
D = 377х9 мм,
L =  2,2 м,
D = 325х8 мм,
L = 3,4  м,
D = 273х7 мм,
L = 0,6  м,
D = 219х7 мм,
L =  0,8 м,
D = 57х4мм,
L =  0,5 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	755. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сырая нефть от насосов Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-1В в теплообменники Т-1,4,7/2 и далее в л.3»
Рег №2
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 19,5кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 377х9 мм,
L = 168 м,
D = 273х7 мм,
L = 7,5 м,
D = 219х7 мм,
L =  20,5 м,
D = 159х7 мм,
L = 17 м,
D = 89х5 мм,
L = 30 м,
D = 57х3,5 мм,
L = 1,5 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	756. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сырая нефть из теплообменника Т-3/2, Т-7/1,Т-11 на ЭЛОУ в Э-1,3,5 , байпас между л.3 и л.5 через л.4»
Рег №3 (4,5А)
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 19,5кгс/см²,
Траб.= 140°С,
D = 377х9 мм,
L = 203 м,
D = 219х7 мм,
L = 84 м,
D = 34х4мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	757. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Частично обессоленная нефть из электродегидраторов 1 ступени Э-1,3,5 в электродегидраторы 2 ступени»
Рег №5
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 219х7 мм,
L = 170 м,
D = 159х6 мм,
L = 4 м,
D = 89х5мм,
L = 7 м,Год вводаD = 34х4мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	758. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Обессоленная нефть из электродегидраторов  Э-2,4,6 в Е-15»
Рег №6
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 377х9 мм,
L = 60 м,
D = 219х7мм,
L = 19,3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	759. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Обессоленная нефть из Е-15 к насосам Н-20, Н-20А, Н-20Б»
Рег №7
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 530х10 мм,
L = 30 м,
D = 478х6 мм,
L = 4 м,
D = 426х6 мм,
L = 3 м,
D = 377х9 мм,
L = 6,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	760. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Обессоленная нефть от Н-20, Н-20А, Н-20Б  в теплообменник Т-1/5»
Рег №6703к
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 11,6кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 377х9 мм,
L = 65 м,
D = 273х8 мм,
L = 4 м,
D = 219х7 мм,
L = 2 м,
D = 89х6 мм,
L = 0,8 м,
D = 57х5 мм,
L = 0,7 м,
D = 32х3,5мм,
L = 6 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	761. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Обессоленная нефть из теплообменника Т-1/5 в теплообменники Т-17,19,22/1, в колонну К-1»
Рег №8
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 11,6кгс/см²,
Траб.= 115°С,
D = 377х9 мм,
L = 152 м,
D = 273х7 мм,
L = 52,1 м,
D = 219х7 мм,
L = 60 м,Год вводаD = 89х6 мм,
L = 3 м,
D = 57х3,5 мм,
L = 4 м,
D = 34х4мм,
L = 0,2 м,Год вводаD = 25х4,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	762. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «I, II, III поток обессоленной  нефти из теплообменников Т-17, 19, 22/1 в колонну К-1»
Рег №9
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 11,6кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 377х9 мм,
L = 118 м,
D = 325х9 мм,
L = 6 м,
D = 273х8 мм,
L = 21,5 м,
D = 219х8 мм,
L = 489 м,
D = 89х6 мм,
L = 119 м,
D = 57х3,5 мм,
L = 24 м,
D = 32х3мм,
L = 47 м,Год вводаD = 25x4,4мм,Год вводаL= 0,25 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	763. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Обессоленная и обезвоженная нефть из л.8 в л.7»
Рег №3377К
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 11,6кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 89х5 мм,
L = 38 м,
D = 57х4мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	764. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пары фр.НК-180оС из К-1 в АВЗ-3 и конденсаторы Х-1/3, 4,5»
Рег №11
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 426х11 мм,
L = 10,2 м,
D = 325х9 мм,
L = 45,8 м,
D = 273х9 мм,
L = 6 м,
D = 219х9 мм,
L = 19,3 м,
D = 159х7 мм,
L = 2 м,
D = 89х4 мм,
L = 0,2 м,
D = 34х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	765. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-180оС и газы из конденсаторов Х-1/3,4,5 в емкость Е-1»
Рег №12
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 325х10 мм,
L = 71,35 м,
D = 159х8 мм,
L = 9,6 м,
D = 57х6мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	766. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газы из емкости Е-1 в колонну К-7 и байпас между л.13 и л.103»
Рег №13
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х8мм,
L = 58,2 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	767. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-180оС из емкости Е-1 к насосам Н-6, Н-6А»
Рег №14
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 325х10 мм,
L = 51 м,
D = 219х8 мм,
L = 5 м,
D = 159х7 мм,
L = 3 м,
D = 108х6 мм,
L = 0,1 м,
D = 57х6мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	768. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-180оС от насосов Н-6, Н-6А в колонну К-1 на орошение»
Рег №16
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 15,3кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 219х8 мм,
L = 131 м,
D = 159х8 мм,
L = 15 м,
D = 108х5 мм,
L = 3 м,
D = 57х5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	769. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отбензиненная нефть из К-1 на  прием Н-2-х, Н-3-х»
Рег №17
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 426х10 мм,
L = 97,1 м,
D = 325х10 мм,
L = 36,4 м,
D = 57х5 мм,
L = 1,3 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	770. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от  Н-2-х в печь П-2к»
Рег №18
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 22кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 325х12 мм,
L =  100 м,
D = 273х10 мм,
L =  180 м,
D = 219х10 мм,
L = 4,0 м,
D = 57х4 мм,
L =  3,0 м,
D = 32х3,5мм,
L =  2,5 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	771. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от  Н-3-х в печь П-1к»
Рег №19
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 22кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 325х12 мм,
L = 93 м,
D = 273х10 мм,
L = 103 м,
D = 219х10 мм,
L = 12 м,
D = 159х8 мм,
L = 145 м,
D = 57х5 мм,
L = 6,5 м,
D = 32х3,5мм,
L = 3,5 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	772. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отбензиненная нефть из печи П-1к в К-1»
Рег №20
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 22кгс/см²,
Траб.= 354°С,
D = 355.69х15.09 мм,
L = 53 м,
D = 323.8х14.27 мм,
L = 105 м,
D = 273х12,7 мм,
L = 8 м,
D = 60,3х8,74 мм,
L = 1,3 м,
D = 33,4х6,35 мм,
L = 0,3 м,
D = 21,3х4,7мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	773. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отбензиненная нефть из печи П-2к в К-2»
Рег №21
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 22кгс/см²,
Траб.= 365°С,
D = 406,4х16,66 мм,
L = 141,3 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	774. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пары фр.85-180оС и водяные пары из колонны  К-2 в АВЗ-4,5 и конденсаторы Х-2/3,4,5»
Рег №22
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 148°С,
D = 720х10 мм,
L = 41,2 м,
D = 426х10 мм,
L = 3 м,
D = 377х10 мм,
L = 3 м,
D = 325х10 мм,
L = 22,2 м,
D = 219х10 мм,
L = 26,4 м,
D = 159х8 мм,
L = 15,5 м,
D = 89х6 мм,
L = 0,2 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,4 м,
D = 32х3 мм,
L = 0,2 м,
D = 25х3 мм,
L = 1,0 м,
D = 18х3 мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	775. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.85-180 оС и вода из конденсаторов Х-2/3,4,5 в емкость Е-2»
Рег №23
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 325х10 мм,
L = 60,2 м,
D = 159х7 мм,
L = 5,4 м,
D = 57х5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	776. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.85-180оС из Е-2 к насосам Н-7, Н-7А»
Рег №24
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 325х10 мм,
L = 52,5 м,
D = 159х6 мм,
L = 1,6 м,
D = 219х6мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	777. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.85-180оС от Н-7, Н-7А на приём Н-6, Н-6А, в л. 11 в холодильники Х-1/3,4,5»
Рег №25 (7262к)
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х7 мм,
L = 62 м,
D = 89х4 мм,
L = 128 м,
D = 57х4 мм,
L = 1 м,
D = 32х3,5 мм,
L = 1,5 м,
D = 25х3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	778. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.85-180оС от Н-7, Н-7А в колонну К-2 на орошение»
Рег №26
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х8/5 мм,
L = 201 м,
D = 57х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	779. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «1 ц.о. из колонны К-2 к насосам Н-12, Н-12А»
Рег №27
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 377х9 мм,
L = 123 м,
D = 273х7 мм,
L = 21 м,
D = 219х7 мм,
L = 89 м,
D = 57х4мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	780. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «1 ц.о. от насосов Н-12, Н-12А через теплообменники  Т-3/1,2,Т-2 в теплообменник Т-4/2»
Рег №28 (49)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 9,1кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 273х7 мм,
L = 212 м,
D = 219х7 мм,
L = 4,5 м,
D = 159х6 мм,
L = 4 м,
D = 108х5 мм,
L = 5 м,
D = 57х4 мм,
L = 6 м,
D = 34х4мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	781. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «1 ц.о. К-2 из теплообменника Т-4/2 в АВГ-1»
Рег №51
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 9,1кгс/см²,
Траб.= 114°С,
D = 325х10 мм,
L = 3 м,
D = 273х7 мм,
L = 202 м,
D = 219х7 мм,
L = 5 м,
D = 57х4мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	782. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «1 ц.о. из АВГ-1 в колонну К-2 »
Рег №29
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 9,1кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 273х7 мм,
L = 141 м,
D = 219х7мм,
L = 26,5 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	783. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из колонны К-2 в колонну К-3/1»
Рег №30
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 325х9 мм,
L = 10 м,
D = 219х7мм,
L = 14,5 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	784. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пары фр.140-240оС из колонны К-3/1 в колонну К-2»
Рег №31
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 325х10мм,
L = 8 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	785. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-300оС из колонны К-2 в колонну К-3/2»
Рег №32
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 325х10 мм,
L = 13 м,
D = 219х9 мм,
L = 10 м,
D = 25х3мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	786. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пары фр.240-300оС из колонны К-3/2 в колонну К-2»
Рег №33
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 325х10мм,
L = 11,8 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	787. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС из колонны К-2 в колонну К-3/3»
Рег №34
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 310°С,
D = 273х9 мм,
L = 10,5 м,
D = 159х8 мм,
L = 15,8 м,
D = 34х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	788. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пары фр.300-350оС из колонны К-3/3 в колонну К-2»
Рег №35
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 310°С,
D = 273х9мм,
L = 16,3 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	789. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-3000С от клапана-регулятора LRCA 607 через Х-18/3, Х-8/1,2 с установки »
Рег №48
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1,8кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 89х4 мм,
L = 150 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,12 м,
D = 32х3,5 мм,
L = 0,11 м,
D = 25х3мм,
L = 0,85 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	790. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость из Е-5К на прием насосов Н-5А, Н-5Б.»
Рег №48к1
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 219х6 мм,
L = 26,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,42 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,65 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	791. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от насосов Н-5А, Н-5Б  в   ХВ-5К.»
Рег №48 к2/1
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 4,0кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х5 мм,
L = 36,4 м,
D = 133х5 мм,
L = 2 м,
D = 57х4 мм,
L = 9,1 м,
D = 45х4 мм,
L = 0,5 м,
D = 32х3,5 мм,
L = 5 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	792. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от ХВ-5К к насосам (прямая)»
Рег №48 к2/2
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 4,0кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х5 мм,
L = 307 м,
D = 133х5 мм,
L = 2,6 м,
D = 108х4 мм,
L = 200 м,
D = 89х4 мм,
L = 26,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 32 м,
D = 45х4 мм,
L = 17 м,
D = 45х4 мм,
L = 17 м,
D = 25х3,5мм,
L = 1,75 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	793. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от ХВ-5К от насосов (обратная)»
Рег №48 к2/3
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 4,0кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х5 мм,
L = 363 м,
D = 108х4 мм,
L = 168,5 м,
D = 89х4 мм,
L = 21 м,
D = 57х4 мм,
L = 16 м,
D = 45х4 мм,
L = 117 м,
D = 32х3,5 мм,
L = 16 м,
D = 25х3,5мм,
L = 20 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	794. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «2 ц.о. из колонны К-2 к насосам Н-11, Н-13 и байпас между линиями 274 и 295»
Рег №274
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 325х10 мм,
L = 2 м,
D = 273х9 мм,
L = 95 м,
D = 219х9 мм,
L = 2 м,
D = 57х5мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	795. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «2 ц.о. колонны К-2 от насосов Н-11, Н-13 в теплообменник Т-19»
Рег №275
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 10,4кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 219х9 мм,
L = 201 м,
D = 219х6 мм,
L = 0,5 м,
D = 108х4 мм,
L = 0,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,2 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	796. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «2 ц.о. К-2 из теплообменника Т-19 в теплообменник  Т-15/2,2а,1»
Рег №52
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 10,4кгс/см²,
Траб.= 230°С,
D = 219х9/6 мм,
L = 68 м,
D = 57х4мм,
L = 3 м,Год вводаD = 34х4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	797. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «2 ц.о. К-2 из теплообменника Т-15\1 в К-2»
Рег №277
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 10,4кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D = 219х7 мм,
L = 53 м,
D = 159х5мм,
L = 10,5 м,Год вводаD = 57х3,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	798. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «3 ц.о. из колонны К-2 к насосам Н-17, Н-19»
Рег №294
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 310°С,
D = 273х10 мм,
L = 84,6 м,
D = 219х9 мм,
L = 3,0 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	799. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «3 ц.о. от насосов Н-17, Н-19 через теплообменник Т-25/1К в теплообменник Т-26»
Рег №295 
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 310°С,
D = 273х10 мм,
L =  3,5м,
D = 219х10 мм,
L =  107м,
D = 219х6 мм,
L = 0,8 м,
D = 159х6 мм,
L = 100 м,
D = 57х4 мм,
L =  0,4 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,0 м,
Год изготовления-2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	800. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «3 ц.о. из Т-26 (из л. 2508к) через рибойлер Т-28к до л. 2508К»
Рег №7144к, 7145к
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 290°С,
D = 159х6 мм,
L =  125 м,
D = 108х6 мм,
L =  2,2 м,
D = 57х4мм,
L =  0,7 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	801. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «3 ц.о. из теплообменника Т-26 в теплообменник  Т-25/2, Т-24»
Рег №2508К
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 290°С,
D = 219х9 мм,
L = 12 м,
D = 159х6 мм,
L = 30 м,
D = 57х5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	802. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «3 ц.о. из теплообменника Т-24 через теплообменник Т-20 в К-2»
Рег №2510К 
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 273х10 мм,
L = 1 м,
D = 219х8 мм,
L = 166 м,
D = 159х6 мм,
L = 12,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,5 м,
D = 32х3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	803. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из колонны К-2 к насосам Н-4,4А,32,32А»
Рег №36
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 350°С,
D = 426х12 мм,
L = 69,8 м,
D = 273х12 мм,
L = 2,6 м,
D = 57х5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	804. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут от Н-4х, Н-32х в теплообменник Т-22/6 (до кл.сборки; после кл.сборки)»
Рег №470 
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 21,5кгс/см²,
Траб.= 350°С,
D = 273х10 мм,
L = 12 м,
D = 219х10 мм,
L = 122 м,
D = 89х6 мм,
L = 1,5 м,
D = 57х6 мм,
L = 0,3 м,
D = 32х4мм,
L = 4,5 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	805. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из л.470 в теплообменник Т-27/1 (до кл.сборки; после кл.сборки)»
Рег №521 
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 21,5кгс/см²,
Траб.= 350°С,
D = 159х8 мм,
L = 102 м,
D = 89х6 мм,
L = 1,9 м,
D = 32х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	806. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из теплообменника Т-27/1,2 в теплообменник Т-11»
Рег №2566К
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 278°С,
D = 219х9 мм,
L = 50 м,
D = 159х8 мм,
L = 5 м,
D = 89х6 мм,
L = 1 м,
D = 57х5 мм,
L = 0,2 м,
D = 32х4мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	807. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут или нефть из л.472 к насосом Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-1В циркуляция при пуске»
Рег №116
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 219х7 мм,
L = 150 м,
D = 159х4,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	808. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из теплообменника Т-11 через Т-10/2,1,  Т-9/2 в теплообменник Т-9/1 »
Рег №37 
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 180°С,
D = 219х9 мм,
L = 59 м,
D = 159х8 мм,
L = 1,2 м,Год вводаD = 89х5 мм,
L = 3 м,
D = 57х4мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	809. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из теплообменников Т-22/6-1 в теплообменники Т-27/3,4»
Рег №471
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 278°С,
D = 219х8 мм,
L = 103,9 м,
D = 89х6 мм,
L = 2 м,
D = 57х5 мм,
L = 2,5 м,
D = 32х3мм,
L = 10,5 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	810. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из теплообменника Т-27/4 в теплообменник Т-5, Т-4/1»
Рег №2569К
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 113°С,
D = 325х8 мм,
L = 3 м,
D = 273х7 мм,
L = 15 м,
D = 219х9 мм,
L = 54 м,
D = 159х8 мм,
L = 24 м,
D = 89х5 мм,
L = 4 м,
D = 57х5 мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	811. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из теплообменника Т-9/1 с установки»
Рег №522
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 219х9 мм,
L = 28 м,
D = 159х6 мм,
L = 13 м,
D = 108х4 мм,
L = 0,2 м,
D = 57х4мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	812. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут из теплообменника Т-4/1 с установки»
Рег №472
Опасное вещество - Мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 273х7 мм,
L = 14 м,
D = 219х9 мм,
L = 46 м,
D = 108х4 мм,
L = 2 м,
D = 57х4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	813. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из колонны К-3/1 к насосам Н-14, Н-67А»
Рег №39
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 273х7 мм,
L = 67 м,
D = 219х6 мм,
L = 5 м,
D = 159х5 мм,
L = 6 м,
D = 57х4мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	814. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС от насосов Н-14,67А в теплообменники Т-1\3,2,1, Т-12 и на смешение с реагентами»
Рег №40, 3657к
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 13кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 273х8 мм,
L = 87 м,
D = 219х7 мм,
L = 15 м,
D = 159х5 мм,
L = 1 м,
D = 108х4 мм,
L = 1 м,
D = 108х5 мм,
L = 5 м,
D = 89х5 мм,
L = 0,2 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	815. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным дав-лением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Гидроочищенная фр. 140-240оС от насосов Н-75, Н-75А в л. 40, пусковая  в К-6»
Рег №7165к (7166к, 7184к,7185)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 159х5 мм,
L =  114 м,
D = 108х4 мм,
L =  50 м,
D = 89х4 мм,
L = 0,4  м,
D = 57х4 мм,
L =  4,0 м,
D = 32х3,5 мм,
L =  4,0 м,
D = 18х3 мм,
L =  2,0 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	816. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из теплообменника Т-1\1 в холодильники Х-9,12»
Рег №41
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 273х8 мм,
L = 2 м,
D = 219х7 мм,
L = 2,5 м,
D = 159х4,5 мм,
L = 14 м,
D = 57х4мм,
L = 14 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	817. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из холодильника Х-9 через Х-9к с установки»
Рег №107 (7167к, 7168к)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 219х7 мм,
L = 21 м,
D = 159х5 мм,
L = 134 м,
D = 89х6 мм,
L = 4 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	818. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из холодильника Х-9,Х-12 в К-7»
Рег №101
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 57х5 мм,
L = 118 м,
D = 32х3мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	819. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из К-7 к Н-47,48»
Рег №98 
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 71°С,
D = 219х6 мм,
L = 21 м,
D = 89х4,5 мм,
L = 0,5 м,
D = 57х3,5мм,
L = 17,5 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	820. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Насыщенный абсорбент от Н-47,48 в К-1»
Рег №96
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 11,6кгс/см²,
Траб.= 71°С,
D = 57х4 мм,
L = 74 м,
D = 25х3мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	821. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-300оС из К-3/2 к Н-15,35»
Рег №42
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 273х9 мм,
L = 60 м,
D = 159х8мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	822. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-300оС от Н-15,35 в теплообменники Т-18/2, Т-27/7»
Рег №43
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 273х9 мм,
L = 49 м,
D = 159х8 мм,
L = 4 м,
D = 108х4 мм,
L = 113 м,
D = 57х4 мм,
L = 1 м,
D = 34х4мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	823. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-300оС от теплообменника Т-18/2 до клапана-регулятора LRCA 607»
Рег №44
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 220°С,
D = 219х9 мм,
L = 150 м,
D = 159х8 мм,
L = 53 м,
D = 273х9 мм,
L = 17 м,
D = 108х4 мм,
L = 103 м,
D = 57х4 мм,
L = 6 м,
D = 34х4мм,
L = 6 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	824. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-300оС от теплообменника Т-27/7 через Т-30 в Т-1к»
Рег №2778К (2574к)
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 280°С,
D = 159х5 мм,
L = 0,3 м,
D = 108х5/4 мм,
L = 150 м,
D = 57х4 мм,
L = 1,6 м,
D = 32х3мм,
L = 3,2 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	825. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр. 240-300оС из л.44 в теплообменник Т-1К»
Рег №2361К
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 108х4мм,
L = 9 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	826. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-300оС от клапана-регулятора LRCA 607 через Х-18/3, Х-8/1,2 с установки»
Рег №48
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 273х7 мм,
L = 2,5 м,
D = 219х9/6 мм,
L = 54 м,
D = 159х8/5 мм,
L = 4 м,
D = 57х4 мм,
L = 5 м,
D = 32х3мм,
L = 6 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	827. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС из К-3/3 к Н-16 (Н-16А)»
Рег №45
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 310°С,
D = 159х8мм,
L = 43 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	828. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС от Н-16,16А через теплообменник   Т-25/1 в теплообменник Т-23»
Рег №2514к (7142к, 7143к)
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 310°С,
D = 273х10 мм,
L = 0,3 м,
D = 219х8 мм,
L = 41 м,
D = 159х6 мм,
L = 152 м,
D = 159х5 мм,
L =  183 м,
D = 57х4 мм,
L =  2,0 м,
D = 25х3мм,
L = 2,0 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	829. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС из теплообменника Т-23 через теплообменники Т-21, Т-7/1, Т-6/2,1 в Т-7/2»
Рег №3163К 
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 228°С,
D = 273х10 мм,
L = 2 м,
D = 219х7 мм,
L = 3 м,
D = 159х8/6 мм,
L = 54 м,
D = 89х5 мм,
L = 2 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	830. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС из теплообменника Т-7/2 в холодильник Х-11»
Рег №47
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 159х8 мм,
L = 191 м,
D = 108х4 мм,
L = 2 м,
D = 57х4 мм,
L = 2 м,
D = 32х3мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	831. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС из холодильника Х-11 с установки и перемычка между л.46 и л.48»
Рег №46 
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 159х6/5 мм,
L = 92 м,
D = 108х4 мм,
L = 23 м,
D = 57х4мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	832. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газ из емкости Е-15 в К-1»
Рег №62
Опасное вещество - Газ
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 219х7мм,
L = 174 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	833. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Переток с 7 тарелки на 6 тарелку в колонне К-2»
Рег №58
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 350°С,
D = 159х6мм,
L = 15 м,Год вводаD = 18х2мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	834. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-180оС от Н-6,6А через Т-14 в теплообменник   Т-15/1»
Рег №15 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 15,3кгс/см²,
Траб.= 101°С,
D = 273х10 мм,
L = 1,9 м,
D = 159х8 мм,
L = 155,6 м,
D = 108х6 мм,
L = 4 м,
D = 57х4 мм,
L = 2,3 м,
D = 32х3мм,
L = 2 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	835. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-180оС из Т-15/1 в К-4»
Рег №123
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 15,3кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х9 мм,
L = 71,7 м,
D = 159х8 мм,
L = 143 м,Год вводаD = 89х5 мм,
L = 0,4 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	836. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-180оС из л.15 в К-4»
Рег №2494К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 15,3кгс/см²,
Траб.= 101°С,
D = 89х5мм,
L = 185 м,
Год изготовления-1994;
Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	837. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Стабильная фр.НК-180оС из Х-7 с установки»
Рег №92
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 219х8/7/6 мм,
L = 97 м,
D = 159х4,5 мм,
L = 1 м,
D = 108х8/4 мм,
L = 12 м,
D = 57х4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	838. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.40-180оС из К-1 к Н-6К, Н-6К/1»
Рег №3181К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D = 273х8мм,
L = 60 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	839. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.40-180оС от Н-6К,6К/1 в теплообменник Т-1/5»
Рег №3182К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D = 219х6 мм,
L = 249 м,
D = 108х6 мм,
L = 0,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,4 м,
D = 25х3мм,
L = 2,0 м,Год вводаD = 20х3мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	840. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.40-180оС из теплообменника Т-1/5 в К-1»
Рег №3183К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х7мм,
L = 245,5 м,Год вводаD = 89х4мм,
L = 0,2 м,Год вводаD = 32х4мм,
L = 0,2 м,Год вводаD = 20х3мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	841. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.40-180оС от Н-6К, Н-6К/1 в К-4»
Рег №3184К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 21,5кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D = 89х4,5мм,
L = 55,2 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	842. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газ из 1 ступени К-7 во 2 ступень»
Рег №99
Опасное вещество - Газ
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 71°С,
D = 159х7мм,
L = 5,4 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	843. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Переток фр. 140-2400С из 2 ступени в 1 ступень К-7»
Рег №99А
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 71°С,
D = 89х4мм,
L = 5,4 м,
Год изготовления-2003;
Год ввода-2003.
	2.1, 2.2

	844. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газ из колонны К-7 на печи.»
Рег №103
Опасное вещество - Газ
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 159х6 мм,
L = 188 м,
D = 219х7мм,
L = 1,5 м,Год вводаD = 108х6мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	845. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ПБФ из колонны К-4 в конденсаторы- холодильники Х-4/1,2,3»
Рег №79
Опасное вещество - Пропан-бутан
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 80°С,
D = 273х7 мм,
L = 40,5 м,
D = 159х4,5 мм,
L = 6,8 м,
D = 57х4мм,
L = 0,1 м,Год вводаD = 32х3мм,
L = 0,1 м,Год вводаD = 25х2,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	846. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ПБФ из конденсаторов Х-4/1,2,3 в Е-3»
Рег №80
Опасное вещество - Пропан-бутан
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 273х8 мм,
L = 55 м,
D = 159х6 мм,
L = 4 м,
D = 57х4мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	847. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ПБФ из емкости Е-3 к насосам Н-10,10А»
Рег №81
Опасное вещество - Пропан-бутан
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 273х7 мм,
L = 53,6 м,
D = 108х6мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	848. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ПБФ от насосов Н-10,10А в К-4 на орошение»
Рег №82
Опасное вещество - Пропан-бутан
	Рраб.= 16,7кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 159х6 мм,
L = 112,5 м,
D = 57х4мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	849. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ПБФ от насосов Н-10,10А с установки»
Рег №83
Опасное вещество - Пропан-бутан
	Рраб.= 16,7кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 159х6 мм,
L = 0,6 м,
D = 89х4 мм,
L = 154,1 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,8 м,
D = 32х3мм,
L = 2,1 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	850. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Нижний продукт колонны К-4 к насосам Н-78,78А»
Рег №84
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 180°С,
D = 273х8 мм,
L = 92 м,
D = 159х6 мм,
L = 19,5 м,
D = 57х5мм,
L = 2 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	851. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Нижний продукт колонны К-4 от Н-78,78А в П-3к»
Рег №85
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 25кгс/см²,
Траб.= 180°С,
D = 219х7 мм,
L = 225 м,
D = 159х6 мм,
L = 1 м,
D = 108х5 мм,
L = 1 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,8 м,
D = 34х4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	852. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Нижний продукт колонны К-4 из П-3к в К-4»
Рег №88
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 25кгс/см²,
Траб.= 230°С,
D = 377х12мм,
L = 52 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	853. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Стабильная фракция низа колонны К-4 в теплообменники Т-14, Т-15/2, Т-15/2а»
Рег №86
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 180°С,
D = 219х7 мм,
L = 41,5 м,Год вводаD = 159х4,5 мм,
L = 171,5 м,
D = 57х4мм,
L = 4 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	854. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Нижний продукт колонны К-4 из теплообменника Т-14 в холодильники Х-5,6»
Рег №87
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 159х4,5 мм,
L = 51,5 м,
D = 108х4 мм,
L = 17 м,
D = 89х4 мм,
L = 17 м,
D = 34х4мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	855. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Нижний продукт колонны К-4 из холодильников  Х-5,6 в холодильник Х-7»
Рег №122А
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 219х7 мм,
L = 45 м,
D = 108х5 мм,
L = 14 м,
D = 89х5 мм,
L = 4 м,
D = 57х4мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	856. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Стабильная фракция НК-140оС из теплообменника  Т-15/2, Т-15/2а в К-9»
Рег №2491К 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 165°С,
D = 325х10 мм,
L = 72 м,
D = 273х7 мм,
L = 160 м,
D = 219х6 мм,
L = 3 м,
D = 159х6мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	857. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Стабильная фракция НК-140оС от насосов Н-57х через Т-16 в К-9»
Рег №326 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 14,9кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 273х7 мм,
L = 1 м,
D = 219х7 мм,
L = 21 м,
D = 159х4,5 мм,
L = 101 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,5 м,
D = 32х3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	858. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пары фр.НК-62оС из К-9 в конденсаторы Х-20,  Х-21/1,2 и АВЗ-1,2»
Рег №338
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 530х10 мм,
L = 58,8 м,
D = 426х10 мм,
L = 21 м,
D = 377х9 мм,
L = 1 м,
D = 325х8 мм,
L = 5,4 м,
D = 273х8 мм,
L = 0,5 м,
D = 219х8 мм,
L = 7,4 м,
D = 57х4мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	859. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-62оС из конденсаторов Х-20, Х-21/1,2 и         АВЗ-1,2 в Е-18»
Рег №339
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 273х9 мм,
L =  11 м,
D = 219х7 мм,
L = 0,7 м,
D = 159х6 мм,
L =  140м,
D = 89х6 мм,
L =  0,2м,
D = 57х4мм,
L =  0,5м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	860. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-62оС из Е-18 к Н-54,54А»
Рег №340
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 273х10 мм,
L = 87 м,
D = 159х7мм,
L = 2,8 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	861. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-62оС от Н-54,54А в К-9 на орошение»
Рег №341
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 159х5 мм,
L = 170 м,
D = 108х4 мм,
L = 4,5 м,
D = 25х3мм,
L = 1 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	862. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-62оС от Н-54,54А в холодильник Х-27 и с установки»
Рег №149
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 108х4 мм,
L = 29 м,
D = 89х4 мм,
L = 173,1 м,
D = 57х4 мм,
L = 1 м,
D = 25х3мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	863. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-180оС из колонны К-9 к насосам Н-76,79,  Н-77А»
Рег №159
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 170°С,
D = 219х7 мм,
L = 119 м,
D = 159х6мм,
L = 25 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	864. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-180оС от Н-76,79 в печь П-5К »
Рег №372
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 170°С,
D = 159х6 мм,
L = 145 м,
D = 108х5 мм,
L = 6,2 м,
D = 57х4 мм,
L = 1,1 м,
D = 38х4 мм,
L = 1,5 м,
D = 32х4мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	865. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-180оС из печи П-5К в колонну К-9»
Рег №344
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 15,2кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 325х10 мм,
L = 87 м,
D = 273х7мм,
L = 38 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	866. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-180оС из колонны К-9 в колонну К-10»
Рег №346
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 170°С,
D = 219х8 мм,
L = 28,4 м,
D = 159х6 мм,
L = 0,5 м,
D = 57х4мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	867. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-105оС  или фр. 105-180оС от Н-76 в К-10»
Рег №374
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 170°С,
D = 159х4,5мм,
L = 71 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	868. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пары фр.62-105оС из колонны К-10 в конденсатор   Х-22 и АВЗ-1,2 , л.338»
Рег №349 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 529х9 мм,
L = 62 м,
D = 426х10 мм,
L = 8 м,
D = 325х8 мм,
L = 6 м,
D = 273х8 мм,
L = 6 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	869. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-105оС из конденсатора Х-22 и АВЗ-,2 в Е-17»
Рег №350 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 273х9 мм,
L = 53 м,
D = 219х8 мм,
L = 41 м,
D = 159х8 мм,
L = 8,9 м,
D = 108х6 мм,
L = 5,5 м,
D = 89х6 мм,
L = 4,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 2 м,
D = 32х3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	870. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-105 оС из Е-17 к насосам Н-55,56,59»
Рег №167
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 219х7 мм,
L = 7,9 м,
D = 159х6 мм,
L = 48 м,
D = 108х4мм,
L = 7,9 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	871. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-105 оС от Н-55,56,59 в К-10 на орошение»
Рег №352
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 159х5 мм,
L =  м,
D = 108х4 мм,
L = 107 м,
D = 89х4 мм,
L = 31 м,
D = 32х3мм,
L = 6,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	872. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-105оС из л.352 через Х-25К, Х-23/1,2  с установки»
Рег №354 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 65°С,
D = 89х5 мм,
L = 245 м,
D = 57х4 мм,
L = 1 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	873. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.105-180оС из К-10 к насосам Н-58,58А»
Рег №359
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 168°С,
D = 159х4,5мм,
L = 123 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	874. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.105-180оС от Н-58,58А в теплообменники Т-32, Т-16 и в л.372»
Рег №360  
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 168°С,
D = 108х5/4 мм,
L = 101,1 м,
D = 32х3,5мм,
L = 6 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	875. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.105-180оС из теплообменника Т-16 через холодильники Х-26/2,3 с установки»
Рег №361 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 79°С,
D = 159х5 мм,
L = 20 м,
D = 108х4 мм,
L = 132 м,
D = 89х4 мм,
L = 2 м,
D = 57х4 мм,
L = 1 м,
D = 32х3мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	876. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.105-180оС из К-10 к насосам Н-77,77А»
Рег №375
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 168°С,
D = 219х7 мм,
L = 97 м,
D = 159х4,5 мм,
L = 15 м,
D = 57х4мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	877. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.105-180оС от Н-77,77А в печь П-4к и в л.360»
Рег №376
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 168°С,
D = 159х4,5/6 мм,
L = 138 м,
D = 108х5 мм,
L = 3,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 1 м,
D = 32х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	878. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.105-180оС из П-4к в колонну К-10»
Рег №363
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 15,2кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 478х6 мм,
L = 43 м,
D = 426х9 мм,
L = 2 м,
D = 273х7мм,
L = 23 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	879. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газ из Е-3 в л.3821К»
Рег №134
Опасное вещество - Газ
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 159х6 мм,
L = 20 м,
D = 108х5мм,
L = 62 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	880. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газ из топливной магистрали в теплообменник Т-30»
Рег №228
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 325х9 мм,
L = 116,6 м,
D = 159х7 мм,
L = 7,6 м,
D = 89х5 мм,
L = 0,6 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	881. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливный газ из теплообменника Т-30 в через А-1, Ф-3к, Ф-4к в л.237,237А,238,239,229/1,6640к»
Рег №229
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 1,5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 325х9 мм,
L = 237 м,
D = 159х4,5мм,
L = 26 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	882. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливный газ из л. 229 к пилотным горелкам печей П-4к,5к»
Рег №6640к 
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 89х4 мм,
L =  2,0 м,
D = 57х4мм,
L =  2,5 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	883. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 к печи П-2к»
Рег №229/1
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 1,5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х6 мм,
L = 152 м,
D = 57х4 мм,
L = 63 м,
D = 32х3,5мм,
L = 8 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	884. 
	Установка АВТ-4
	Использование  опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 к печи П-1к»
Рег №237
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 1,5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х6 мм,
L = 31 м,
D = 159х6 мм,
L = 96 м,
D = 57х4 мм,
L = 65 м,
D = 32х3,5мм,
L = 7 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	885. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 к печи П-3к»
Рег №237А
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 1,5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 159х6 мм,
L =  47 м,
D = 57х4 мм,
L = 47 м,
D = 32х3,5 мм,
L = 1,2 м,
D = 38х3 мм,
L =  24 м,
D = 22х3мм,
L =  30 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	886. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 к печи П-4к»
Рег №238
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 159х6 мм,
L =  48 м,
D = 57х4мм,
L = 31 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	887. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливный газ из л.229 к печи П-5к »
Рег №239
Опасное вещество - Топливный газ
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 159х6 мм,
L = 18  м,
D = 57х4мм,
L =  31 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	888. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сброс с ППК в заводскую магистраль»
Рег №234, (7133к, 7263к) 
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 377х9 мм,
L = 215 м,
D = 325х9 мм,
L = 9 м,
D = 273х9 мм,
L = 85 м,
D = 219х7 мм,
L = 15 м,
D = 159х8/6 мм,
L = 50 м,
D = 108х5 мм,
L = 18 м,
D = 89х5мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	889. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Бутан из емкости Е-1К в л.228»
Рег №2360К
Опасное вещество - Бутан
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 325х10мм,
L = 24 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	890. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Бутановая фр. из л.2335к в Е-1К»
Рег №2343К
Опасное вещество - Бутан
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 89х6 мм,
L = 363 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	891. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС из холодильника Х-11(из л. 46) к Н-26, 26А»
Рег №2581К 
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 108х6 мм,
L = 12 м,
D = 89х4 мм,
L = 134 м,
D = 57х4мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	892. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.300-350оС от насосов Н-26,26А в л.275 и л.295»
Рег №2583К
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 89х4 мм,
L = 34 м,
D = 57х4 мм,
L = 26 м,
D = 32х3мм,
L = 12 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	893. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Затемненный продукт от Н-63 в К-1»
Рег №468
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 9,6кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 89х4 мм,
L = 88 м,
D = 57х4мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	894. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Некондиционные фр.62-105оС, 105-180оС,   НК-180оС, 140-240оС, 240-300оС, 300-350оС  с установки»
Рег №164
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х4,5 мм,
L = 38 м,
D = 108х4 мм,
L = 4 м,
D = 89х4мм,
L = 6 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	895. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ВСГ из л.3656К в л.3657К на смешение с фр.140-240оС »
Рег №3658К
Опасное вещество - ВСГ
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 108х5 мм,
L = 150 м,
D = 89х5 мм,
L = 11 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,5 м,
D = 28х5,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	896. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газосырьевая смесь (фр.140-240оС и ВСГ) из л.3657к через теплообменник Т-12 в теплообменник Т-25/1»
Рег №7134к, 7135к
Опасное вещество - Газосырьевая смесь
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 159х5 мм,
L = 2,5 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	897. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газосырьевая смесь (фр.140-240оС и ВСГ) из теплообменника Т-25/1 в теплообменник Т-25/1к»
Рег №7136к
Опасное вещество - Газосырьевая смесь
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 220°С,
D = 159х5 мм,
L =  10 м,
D = 57х4мм,
L =  0,5 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	898. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газосырьевая смесь из теплообменника Т-25/1к в реактор К-12/4»
Рег №3660к
Опасное вещество - Газосырьевая смесь
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 159х5мм,
L = 55 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	899. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Переток из реактора К-12/4 в колонну К-12/3»
Рег №3661К
Опасное вещество - ВСГ
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 159х5 мм,
L = 21 м,
D = 57х4мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	900. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ВСГ с  фр.140-240оС и воды с верха К-12/3 через АВГ-1 и холодильник Х-19 в сепаратор С-1К»
Рег №3814К (3815К, 3816К)
Опасное вещество - ВСГ
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 159х8 мм,
L = 111 м,
D = 89х6 мм,
L =  0,3 м,
D = 57х5мм,
L =  0,6 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	901. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сброс с предохранительного клапана К-12/3 в Х-15»
Рег №3901к
Опасное вещество - Факельный газ
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 159х6 мм,
L =  20 м,
D = 108х6мм,
L =  0,2 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	902. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сбросы с ППК из Х-15, от К-6, Е-12к, с АВГ-2к, дыхание Е-9к в л.234 »
Рег №234а (3901к/1, 7149к, 7155к, 7180к, 7210к)
Опасное вещество - Факельный газ
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 159х6 мм,
L =  7,3 м,
D = 108х6 мм,
L =  65 м,
D = 57х4 мм,
L =  37 м,
D = 32х4,5мм,
L =  0,2 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	903. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ВСГ из сепаратора С-1К через Х-24 в л.3821К (линия неочищенного газа).»
Рег №3662к 
Опасное вещество - ВСГ
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 108х6/8 мм,
L = 220 м,
D = 89х4 мм,
L = 10 м,
D = 57х5 мм,
L = 0,8 м,
D = 32х2,5мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	904. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отгон фр.140-240оС из сепаратора С-1К на прием Н-110К, 111К»
Рег №3817К
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 108х4 мм,
L = 13 м,
D = 57х4 мм,
L = 1 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	905. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отгон фр.140-240оС от Н-110К, 111К в л.101(в К-7), в л.8 (в К-1), в С-1к»
Рег №3818К (3819К)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 15кгс/см²,
Траб.= 35°С,
D = 89х4 мм,
L = 125 м,
D = 57х5 мм,
L = 8 м,
D = 32х3,5мм,
L = 10 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	906. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из л. 509к (с ЭЛОУ-АТ-4) в Т-48к; в л. 330,  в  л. 26, в л. 7185(пусковая).»
Рег №6719к (7127к, 7130к, 7131к, 7132к, 7183к)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х5 мм,
L =  306 м,
D = 108х4 мм,
L =  18 м,
D = 89х4 мм,
L =  10 м,
D = 57х4 мм,
L =  0,5 м,
D = 45х4 мм,
L =  0,3 м,
D = 32х3,5мм,
L =  0,1 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	907. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.140-240оС из Т-48к в л. 39 (на прием Н-14, Н-67А)»
Рег №7128к (7129к)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 180°С,
D = 159х5 мм,
L =  66 м,
D = 89х4 мм,
L =  0,7 м,
D = 57х4мм,
L =  0,1 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	908. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Гидроочищенная фракция 140-240оС из К-12/3 через Т-12, Т-48к в колонну К-6»
Рег № 7137к (7138к, 7139к, 7140к, 7141к)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 273х8 мм,
L = 101 м,
D = 219х6 мм,
L =  0,1 м,
D = 159х6 мм,
L =  2,6 м,
D = 108х6 мм,
L =  0,1 м,
D = 57х4мм,
L =  1,2 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	909. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Отгон фр. 140-240оС из л. 3818к (от Н-110к, Н-111к) в  К-6 и Е-12к»
Рег №7146к (7147к, 7175к)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 15кгс/см²,
Траб.= 45°С,
D = 108х4 мм,
L =  32 м,
D = 89х4 мм,
L =  2,1 м,
D = 57х4мм,
L = 12  м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	910. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Продукты верха К-6 в АВГ-2к, сброс на свечу.»
Рег №7148к (7152к)
Опасное вещество - Фракция 140-240, водород
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 140°С,
D = 273х8 мм,
L =  30 м,
D = 159х8 мм,
L =  0,8 м,
D = 89х6 мм,
L = 0,1 м,
D = 57х5 мм,
L =  0,2 м,
D = 32х3,5мм,
L =  1,0 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	911. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Продукты верха К-6 из АВГ-2к через Х-12к в Е-12к»
Рег №7150к (7151к) 
Опасное вещество - Фракция 140-240, водород
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х8 мм,
L =  5 м,
D = 89х6 мм,
L =  22 м,
D = 57х5 мм,
L =  1 м,
D = 32х4,5мм,
L =  1 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	912. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Газы дожига из Е-12к к печи П-2к, сбросы на факел и свечу.»
Рег №7156к (7154к, 7157к 7158к)
Опасное вещество - Газ дожига
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 89х6 мм,
L =  136 м,
D = 57х5 мм,
L =  1 м,
D = 32х4,5мм,
L = 3 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	913. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Кубовый продукт из К-6 через Т-28к в К-6»
Рег №7160к (7161к)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 325х8 мм,
L =  10 м,
D = 159х5 мм,
L =  17 м,
D = 57х4мм,
L =  1 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	914. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Гидроочищенная фракция 140-240оС из К-6 на прием Н-75, Н-75А »
Рег №7162к
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 273х7 мм,
L =  39 м,
D = 57х4мм,
L =  0,3 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	915. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Гидроочищенная фракция 140-240оС из л. 7162к   (из К-6) на прием Н-75, Н-75А »
Рег №7163к (7164к)
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 273х7 мм,
L =  22 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	916. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Кислая вода из Е-12к в СЩК»
Рег №7169к (7170к)
Опасное вещество - Вода кислая
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 57х5мм,
L = 13 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	917. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Жидкие углеводороды из Е-12к на прием насосов      Н-98к, Н-99к»
Рег №7171к (7172к, 7173к)
Опасное вещество - Углеводороды
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х4 мм,
L =  70м,
D = 57х4 мм,
L =  0,2 м,
D = 32х3,5мм,
L =  0,8 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	918. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Жидкие углеводороды Е-12к с выкида Н-98к,  Н-99к  до FV-3054(орошение К-6), в Е-12к (циркуляция),  в л. 3818к (избыток из Е-12к).»
Рег №7174к (7176к, 7178к, 7179к)
Опасное вещество - Углеводороды
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х4 мм,
L =  34 м,
D = 89х4 мм,
L =  7 м,
D = 57х4 мм,
L =  75 м,
D = 32х3,5 мм,
L =  3,4 м,
D = 18х3мм,
L =  2,0 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	919. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Дренажный продукт от оборудования в емкость Е-9к»
Рег №7179к (7179к/1, 7179к/2, 7209к)
Опасное вещество - Нефтепродукт
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 159х6 мм,
L =  115 м,
D = 89х5 мм,
L =  35 м,
D = 57х5 мм,
L =  141 м,
D = 32х3,5мм,
L =  0,2 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	920. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Откачка нефтепродукта из Е-10к насосом Н-42к в л.2 и л.277»
Рег №1002к
Опасное вещество - Нефтепродукт
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х6мм,
L =  48 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	921. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Дренажный продукт от оборудования в емкость Е-10к»
Рег №1001к
Опасное вещество - Нефтепродукт
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х5 мм,
L = 268 м,
D = 108х4 мм,
L = 175 м,
D = 89х4 мм,
L = 125 м,
D = 57х4мм,
L = 115,5 м,Год вводаD = 32х3,5мм,
L = 6 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	922. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Откачка нефтепродукта из Е-9к насосом Н-41к в л. 339к»
Рег №7182к
Опасное вещество - Нефтепродукт
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 108х6 мм,
L =  22 м,
D = 89х4 мм,
L = 200 м,
D = 32х3,5мм,
L =  0,6 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	923. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Пар из пароперегревателя ПП-1 печи П-2к в колонны К-1,2, К-3/1»
Рег №174 (579)

	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 330°С,
D = 219х7 мм,
L = 70 м,
D = 159х4,5 мм,
L = 70 м,
D = 108х4 мм,
L = 69 м,
D = 89х3,5 мм,
L = 56 м,
D = 57х3 мм,
L = 29 м,
D = 25х2,5мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.2

	924. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подача нейтрализатора в шлемовую трубу колонны К-2»
Рег №2832К
Опасное вещество - Нейтрализатор, керосин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4 мм,
L = 145 м,
D = 18х2мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	925. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подача ингибитора в шлемовую трубу колонны К-1»
Рег №2835К
Опасное вещество - Керосин, ингибитор
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4 мм,
L = 190 м,
D = 25х2 мм,
L = 1 м,
D = 18х2мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	926. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подача ингибитора в шлемовую трубу колонны К-2»
Рег №2836К
Опасное вещество - Ингибитор
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4 мм,
L = 145 м,
D = 18х2мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	927. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подача бензина на смешение с ингибитором в колонны К-4,9»
Рег №3515К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4мм,
L = 267 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	928. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подача деэмульгатора на прием к насосам Н-1,1А,1Б,1В»
Рег №3517К
Опасное вещество - Деэмульгатор, керосин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4 мм,
L = 225 м,
D = 18х2мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	929. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подача ингибитора в шлемовую трубу колонны К-4»
Рег №3518К
Опасное вещество - Ингибитор, бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4 мм,
L = 180 м,
D = 18х2мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	930. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подача ингибитора в шлемовую трубу колонны К-9»
Рег №3519К
Опасное вещество - Ингибитор, бензин
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4 мм,
L = 210 м,
D = 18х2мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	931. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Нефть из Э-1,2,3,4,5,6 в линию 383»
Рег №3084к
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4мм,
L = 49,1 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	932. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Воздух со следами Н2S, NH3, углеводороды в печь П-1к»
Рег №1747А
Опасное вещество - Воздух с УВГ
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 60°С,
D = 108х6 мм,
L = 10 м,
D = 57х4мм,
L = 16 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	933. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Питательная вода из л.569 в змеевик экономайзера П-2к»
Рег №593
Опасное вещество - Вода
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 89х5 мм,
L = 35 м,
D = 57х4мм,
L = 12 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	934. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Питательная вода из экономайзера печи П-2к в Е-200»
Рег №572

	Рраб.= 15кгс/см²,
Траб.= 195°С,
D = 273х8 мм,
L = 28 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.2

	935. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Котловая вода от насосов Н-200А,В в змеевик выработки пара печи П-2к, л.593»
Рег №574

	Рраб.= 21кгс/см²,
Траб.= 195°С,
D = 159х7 мм,
L = 41 м,
D = 89х5 мм,
L = 35 м,
D = 57х4 мм,
L = 4 м,
D = 45х4 мм,
L = 0,7 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.2

	936. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Продувочная вода из Е-100, Е-200 в емкость А-28»
Рег №601

	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 195°С,
D = 89х5 мм,
L = 8,6 м,
D = 57х4 мм,
L = 133,0 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,2 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.2

	937. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Насыщенный пар из Е-200 в змеевик перегретого пара (ПП-2) печи П-2к»
Рег №576

	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 195°С,
D = 159х6 мм,
L = 55 м,
D = 57х4 мм,
L = 2,5 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.2

	938. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Насыщенный пар из змеевика перегретого пара (ПП-2) печи П-2к в л.153А»
Рег №577
Опасное вещество - 
	Рраб.= 13кгс/см²,
Траб.= 260°С,
D = 219х7 мм,
L = 160 м,
D = 159х6 мм,
L = 73 м,
D = 108х6 мм,
L = 15 м,
D = 89х5 мм,
L = 5,5 м,
D = 57х4 мм,
L = 0,2 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.2

	939. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Котловая вода из Е-200 на прием к Н-200А,В»
Рег №573

	Рраб.= 14,8кгс/см²,
Траб.= 195°С,
D = 219х7 мм,
L = 42 м,
D = 57х4мм,
L = 2,6 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.2

	940. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Питательная вода из экономайзеров (Э-1,2) печи П-1к в Е-100»
Рег №571

	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 190°С,
D = 273х8 мм,
L = 23 м,
D = 219х7 мм,
L = 6 м,
D = 108х6мм,
L = 2,8 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.2

	941. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Насыщенный пар из Е-100 в змеевик экономайзера (Э-3) печи П-1к»
Рег №590

	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 190°С,
D = 108х6мм,
L = 27,1 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.2


	942. 
	Установка АВТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Трубопровод «Перегретый пар из змеевика экономайзера (Э-3) печи П-1к в л.153А»
Рег №591

	Рраб.= 12,4кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 108х6 мм,
L = 41 м,
D = 57х4 мм,
L = 18 м,
D = 32х3,5мм,
L = 21 м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.2

	943. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливо жидкое на установку до теплообменника  Т-27/7»
Рег №224
Опасное вещество - мазут
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 56°С,
D = 159х4,5 мм,
L = 86 м,
D = 34х4мм,
L = 12 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.


	2.1, 2.2

	944. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливо жидкое из теплообменника Т-27/7 к печи  П-1к»
Рег №224А
Опасное вещество - мазут
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х4,5 мм,
L =  2м,
D = 108х4 мм,
L = 12 м,
D = 34х4мм,
L = 40 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	945. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Топливо жидкое из л.224А к печи П-2К»
Рег №226
Опасное вещество - мазут
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 57х3,5мм,
L =30 м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	946. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Возврат жидкого топлива из печи П-2к в л.225»
Рег №227
Опасное вещество - мазут
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 57х3,5мм,
L =28  м,
Год изготовления-2017;
Год ввода-2017.
	2.1, 2.2

	947. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Возврат жидкого топлива из печи П-1к»
Рег №225
Опасное вещество - мазут
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 108х4мм,
L = 100м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	948. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под из-быточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Подтоварная вода с С-1К, Е-1,2,3 с установки »
Рег №147
Опасное вещество - нефть
	Рраб.= 7.0кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 89х3,5мм,
L = 198м,
Год изготовления-2023;
Год ввода-2023.
	2.1, 2.2

	949. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сброс с ППК электродегидраторов и Е-16 а канализацию»
Рег №132
Опасное вещество - нефть
	Рраб.= атм,
Траб.= 110°С,
D = 273х7 мм,
L =  1,5 м,
D = 219х7 мм,
L =  118м,
D = 159х4,5мм,
L =  4,0 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	950. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут с установки АВТ-4 на КМ-2»
Рег №653
Опасное вещество - мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 273х9 мм,
L =  825м,
D = 219х7мм,
L =  420м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	951. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Мазут в парки КМ-2»
Рег №700
Опасное вещество - мазут
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 273х9 мм,
L =  30м,
D = 219х7 мм,
L =  390м,
D = 159х5мм,
L = 390 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	952. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сброс с Е-16 в резервуары   Р-11,12»
Рег №383 
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 219х7 мм,
L = 133 м,
D = 108х6 мм,
L = 41 м,
D = 57х4 мм,
L = 24 м,
D = 34х4мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 22

	953. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-62оС с установки АВТ-4 в цех №13»
Рег №337К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 108х4 мм,
L = 1094 м,
D = 89х4,5мм,
L = 6 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	954. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Откачка некондиции в резервуар №10»
Рег №339К
Опасное вещество - Нефть
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 159х6 мм,
L = 64 м,
D = 108х4 мм,
L = 77 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2009.
	2.1, 2.2

	955. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Некондиция из резервуаров №10, 11,12,13,14,15 на прием Н-63»
Рег №2779К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= гидростат.кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 108х4 мм,
L = 200 м,
D = 89х4,5 мм,
L =15 м,
D = 34х4мм,
L =  0,2м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	956. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.НК-62оС с установки АВТ-4 на Изомалк до л.770»
Рег №337А
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 89х4мм,
L = 300 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	957. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Бензин с установки АВТ-4 в цех №13»
Рег №211
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х4,5 мм,
L = 1305 м,
D = 108х5мм,
L = 30 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	958. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Бензин из л.211 на установку КР-600»
Рег №2410
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х5мм,
L = 734 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	959. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.62-105оС с установки АВТ-4 на Л-35/6 »
Рег №1521К
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х4,5 мм,
L = 895 м,
D = 89х4,5мм,
L = 5 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	960. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр. 105-180 оС с установки АВТ-4 на ЛГ-35/11               (Л-35/11)»
Рег №195
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х6 мм,
L = 350 м,
D = 108х4мм,
L = 8 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	961. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Стабильный бензин в парк тит.55/5 резервуары №13,14, 15»
Рег №328
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 219х6 мм,
L = 133 м,
D = 108х4 мм,
L = 362 м,
D = 57х5мм,
L = 3 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	962. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Бензин из парка тит.55/5 на установку АВТ-4»
Рег №381
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= гидростат.кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х6 мм,
L =370  м,
D = 57х4мм,
L =  1м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	963. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Бензин с установки АВТ-4 в цех №13»
Рег №379
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 219х7 мм,
L = 186 м,
D = 159х4,5мм,
L = 4 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	964. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Дизельное топливо с установки АВТ-4 в цех №13 »
Рег №325
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 219х7мм,
L = 1300 м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	965. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фракция бензина установок АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 в цех № 13, »
Рег №169, 169к
Опасное вещество - Бензин
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х4,5мм,
L = 1500 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	966. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Дизельное топливо с установки АВТ-4 на гидроочистку»
Рег №194 
Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 159х6мм,
L =1150  м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	967. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Керосин с уст-ки АВТ-4 в цех №13»
Рег №172, 172А
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 325х7 мм,
L =  м,
D = 219х7 мм,
L =  м,
D = 159х5мм,
L =  м,
Год изготовления-1967;
Год ввода-1967.
	2.1, 2.2

	968. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Керосин с установок АВТ-3, ЭЛОУ-АТ-4 в л. 172, 194»
Рег №509к
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х7 мм,
L = 1449 м,
D = 108х7мм,
L = 51 м,
Год изготовления-1996;
Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	969. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Сброс газа из Е-44К в заводскую факельную  линию»
Рег №927
Опасное вещество - Газ
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 377х9 мм,
L =48 м,
D = 325х8 мм,
L =  8м,
Год изготовления-2014;
Год ввода-2014.
	2.1, 2.2

	970. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Керосин с АВТ-4 в цех №13»
Рег №3779К
Опасное вещество - Керосин
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х6 мм,
L = 1550м,
D = 34х5,5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	971. 
	Установка АВТ-4
	Использованиеопасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ВСГ из заводской сети на АВТ-4 до клапана  поз. FV-3001»
Рег №3656К
Опасное вещество - ВСГ
	Рраб.= 54кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 108х5 мм,
L =650 м,
L = 15 м,
D = 57х6 мм,
L =1  м,
D = 32х3мм,
L =2  м,
Год изготовления-2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	972. 
	Установка АВТ-4
	Использование    опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «ВСГ с установки АВТ-4 в л. 913 (неочищенный газ)»
Рег №3821К
Опасное вещество - ВСГ
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 45°С,
D = 219х7 мм,
L = 1 м,
D = 108х4,5мм,
L =  450м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	973. 
	Установка АВТ-4
	Использование    опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Фр.240-350 оС в парк Л-24/6»
Рег №330 (4799К)

Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 273х8 мм,
L = 1060 м,
D = 159х4,5 мм,
L = 40 м,
D = 108х6мм,
L =  20м,
Год изготовления-2005;
Год ввода-2005.
	2.1, 2.2

	974. 
	Установка АВТ-4
	Использование    опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа
	Трубопровод «Диз.топливо (керосин) из л.194 на ГК в парк тит.62.»
Рег №5056


Опасное вещество - ДТ
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 70°С,
D = 159х5 мм,
L =1477  м,
D = 32х3,5мм,
L =  1м,
Год изготовления-2005;
Год ввода-2005.
	2.1, 2.2

	975. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1            

Зав. № 13982

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 19,5 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1981
	2.1, 2.2

	976. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1А           Зав. № 3198

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 19,5 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	977. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1Б           Зав. № 13270

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 19,5 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1992
	2.1, 2.2

	978. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1В           Зав. № 40841

Опасное вещество - Нефть                                   
	Рраб.= 19 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	979. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2            

Зав. № 31573

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 20 кгс/см2

Траб.= 260 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	980. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2А           Зав. № 31448

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 20 кгс/см2

Траб.= 260 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	981. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2Б           Зав. № 32115

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 22 кгс/см2

Траб.= 260 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	982. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-3            

Зав. № 74

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 22 кгс/см2

Траб.= 290 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	983. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-3А           Зав. № 35306

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 22 кгс/см2

Траб.= 260 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	984. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-3Б           Зав. № 75

Опасное вещество - Отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 22 кгс/см2

Траб.= 290 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	985. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-4            
Зав. № 13

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 20 кгс/см2

Траб.= 360 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	986. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-4А           Зав. № 6

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 20 кгс/см2

Траб.= 360 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	987. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-5А           Зав. № 95

Опасное вещество - Дизельное топливо                       
	Рраб.= 12 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	988. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-5Б           Зав. № 96

Опасное вещество - Дизельное топливо                       
	Рраб.= 12 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	989. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-6            

Зав. № 32428

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 15,3 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	990. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-6А           Зав. № 32429

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 15,3 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	991. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-6К           Зав. № 34952

Опасное вещество - Подача ц.о. в К-1                       
	Рраб.= 21,5 кгс/см2

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.1, 2.2

	992. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-6К/1         Зав. № 34953

Опасное вещество - Подача ц.о. в К-1                       
	Рраб.= 21,5 кгс/см2

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.1, 2.2

	993. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-7            

Зав. № 33695

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	994. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-7А           Зав. № 31114

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	995. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-10          

Зав. № 5

Опасное вещество - ПБФ                                     
	Рраб.= 16,7 кгс/см2

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	996. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-10А         Зав. № 169

Опасное вещество - ПБФ                                     
	Рраб.= 16,7 кгс/см2

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	997. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-11          

Зав. № 37861

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 10,4 кгс/см2

Траб.= 320 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	998. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-12          

Зав. № 37033

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 9,1 кгс/см2

Траб.= 193 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	999. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-12А         Зав. № 37034

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 9,1 кгс/см2

Траб.= 193 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1000. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-13          

Зав. № 2

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 9,9 кгс/см2

Траб.= 254 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1001. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-14          

Зав. № 36115

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 13,1 кгс/см2

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1002. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-15          

Зав. № 9

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 8,6 кгс/см2

Траб.= 237 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1003. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-16          

Зав. № 36293

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 11,1 кгс/см2

Траб.= 293 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1004. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-16А         Зав. № 37862

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 11,4 кгс/см2

Траб.= 325 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1005. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-17         

Зав. № 36317

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 13,5 кгс/см2

Траб.= 320 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	1006. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-19          

Зав. № 37855

Опасное вещество - Дизельное топливо                       
	Рраб.= 9,1 кгс/см2

Траб.= 320 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1007. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-20          

Зав. № 17

Опасное вещество - Обессоленная нефть                      
	Рраб.= 11,6 кгс/см2

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1978, 

Год ввода - 1981
	2.1, 2.2

	1008. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-20А         Зав. № 21882

Опасное вещество - Обессоленная нефть                      
	Рраб.= 11,6 кгс/см2

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1995
	2.1, 2.2

	1009. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-20Б         Зав. № 35550

Опасное вещество - Обессоленная нефть                      
	Рраб.= 11,6 кгс/см2

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	1010. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-26          

Зав. № 664

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 7,8 кгс/см2

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	1011. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-26А         Зав. № 6647

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 7,8 кгс/см2

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1967
	2.1, 2.2

	1012. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-31          

Зав. № 11165

Опасное вещество - Содо-щелочной раствор                   
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2011, 

Год ввода - 2012
	2.1, 2.2

	1013. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-31А         Зав. № 10063

Опасное вещество - Содо-щелочной раствор                   
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2010, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	1014. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-32          

Зав. № 41863

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 21,5 кгс/см2

Траб.= 360 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	1015. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-32А

Зав. № 41864

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 21,5 кгс/см2

Траб.= 360 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1016. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-35          

Зав. № 36318

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 11,8 кгс/см2

Траб.= 237 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1017. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-41А         Зав. № 62

Опасное вещество - Газовый конденсат                       
	Рраб.= 24 кгс/см2

Траб.= 400 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2023
	2.1, 2.2

	1018. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-41Б         Зав. № 63

Опасное вещество - Газовый конденсат                       
	Рраб.= 24 кгс/см2

Траб.= 400 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2023
	2.1, 2.2

	1019. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-41к         Зав. № 14-133.1.01  

Опасное вещество - Дренажный продукт                       
	Рраб.= 10,3 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1020. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-42к         Зав. № 17-106.1.01

Опасное вещество - Дренажный продукт                       
	Рраб.= 11,35 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	1021. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-47         

Зав. № 37859

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 11,6 кгс/см2

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1022. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-48          

Зав. № 37858

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 11,6 кгс/см2

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1023. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-54          

Зав. № 34364

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1024. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-54А         Зав. № 33694

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1025. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-55          

Зав. № 37863

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 10,6 кгс/см2

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1026. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-56          

Зав. № 37053

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 10,6 кгс/см2

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1027. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-57          

Зав. № 36114

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 11,2 кгс/см2

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1028. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-57А         Зав. № 36319

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 14,9 кгс/см2

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	1029. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-58          

Зав. № 34366

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 12,5 кгс/см2

Траб.= 140 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1030. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-58А         Зав. № 34362

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 12,5 кгс/см2

Траб.= 140 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1031. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-59          

Зав. № 36320

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 65 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2002
	2.1, 2.2

	1032. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-63          

Зав. № 212

Опасное вещество - Откачка некондиции                      
	Рраб.= 9,6 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1986, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1033. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-66          

Зав. № 12


	Рраб.= 10,5 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.2

	1034. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-66А         Зав. № 13


	Рраб.= 10,5 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.2

	1035. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-67А         Зав. № 36316

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 11,9 кгс/см2

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1036. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-73          

Зав. № 95


	Рраб.= 20,4 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1037. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-73А         Зав. № 115


	Рраб.= 24 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1038. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-75          

Зав. № 34365

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1039. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-75А         Зав. № 35337

Опасное вещество - Керосин                                 
	Рраб.= 10 кгс/см2

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1040. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-76          
Зав. № 30872

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 160 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1992
	2.1, 2.2

	1041. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-77          
Зав. № 34951

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.1, 2.2

	1042. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-77А         Зав. № 34363

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1043. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-78          

Зав. № 17

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 25 кгс/см2

Траб.= 175 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1992
	2.1, 2.2

	1044. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-78А         Зав. № 169

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 25 кгс/см2

Траб.= 175 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1992
	2.1, 2.2

	1045. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-79          

Зав. № 31539

Опасное вещество - Бензин                                  
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 160 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1046. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-82          

Зав. № 27


	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.2

	1047. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-82А         Зав. № 26


	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1998
	2.2

	1048. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н -98          Зав. № 14-170.1-01  Опасное вещество - Фракция 140-240 С                       
	Рраб.= 11,4 кгс/см2

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1049. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-99          

Зав. № 14-170.1-02  

Опасное вещество - Фракция 140-240 С                       
	Рраб.= 11,4 кгс/см2

Траб.= 240 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1050. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-100а       Зав. № 631


	Рраб.= 2,5 кгс/см2

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.2

	1051. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-100в       Зав. № 630


	Рраб.= 2,5 кгс/см2

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.2

	1052. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-100К       Зав. № 99005

Опасное вещество - Ингибитор                               
	Рраб.= 14 кгс/см2

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	1053. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-101К       Зав. № 99010

Опасное вещество - Нейтрализатор                           
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 1999, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	1054. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-102К       Зав. № 218

Опасное вещество - Нейтрализатор                           
	Рраб.= 16 кгс/см2

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1997
	2.1, 2.2

	1055. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-110К       Зав. № 35542

Опасное вещество - Отгон фракции 140-240 С                 
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1997, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1056. 
	Установка АВТ - 4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-111К       Зав. № 5647

Опасное вещество - Отгон фракции 140-240 С                 
	Рраб.= 15 кгс/см2

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1057. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-200а       Зав. № 683 
	Рраб.= 2,5 кгс/см2

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.2

	1058. 
	Установка АВТ - 4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-200в       Зав. № 684 
	Рраб.= 2,5 кгс/см2

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2017
	2.2

	1059. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Резервуар № Р-10

Опасное вещество – некондиционный продукт.
	V = 2168 м³
Год изготовления – 1998,

Год ввода - 1998
	2.1

	1060. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Резервуар № Р-12

Опасное вещество – нефть.
	V = 2168м³
Год изготовления – 2000,

Год ввода - 2000
	2.1

	1061. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Резервуар № Р-15

Опасное вещество – бензин.
	V = 2168м³
Год изготовления – 1997,

Год ввода - 1997
	2.1

	1062. 
	Установка АВТ-4
	Использование опасного вещества.
	Резервуар № Р-14

Опасное вещество – бензин.
	V = 2168м³
Год изготовления –2002,

Год ввода - 2002
	2.1

	1063. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-14А Рег. № Н33

Зав. № 1401

Опасное вещество -  масло
	V = 0,07 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1064. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-32/2 Рег. № Н35

Зав. № 23627

Опасное вещество -  масло
	V = 0,08 м³

Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	1065. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-40 Рег. № Н36

Зав. № 23524

Опасное вещество -  масло
	V = 0,09 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1066. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-32/1 Рег. № Н34

Зав. № 23626

Опасное вещество -  масло
	V = 0,08 м³

Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	1067. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный ресивер Е-8 

Рег. № 5417

Зав. № 2938
	Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	1068. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-4 

Рег. № 16

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Pраб.= атм. 

Траб.= 300 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1069. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-5 

Рег. № 17

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1070. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-9 

Рег. № 18

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1968, 

Год ввода - 1969
	2.1

	1071. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-10 

Рег. № 19

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1968, 

Год ввода - 1969
	2.1

	1072. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-11 

Рег. № 20

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1968, 

Год ввода - 1969
	2.1

	1073. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-12 

Рег. № 21

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1968, 

Год ввода - 1969
	2.1

	1074. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-13 

Рег. № 22

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 300 °С

Год изготовления - 1968, 

Год ввода - 1969
	2.1

	1075. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Р-1 

Рег. № 8

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум
	V = 200 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1076. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Р-2 

Рег. № 9

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 200 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1077. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Р-3 

Рег. № 10

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 200 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1078. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Р-4 

Рег. № 11

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум
	V = 200 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1969
	2.1

	1079. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Р-5 

Рег. № 12

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 200 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1080. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-3 

Рег. № 15

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1081. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-2 

Рег. № 14

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1082. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-1 

Рег. № 13

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1962, 

Год ввода - 1963
	2.1

	1083. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-15
Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Год изготовления – 1968,

Год ввода - 1969
	2.1

	1084. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-16
Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Год изготовления – 1968,

Год ввода - 1969
	2.1

	1085. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-17
Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Год изготовления – 1968,

Год ввода - 1969
	2.1

	1086. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость Е-18
Опасное вещество -  Битум, гудрон
	V = 400 м³

Год изготовления – 1968,

Год ввода - 1969
	2.1

	1087. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Емкость V-001 

Рег. № 32

Зав. № 1123-1

Опансое вещество - ингибитор
	V = 10 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1

	1088. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Испаритель К-2 

Рег. № 4

Зав. № 17809

Опасное вещество -  Битум, газы окисления
	V = 64 м³

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 1968, 

Год ввода - 1969
	2.1

	1089. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Испаритель К-3 

Рег. № 24

Зав. № 17816

Опасное вещество -  Битум, газы окисления
	V = 64 м³

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 1968, 

Год ввода - 1974
	2.1

	1090. 
	Установка Битумная
	Транспортирование опасного вещества.
	Острова налива битума в автотранспорт.

Опасное вещество-Битум.
	Количество – 3 шт.,

Количество постов налива – 6 шт.,

Год изготовления-2021,

Год ввода-2021.
	2.1

	1091. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Колонна окислительная К-10 

Рег. № 7

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Гудрон, битум,газы окисления
	V = 193 м³

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1988
	2.1

	1092. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Колонна окислительная К-9 

Рег. № 6

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Гудрон, битум,газы окисления
	V = 192,5 м³

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1975, 

Год ввода - 1975
	2.1

	1093. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Колонна окислительная К-8 

Рег. № 5

Зав. № 1947

Опасное вещество -  Гудрон, битум,газы окисления
	V = 192,5 м³

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 1963, 

Год ввода - 1964
	2.1

	1094. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Реактор R001 

Рег. № 30148

Зав. № 1945

Опасное вещество -  Гудрон, битум,газы окисления
	V = 200 м³

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 1963, 

Год ввода - 1964
	2.1, 2.2

	1095. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Сепаратор S001 

Рег. № 31

Зав. № 1124-1

Опасное вещество -  Газы окисления, конденсат
	V = 25 м³

Pраб.= 0,1 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1

	1096. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-9а 

Рег. № 118

Зав. № 564


	V = 1,0 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1962
	 2.2

	1097. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества
	Сепаратор С-1 

Рег. № 36

Зав. № 1427

Опасное вещество -  Газы окисления
	Pраб.= атм.

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2020
	2.1

	1098. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Сепаратор газов окисления К-6 

Рег. № 3

Зав. № 5207

Опасное вещество -  Газы окисления
	Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 250 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1976
	2.1

	1099. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-2 

Рег. № 14741

Зав. № 1713

Опасное вещество – жидкое топливо
	F = 49,6 м²

Pраб. тр= 9 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 120 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1997
	2.1, 2.2

	1100. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник пластинчатый Т-9 

Рег. № 38

Зав. № 2018002

Опасное вещество -  Битум
	F = 62 м²

Pраб. тр= 9 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1101. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник пластинчатый Е-001 

Рег. № 187

Зав. № CP 00/6113

Опасное вещество -  Сырьевая смесь
	F = 287,6 м²

Pраб. тр= 8 кгс/см²

Рраб. мт= 7 кгс/см²

Траб. тр= 270 °С

Траб. мт= 225 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1102. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник пластинчатый Т-8 

Рег. № 37

Зав. № 2018001

Опасное вещество -  Битум
	F = 62 м²

Pраб. тр= 9 кгс/см²

Рраб. мт= 8 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1103. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник погружной Т-6/1,2 

Рег. № 30

Зав. № б/н

Опасное вещество - битум


	F = 71 м² (1 секц.)

F = 128 м² (2 секц.)

Pраб. тр= 8,1 кгс/см²

Рраб. мт= атм.

Траб. тр= 270 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1989
	2.1, 2.2

	1104. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник погружной Т-3/1,2 

Рег. № 28

Зав. № б/н

Опасное вещество - битум


	F = 2х152 м²

Pраб. тр= 8 кгс/см²

Рраб. мт= атм.

Траб. тр= 270 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 1963, 

Год ввода - 1989
	2.1, 2.2

	1105. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для подогрева сырья П-1

Опасное вещество - мазут.
	Тепловая мощность 1,9 Гкалл/ча°С

Ррасч. = 31,4 кгс/см2

Трасч. = 270 °С

Кол-во и размер труб:

радиантная часть:

36 шт. - (89 мм

конвективная часть:

44 шт. - (89 мм,

Год изготовления - 1963

Год ввода - 1963
	2.1, 2.2

	1106. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь дожига газов окисления П-3

Опасное вещество - мазут.
	Траб.=700-12000°С

Год изготовления - 1969, 

Год ввода - 1969
	2.1, 2.2

	1107. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от Н-1,28 в печь П-1»;
Рег №9а;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х6,0мм,
L = 117,2 м,
D = 108х4,0мм,
L = 27,2 м,
D = 18 х3,0мм,
L = 0,3 м,Год вводаD = 89 х5,0мм,
L = 0,1 м
Год изготовления- 1969;
Год ввода-.1969
	2.1, 2.2

	1108. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из печи П-1 в К-10»;
Рег №12;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 108х5,0мм,
L = 109 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1109. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырьё из л.10 до насосов Н-8/1, Н-8/2»;
Рег №17;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х5,0мм,
L = 84 м,
D = 89х4,0мм,
L = 2,3 м,
D = 57х4,0мм,
L = 1,2 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1

	1110. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье от насосов Н-8/1, Н-8/2 через теплообменник Т-8 в колонну К-8»;
Рег №11;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 159х5,0мм,
L = 100 м,
D = 108х4,0мм,
L = 29,5 м,
D = 89х4,0мм,
L = 0,1 м,
D = 18 х3,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	1111. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырье из л.8 до насосов Н-9/1, Н-9/2»;
Рег №19;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х5,0мм,
L = 93 м,
D = 89х4,0мм,
L = 2,8 м,
D = 57х4,0мм,
L = 1,6 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1

	1112. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье от насосов Н-9/1, Н-9/2 через теплообменник Т-9 в колонну К-9»;
Рег №7;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 130°С,
D = 108х4,0мм,
L = 263 м,
D = 89х4,0мм,
L = 5,7 м,
D = 57х4,0мм,
L = 1,3 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,9 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	1113. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из колонны К-9 до насосов Н-9/3, Н-9/4»;
Рег №3а/к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 1,2кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 159х5,0мм,
L = 86,5 м,
D = 108х4,0мм,
L = 7,6 м,
D = 89х4,0мм,
L = 1,7 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,4 м,
D = 38х3,5мм,
L = 0,3 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	1114. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из П-1 в линию №17 и линию №19»;
Рег №1а/к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 108х5,0мм,
L = 92,7 м,
D = 89х5,0мм,
L = 0,2 м,
D = 57х4,0мм,
L = 5,0 м,Год вводаD = 22 х3,0мм,
L = 0,2 м
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	1115. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из колонны К-8 до насосов Н-8/3, Н-8/4»;
Рег №3б;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 1,2кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 159х5,0мм,
L = 84 м,
D = 108х4,0мм,
L = 8,0 м,
D = 89х4,0мм,
L = 0,6 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,5 м,
D = 38х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	1116. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосов Н-8/3, Н-8/4 через теплообменник Т-8 в продуктовые емкости Е-1÷Е-5, Е-9÷Е-13»;
Рег №45;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 159х5,0мм,
L = 19 м,
D = 108х4,0мм,
L = 156 м,
D = 89х4,0мм,
L = 1,3 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,7 м,
D = 38х3,5мм,
L = 0,4 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	1117. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосов Н-9/3, Н-9/4 через теплообменник Т-9 в продуктовые емкости Е-1÷Е-5, Е-9÷Е-13»;
Рег №6а/к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 159х5,0мм,
L = 2,7 м,
D = 108х4,0мм,
L = 230,2 м,
D = 89х4,0мм,
L = 0,4 м,
D = 57х4,0мм,
L = 1,6 м,
D = 38х3,5мм,
L = 0,5 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,4 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1, 2.2

	1118. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Битум из К-10 к Н-16, 16к, 17»;
Рег №1328к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 300°С,
D = 108х6,0мм,
L = 13 м,
D = 159х6,0мм,
L = 74 м,
D = 57х5,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1988;
Год ввода-1988.
	2.1

	1119. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Рециркулят (битум) от испарителя К-2, 3 к насосам Н-14, 14а, 15»;
Рег №28;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 219х7,0мм,
L = 20 м,
D = 108х6,0мм,
L = 1,8 м,
D =   57х5,0мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления- 1988;
Год ввода-1988.
	2.1

	1120. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из л. 42а (от насосов Н-16, 17, 16к) в раздаточники Р-4, 5»;
Рег №40;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 300°С,
D = мм,
L = 205 м,
D = 108х4,0мм,
L = 10,2 м,
D = 57х4,0мм,
L = 2,4 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-1988;
Год ввода-1988.
	2.1, 2.2

	1121. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосов Н-16, 17, 16к в раздаточники Р-1, 4, 5»;
Рег №42а;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 300°С,
D = 108х4,0мм,
L = 179,2 м,
D = 89х4,0мм,
L = 0,5 м,
D = 18х3,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1988;
Год ввода-1988.
	2.1, 2.2

	1122. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из л. 3749к с установки «Битурокс» в л. 44 в холодильник Т-3/1»;
Рег №43;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 225°С,
D = 114х5,0мм,
L = 171,5 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1123. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из л. 43 холодильника Т-3/1 через Т-6/1в емкости Е-1÷5, Е-9÷13»;
Рег №44;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 108х6,0мм,
L = 283,9 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1124. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из л.46а (из Т-3/2) через Т-6/2 в емкости Е-1÷5, Е-9÷13 »;
Рег №46;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 108х6,0мм,
L = 207,1 м,
Год изготовления-1963;
Год ввода-1963.
	2.1, 2.2

	1125. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосов Н-25, 24, 26, 38к в емкости Е-1÷5, Е-9÷13 »;
Рег №50;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 108х6,0мм,
L = 20 м,
D = 159х8,0мм,
L = 306 м,
Год изготовления-1970;
Год ввода-1970.
	2.1, 2.2

	1126. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Отгон (черный соляр) из сепаратора К-6, Е-25, S-001, V-001 в промливневую канализацию»;
Рег №60;
Опасное вещество - Черный соляр.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 108х5,0мм,
L = 100,7 м,
D = 89х5,0мм,
L = 8,9 м,
D = 57х3,5мм,
L = 41,4  м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1

	1127. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газы окисления из испарителей К-2, 3, К-8, 9 в К-6, коллектор СППК К-9 »;
Рег №63;
Опасное вещество - Газы окисления.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 820х9,0мм,
L = 5,7 м,
D = 630х9,0мм,
L = 36 м,
D = 325х10мм,
L = 20 м,
D = 273х10мм,
L = 1,8 м,
D = 108х5,0мм,
L = 1,2 м,
D = 57х5,0мм,
L = 0,7 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1970;
Год ввода-1970.
	2.1

	1128. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газы окисления из сепаратора К-6 через Е-25 в печь дожига П-3 »;
Рег №65;
Опасное вещество - Газы окисления.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 820х10мм,
L = 29,4 м,
D = 820х6,0мм,
L = 3 м,
D = 630х10мм,
L = 2 м,
D = 630х6,0мм,
L = 42,3 м,
D = 377х9,0мм,
L = 1,3 м,
D = 273х10мм,
L = 23,7 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1

	1129. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор для налива битума в железнодорожные бункера и вагоноцистерны »;
Рег №67;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 219х7,0мм,
L = 195,3 м,
D = 159х6,0мм,
L = 12,4 м,
D = 108х5,0мм,
L = 2,4 м,
D = 32х3,5мм,
L =  1 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.


	2.1, 2.2

	1130. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье (гудрон) и рециркулят (битум) от Н-14, 15, 14а в К-10»;
Рег №1336к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 159х6,0мм,
L = 108 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,9 м,
D = 32х3,5мм,
L =  1,5 м,
Год изготовления- 1988;
Год ввода-1988.
	2.1, 2.2

	1131. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газожидкостная смесь (битум) из К-10 в сепараторы К-2, 3»;
Рег №1338к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 300°С,
D = 426х10мм,
L = 32,4 м,
D = 325х8,0мм,
L = 8,2 м,
D = 108х5,0мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления- 1988;
Год ввода-1988.
	2.1

	1132. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из л. 44а (из Т-3/1) в Е-1÷5»;
Рег №1342;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 108х4,0мм,
L = 65 м,
Год изготовления-1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1133. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Смесевой битум из л. 50 в Е-1÷5, Е-9÷13»;
Рег №49;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 159х6,0мм,
L = 130 м,
D = 108х4,0мм,
L = 15 м,
Год изготовления- 1991;
Год ввода-1991.
	2.1, 2.2

	1134. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Циркуляция битума из Р-1 к насосу Н-38к»;
Рег №2930к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 270°С,
D = 159х6,0мм,
L = 130 м,
D = 108х5,0мм,
L =  8 м,
D = 57х4,0мм,
L =  1,4 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1

	1135. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Смесевой битум в Р-1 от Н-38к»;
Рег №2941к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 108х5,0мм,
L = 56 м,
Год изготовления- 1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	1136. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия асфальта с КМ-2 к Н-24, 38к и в лин. №3»;
Рег №2441к;
Опасное вещество - Асфальт.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D = 57х5,0мм,
L = 0,9 м,
D = 89х4,5мм,
L = 127,5 м,
D = 108х6,0мм,
L = 0,5 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,3 м,
Год изготовления- 1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	1137. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляция битума из (в) Р-1÷5 к (от) Н-24, 25, 26 »;
Рег №1Ц;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 159х6,0мм,
L = 100,7 м,
D = 108х5,0мм,
L = 6,4 м,
Год изготовления- 1962;
Год ввода-1962.
	2.1, 2.2

	1138. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляция битума из (в) Р-1÷5 к (от) Н-24, 25, 26 »;
Рег №IIЦ;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 159х6,0мм,
L = 132,3 м,
D = 108х5,0мм,
L = 24,2 м,
D = 89х4,0мм,
L = 0,6 м,
D = 25х3,0мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления- 1962;
Год ввода-1962.
	2.1, 2.2

	1139. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум, гудрон от Н-24, 25, 26 через Т-3/1, в Р-1÷5»;
Рег №44а;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 108х5,0мм,
L = 188,08 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,5 м,Год вводаD = 25 х3,0мм,
L = 1,6 м
D = 18х3,0мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1963;
Год ввода-1963.
	2.1, 2.2

	1140. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум, гудрон от Н-24, 25, 26 через Т-3/2, в Р-1÷5»;
Рег №46а;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 108х5,0мм,
L = 163,7 м,
D = 25х3,0мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления- 1963;
Год ввода-1963.
	2.1, 2.2

	1141. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Смесевой дорожный битум из л.2941к в л.49»;
Рег №3575к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 108х5,0мм,
L = 72,2 м,
Год изготовления- 2000;
Год ввода-2000.
	2.1, 2.2

	1142. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от линии №3 до линии № 3741к»;
Рег №3738к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х6,0мм,
L = 17,25 м,
D = 89х5,0мм,
L = 0,6 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,6 м,
D = 32х4,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1143. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Асфальт от л. №538 до л. 3741к»;
Рег №3739к;
Опасное вещество - Асфальт.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 89х5,0мм,
L = 28 м,
D = 32х4,0мм,
L = 0,6 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1998;
Год ввода-1998.
	2.1, 2.2

	1144. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье (смесевой гудрон) от Е001 до R001»;
Рег №3744к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 225°С,
D = 159х6,0мм,
L = 76 м,
D = 108х5,0мм,
L = 0,5 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,5 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,5 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1145. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от R001 до Р-001А,В,К,S»;
Рег №3747к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 2кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 159х6,0мм,
L = 78,17 м,
D = 108х5,0мм,
L = 1,0 м,
D = 89х5,0мм,
L = 3,6 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,5 м,Год вводаD = 57 х4,0мм,
L = 1,35 м
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1146. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от Р-001А,В,К,S до Е001»;
Рег №3748к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 270°С,
D = 159х6,0мм,
L = 63,15 м,
D = 108х5,0мм,
L = 0,7 м,
D = 57х4,0мм,
L = 1,6 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1147. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум из Е001 до л.№43»;
Рег №3749к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 225°С,
D = 159х6,0мм,
L = 14,5 м,
D = 108х5,0мм,
L = 0,2 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,3 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1148. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отработанный газ от R001 до S001»;
Рег №3750к;
Опасное вещество - Газы окисления.
	Рраб.= 2кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 377х12мм,
L = 5,86 м,
D = 273х10мм,
L = 25,08 м,
D = 219х8,0мм,
L = 0,2 м,
D = 108х5,0мм,
L = 0,1 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1149. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Отработанный газ от S001 до л. 65 »;
Рег №3751к;
Опасное вещество - Газы окисления.
	Рраб.= 0,1кгс/см²,
Траб.= 250°С,
D = 377х10мм,
L = 20,25 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1

	1150. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо из заводской сети в Т-2»;
Рег №54;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 57х3,5мм,
L = 140,4 м,Год вводаD = 18 х3,0мм,
L = 0,7 м
Год изготовления- 1994;
Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1151. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо обратное с установки»;
Рег №57;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 57х3,5мм,
L = 135 м,Год вводаD = 18 х3,0мм,
L = 0,2 м
Год изготовления- 1994;
Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1152. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо прямое из Т-2 на печи П-1, П-3»;
Рег №6644к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 57х3,5мм,
L = 96 м,
D = 25х3,5мм,
L = 2,4 м,
Год изготовления-1994;
Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1153. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия циркуляции из л. №44 в л. №3741к»;
Рег №3995к;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 225°С,
D = 108х5,0мм,
L = 1,83  м,
D = 32х3мм,
L = 0,15 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1154. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Битум от Е-9÷13 до насосной налива битума тит.210/2 »;
Рег №5101-07;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 150°С,
D = 273х7,0мм,
L = 275,2 м,
D = 219х6,0мм,
L = 0,5 м,
D = 159х5,0мм,
L = 0,4 м,
D = 108х4,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1

	1155. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Битум от Е-1÷5, 9÷13 до насосной налива битума тит.210/2 »;
Рег №5102-13;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 150°С,
D = 273х7,0мм,
L = 235,1 м,
D = 219х6,0мм,
L = 1,0 м,
D = 108х4,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1

	1156. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Битум от л.5102-13, от 1÷5 до насосной налива битума тит.210/2 »;
Рег №5103-05;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 150°С,
D = 273х7,0мм,
L = 190 м,
D = 219х6,0мм,
L = 0,5 м,
D = 159х5,0мм,
L = 0,2 м,
D = 108х4,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1

	1157. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Битум из Р- 2 до насосной налива битума тит. 210/2 »;
Рег №5104-05;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 200°С,
D = 219х6,0мм,
L = 61,3 м,
D = 159х5,0мм,
L = 2,2 м,
D = 108х4,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1

	1158. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Битум от Р-1 до насосной налива битума тит. 210/2 »;
Рег №5105-05;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 200°С,
D = 219х6,0мм,
L = 23,5 м,
D = 159х5,0мм,
L = 0,6 м,
D = 108х4,0мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1

	1159. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная жидкость от насосной налива битума тит. 210/2 до л.545»;
Рег №5107-04;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 12,7кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 159х5,0мм,
L = 55,3 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1160. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосной налива битума тит.210/2 через острова налива №1,2 до задвижки UV 7077 »;
Рег №5101-08;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 3,6кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х6,0мм,
L = 885,9 м,
D = 108х4,0мм,
L = 4,6 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1161. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосной налива битума тит.210/2 через острова налива №1,2 до задвижки UV 7078 »;
Рег №5102-16;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 3,6кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х6,0мм,
L = 869,5 м,
D = 108х4,0мм,
L = 4,6 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1162. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосной налива битума тит.210/2 через острова налива №1,2 до задвижки UV 7079»;
Рег №5103-06;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 2,4кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х6,0мм,
L = 882,2 м,
D = 108х4,0мм,
L = 4,6 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1163. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосной налива битума тит.210/2 до острова налива №3 и до задвижки поз. UV7120 »;
Рег №5104-08;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 12,7кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 219х6,0мм,
L = 884,4 м,
D = 108х4,0мм,
L = 5,5 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1164. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум от насосной налива битума тит.210/2 до острова налива №3 и до задвижки поз. UV7119 »;
Рег №5105-06;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 12,7кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 159х5,0мм,
L = 894 м,
D = 108х4,0мм,
L = 4,6 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1165. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Промывочная жидкость с установки СНТНА (от п/п задвижки UV 1193) до насосной налива битума тит.210/2, Р-1, Р-2»;
Рег №5107-03 (5104, 5105);
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 12,7кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 159х5,0мм,
L = 1009,1 м,
D = 108х4,0мм,
L = 1,0 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1166. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод « Азот (технический воздух) из л. NL-01.01(TAL-02) до насосной тит.210/2 »;
Рег №NL-02.00 (TAL-02.00).
	Рраб.= 12,7кгс/см²,
Траб.= 37°С,
D = 57х4,0мм,
L = 239 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.2

	1167. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот на установку»;
Рег №118.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.=  окр. среда°С,
D = мм,
L =  м,
D = 89х4,0мм,
L = 441 м,
D = 57х4,0мм,
L = 24 м,
Год изготовления-1988;
Год ввода-1988.
	2.2

	1168. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным  давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот низкого давления из л.6577к в л.118, в линию газов окисления в S001 и колонну К-6»;
Рег №LI-9.02.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= окр. среда°С,
D = 57х4,0мм,
L = 73 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-20021;
Год ввода-2021.
	2.2

	1169. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным  давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Воздух КИПиА из л.1235 до насосной тит.210/2»;
Рег №IA-01.00.
	Рраб.= 4кгс/см²,
Траб.= 37°С,
D = 57х4,0мм,
L = 203,1 м,
D = 32х3,5Год вводаL = 2,1 мГод вводаD = 18 х3,0мм,
L = 8,2 м,
Год изготовления- 2008;
Год ввода-2008.
	2.2

	1170. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным  давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Воздух КИП на обдув датчиков погасания пламени печи П-1, П-3»;
Рег №6645к.
	Рраб.= 4кгс/см²,
Траб.= Окр. ср.,
D = 38х3,5мм,
L =86  м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.2

	1171. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон с ВТ-6 в Е-16»;
Рег №3;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х6,0мм,
L = 364 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1172. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт с КМ-2 в лин. 3»;
Рег №2471к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 4кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 89х4,0мм,
L = 146 м,
Год изготовления-1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1173. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мет.фракция из лин. №593 в лин. №1 и к Н-24, 38к »;
Рег №13;
Опасное вещество - Мет.фракция.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 108х5,0мм,
L = 150 м,
D = 159х7,0мм,
L = 4 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1174. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Отходящий газ из Р-1 ÷5, Е-1÷5, Е-9÷13, постов налива в ж/д и автоцистерны в С-1»;
Рег №CG-001;
Опасное вещество - Газы окисления.
	Рраб.= Атм.,
Траб.= 80°С,
D = 89х 3,5мм,
L = 21,9 м,
D = 108х5,0мм,
L = 31,2 м,
D = 159х6,0мм,
L = 256,4 м,
D = 219х10мм,
L = 324,4 м,
D = 325х12мм,
L = 23,5 м,
D = 57х3,0мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1

	1175. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Отходящий газ из С-1 через В-15/1, 15/2 в П-3»;
Рег №CG-002 ;
Опасное вещество - Газы окисления.
	Рраб.= Атм.,
Траб.= 80°С,
D = 325х12мм,
L = 94,3 м,
D = 219х10мм,
L = 0,4 м,
D = 159х6,0мм,
L = 31,4 м,
D = 57х3,0мм,
L = 0,6 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления- 2020;
Год ввода-2020.
	2.1

	1176. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Возврат 3 вакуумного погона с битумной установки до врезки в линии №653 и №700»;
Рег №Б/Н;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 108х6,0мм,
L = 21,6 м,
D = 89х5,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1988;
Год ввода-1988.
	2.1, 2.2

	1177. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Конденсат отработанного газа из л.№3753к в л.№1915»;
Рег №4324к;
Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 4,1кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 108х6,0мм,
L = 27,2 м,
D = 89х5,0мм,
L = 3,1 м,
D = 57х4,0мм,
L = 1,1 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	1178. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон с ВТ-6 в лин. №2»;
Рег №1;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 219х7,0мм,
L = 422 м,
D = 159х6,0мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1994;
Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1179. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из лин.1 в Е-14»;
Рег №2;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х4,5мм,
L = 55 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1180. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон (экстракт) на прием насосов для прокачки трубопроводов»;
Рег №5;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 108х5,0мм,
L = 75 м,

Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1181. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Гудрон из Е-14 на прием насосов Н-1, 28»;
Рег №8;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= Атм.,
Траб.= 120°С,
D = 159х4,5мм,
L = 130 м,
Год изготовления- 1969;
Год ввода-1969.
	2.1

	1182. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от насосов Н-1, 28 в печь П-1»;
Рег №9;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х4,5мм,
L = 94 м,
D = 108х4,0мм,
L = 20 м,
D = 57х5,0мм,
L = 2,4 м,
Год изготовления-1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1183. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Гудрон из Е-16, 17 на прием насосов Н-1,28»;
Рег №10;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= Атм.,
Траб.= 120°С,
D = 159х4,5мм,
L = 87 м,
Год изготовления-1969;
Год ввода-1969.
	2.1

	1184. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Битум, гудрон от Н-24, 25,26, 38к и из Т-3, в лин. №610, 545»;
Рег №59;
Опасное вещество - Битум.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х6,0мм,
L = 34,5 м,
D = 108х5,0мм,
L = 6,1 м,
Год изготовления-1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1185. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от линии №2471к до линии №3741к »;
Рег №3740к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 89х5,0мм,
L = 9,65 м,
D = 57х4,0мм,
L = 0,2 м,
D = 32х3,0мм,
L = 1,0 м,
Год изготовления-1969;
Год ввода-1969.
	2.1, 2.2

	1186. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье (смесевой гудрон) от узла смешения до Е–15»;
Рег №3741к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 117°С,
D = 325х10мм,
L =  207м,
D = 89х5,0мм,
L = 94,3 м,
D = 57х4,0мм,
L = 20,1 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,6 м,
D = 22х3,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1988;
Год ввода-1988.
	2.1, 2.2

	1187. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырье (смесевой гудрон) от Е–15 до Р002А/В»;
Рег №3742к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= Атм.,
Траб.= 117°С,
D = 159х6,0мм,
L = 54,55 м,Год вводаD = 108 х5,0мм,
L = 0,4 м
D = 57х4,0мм,
L = 0,2 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,55 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1


	1188. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье (смесевой гудрон) от Р002А/В до Е001»;
Рег №3743к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 117°С,
D = 159х6,0мм,
L = 76,4 м,
D = 57х4,0мм,
L = 12,8 м,
D = 32х3,0мм,
L = 1,6 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1189. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье (смесевой гудрон) от линии №3744к до л.11 битумной установки»;
Рег №3745к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 117°С,
D = 159х6,0мм,
L = 82,8 м,
D = 34х5,5мм,
L = 1,3 м,
Год изготовления-1988;
Год ввода-1988.
	2.1, 2.2

	1190. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье (смесевой гудрон) циркуляции от линии №3743к до Е–15»;
Рег №Б/Н    
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 117°С,
D = 159х6,0мм,
L = 23,2 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	1191. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Конденсат отр. газа от S001 до Р004А/В»;
Рег №3752к;
Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 0,1кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 57х4,0мм,
L = 31 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1

	1192. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Конденсат отр. газа из Р004А/В до л. №3773к»;
Рег №3753к;
Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 4,3кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 57х4,0мм,
L =  8,65 м,
D = 22х3,0мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1193. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от Н–38к до гребенки и до линий №№5107-03, 5104-05, Р10-051, Р10-050»;
Рег №3764к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х4,0мм,
L = 224,1 м,
D = 89х4,0мм,
L = 30,5 м,
D = 57х4,0мм,
L = 15,4 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,3 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2008;
Год ввода-2008.
	2.1, 2.2

	1194. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от коллектора до линий №3738к и 3739к»;
Рег №3765к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4,0мм,
L = 109,3 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,25 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1195. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от коллектора до Р002А/В»;
Рег №3766к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х5,0мм,
L = 133,15 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1196. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от коллектора до Е001»;
Рег №3767к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4,0мм,
L = 37,2 м,
D = 34х5,5мм,
L = 12,7 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1197. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от коллектора до Р001А/В»;
Рег №3768к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х5,0мм,
L = 20,9 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1198. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от линии №3741к до коллектора»;
Рег №3769к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4,0мм,
L = 138,5 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2001
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1199. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от Р002А/В до коллектора»;
Рег №3770к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х5,0мм,
L = 136,9 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1200. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от Е001 до коллектора»;
Рег №3771к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4,0мм,
L = 28,7 м,
D = 34х5,5мм,
L = 10,9 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1201. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от Р001А/В до коллектора »;
Рег №3772к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х5,0мм,
L = 18,85 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,32 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1202. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от коллектора до линии №59»;
Рег №3773к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х5,0мм,
L = 199,9 м,
D = 57х4,0мм,
L = 4,0 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1203. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от коллектора до R001»;
Рег №3775к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х5,0мм,
L = 43,8 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1204. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от R001 до коллектора»;
Рег №3776к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 108х5,0мм,
L = 47,85 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1205. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт от линии №3764к в линию №3745к»;
Рег №3993к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4,0мм,
L = 2,2 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,13 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1206. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт из л. №3746к в линию №3773к»;
Рег №3994к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4,0мм,
L = 3,75 м,
D = 34х5,5мм,
L = 0,13 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1207. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Избыток гудрона в л.59»;
Рег №4147к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 159х6,0мм,
L = 59,3 м,
D = 108х5,0мм,
L = 24,1 м,
D = 89х5,0мм,
L = 1,8 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1208. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Пусковая перемычка между л.10 и л.3742к (гудрон)»;
Рег №4515к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= гидростатич.,
Траб.= 117°С,
D = 159х5,0мм,
L = 2,5 м,
D = 32х3,0мм,
L = 0,12 м,
Год изготовления- 2001;
Год ввода-2001.
	2.1

	1209. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырье (смесевой гудрон, битум) от прокачной гребенки к насосу Р001к»;
Рег №4858к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 57х4,0мм,
L = 23,11 м,
D = 18х3,0мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1210. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газоуравнительная линия над Е-14,15,16,17»;
Рег №Б/Н;
Опасное вещество - Газы окисления.
	Рраб.= Атм.,
Траб.= 120°С,
D = 219 х8,0мм,
L = 51 м,
Год изготовления-1969;
Год ввода-1969.
	2.1

	1211. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н–1

Зав. № 647

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 9 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1995, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1212. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-14

Зав. № 543

Опасное вещество - Рециркулят                              
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1213. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-15 
Зав. № 576

Опасное вещество - Рециркулят                              
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1993, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1214. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-16
Зав. № 871

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1997
	2.1, 2.2

	1215. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-17
Зав. № 632

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1995
	2.1, 2.2

	1216. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-24

Зав. № 136

Опасное вещество - Гудрон, битум                           
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1217. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-25

Зав. № 152

Опасное вещество - Гудрон, битум                           
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1218. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-26

Зав. № 167

Опасное вещество - Гудрон, битум                           
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1996
	2.1, 2.2

	1219. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-28

Зав. № 932

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 9 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1996, 

Год ввода - 1997
	2.1, 2.2

	1220. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-38к

Зав. № 764

Опасное вещество - Гудрон, битум                           
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 1998, 

Год ввода - 1999
	2.1, 2.2

	1221. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-33

Зав. № 9528 
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1972, 

Год ввода - 1996
	2.2

	1222. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-34к

Зав. № 9528 
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1995, 

Год ввода - 1996
	2.2

	1223. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н–14а

Зав. № 35645

Опасное вещество - Рециркулят                              
	Рраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1224. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н–16к

Зав. № 1

Опасное вещество - Битум 
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	1225. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-01

Зав. № 42.017    

Опасное вещество - Битум
	Рраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1226. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-02

Зав. № 42.018    

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1227. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-03

Зав. № 42.019    

Опасное вещество - Битум
	Рраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1228. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-04

Зав. № 42.021    

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1229. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-05

Зав. № 42.020    

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1230. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-06

Зав. № 42.022    

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1231. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-07

Зав. № 42.024    

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1232. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-08

Зав. № 42.023    

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1, 2.2

	1233. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р001А

Зав. № 57384/002 

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1234. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р001В

Зав. № 57384/001 

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1235. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р002А

Зав. № 57385/002 

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1236. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р002В

Зав. № 57385/001 

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 7 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1237. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р003А

Зав. № 15050353
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2017
	2.2

	1238. 
	Установка Битумная
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р003В

Зав. № 13047277
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2014
	2.2

	1239. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1Д

Зав. № 2083

Опасное вещество - Хеламин                                 
	Рраб.= 63 кгс/см²

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1240. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2Д

Зав. № 10686

Опасное вещество - Хеламин                                 
	Рраб.= 30 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 1977, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1241. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р001к

Зав. № 1

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1242. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р001S

Зав. № 1

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2017
	2.1, 2.2

	1243. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-39

Зав. № 181

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2015
	2.1, 2.2

	1244. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-8/1

Зав. № 190005

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 180 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1245. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-8/2

Зав. № 190006

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 180 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1246. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-8/3

Зав. № 190007

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1247. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-8/4

Зав. № 190008

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1248. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-9/1

Зав. № 190003

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 180 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1249. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-9/2

Зав. № 190004

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 180 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1250. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-9/3

Зав. № 190009

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1251. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-9/4

Зав. № 190010

Опасное вещество - Битум                                   
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 270 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1252. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-32/1

Зав. № 190001

Опасное вещество - Нефтепродукт                            
	Рраб.= 6,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	1253. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-32/2

Зав. № 190002

Опасное вещество - Нефтепродукт                            
	Рраб.= 6,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	1254. 
	Установка Битумная
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-40

Зав. № 200017

Опасное вещество - Битум 
	Рраб.= 12 кгс/см²Траб.= 230 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	1255. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-301°СРег. № 32

Зав. № 1132

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1256. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-302В Рег. № 34

Зав. № 1135

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1257. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-311А Рег. № 45

Зав. № 1124

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1258. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-315А Рег. № 52

Зав. № 1143

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 15 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1259. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-311°СРег. № 47

Зав. № 1069

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1260. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-303°СРег. № 37

Зав. № 1224

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1261. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-313В Рег. № 49

Зав. № 1150

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1262. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-305А Рег. № 38

Зав. № 1142

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1263. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-305В Рег. № 39

Зав. № 1136

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1264. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-314В Рег. № 51

Зав. № 1058

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1265. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-307А Рег. № 43

Зав. № 1138

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1266. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-306А Рег. № 41

Зав. № 1131

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1267. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-314А Рег. № 50

Зав. № 1144

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1268. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-315В Рег. № 53

Зав. № 1126

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1269. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-307В Рег. № 44

Зав. № 1123

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1270. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-306В Рег. № 42

Зав. № 1139

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1271. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-302А Рег. № 33

Зав. № 1212

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1272. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-311В Рег. № 46

Зав. № 1079

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1273. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-313А Рег. № 48

Зав. № 1075

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1274. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-305°С

Рег. № 40

Зав. № 1133

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1275. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-301А Рег. № 30

Зав. № 1141

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1276. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-303А Рег. № 35

Зав. № 1221

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1277. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-301В Рег. № 31

Зав. № 1145

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1278. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-303В Рег. № 36

Зав. № 1213

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1279. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-302/2 Рег. № 23

Зав. № 9595


	F = 28800 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1280. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-301/3 Рег. № 30999

Зав. № 9588

Опасное вещество -  ЛВД
	F = 10560 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 139 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1281. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-301/1 Рег. № 30996

Зав. № 9587

Опасное вещество -  ЛВД
	F = 10560 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 139 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1282. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-302/6 Рег. № 27

Зав. № 9590


	F = 28800 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1283. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-301/2 Рег. № 30998

Зав. № 9586

Опасное вещество -  ЛВД
	F = 10560 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 139 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1284. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-302/5 Рег. № 26

Зав. № 9591


	F = 28800 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1285. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-302/3 Рег. № 24

Зав. № 9592


	F = 28800 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1286. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-302/4 Рег. № 25

Зав. № 9594


	F = 28800 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1287. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-301/4 Рег. № 30997

Зав. № 9589

Опасное вещество -  ЛВД
	F = 10560 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 139 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1288. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник АВО-302/1 Рег. № 22

Зав. № 9593


	F = 28800 м²

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1289. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Генератор Т-309В Рег. № 31065

Зав. № 1525


	F = 303 м²

Pраб. тр= 14,3 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 225 °С

Траб. мт= 191 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1290. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Генератор Т-310А Рег. № 31069

Зав. № 1524


	F = 328 м²

Pраб.тр= 13,6 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 206 °С

Траб. мт= 151 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1291. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Генератор Т-310В Рег. № 31068

Зав. № 1523


	F = 328 м²

Pраб. тр= 13,6 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 206 °С

Траб. мт= 151 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1292. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Генератор Т-309А Рег. № 31064

Зав. № 1526


	F = 303 м²

Pраб. тр= 14,3 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 225 °С

Траб. мт= 191 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1293. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Деаэратор ДА-301 Рег. № 4

Зав. № 244


	V = 17 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1294. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-312 

Рег. № 12

Зав. № 473

Опасное вещество -  Ингибитор
	V = 1 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1295. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-317 

Рег. № 17

Зав. № 126

Опасное вещество -  Пенообразователь
	V = 2 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1296. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-307 

Рег. № 7

Зав. № 71152

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	V = 40 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1297. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-302 

Рег. № 2

Зав. № 71169


	V = 10 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1298. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-303 

Рег. № 3

Зав. № 71153

Опасное вещество -  Вода кислая, технологический конденсат
	V = 22,6 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1299. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-309 

Рег. № 9

Зав. № 71164

Опасное вещество -  Нефтепродукт
	V = 40 м³

Pраб.= 15 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1300. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-301 

Рег. № 31057

Зав. № 71150

Опасное вещество -  Мазут, топливный газ
	V = 50 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1301. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-306 

Рег. № 6

Зав. № 71161

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	V = 10 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1302. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Каплеуловитель 

Е-304 

Рег. № 127

Зав. № 128


	V = 0,64 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 191 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1303. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-301 

Рег. № 1

Зав. № 1501

Опасное вещество -  Мазут, гудрон, ЛВД, газ
	V = 775 м³

Pраб.= 0,1 мм.рт.ст.

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1304. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Охладитель Х-305 

Рег. № 10

Зав. № 231


	F = 2 м²

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 71 °С

Траб. мт= 104 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1305. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель 

Т-316 

Рег. № 33595

Зав. № 20018

Опасное вещество -  Топливный газ
	F = 15,9 м²

Pраб. тр= 12,9 кгс/см²

Рраб. мт= 2,5 кгс/см²

Траб. тр= 157 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	1306. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель 

Т-317 

Рег. № 128

Зав. № 565


	F = 16,9 м²

Pраб. тр= 21 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 191 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	 2.2

	1307. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель 

Т-315 

Рег. № 31046

Зав. № 564

Опсное вещество - ДТ
	F = 20,7 м²

Pраб. тр= 10,5 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 143 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1308. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Расширитель Е-313 

Рег. № 13

Зав. № 71151


	V = 0,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1309. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ресивер Е-308 

Рег. № 31043

Зав. № 71154


	V = 68 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 37 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1310. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-305 Рег. № 5

Зав. № 71155

Опасное вещество -  УВГ, у/в конденсат, дизельная фракция
	V = 31 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1311. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-310 Рег. № 31040

Зав. № 71162

Опасное вещество -  Топливный газ
	V = 4,3 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1312. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-314 Рег. № 14

Зав. № 71202

Опасное вещество -  Газы разложения
	V = 2,7 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1313. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-315 Рег. № 15

Зав. № 71180

Опасное вещество -  У/В газ
	V = 3,8 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1314. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-311

 Рег. № 11

Зав. № 71160

Опасное вещество -  Дымовые газы
	V = 3,2 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1315. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-304А 

Рег. № 31005

Зав. № 1054

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F = 32,8 м²

Pраб. тр= 13,4 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 172 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1316. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-305В 

Рег. № 31003

Зав. № 1139

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 41,9 м²

Pраб. тр= 12,4 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 200 °С

Траб. мт= 299 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1317. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-302В 

Рег. № 31008

Зав. № 1137

Опасное вещество -  ЛВД, гудрон
	F = 55,8 м²

Pраб. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 122 °С

Траб. мт= 172 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1318. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-301Д 

Рег. № 11/1А-1

Зав. № 7297

Опасное вещество -  Металлизированная фракция
	F = 167,6 м²

Pраб. тр= 15,8 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 101 °С

Траб. мт= 370 °С

Год изготовления - 2014, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1319. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-303А 

Рег. № 31012

Зав. № 897

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 164,8 м²

Pраб. тр= 14,2 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 153 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1320. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-306А 

Рег. № 31007

Зав. № 899

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F = 263,6 м²

Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 273 °С

Траб. мт= 299 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1321. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-305А 

Рег. № 31002

Зав. № 1140

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 41,9 м²

Pраб. тр= 12,4 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 200 °С

Траб. мт= 299 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1322. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-301 

Рег. № 33591

Зав. № 2020004

Опасное вещество -  Металлизированная фракция
	F = 167,6 м²

Pраб. тр= 15,8 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 105 °С

Траб. мт= 370 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2020
	2.1, 2.2

	1323. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-306В 

Рег. № 31006

Зав. № 900

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F = 263,6 м²

Pраб. тр= 11,6 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 273 °С

Траб. мт= 299 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1324. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-313 

Рег. № 31042

Зав. № 3957

Опасное вещество -  Металлизированная фракция
	F = 14,6 м²

Pраб. тр= 6,5 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 103 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1325. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-311А 

Рег. № 31047

Зав. № 1143

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F = 55,8 м²

Pраб. тр= 6,5 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 171 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1326. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-304В 

Рег. № 31004

Зав. № 1053

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F = 32,8 м²

Pраб. тр= 13,4 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 172 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1327. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-307В 

Рег. № 31011

Зав. № 1141

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 69,8 м²

Pраб. тр= 10,6 кгс/см²

Рраб. мт= 4,5 кгс/см²

Траб. тр= 290 °С

Траб. мт= 340 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1328. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-312В 

Рег. № 31045

Зав. № 901

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 230,6 м²

Pраб. тр= 6,5 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 160 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1329. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-311В 

Рег. № 31048

Зав. № 1144

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F = 55,8 м²

Pраб. тр= 6,5 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 171 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1330. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-307А 

Рег. № 31010

Зав. № 1142

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 69,8 м²

Pраб. тр= 10,6 кгс/см²

Рраб. мт= 13 кгс/см²

Траб. тр= 290 °С

Траб. мт= 340 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1331. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-302А 

Рег. № 31009

Зав. № 1138

Опасное вещество -  ЛВД, гудрон
	F = 55,8 м²

Pраб. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 122 °С

Траб. мт= 172 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1332. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-303В 

Рег. № 31013

Зав. № 898

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 164,8 м²

Pраб. тр= 14,2 кгс/см²

Рраб. мт= 13,7 кгс/см²

Траб. тр= 153 °С

Траб. мт= 240 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1333. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-312А 

Рег. № 31044

Зав. № 902

Опасное вещество -  Гудрон
	F = 230,6 м²

Pраб. тр= 6,5 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 160 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1334. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник  сдвоенный Т-314 

Рег. № 31041

Зав. № 72937

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	F = 107 м²

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 45 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1335. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-301В 

Рег. № 31077

Зав. № 2651106

Опасное вещество -  Гудрон
	V = 0,46 м³

F = 107 м²

Pраб.= 0 кгс/см²

Траб.= 340 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.1

	1336. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-302В 

Рег. № 29

Зав. № 2621106

Опасное вещество -  Металлизированная фракция
	V = 0,017 м³

Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 370 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1337. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-302А 

Рег. № 28

Зав. № 2611106

Опасное вещество -  Металлизированная фракция
	V = 0,017 м³

Pраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 370 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1338. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-301А 

Рег. № 31078

Зав. № 2641106

Опасное вещество -  Гудрон
	V = 0,46 м³

Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 340 °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1339. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-304 

Рег. № 21

Зав. № 208314

Опасное вещество -  Газы разложения, конденсат
	F = 118 м²

Pраб. тр= 1,4 кгс/см²

Рраб. мт= 4,5 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 124 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1340. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-302 

Рег. № 19

Зав. № 208340

Опасное вещество -  Газы разложения, конденсат
	F = 180 м²

Pраб. тр= 1,8 кгс/см²

Рраб. мт= 6 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 94 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1341. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-301 

Рег. № 18

Зав. № 208348

Опасное вещество -  Газы разложения, конденсат
	F = 580 м²

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1 кгс/см²

Траб. тр= 31 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1342. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-306 

Рег. № 8

Зав. № 628


	F = 6,5 м²

Pраб. тр= 0,2 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 104 °С

Траб. мт= 40 °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2007
	2.2

	1343. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-303 

Рег. № 20

Зав. № 208311

Опасное вещество -  Газы разложения, конденсат
	F = 118 м²

Pраб. тр= 1,8 кгс/см²

Рраб. мт= 0 кгс/см²

Траб. тр= 35 °С

Траб. мт= 107 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1344. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Котёл-утилизатор

КУ-301А
Рег. №6864,
Зав.№1067
	Паропроизводительность = 5,0 т/ч,

Траб.=  250 ºС

Рраб.= 16,0 кгс/см2

Год изготовления-  2006,

Год ввода-  2007
	2.2

	1345. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	КУ-301В
Рег. №6865,
Зав.№1068
	Паропроизводительность= 5,0 т/ч,

Траб.=250 ºС

Рраб.=16,0 кгс/см2

Год изготовления-  2006,

Год ввода-  2007.
	2.2

	1346. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1а 

Рег. № 6

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2011, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	1347. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2 

Рег. № 4

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2011, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	1348. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-5 

Рег. № 5

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2010, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	1349. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1 

Рег. № 3

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2011, 

Год ввода - 2011
	2.1, 2.2

	1350. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-15 

Рег. № 32535

Зав. № 15061

Опасное вещество -  Нефть, хлориды
	V = 200 м³

Pраб.= 9,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	1351. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-2 

Рег. № 1

Зав. № 55261-1

Опасное вещество -  нефть
	V = 91 м³

Pраб.= 0 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1352. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Отстойник Е-14 

Рег. № 5356

Зав. № 1415

Опасное вещество -  Сырая нефть
	V = 200 м³

Pраб.= 9,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.1, 2.2

	1353. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Отстойник Е-16 

Рег. № 5358

Зав. № 1416

Опасное вещество -  Сырая нефть
	V = 200 м³

Pраб.= 9,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.1, 2.2

	1354. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель 
Т-1/6к 

Рег. № 30505

Зав. № 410384

Опасное вещество -  ДТ
	F = 2x453 м²

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 90 °С

Траб. мт= 140 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	1355. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель Т-5/2 

Рег. № 12532

Зав. № 28122


	F = 425 м²

Pраб. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 133 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1977
	2.2

	1356. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Пылевлагоотделитель Е-8/1 

Рег. № 113

Зав. № 2180


	V = 0,085 м³

Pраб.= 5,8 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.2

	1357. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Пылевлагоотделитель Е-8/2 

Рег. № 114

Зав. № 2172


	V = 0,085 м³

Pраб.= 5,8 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.2

	1358. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ресивер Е-7 

Рег. № 5329

Зав. № 2138


	V = 2 м³

Pраб.= 5,8 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.2

	1359. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/2 

Рег. № 14743

Зав. № 38876АВ

Опасное вещество -  Обессоленная нефть
	F = 2x564 м²

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 6,5 кгс/см²

Траб. тр= 31 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 1984, 

Год ввода - 1997
	2.1, 2.2

	1360. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-4/3 

Рег. № 12529

Зав. № 28110АВ

Опасное вещество -  Обессоленная нефть
	F = 2x425 м²

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 50 °С

Траб. мт= 70 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1977
	2.1, 2.2

	1361. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-4/2 

Рег. № 12528

Зав. № 28090АВ

Опасное вещество -  Обессоленная нефть
	F = 2x425 м²

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 60 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1977
	2.1, 2.2

	1362. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-4/1 

Рег. № 12527

Зав. № 28190АВ

Опасное вещество -  Обессоленная нефть
	F = 2x425 м²

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 20 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1977
	2.1, 2.2

	1363. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/5 

Рег. № 30156

Зав. № 53158

Опасное вещество -  Обессоленная нефть, ДТ
	F = 2x754 м²

Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 80 °С

Траб. мт= 140 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 2001
	2.1, 2.2

	1364. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/4 

Рег. № 5197

Зав. № 04997

Опасное вещество -  Обессоленная нефть
	F = 2x450 м²

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 6,5 кгс/см²

Траб. тр= 47 °С

Траб. мт= 70 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.1, 2.2

	1365. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/3 

Рег. № 33878

Зав. № 1262

Опасное вещество -  Обессоленная нефть
	F = 2x450 м²

Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 39 °С

Траб. мт= 66 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1366. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-1/1 

Рег. № 33877

Зав. № 1261

Опасное вещество -  Обессоленная нефть
	F = 2x450 м²

Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 23 °С

Траб. мт= 52 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1367. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-2к 

Рег. № 33103

Зав. № 1336

Опасное вещество -  ЦО К-1а, водяной пар
	F = 462 м²

Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 200 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	1368. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-5/1 

Рег. № 30436

Зав. № 46072ав

Опасное вещество -  Мазут
	F = 2x564 м²

Pраб. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 87 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1985, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1369. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 

Т-4/4 

Рег. № 14747

Зав. № 53185ав

Опасное вещество -  Мазут
	F = 2x450 м²

Pраб. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 10,3 кгс/см²

Траб. тр= 69 °С

Траб. мт= 110 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1997
	2.1, 2.2

	1370. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-7к 

Рег. № 2

Зав. № 70944


	F = 45,88 м²

Pраб. тр= 9,5 кгс/см²

Рраб. мт= 16 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 70 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2003
	2.2

	1371. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-1 

Рег. № 5272

Зав. № 55

Опасное вещество -  Сырая нефть
	V = 600 м³

Pраб.= 6,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.1, 2.2

	1372. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-4 

Рег. № 12628

Зав. № 4537

Опасное вещество -  Сырая нефть
	V = 160 м³

Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1977, 

Год ввода - 1977
	2.1, 2.2

	1373. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-5 

Рег. № 12629

Зав. № 4538

Опасное вещество -  Сырая нефть
	V = 160 м³

Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1977, 

Год ввода - 1977
	2.1, 2.2

	1374. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-2 

Рег. № 5407

Зав. № 33

Опасное вещество -  Сырая нефть
	V = 600 м³

Pраб.= 6,5 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1961, 

Год ввода - 1961
	2.1, 2.2

	1375. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор Э-3 

Рег. № 12630

Зав. № 4539

Опасное вещество -  нефть
	V = 160 м³

Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1977, 

Год ввода - 1977
	2.1, 2.2

	1376. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества
	Резервуар № Р-6

Опасное вещество - нефть
	V = 2166 м³

Год изготовления – 1998,

Год ввода - 1998
	2.1

	1377. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества
	Резервуар № Р-7

Опасное вещество - нефть
	V = 2157 м³

Год изготовления – 1998,

Год ввода - 1998
	2.1

	1378. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества
	Резервуар № Р-8

Опасное вещество - нефть
	V = 2157 м³

Год изготовления – 1998,

Год ввода - 1998
	2.1

	1379. 
	Установка ВТ-3 Блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества
	Резервуар № Р-9

Опасное вещество - нефть
	V = 2157 м³

Год изготовления – 1998,

Год ввода - 1998
	2.1

	1380. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь П-301/А

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  39,14 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 4,76 кгс/см2

Траб.= 393°С

Кол-во труб – 74

Конвекция:

Рраб.= 4,76 кгс/см2

Траб.= 393°С

Кол-во труб – 36

Год изготовления - 2006, 

Год ввода – 2006


	2.1, 2.2

	1381. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь П-301/В

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  39,14 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 4,76 кгс/см2

Траб.= 393°С

Кол-во труб – 74

Конвекция:

Рраб.= 4,76 кгс/см2

Траб.= 393°С

Кол-во труб – 36

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1382. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут с АВТ-1,2,3,4 на установку в емкость Е-301.»;
Рег №1 ( PO1 1001,1002, 1003,1004);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 325х8мм,
L = 35,32 м,
D = 273х7мм,
L = 2,9 м,
D = 219х6мм,
L = 18,42 м,
D = 159х5мм,
L = 4,41 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1383. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из емкости Е-301 к насосам Н-311 A,B,C (коллектор)»;
Рег №2 ( PO1 1005);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 426х10мм,
L = 81,12 м,
D = 273х7мм,
L = 25,7 м,
D = 57х4мм,
L = 22,7 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1384. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из емкости Е-301 к насосам Н-311 A,B,C (приемы)»;
Рег №3 ( PO1 1006,1007,1008, 1012,1013,1014);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 273х8мм,
L = 3,941 м,
D = 57х4мм,
L = 17,038 м,
D = 32х3,5мм,
L = 5,55 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1385. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Н-311A,B,C в теплообменники Т-301; Т-302A,В; Т-303A; Т-304A; Т-305A; Т-306A; Т-307A»;
Рег №4 ( PO1 1009,1010,1011, 1015,1016,1017, 1018,1019, 1020,1021);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15,8кгс/см²,
Траб.= 273°С,
D = 325х8мм,
L = 136,61 м,
D = 273х10мм,
L = 248м,
D = 219х7мм,
L = 192,4 м,
D = 219х10мм,
L = 18,97 м,
D = 57х4мм,
L = 24,1 м,
D = 57х6мм,
L = 6,24 м,
D = 32х3,5мм,
L = 13,46 м,
D = 32х4,5мм,
L = 6,35 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1386. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от теплообменника T-302B в теплообменники Т-303B;  Т-304B; Т-305B; Т-306B; Т-307B»;
Рег №5 ( PO1 1023,1024,1025, 1026,1027);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 14,2кгс/см²,
Траб.= 273°С,
D = 219х7мм,
L = 86,9 м,
D = 219х10мм,
L = 21,66 м,
D = 57х4мм,
L = 19,38 м,
D = 57х6мм,
L = 14,0 м,
D = 32х3,5мм,
L = 6,92 м,
D = 32х4,5мм,
L = 1,93 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1387. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из теплообменника Т-307A в печь П-301A»;
Рег №6 ( PO1 1022,1028,1044, 1045,1051,1052);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9,6кгс/см²,
Траб.= 290°С,
D = 325х12мм,
L = 69,74 м,
D = 219х10мм,
L = 71,339 м,
D = 159х8мм,
L = м,
D = 108х8мм,
L = 56,94  м,
D = 57х6мм,
L = 16,78 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,5 м,
D = 25х4,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1388. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из теплообменника Т-307B в печь П-301B»;
Рег №7 ( PO1 1028,1046,1047, 1049,1053,1054);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9,6кгс/см²,
Траб.= 290°С,
D = 325х12мм,
L = 19,360 м,
D = 219х10мм,
L = 6,153 м,
D = 159х8мм,
L = 97,895 м,
D = 108х8мм,
L = 50,79 м,
D = 57х6мм,
L = 4,482 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,5 м,
D = 25х4,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1389. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Мазут из печи П-301A в колонну К-301»;
Рег №8 ( PO2 1001,1002,1009);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.=  319 мм.рт.ст,
Траб.= 393°С,
D = 920х20мм,
L = 5,985 м,
D = 630х15мм,
L = 12,314 м,
D = 530х16мм,
L = 5,296 м,
D = 426х14мм,
L = 1,886 м,
D = 377х12мм,
L = 5,726 м,
D = 108х8мм,
L = 0,958 м,
D = 89х6мм,
L = 0,42 м,
D = 57х5мм,
L = 2,408 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,5 м,
D = 25х4,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1390. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Мазут из печи П-301В в колонну К-301»;
Рег №9 ( PO2 1003,1004,1010);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.=  319 мм.рт.ст,
Траб.= 393°С,
D = 920х20мм,
L = 5,985 м,
D = 630х15мм,
L = 12,316 м,
D = 530х16мм,
L = 5,296 м,
D = 426х14мм,
L = 1,886 м,
D = 377х12мм,
L = 5,754 м,
D = 108х8мм,
L = 0,958 м,
D = 89х6мм,
L = 0,402 м,
D = 57х5мм,
L = 2,408 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,5 м,
D = 25х4,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1391. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Гудрон из колонны К-301 на прием к насосу Н-301A,B,C»;
Рег №10 ( PO3 1001,1002,1003, 1004,1005,1006, 1007);
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 0,1кгс/см²,
Траб.= 340°С,
D = 426х12мм,
L = 35,282 м,
D = 273х10мм,
L = 45,069 м,
D = 57х5мм,
L = 19,401 м,
D = 32х4,5мм,
L = 3,6 м,
D = 25х4мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1392. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от насоса Н-301A,B,C через фильтр Ф-301A,B в тепло- обменники Т-307A,B; Т-305А,B»;
Рег №11 ( PO3 1008,1009,1010, 1011,1012,1017, 1018);
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 16,6кгс/см²,
Траб.= 340°С,
D = 273х10мм,
L = 110,303 м,
D = 159х8мм,
L = 112,258 м,
D = 57х5мм,
L = 19,57 м,
D = 32х4,5мм,
L = 4,09 м,
D = 25х4мм,
L = 0,45 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1393. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от теплообменника Т-305A в теплообменник Т-303A»;
Рег №12 ( PO3 1019);
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 13,4кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 57х6мм,
L =7,071 м,
D = 159х8мм,
L =66,172 м,
D = 57х5мм,
L =9,831 м,
D = 32х4,5мм,
L =2,69 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1394. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от теплообменника Т-305В в теплообменник Т-303В»;
Рег №12а(( PO3 1013));
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 13,4кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 57х6мм,
L = 7,071 м,
D = 159х8мм,
L = 66,172 м,
D = 57х5мм,
L = 9,831 м,
D = 32х4,5мм,
L = 2,69 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1395. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон (квенч) из теплообменника Т-305A,B в куб колонны К-301»;
Рег №13 ( PO3 1023,1024,1025);
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 13,4кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 89х7мм,
L = 86,531 м,
D = 57х6мм,
L = 5,364 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1396. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон горячий из теплообменника Т-303A,B на Битумную установку»;
Рег №14 ( PO3 1044,1045, 1046);
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 11,9кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D =  159х8мм,
L = 68,855 м,
D = 108х8мм,
L = 13,78 м,
D = 89х6мм,
L = 4,67 м,
D = 57х5мм,
L = 24,574 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1397. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из теплообменника Т-303A,B в холодильник Т-312A,B»;
Рег №15 ( PO3 1014,1015, 1020,1021);
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 11,9кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D = 159х8мм,
L = 280,944 м,
D = 108х8мм,
L = 6,344 м,
D = 89х6мм,
L = 4,621 м,
D = 57х5мм,
L = 6,995 м,
D = 32х4,5мм,
L = 6,01 м,
D = 25х4,5мм,
L = 12,26 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1398. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из холодильника Т-312A,B с установки»;
Рег №16 ( PO3 1016,1022);
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х6мм,
L = 157,57 м,
D = 159х5мм,
L = 15,73 м,
D = 57х4мм,
L = 17,747 м,
D = 32х3,5мм,
L = 159 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1399. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия циркуляции в Е-301 (пусковая линия)»;
Рег №17 ( PO3 1034);
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 219х6мм,
L = 29,398 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1400. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Металлизированная фракция из колонны К-301 к насосам Н-302A,B»;
Рег №18 ( PO4 1001,1002,1003, 1006,1007);
Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 0,4кгс/см²,
Траб.= 370°С,
D = 108х6мм,
L = 82,44 м,
D = 57х5мм,
L = 15,31 м,
D = 32х4,5мм,
L = 4,572 м,
D = 25х4мм,
L = 0,55 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1401. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от насосов Н-302A,B через фильтры Ф-302A,B в теплообменник Т-301 и в колонну К-301»;
Рег №19 ( PO4 1004,1005,1008, 1009,1010);
Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 11,7кгс/см²,
Траб.= 370°С,
D = 89х6мм,
L = 185,25 м,
D = 57х5мм,
L = 15,8 м,
D = 32х4,5мм,
L = 1,777 м,
D = 25х4мм,
L = 0,49 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1402. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция из теплообменника Т-301 в холодильник Т-313.»;
Рег №20 ( PO4 1011,1012, 1024);
Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 10,2кгс/см²,
Траб.= 103°С,
D = 89х4мм,
L = 114,9 м,
D = 57х4мм,
L = 11,1 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,764 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1403. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от холодильника Т-313 с установки; от Т-313 в линию "Гудрон из установки"»;
Рег №21 ( PO4 1013);
Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 89х4мм,
L = 138,9 м,
D = 57х4мм,
L = 12,5 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1404. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из колонны К-301 к насосам Н-303A,B,C.»;
Рег №22 ( P05 1001,1002,1003, 1004,1008,1009, 1010,1038, P01 1055);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 0,7кгс/см²,
Траб.= 299°С,
D = 530х10мм,
L = 66,76 м,
D = 426х10мм,
L = 23,76 м,
D = 377х9мм,
L = 35,562 м,
D = 108х8мм,
L = 92,484 м,
D = 57х6мм,
L = 20,11 м,
D = 57х5мм,
L = 0,100 м,
D = 32х4,5мм,
L = 3,341 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1405. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от насоса Н-303A,B,C в теплообменник Т-306A,B; в колонну К-301 (нижнее Г.О.) »;
Рег №23 ( P05 1005,1006,1007, 1011,1019);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 16,4кгс/см²,
Траб.= 299°С,
D = 377х12мм,
L = 74,58 м,
D = 273х10мм,
L = 99,16 м,
D = 108х8мм,
L = 60,23 м,
D = 57х6мм,
L = 20,7 м,
D = 32х4,5мм,
L = 4,279 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1406. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из теплообменника Т-306A в теплообменник Т-304A»;
Рег №24 ( P05 1020);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 15,4кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 273х10мм,
L = 40,47 м,
D = 57х6мм,
L = 6,771 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,978 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1407. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из теплообменника Т-306B в теплообменник Т-304B»;
Рег №25 ( P05 1012);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 15,4кгс/см²,
Траб.= 240°С,
D = 273х10мм,
L = 32,973 м,
D = 57х6мм,
L = 11,839 м,
D = 32х4,5мм,
L = 3,775 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1408. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из теплообменника Т-304A к парогенератору Т-309A;T-310A »;
Рег №26 ( P05 1021,1026);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 14,3кгс/см²,
Траб.= 225°С,
D = 273х8мм,
L = 87,592 м,
D = 219х7мм,
L = 4,417 м,
D = 159х6мм,
L = 13,037 м,
D = 57х4мм,
L = 26,891 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1409. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из теплообменника Т-304B к парогенератору Т-309B;T-310B »;
Рег №27 ( P05 1013,1014);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 14,3кгс/см²,
Траб.= 225°С,
D = 273х8мм,
L = 94,755 м,
D = 219х7мм,
L = 4,415 м,
D = 159х6мм,
L = 13,496 м,
D = 57х4мм,
L = 23,853 м,
D = 32х3,5мм,
L = 7,724 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1410. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из парогенератора Т-310A,B в колонну К-301 (нижнее Ц.О.) »;
Рег №28 ( P05 1017,1029);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 12,9кгс/см²,
Траб.= 171°С,
D = 273х8мм,
L = 66,895 м,
D = 219х7мм,
L = 10,104 м,
D = 159х6мм,
L = 9,549 м,
D = 57х4мм,
L = 2,398 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1411. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из парогенератора Т-310A в холодильник Т-311A»;
Рег №30 ( P05 1024,1027);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 12,9кгс/см²,
Траб.= 171°С,
D = 219х7мм,
L = 9,2 м,
D = 159х6мм,
L = 68,55 м,
D = 108х6мм,
L = 3,4 м,
D = 57х4мм,
L = 10,35 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1412. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из парогенератора Т-310B в холодильник Т-311B»;
Рег №31 ( P05 1015,1022);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 12,9кгс/см²,
Траб.= 171°С,
D = 219х7мм,
L = 8,88 м,
D = 159х6мм,
L = 51,61 м,
D = 108х6мм,
L = 3,5 м,
D = 57х4мм,
L = 7,77 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1413. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из холодильников Т-311A,B с установки»;
Рег №32 ( P05 1023,1025,1039);
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 8,4кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 273х7мм,
L = 43,8 м,
D = 219х6мм,
L = 15,7 м,
D = 159х6мм,
L = 16,0 м,
D = 89х4мм,
L = 0,3 м,
D = 57х4мм,
L = 20,9 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,433 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,309 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1414. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Л.В.Д. из колонны К-301 на прием насосов Н-305A,B,C»;
Рег №33 ( P06 1001, 1002,1003,1004, 1005,1006,1007);
Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 172°С,
D = 426х10мм,
L = 38,96 м,
D = 273х8мм,
L = 53,61 м,
D = 57х5мм,
L = 1,1 м,
D = 57х4мм,
L = 14,7 м,
D = 32х3,5мм,
L = 3,233 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1415. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Л.В.Д. от насосов Н-305A,B,C в колонну К-301(до клапанной сборки) (верхнее Г.О.) в теплообменник Т-302A,B »;
Рег №34 ( P06 1008,1009,1010, 1011,1027,1029);
Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 12,4кгс/см²,
Траб.= 172°С,
D = 325х8мм,
L = 6,2 м,
D = 273х8мм,
L = 49,6 м,
D = 219х7мм,
L = 30,9 м,
D = 159х6мм,
L = 119 м,
D = 89х5мм,
L = 0,465 м,
D = 57х4мм,
L = 1,4 м,
D = 32х3,5мм,
L = 2,974 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1416. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Л.В.Д. от насосов Н-305A,B,C в колонну К-301(после клапанной сборки) (верхнее Г.О.)»;
Рег №35 ( P06 1014);
Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.=  98,5мм.рт.ст.кгс/см²,
Траб.= 172°С,
D = 159х6мм,
L = 119 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1417. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Л.В.Д. из теплообменника Т-302A,B в холодильник АВО-301/1-4»;
Рег №36 ( P06 1012,1013, 1028,1030);
Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 139°С,
D = 273х8мм,
L = 72,12 м,
D = 159х6мм,
L = 25,56 м,
D = 108х6мм,
L = 28,12 м,
D = 57х4мм,
L = 56,74 м,
D = 32х3,5мм,
L = 2,663 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1418. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Л.В.Д. из холодильника АВО-301/1-4 в колонну К-301 (верхнее Ц.О.); и Л.В.Д. с установки (до клапанной сборки)»;
Рег №37 ( P06 1015,1016, 1019,1024);
Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 10,4кгс/см²,
Траб.= 60°С,
D = 273х7мм,
L = 14,54 м,
D = 219х8мм,
L = 47,8 м,
D = 219х6мм,
L = 21,522 м,
D = 159х5мм,
L = 0,526 м,
D = 108х4мм,
L = 113,6 м,
D = 89х4мм,
L = 30,047 м,
D = 57х4мм,
L = 28.3 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,775 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1419. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Л.В.Д. из холодильника АВО-301/1-4 в колонну К-301(после клапанной сборки) (верхнее Ц.О.); »;
Рег №38 ( P06 1017);
Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.=98,5мм.рт.ст.,
Траб.= 60°С,
D = 219х8мм,
L =47,8  м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1420. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газы разложения из колонны К-301 в эжекторы ЭЖ-301, ЭЖ-302, ЭЖ-303, ЭЖ-304, конденсаторы-холодильники Х-301, Х-302, Х-303, Х-304, емкость Е-303»;
Рег №39 ( P07 1001,1002,1003, 1004,1005,1006, 1007);
Опасное вещество - Газы разложения.
	Рраб.= 98,5мм.рт.ст,
Траб.= 90°С,
D = 1020х12мм,
L = 11,250 м,
D = 820х12мм,
L = 41,900 м,
D = 426х10мм,
L = 1,386 м,
D = 219х8мм,
L = 5,834 м,
D = 159х8мм,
L = 3,105 м,
D = 108х8мм,
L = 19,226 м,
D = 89х6мм,
L = 2,560 м,
D = 57х5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1421. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газы разложения из емкости Е-303 в сепаратор Е-314,Е-315, на дожиг в печь П-301A,B; в дымовую трубу»;
Рег №40 ( P07 1014,1015, 1017,1018);
Опасное вещество - Газы разложения.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 159х8мм,
L = 36,2 м,
D = 108х8мм,
L = 20,156 м,
D = 108х4мм,
L = 301 м,
D = 57х3мм,
L = 110,2 м,
Год изготовления-2007;
Год ввода-2007.
	2.1

	1422. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Уловленный нефтепродукт из емкости Е-303 к насосам Н-306 A,B»;
Рег №41 ( P08 1001,1002,1003, 1006,1007);
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 89х4мм,
L = 0,88 м,
D = 57х4мм,
L = 109,89 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,214 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1

	1423. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Уловленный нефтепродукт от насосов Н-306A,B в линию "Некондиция с установки"»;
Рег №42 ( P08 1004,1005,1008);
Опасное вещество - Уловленный нефтепродукт.
	Рраб.= 9,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 57х4мм,
L = 13,6 м,
D = 32х3,5мм,
L = 41,504 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1424. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Конденсат от холодильников-конденсаторов Х-301, Х-302, Х-303, Х-304 в емкость Е-303»;
Рег №44 ( P10 1001,1002, 1003,1004);
Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= 98,5мм.рт.ст,
Траб.= 40°С,
D = 108х8мм,
L = 3,298 м,
D = 89х6мм,
L = 39,34 м,
D = 57х5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1425. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Конденсат от сепараторов Е-314, Е-315 в емкость Е-303»;
Рег №45 (P10 1005);
Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 57х5мм,
L = 13,496 м,
D = 32х4,5мм,
L = 7,75 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1426. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость (дизельная фракция) из емкости Е-306 к насосам Н-314A,B »;
Рег №46 ( CO 1001,1002,1003, 1006,1007);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.=  Гидрост.,
Траб.= 50°С,
D = 159х5мм,
L = 20,57 м,
D = 57х4мм,
L = 11,22 м,
D = 32х3,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1

	1427. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость (дизельная фракция) от насосов Н-314A,B в холодильник Т-314»;
Рег №47 ( CO 1004,1005,1013);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х4мм,
L = 39,1 м,
D = 57х4мм,
L = 6,245 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,611 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,199 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	1428. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость (дизельная фракция) из холодильника Т-314 к насосам»;
Рег №48 ( CO 1014,1020,1022, 1024,1026,1028, 1030,1032,1034, 1036,1038,1040, 1042,1044,1046, 1048,1050,1052, 1054,1056,1058, 1060,1062,1064, 1066,1068,1070, 1072,1074,1076, 1078,1081,1083, 1084,1086);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 2кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 108х4мм,
L = 55,9 м,
D = 89х4мм,
L = 105,87 м,
D = 57х4мм,
L = 13,416 м,
D = 32х3,5мм,
L = 3,844 м,
D = 18х3мм,
L = 106,327 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	1429. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость (дизельная фракция) от насосов в емкость Е-306 »;
Рег №49, ( CO 1015,1021,1023, 1025,1027,1029, 1031,1033,1035, 1037,1039,1041, 1043,1045,1047, 1049,1051,1053, 1055,1057,1059, 1061,1063,1065, 1067,1069,1071, 1073,1075,1077, 1079,1080,1082, 1085,1087);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х4мм,
L = 56,12 м,
D = 89х4мм,
L = 105,881 м,
D = 57х4мм,
L = 9,38 м,
D = 32х3,5мм,
L = 4,73 м,
D = 18х3мм,
L = 98,34 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	1430. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ на установку в сепаратор Е-310»;
Рег №50 ( FG 1001,1002);
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 219х6мм,
L = 93,3 м,
D = 108х6мм,
L = 23,90 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1431. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из сепаратора Е-310 в подогреватель Т-316; в Е-301; в факельный коллектор»;
Рег №51 ( FG 1003,1004,1014, P12 1003);
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 2,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 219х6мм,
L = 14,7 м,
D = 108х4мм,
L = 32,4 м,
D = 89х4мм,
L = 55,4 м,
D = 57х4мм,
L = 4,0 м,
D = 32х3,5мм,
L = 3,6 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	1432. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из подогревателя Т-316 в печь П-301A к основным и пилотным горелкам; в Е-305»;
Рег №52 ( FG 1005,1006, 1008,1009, 1010,1012);
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 2,2кгс/см²,
Траб.= 80°С,
D = 219х6мм,
L = 54,87 м,
D = 159х5мм,
L = 37,23 м,
D = 57х4мм,
L = 191,86 м,
D = 32х3,5мм,
L = 90,02 м,
D = 18х3мм,
L = 195,14 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1433. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из подогревателя Т-316 в печь П-301B к основным и пилотным горелкам; в Е-305»;
Рег №53 ( FG 1007,1011, 1012,1013);
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 2,2кгс/см²,
Траб.= 80°С,
D = 219х6мм,
L = 28 м,
D = 159х5мм,
L = 56 м,
D = 57х4мм,
L = 174 м,
D = 32х3,5мм,
L = 90,7 м,
D = 18х3мм,
L = 195,3 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1434. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельная фракция постоянной промывки из Т-315 на промывку СППК гудрона»;
Рег №54 ( FLO 1001,1002,1003) ;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 32х3,5мм,
L = 0,538 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1435. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот высокого давления из заводской сети к аппаратам»;
Рег №55 ( HI 1001).
	Рраб.= 60кгс/см²,
Траб.= 37°С,
D = 89х5мм,
L = 262,672 м,
D = 57х5мм,
L = 316,51 м,
D = 32х3,5мм,
L = 172,828 м,
D = 25х3,5мм,
L = 3,292 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.2

	1436. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж темных нефтепродуктов от технологических аппаратов и трубопроводов в емкость Е-309»;
Рег №56 ( HHD 1001-1065, 1069-1096, 1098-1112, 1115-1120) ;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.=  атм.,
Траб.= 90°С,
D = 219х6мм,
L = 71,41 м,
D = 159х6мм,
L = 47,164 м,
D = 159х5мм,
L = 74,181 м,
D = 108х6мм,
L = 37,097 м,
D = 108х4мм,
L = 87,792 м,
D = 89х5мм,
L = 22,674 м,
D = 89х4мм,
L = 63,56 м,
D = 57х5мм,
L = 25,409 м,
D = 57х4мм,
L = 320,62 м,
D = 45х4мм,
L = 25 м,
D = 32х3,5мм,
L = 10 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1437. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Факельный коллектор в сепаратор Е-305; в факельный коллектор от Е-301; от П-301A,B; от Е-307; от Е-310; от Ф-303A,B; от ППК Е-310; от ППК Е-307 »;
Рег №57 ( HF 1002,1008,1010, 1011,1012,1013, 1014);
Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 325х8мм,
L = 61,413 м,
D = 219х6мм,
L = 45,76 м,
D = 108х6мм,
L = 44,932 м,
D = 89х5мм,
L = 53,233 м,
D = 57х5мм,
L = 32,586 м,
D = 32х4,5мм,
L = 8,112 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1438. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Факельный коллектор из Е-305 в заводскую сеть»;
Рег №58 ( HF 1005);
Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 325х8мм,
L = 11,761 м,
D = 219х6мм,
L = 4,698 м,
D = 57х5мм,
L = 0,11 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1439. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Некондиция из факельного сепаратора Е-305 к насосу Н-313A,B»;
Рег №59 ( OGP 1001,1003,1004, 1008,1009);
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 0,7кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х4мм,
L = 7,818 м,
D = 57х4мм,
L = 2,2 м,
D = 32х3,5мм,
L = 3,4 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1440. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиция от насоса Н-313A,B в сепаратор Е-305; в линию "некондиция с установки"»;
Рег №60 ( OGP 1005,1006, 1007,1015);
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 8,6кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 108х4мм,
L = 149,857 м,
D = 89х4мм,
L = 7,967 м,
D = 57х4мм,
L = 2,65 м,
D = 32х3,5мм,
L = 15,8 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1441. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Продукты паровоздушного выжига кокса от печи П-301A,B в Е-311 »;
Рег №61 ( P11 1001,1002,1003, 1004,1005,1006, 1007,1008,1009, 1010,1011);
Опасное вещество - Продукты паровыжига.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 620°С,
D = 273х12мм,
L = 24,183 м,
D = 108х8мм,
L = 64,434 м,
D = 89х6мм,
L = 3,703 м,
D = 57х5мм,
L = 0,21 м,
D = 32х4,5мм,
L = 3,45 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1442. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельная фракция с АВТ-3 на установку в емкость Е-307»;
Рег №63 ( RO 1073,1089);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 89х4мм,
L = 107,4 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1443. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельная фракция из емкости Е-307 на прием насосов Н-315A,B»;
Рег №64 ( RO 1079,1080,1081, 1084,1085);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 108х4мм,
L = 59,39 м,
D = 57х4мм,
L = 8,15 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,3 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1444. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельная фракция от насосов  Н-315A,B в подогреватель Т-315»;
Рег №65 ( RO 1082,1083);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,5кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 89х4мм,
L = 66,25 м,
D = 57х4мм,
L = 2,12 м,
D = 32х3,5мм,
L = 1,31 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1445. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельная фракция из подогревателя Т-315 в емкость Е-307; к технологическим аппаратам и трубопроводам»;
Рег №66 ( RO 1001-1071,1087, 1088,1091-1096, 1098,1099, 1100-1107);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 89х4мм,
23L = 407,8 м,
D = 57х4мм,
L = 207,43 м,
D = 32х3,5мм,
L = 20,518 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1446. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Перегретый водяной пар из пароперегревателей печей П-301А,В в К-301 и в змеевики П-301А,В »;
Рег №67 (LS4 0024, 0025, 1006, 1007, 1004, 1005, 0045, 0044).
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 350°С,
D = 219х6мм,
L =376  м,
D = 159х5мм,
L = 186,36 м,
D = 89х4мм,
L = 64,2 м,
D = 57х4мм,
L = 12,684 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.2

	1447. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Воздух КИП на обдув датчиков погасания пламени печей П-301А,В»;
Рег №68.
	Рраб.= 4кгс/см²,
Траб.= окр.ср.°С,
D = 57х4мм,
L = 72 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.2

	1448. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут на ВТ-3 с установок АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4»;
Рег №4705к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 325х8мм,
L = 261,3 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1449. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут с ВТ-3 в линию 116 »;
Рег №4706к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 219х6мм,
L = 231,7 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1450. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон с ВТ-3 в линию 258 (в цех 13)»;
Рег №4707к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 219х6мм,
L = 314,5 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	1451. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Горячий гудрон с ВТ-3 в линию 4674к (на битумную установку)»;
Рег №4708к;
Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 160°С,
D = 159х5мм,
L = 458 м,
Год изготовления-2007;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1452. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция с ВТ-3 в линию 700 »;
Рег №4709к;
Опасное вещество - 1-ое ЦО.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 120°С,
D = 89х4мм,
L = 805,5 м,
Год изготовления-2007;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1453. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль с ВТ-3 в линии 5035, 1048»;
Рег №4720к;
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 8,4кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 273х7мм,
L = 156 м,
Год изготовления-2007;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1454. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят с ВТ-3 в линии 105,164,530»;
Рег №4710к;
Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 60°С,
D = 108х4мм,
L = 310 м,
Год изготовления-2007;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1455. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиционный нефтепродукт с ВТ-3 в линию 117к»;
Рег №4712к;
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 108х4мм,
L = 325,5 м,
Год изготовления-2007;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1456. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из заводской сети на ВТ-3»;
Рег №4713к;
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 219х6мм,
L = 129 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	1457. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот высокого давления из заводской сети на ВТ-3»;
Рег №4715к.
	Рраб.= 60кгс/см²,
Траб.= 37°С,
D = 89х5мм,
L = 120 м,
Год изготовления-2007;
Год ввода-2007.
	2.2

	1458. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Факельный газ с ВТ-3 в линии 1005, 5040»;
Рег №4721к;
Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 325х8мм,
L = 157 м,
D = 219х6мм,
L = 5 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1

	1459. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Экстракт с КМ-2 на установку»;
Рег №4711к;
Опасное вещество - Экстракт.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 60°С,
D = 108х5мм,
L = 116,5 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1460. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода с установки в сернисто-щелочную канализацию»;
Рег №4725к;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 89х6мм,
L = 226 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2006.
	2.1, 2.2

	1461. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии из емкости Е-312 на прием насосов Н-316A,B»;
Рег №83 ( CIN 1002,1006);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.=  Атм.,
Траб.= 60°С,
D = 57х3мм,
L = 3,5 м,
D = 32х2мм,
L = 0,2 м,
D = 25х2мм,
L = 0,789 м,
D = 14х2мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1462. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от насоса Н-316A,B в шлем колонны К-301 (выход газов разложения в Х-301)»;
Рег №84 ( CIN 1003);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 60°С,
D = 18х2мм,
L = 61,20 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1463. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Ингибитор, дренаж из емкости Е-312 в промливневую канализацию»;
Рег №85 ( CIN 1005);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.=  Атм.,
Траб.= 60°С,
D = 57х3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1464. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Кислая вода от емкости Е-303 к насосам Н-307A,B»;
Рег №86 ( SRW 1001,1002,1003;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 89х6мм,
L =105,60  м,
D = 57х5мм,
L = 16,3 м,
D = 32х4,5мм,
L = 2,785 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1

	1465. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от насоса Н-307A,B с установки»;
Рег №87 (SRW 1004,1005, 1006,1007,1008);
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 57х5мм,
L = 34,70 м,
D = 32х4,5мм,
L = 8,652 м,
Год изготовления-2006;
Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	1466. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырая нефть на установку к насосам Н-1, 1а, 2»;
Рег №1;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= Гидростат.

Траб.= 25°С,
D = 529х9мм,
L = 56,5 м,
D = 325х7мм,
L = 16,8 м,
D = 273х8мм,
L = 1,1 м,
D = 219х7мм,
L = 14,7 м,
D = 89х6мм,
L = 1,3 м,
D = 25х3,5мм,
L = 0,1 м,
D = 18х2мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1

	1467. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть от насосов Н-1, 1а, 2 через Т-1/1-6к в Т-2/2»;
Рег №2, 4,5;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х8мм,
L = 143,3 м,
D = 219х7мм,
L = 9,8 м,
D = 159х6мм,
L = 1 м,
D = 108х5мм,
L = 1 м,
D = 89х4мм,
L = 2,1 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1468. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть от Т-2/2 в Э-1»;
Рег №6,7;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х8мм,
L = 47,2 м,
D = 273х8мм,
L = 1,9 м,
D = 219х7мм,
L = 37,7 м,
D = 89х4мм,
L = 0,1 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,4 м,
D = 25х3мм,
L = 0,15 м,
Год изготовления-1978;
Год ввода-1978.
	2.1, 2.2

	1469. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нефть из Э-1 в Э-2»;
Рег №8;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х8мм,
L = 37,25 м,
D = 273х8мм,
L = 0,6 м,
D = 219х7мм,
L = 27,8 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,2 м,
D = 89х4мм,
L = 0,3 м,
D = 25х3,5мм,
L = 1,0 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1470. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть из Э-2 в Т-1/5»;
Рег №10;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х9мм,
L = 80,2 м,
D = 219х7мм,
L = 3,4 м,
D = 89х4мм,
L = 0,6 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,1 м,
D = 32х3мм,
L = 0,2 м,
D = 25х3мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1963;
Год ввода-1963.
	2.1, 2.2

	1471. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть из Т-1/5 в Т-1/1»;
Рег №10а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х9мм,
L = 48,8 м,
D = 325х9мм,
L = 2,2 м,
D = 219х7мм,
L = 1 м,
D = 89х4мм,
L = 2,3 м,
D = 25х3мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1472. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть из Т-1/1 в лин. №14 с установки»;
Рег №11;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 426х9мм,
L = 29,6 м,
D = 325х9мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1473. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть с установки в лин.№669, №669а, №1.»;
Рег №14,15;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 426х10мм,
L = 21 м,
D = 159х6мм,
L = 9 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1474. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть из Т-2/2 в Е-14, Е-15, Е-16»;
Рег №17;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 9,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х10мм,
L = 5,7 м,
D = 325х9мм,
L = 45,5 м,
D = 273х9мм,
L = 1,7 м,
D = 219х7мм,
L = 15,8 м,
D = 89х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1475. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть из Е-14,15,16 в Э-1»;
Рег №18;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 9,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х10мм,
L = 37,6 м,
D = 219х7мм,
L = 5,9 м,
D = 89х4мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1476. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сброс с ППК Е-14,15,16 и Э-1,2,3,4,5 в Е-2»;
Рег №40;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= Атм.,
Траб.= 100°С,
D = 325х9мм,
L = 174,5 м,
D = 219х6мм,
L = 53 м,
D = 159х6мм,
L = 7,6 м,
D = 108х4мм,
L = 5,1 м,
D = 89х4мм,
L = 2,8 м,
D = 57х3,5мм,
L = 4,8 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1

	1477. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Продувка бушингов на Э-1 в лин. №8, Продувка бушингов на Э-2 в лин. №10»;
Рег №43,44;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 89х4мм,
L = 14,4 м,
D = 32х3мм,
L = 3,4 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1478. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Откачка из Т-1/1-6к, Т-2/2, Т-4/1-4, Т-5/1-2 с установки»;
Рег №61;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 100°С,
D = 159х6мм,
L = 169,9 м,
D = 108х5мм,
L = 15,8 м,
D = 89х4мм,
L = 12,6 м,
D = 57х4мм,
L = 1,6 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1

	1479. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Откачка из Э-1, Э-2 в линию сырой нефти»;
Рег №66;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 325х9мм,
L = 77 м,
D = 219х7мм,
L = 1,4 м,
D = 159х6мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1480. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Откачка из Е-2 в л. 66»;
Рег №67;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 100°С,
D = 325х9мм,
L = 48,6 м,
D = 159х6мм,
L = 0,3 м,
D = 108х6мм,
L = 1,6 м,
D = 32х4мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1

	1481. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Откачка из Е-14,15,16 и Э-3,4,5 в линию сырой нефти»;
Рег №72;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 100°С,
D = 219х7мм,
L = 104,5 м,
D = 159х6мм,
L = 11,9 м,
D = 108х5мм,
L = 2,7 м,
D = 89х4мм,
L = 0,6 м,
D = 57х3,5мм,
L = 0,9 м,
D = 25х3мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1

	1482. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть с выкида насосов Н-1, 1а в Т-4/1»;
Рег №2а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 20°С,
D = 426х8мм,
L = 51,5 м,
D = 325х7мм,
L = 52,1 м,
D = 219х7мм,
L = 5 м,
D = 159х7мм,
L = 0,8 м,
D = 32х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1483. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть через теплообменники Т-4/1, Т-4/2, Т-4/3, Т-4/4»;
Рег №3а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 80°С,
D = 325х7мм,
L = 24,8 м,
D = 89х4мм,
L = 3,2 м,
D = 25х3мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1484. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть из Т-4/4 через Т-5/1,2»;
Рег №6а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 325х7мм,
L = 22,3 м,
D = 89х6мм,
L = 1,2 м,
D = 57х4мм,
L = 0,6 м,
D = 25х3мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-1978;
Год ввода-1978.
	2.1, 2.2

	1485. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть из Т-5/2 в Э-3»;
Рег №8а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 325х7мм,
L = 140,8 м,
D = 159х6мм,
L = 0,2 м,
D = 89х4мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1978;
Год ввода-1978.
	2.1, 2.2

	1486. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Частично обессоленная нефть через электродегидраторы Э-3,4,5»;
Рег №9а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 325х7мм,
L = 100,9 м,
D = 219х6мм,
L = 24,4 м,
D = 108х5мм,
L = 0,6 м,
D = 57х4мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1487. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть из электродегидратора. Э-5 в теплообменники Т-4/4-1 и с установки в л.№669»;
Рег №13а;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х10мм,
L = 17,5 м,
D = 325х9мм,
L = 75,6 м,
D = 219х6мм,
L = 0,4 м,
D = 89х6мм,
L = 4,0 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1488. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Подача деэмульгатора на прием к насосам Н-1,1а,2»;
Рег №б/н;
Опасное вещество - Деэмульгатор.
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 32х4мм,
L = 0,6 м,
D = 25х3мм,
L = 6,0 м,
D = 18х2мм,
L = 3,8 м,
Год изготовления-1999;
Год ввода-1999.
	2.1, 2.2

	1489. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть после Э-2 в л.№9а»;
Рег №3827к;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 219х6мм,
L = 22,3 м,
D = 32х3мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2003;
Год ввода-2003.
	2.1, 2.2

	1490. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фр. 240-300°С и Фр. 300-350°С из Т-1/6к с блока ЭЛОУ на АЭЛОУ-1»;
Рег №3381к;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 130°С,
D = 219х7мм,
L = 150 м,
D = 159х6мм,
L = 1 м,
D = 89х4мм,
L = 2 м,
D = 57х3,5мм,
L = 2 м,
D = 32х3,5мм,
L = 2 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1491. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дизельное топливо из Т-4/4, Т-5/1 в л. 117к»;
Рег №6493к;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 89х4мм,
L = 118,6 м,
D = 57х4мм,
L = 4,3 м,
Год изготовления-2012;
Год ввода-2012.
	2.1, 2.2

	1492. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырая нефть из промпарков тит. 55/1, 55/4 на ЭЛОУ-АТ-4»;
Рег №101;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 530х10мм,
L = 528 м,
D = 57х4мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.1

	1493. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырая нефть из промпарков тит. 55/1, 55/4 на блок ЭЛОУ установки ЭЛОУ-1»;
Рег №102;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 20°С,
D = 530х10мм,
L = 526,6 м,
D = 57х4мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.1

	1494. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть с блока ЭЛОУ установки ЭЛОУ-1 в рез. парк тит.55/1 на АЭЛОУ-1»;
Рег №725;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 530х10мм,
L = 746,9 м,
D = 426х10мм,
L = 58,2 м,
D = 159х6мм,
L = 0,4 м,
D = 57х4мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2016;
Год ввода-2016.
	2.1, 2.2

	1495. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из Т-4/4 в л. 1158»;
Рег №6470к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10,1кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 426х10мм,
L = 70,7 м,
D = 377х9мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2001;
Год ввода-2001.
	2.1, 2.2

	1496. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Эмульсия вода-нефть из Э-1, Э-2 в Е-2»;
Рег №24;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 159х6мм,
L = 34 м,
D = 57х3,5мм,
L = 34 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1497. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Эмульсия вода-нефть от Э-3 в лин. №24, Эмульсия вода-нефть от Э-4 в лин. №34»;
Рег №18в 34а;

Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 89х4мм,
L = 121 м,
D = 57х3,5мм,
L = 24 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1498. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Эмульсия вода-нефть от Э-5 в лин. №34а»;
Рег №12в;

Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 89х4мм,
L = 127 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1499. 
	Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Эмульсия вода-нефть с отстойников Е-14, 15, 16 в лин. №24»;
Рег №34

Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 9,5кгс/см²,
Траб.= 100°С,
D = 159х6мм,
L = 8 м,
D = 108х4мм,
L = 37 м,
D = 89х4мм,
L = 85 м,
D = 57х3,5мм,
L = 2 м,
Год изготовления-1961;
Год ввода-1961.
	2.1, 2.2

	1500. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-317/А        Зав. № 62


	Рраб.= 2,1 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1501. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-317/В        Зав. № 113


	Рраб.= 2,1 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1502. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-317/С        Зав. № 61


	Рраб.= 2,1 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1503. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-318/А        Зав. № 51


	Рраб.= 2,1 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1504. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-318/В        Зав. № 60


	Рраб.= 2,1 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1505. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-318/С        Зав. № 30


	Рраб.= 2,1 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1506. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-319/А        Зав. № Е-28      


	Рраб.= 1,21 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1507. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-319/В        Зав. № Е-21      


	Рраб.= 1,21 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1508. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-319/С        Зав. № Е-7       


	Рраб.= 1,21 кгс/см²

Траб.= 100 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1509. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества.
	Насос Н-320          Зав. № б/н       

Опасное вещество - Ингибитор                               
	Рраб.= 0,2 кгс/см²

Траб.= Окр.среда °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.1

	1510. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-321А         Зав. № 16


	Рраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 30 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1511. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-321В         Зав. № 14


	Рраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 30 С °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1512. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-321С         Зав. № 15


	Рраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 30 С °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1513. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-322          Зав. № 8744


	Рраб.= 0,34 кгс/см²

Траб.= 30 С °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1514. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-323А

Зав. № 0001


	Рраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 100 C °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1515. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-323В

Зав. № 0001


	Рраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 100 C °С

Год изготовления - 2006, 

Год ввода - 2006
	2.2

	1516. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Д-301А

Зав. № 86

Опасное вещество - Дымовые газы                            
	Рраб.= 49,5 кгс/см²

Траб.= 200 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1517. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Д-301ВЗ

Зав. № 186

Опасное вещество - Дымовые газы                            
	Рраб.= 49,5 кгс/см²

Траб.= 200 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2006
	2.1, 2.2

	1518. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1

Зав. № 32930

Опасное вещество - Сырая нефть                             
	Рраб.= 3,2 кгс/см²

Траб.= 25 С °С

Год изготовления - 2001, 

Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	1519. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1А

Зав. № 37246

Опасное вещество - Сырая нефть                             
	Рраб.= 1,94 кгс/см²

Траб.= 25 С °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1520. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2

Зав. № 37424

Опасное вещество - Сырая нефть                             
	Рраб.= 1,94 кгс/см²

Траб.= 25 С °С

Год изготовления - 2005, 

Год ввода - 2005
	2.1, 2.2

	1521. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-3

Зав. № 88


	Рраб.= 1,1 кгс/см²

Траб.= 20 С °С

Год изготовления - 1967, 

Год ввода - 1971
	2.2

	1522. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-4

Зав. № 19217


	Рраб.= 1,25 кгс/см²

Траб.= 20 С °С

Год изготовления - 1981, 

Год ввода - 2001
	2.2

	1523. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-5Зав. № 35547


	Рраб.= 1,45 кгс/см²

Траб.= 20 С °С

Год изготовления - 2000, 

Год ввода - 2001
	2.2

	1524. 
	Установка ВТ-3
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-10к

Зав. № 02153

Опасное вещество - Деэмульгатор                            
	Рраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 20 С °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2003
	2.1, 2.2

	1525. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-12

Зав. № 22


	Рраб.= 1,2 кгс/см²

Траб.= 20 С °С

Год изготовления - 1973, 

Год ввода - 1977
	2.2

	1526. 
	Установка ВТ-3
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-12А

Зав. № 8854  
	Рраб.= 0,8 кгс/см²

Траб.= 20 С °С

Год изготовления - 1976, 

Год ввода - 1978
	2.2

	1527. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-30/1 

Рег. № 8а

Зав. № 802-23А

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1528. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-38/2 

Рег. № 22а

Зав. № 802-22U

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1529. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3к Рег. № 37а

Зав. № 2072

Опасное вещество -  Масло
	V=0,01 м3

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	1530. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Р-3/1 Рег. № 38а

Зав. № 47

Опасное вещество -  Масло
	V=0,01 м3

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	1531. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Р-3/2 Рег. № 39а

Зав. № 46

Опасное вещество -  Масло
	V=0,01 м3

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	1532. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-24/1 Рег. № 63а

Зав. № 13-02

Опасное вещество -  Масло
	V=0,015 м3

Pраб.= атм. 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1533. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-24/2 Рег. № 64а

Зав. № 13-01

Опасное вещество -  Масло
	V=0,015 м3

Pраб.= атм. 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1534. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-10/1 Рег. № 61а

Зав. № 12-02

Опасное вещество -  Масло
	V=0,015 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1535. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-10/2 Рег. № 62а

Зав. № 12-01

Опасное вещество -  Масло
	V=0,015 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1536. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения VB-Р-53 Рег. № 35а

Зав. № 02-22В

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1537. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-1/3 Рег. № 45а

Зав. № 1622

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1538. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения VB-Р-31/1 

Рег. № 11а

Зав. № 802-22С

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 267 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1539. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 

VB-Р-32/2 

Рег. № 14а

Зав. № 802-22F

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1540. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Н-101/2 Рег. № 60а

Зав. № 1614

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1541. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-1/2 Рег. № 44а

Зав. № 1621

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1542. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-42/2 

Рег. № 26а

Зав. № 802-22S

Опасное вещество -  Масло
	Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 182 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1543. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-6/1 Рег. № 52а

Зав. № 1624

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1544. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения VB-Р-49 Рег. № 32а

Зав. № 02-22АА

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1545. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-20/1 

Рег. № 1а

Зав. № 802-22K

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1546. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-41/1 

Рег. № 23а

Зав. № 5002

Опасное вещество -  Масло
	V=0,01 м3

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 75 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	1547. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-4/3 Рег. № 48а

Зав. № 1620

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1548. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-31/2 

Рег. № 12а

Зав. № 802-22D

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 267 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1549. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-30/2 

Рег. № 10а

Зав. 

№ 802-23А

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1550. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-46/2 

Рег. № 28а

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1551. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
Р-5/3 Рег. № 51а

Зав. № 1619

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1552. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-46/3 

Рег. № 29а

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1553. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-50/1 

Рег. № 33а

Зав. № 802-22Y

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1554. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-20/2 

Рег. № 3а

Зав. № 802-22L

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1555. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-5/2 Рег. № 50а

Зав. № 1613

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1556. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-38/1 

Рег. № 21а

Зав. № 802-22T

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1557. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-35/1 

Рег. № 19а

Зав. № 802-22N

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 48 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1558. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-4/1 Рег. № 46а

Зав. № 1629

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1559. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Н-2/2 Рег. № 41а

Зав. № 4960

Опасное вещество -  Масло
	V=0,01 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1

	1560. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-4/2 Рег. № 47а

Зав. № 1625

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1561. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-30/2 

Рег. № 9а

Зав. № 802-22А

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1562. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-32/1 

Рег. № 13а

Зав. № 802-22E

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1563. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-20/3 

Рег. № 5а

Зав. № 802-22M

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1564. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-34/2 

Рег. № 18а

Зав. № 802-22J

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1565. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-33/2 

Рег. № 16а

Зав. № 802-22Н

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 288 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1566. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-20/2 

Рег. № 4а

Зав. № 803-23L

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1567. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-16/1 Рег. № 55а

Зав. № 1627

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1568. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-20/1 

Рег. № 2а

Зав. № 802-23K

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1569. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-1/1 Рег. № 43а

Зав. № 1618

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1570. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Р-15 

Рег. № 42а

Зав. № 222

Опасное вещество -  Масло
	V=0,01 м3

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	1571. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-48/1 

Рег. № 30а

Зав. № 802-22W

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1572. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-20/3 

Рег. № 6а

Зав. № 803-23M

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1573. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-46/1 

Рег. № 27а

Зав. № 802-22T

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= атм.

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1574. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2/1 Рег. № 40а

Зав. № 4958

Опасное вещество -  Масло
	V=0,01 м3

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 75 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	1575. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-33/1 

Рег. № 15а

Зав. № 802-22G

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 288 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1576. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-6/3 Рег. № 54а

Зав. № 1623

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1577. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-35/2 

Рег. № 20а

Зав. № 802-22O

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 48 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1578. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-6/2 Рег. № 53а

Зав. № 1626

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1579. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-30/1 

Рег. № 7а

Зав. № 802-22А

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1580. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-42/1

Рег. № 25а

Зав. № 802-22R

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 182 °С

Год изготовления - 2002, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1581. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-41|2 

Рег. № 24а

Зав. № 5003

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 75 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	1582. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-16/2 Рег. № 56а

Зав. № 1628

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1583. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-48/2 

Рег. № 31а

Зав. № 802-22Х

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1584. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-22/1 Рег. № 65а

Зав. № 13-02

Опасное вещество -  Масло
	V=0,015 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1585. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-22/2 Рег. № 66а

Зав. № 13-01

Опасное вещество -  Масло
	V=0,015 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1586. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Р-5/1 Рег. № 49а

Зав. № 1615

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1587. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1 

Рег. № 36а

Зав. № б/н

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1588. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-34/1 

Рег. № 17а

Зав. № 802-22I

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1589. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения Н-101/1 Рег. № 59а

Зав. № 1616

Опасное вещество -  Масло
	V=0,008 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1

	1590. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Бачок торцевого уплотнения 
VB-Р-50/2 

Рег. № 34а

Зав. № 802-22Z

Опасное вещество -  Масло
	V=0,02 м3

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1591. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-3/1,2 

Рег. № 31153

Зав. № 207748,

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F= 2х782м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 107 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1592. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-7 

Рег. № 91

Зав. № 1045


	F= 195м2,

Pраб. тр= 14,5 кгс/см²

Рраб. мт= 5,6 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 77 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2022
	2.2

	1593. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-5/1,2 

Рег. № 31152

Зав. № 207738,

Опасное вещество -  комбинированный продукт/гудрон
	F= 2х782м2,

Pраб. тр= 4,8 кгс/см²

Рраб. мт= 7 кгс/см²

Траб. тр= 107 °С

Траб. мт= 142 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1594. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-5/3,4 

Рег. № 31155

Зав. № 207739,

Опасное вещество -  комбинированный продукт/гудрон
	F= 2х782м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 6 кгс/см²

Траб. тр= 86 °С

Траб. мт= 116 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1595. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-6/1,2 

Рег. № 31151

Зав. № 207768,

Опасное вещество -  Легкий вакуумный дистиллят
	F= 2х723м2,

Pраб. тр= 3,5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 70 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1596. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-8/2 

Рег. № 93

Зав. № 208349

Опасное вещество -  Головные пары, конденсат
	F= 580м2,

Pраб. тр= 2 кгс/см²

Рраб. мт= 0,07 кгс/см²

Траб. тр= 31 °С

Траб. мт= 75 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1597. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-9/2 

Рег. № 96

Зав. № 208341

Опасное вещество -  Головные пары
	F= 180м2,

Pраб. тр= 1,9 кгс/см²

Рраб. мт= 0,2 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 94 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1598. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-9/3 

Рег. № 97

Зав. № 208342

Опасное вещество -  Головные пары
	F= 180м2,

Pраб. тр= 1,9 кгс/см²

Рраб. мт= 0,2 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 94 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1599. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-10/2 

Рег. № 99

Зав. № 208312

Опасное вещество -  Головные пары
	F= 118м2

Pраб. тр= 1,9 кгс/см²

Рраб. мт= 0,5 кгс/см²

Траб. тр= 35 °С

Траб. мт= 107 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1600. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-11/2 

Рег. № 75

Зав. № 208315

Опасное вещество -  Головные пары
	F= 118м2

Pраб. тр= 1,8 кгс/см²

Рраб. мт= 0,2 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 124 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1601. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-11/3 

Рег. № 76

Зав. № 208316

Опасное вещество -  Головные пары
	F= 118м2

Pраб. тр= 1,8 кгс/см²

Рраб. мт= 0,2 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 124 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1602. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-13 

Рег. № 31111

Зав. № 207529


	F= 120м2

Pраб. тр= 4,6 кгс/см²

Рраб. мт= 6 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1603. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-14 

Рег. № 78

Зав. № 54132


	F= 18,8м2

Pраб. тр= 1,9 кгс/см²

Рраб. мт= 0,2 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 108 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1604. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-17/1,2 

Рег. № 79

Зав. № 54127,5


	F= 2х18,8м2

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 1,5 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 110 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1605. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Водяной холодильник Х-101/1,2 

Рег. № 31102

Зав. № 55301№4

Опасное вещество -  ДТ
	F= 2х100м2

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 35 °С

Траб. мт= 30 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 2000
	2.1, 2.2

	1606. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Водяной холодильник Х-10/3 

Рег. № 73

Зав. № 208313

Опасное вещество -  Головные пары
	F= 118м2

Pраб. тр= 1,9 кгс/см²

Рраб. мт= 0,5 кгс/см²

Траб. тр= 35 °С

Траб. мт= 107 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1607. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/1 

Рег. № 31144

Зав. № 207501,

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1608. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/2 

Рег. № 31145

Зав. № 207503,

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1609. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/3 

Рег. № 31150

Зав. № 207505,

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1610. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/4 

Рег. № 31149

Зав. № 207507,

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1611. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/5 

Рег. № 31148

Зав. № 207509,

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1612. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/6 

Рег. № 31146

Зав. № 207511,

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1613. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/7 

Рег. № 31147

Зав. № 207513,

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1614. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-1/8 

Рег. № 31143

Зав. № 207499

Опасное вещество -  Вакуумный дистиллят
	F= 2х1935м2,

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1615. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-2/1 

Рег. № 67

Зав. № 207515,


	F= 2х1935м2,

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1616. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-2/2 

Рег. № 68

Зав. № 207517,


	F= 2х1935м2,

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1617. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник Х-2/3 

Рег. № 69

Зав. № 207519,


	F= 2х1935м2,

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1618. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник VB-Х-20 

Рег. № 10

Зав. № 3-06-08

Опасное вещество -  Бензин стабильный
	F= 38м2,

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 113 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1619. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник VB-Х-19/1 

рег. № 30406

Зав. № 3-06-01

Опасное вещество -  у/в газ, нестабильный бензин
	F= 681,2м2,

Pраб.= 5,68 кгс/см²

Траб.= 168 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1620. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость В-5 

рег. № 32002

Зав. № 29041


	V= 63м3,

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1621. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-8к 

рег. № 85

Зав. № ПНХМ-827 №1

Опасное вещество -  Нафталин С10Н8-10%;1,2,4 триметилбензол С6Н3СН3-5%углеводороды, С10, ароматические-40-50%


	V= 4м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1

	1622. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость В-3 

рег. № 29

Зав. № 32861

Опасное вещество -  Выхлопной газ, конденсат
	V= 2,7м3,

Pраб.= 0,2 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1623. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость В-6 

рег. № 131

Зав. № 54123


	V= 0,5м3,

Pраб.= 4 кгс/см²

Траб.= 151 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1624. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость В-15 

рег. № 14

Зав. № 29037

Опасное вещество -  Дренажный продукт
	V= 50 м3,

Pраб.= Атм.,

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1625. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость В-16 

рег. № 15

Зав. № 29034

Опасное вещество -  Промывочная фракция
	V= 4м3,

Pраб.= атм.

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1626. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость B-17 

рег. № 33884

Зав. № ПНХМ-822№1

	V= 50м3,

Pраб.= 63 кгс/см²

Траб.= 37 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.2

	1627. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость В-18 

рег. № 16

Зав. № 88167

Опасное вещество -  Выхлопной газ
	V= 4м3,

Pраб.= атм.

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1628. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость В-21 

рег. № 18

Зав. № 88043

Опасное вещество -  Газоконденсат,углеводороды
	V= 3,2м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1629. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-101 

рег. № 66

Зав. № 1598

Опасное вещество -  Дизельное топливо
	V= 6,3м3,

Pраб.= атм.

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 1990, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1630. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость VB-В-54 Рег. № 7

Зав. № 70714

Опасное вещество -  Раствор МЭА
	V= 4м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1631. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость VB-В-33 Рег. № 4

Зав. № 23074

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	V= 12,5м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1632. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость VB-В-34 Рег. № 5

Зав. № 23077

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	V= 16м3,

Pраб.= атм.

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1633. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость VB-В-24 Рег. № 30391

Зав. № 70721

Опасное вещество -  Нестабильный бензин, УВГ
	V= 1,7м3,

Pраб.= 7,5 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1634. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость VB-В-23 Рег. № 30395

Зав. № 23078

Опасное вещество -  Нестабильный бензин, УВГ, вода кислая
	V= 35м3,

Pраб.= 4,9 кгс/см²

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1635. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-1 

Рег. № 30488

Зав. № 420243

Опасное вещество -  Углеводородный конденсат, топливный газ
	V= 50 м3,

Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1636. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-1к 

Рег. № 20

Зав. № 111

Опасное вещество -  Присадка Колтек 1657
	V= 50м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1980, 

Год ввода - 2007
	2.1

	1637. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-2к 

Рег. № 21

Зав. № 51

Опасное вещество -  Ингибитор коррозии
	V= 1,1 м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1

	1638. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-3к 

Рег. № 22

Зав. № 52

Опасное вещество -  термофло 7R630
	V= 1,1 м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2008
	2.1

	1639. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-4к

Рег. № 24

Зав. № 53

Опасное вещество -  филмплюкс 5К7
	V= 1,1 м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2009
	2.1

	1640. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-5к 

Рег. № 26

Зав. № 54

Опасное вещество -  петромин 4Н 605
	V= 1,1 м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2009
	2.1

	1641. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость В-22 

Рег. № 103-001

Зав. № 25326

Опасное вещество -  Дизельное топливо
	V= 11,82 м3,

Pраб.= атм.

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2012, 

Год ввода - 2013
	2.1

	1642. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Емкость В-2 

Рег. № 27

Зав. № 32276

Опасное вещество -  Технологический и масляный конденсат
	V= 38,5 м3,

Pраб.= 0,2 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1

	1643. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-1 

Рег. № 54

Зав. № 32054

Опасное вещество -  Углеводороды, углеводородные пары
	V= 2396 м3

Pраб.= 18 мм.рт.ст

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1644. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна VB-К-5 

Рег. № 30392

Зав. № 23183

Опасное вещество -  УВГ, Н2, Н2S, МЭА
	V= 8,5/1,6 м3,

Pраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1645. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна VB-К-3 

Рег. № 30413

Зав. № 02-1220

Опасное вещество -  Газойль
	V= 4,5 м3,

Pраб.= 5,99 кгс/см²

Траб.= 278 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1646. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна VB-К-4 

Рег. № 30398

Зав. № 70785

Опасное вещество -  Бензин, УВГ
	V= 7,2 м3,

Pраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 61 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1647. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-9 

Рег. № 90

Зав. № 1910312

Опасное вещество -  Водный р-р МЭА
	V= 5,95 м3,

Pраб.= 0,2 кгс/см²

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1

	1648. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна VB-К-2 

Рег. № 30415

Зав. № 02-1219

Опасное вещество -  УВГ, нефтепродукты
	V= 223,6м3,

Pраб.= 6,11 кгс/см²

Траб.= 168 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1649. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор Х-8/3 Рег. № 103-005

Зав. № 1

Опасное вещество -  Головные пары, конденсат
	F= 580м²

Pраб. тр= 2 кгс/см²

Рраб. мт= 0,07 кгс/см²

Траб. тр= 31 °С

Траб. мт= 75 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	1650. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Конденсатор-холодильник VB-W-27 

Рег. № 30394

Зав. № 72499

Опасное вещество -  у/в газ, нестабильный бензин, H2S
	F= 43,5м²

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 5,2 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 55 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1651. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Паросборник D-2 Рег. № 20823

Зав. № 29150


	V= 29,5м3

Pраб.= 14 кгс/см²

Траб.= 198 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1652. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Паросборник D-3/2 Рег. № 20825

Зав. № 29040


	V= 29,5м3

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 151 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1653. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Паросборник D-3/1 Рег. № 20824

Зав. № 29039


	V= 29,5м3

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 151 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1654. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель VB-W-29 

Рег. № 289

Зав. № 72417


	F= 38,8м²

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 70 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1655. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель топливного газа W-14 Рег. № 33028

Зав. № 1056

Опасное вещество -  Топливный газ
	F= 27,5м²

Pраб. тр= 0,8 кгс/см²

Рраб. мт= 0,25 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 90 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	1656. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ресивер VB-В-51/1 Рег. № 404

Зав. № 02324


	V= 0,029 м3,

Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1657. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ресивер VB-В-51 Рег. № 30390

Зав. № 23073


	V= 11,5 м3,

Pраб.= 19 кгс/см²

Траб.= 38 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1658. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ресивер VB-В-51/2 Рег. № 405

Зав. № 02325


	V= 0,029 м3,

Pраб.= 20,53 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1659. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Сборник VB-В-27 Рег. № 2

Зав. № 23079

Опасное вещество -  кокс
	V= 3,2 м3,

Pраб.= атм.,

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1660. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сборник пара 

VB-D-4 

Рег. № 21049

Зав. № 23076


	V= 13,5 м3,

Pраб.= 15,2 кгс/см²

Траб.= 201 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1661. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества
	Сепаратор VB-В-32 Рег. № 3

Зав. № 23075

Опасное вещество -  УВГ, конденсат


	V=48 м3,

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1

	1662. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор В-4 

Рег. № 33027

Зав. № 1081

Опасное вещество -  Топливный газ
	V=3,2 м3,

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2019
	2.1, 2.2

	1663. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества
	Сепаратор В-3/1 

Рег. № 83

Зав. № 1426

Опасное вещество -  УВГ, нефтепродукт, МЭА, ВСГ
	V=26,76 м3,

Pраб.= 0,2 кгс/см²

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1

	1664. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор VB-В-25 Рег. № 30397

Зав. № 70709

Опасное вещество -  УВГ
	V= 1,45 м3,

Pраб.= 3,6 кгс/см²

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1665. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор С-1 

Рег. № 103-002

Зав. № 26

Опасное вещество -  Выхлопной газ,МЭА
	V=10 м3,

Pраб.= 5 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1666. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-1/1,2 

Рег. № 89

Зав. № 3893

Опасное вещество -  гудрон, мазут
	F=2х748,9м2,

Pраб. тр= 18 кгс/см²

Рраб. мт= 21 кгс/см²

Траб. тр= 104 °С

Траб. мт= 255 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1667. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-1/3,4 

Рег. № 88

Зав. № 3894

Опасное вещество -  гудрон, мазут
	F=2х748,9м2,

Pраб. тр= 18 кгс/см²

Рраб. мт= 21 кгс/см²

Траб. тр= 122 °С

Траб. мт= 252 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1668. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-1/5,6 

Рег. № 33893

Зав. № 3895

Опасное вещество -  Мазут, тяжелый вакуумный газойль
	F=2х748,9м2,

Pраб. тр= 18 кгс/см²

Рраб. мт= 21 кгс/см²

Траб. тр= 134 °С

Траб. мт= 220 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1669. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Х-8/1 

Рег. № 96

Зав. № 3319001

Опасное вещество -  Головные пары, конденсат
	F=126,7м2,

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 0,08 кгс/см²

Траб. тр= 28,9 °С

Траб. мт= 104,5 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1670. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-2/1,2 

Рег. № 31118

Зав. № 207356,

Опасное вещество -  гудрон, мазут
	F=2х7232,

Pраб. тр= 14,5 кгс/см²

Рраб. мт= 8,77 кгс/см²

Траб. тр= 121 °С

Траб. мт= 191 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1671. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-2/3,4 

Ррег. № 31119

Зав. № 207357,

Опасное вещество -  гудрон, мазут
	F=2х723м2,

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 130 °С

Траб. мт= 187 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1672. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-2/5,6 

Ррег. № 31129

Зав. № 207358,

Опасное вещество -  комбинированный продукт/гудрон
	F=2х723м2,

Pраб. тр= 13,5 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 139 °С

Траб. мт= 212 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1673. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-2/7,8 

Ррег. № 31128

Зав. № 1389

Опасное вещество -  гудрон, мазут
	F=2х748,9м2,

Pраб. тр= 18 кгс/см²

Рраб. мт= 19 кгс/см²

Траб. тр= 225 °С

Траб. мт= 296 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1674. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник W-2/9 

Ррег. № 33892

Зав. № 82536

Опасное вещество -  мазут, вакуумный газойль
	F=2х748,9м2,

Pраб. тр= 18 кгс/см²

Рраб. мт= 12,3 кгс/см²

Траб. тр= 235 °С

Траб. мт= 278 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1675. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник W-3/1,2 

Ррег. № 31130
Зав. № 208320
Опасное вещество -  гудрон, остаток висбрекинга
	F=2х779,6м2,

Pраб. тр= 10,5 кгс/см²

Рраб. мт= 12,5 кгс/см²

Траб. тр= 217 °С

Траб. мт= 180 °С

Год изготовления - 1989 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1676. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-3/3,4 

Ррег. № 33885

Зав. № 2235, 2236

Опасное вещество -  гудрон, остаток висбрекинга
	F=2х779,6м2,

Pраб. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 19 кгс/см²

Траб. тр= 264 °С

Траб. мт= 313 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1677. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник W-3/5,6 

Ррег. № 91

Зав. № 2237, 2238

Опасное вещество -  гудрон, мазут
	F=2х779,6м2,

Pраб. тр= 12 кгс/см²

Рраб. мт= 19 кгс/см²

Траб. тр= 282 °С

Траб. мт= 330 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1678. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-4/1,2 

Ррег. № 31122

Зав. № 208308,

Опасное вещество -  Мазут
	F=2х744м2,

Pраб. тр= 18,5 кгс/см²

Рраб. мт= 10,7 кгс/см²

Траб. тр= 305 °С

Траб. мт= 255 °С

Год изготовления - 1990, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1679. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-4/3,4 

Ррег. № 31123

Зав. № 208307,

Опасное вещество -  Мазут
	F=2х744м2,

Pраб. тр= 19,4 кгс/см²

Рраб. мт= 9,6 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 288 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1680. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник W-5 

Ррег. № 31124

Зав. № 207307

Опасное вещество -  остаток висбрекинга/гудрон
	F=325м2,

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 17,76 кгс/см²

Траб. тр= 198 °С

Траб. мт= 268 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1681. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-6/1 

Ррег. № 31097

Зав. № 208225

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=272м2,

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 14,2 кгс/см²

Траб. тр= 198 °С

Траб. мт= 273 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1682. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-6/2 

Ррег. № 31096

Зав. № 208226

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=272м2,

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 13,5 кгс/см²

Траб. тр= 198 °С

Траб. мт= 252 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1683. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник W-6/3 

Ррег. № 31098

Зав. № 208227

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=272м2,

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 12,8 кгс/см²

Траб. тр= 198 °С

Траб. мт= 231 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1684. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник W-7/1 

Ррег. № 31099

Зав. № 207385

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=322м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 151 °С

Траб. мт= 210 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1685. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-7/2 

Ррег. № 31100

Зав. № 207386

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=322м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,7 кгс/см²

Траб. тр= 151 °С

Траб. мт= 193 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1686. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-7/3 

Ррег. № 31101

Зав. № 207387

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=322м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,3 кгс/см²

Траб. тр= 151 °С

Траб. мт= 176 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1687. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-8/1 

Ррег. № 31113

Зав. № 207388

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=322м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 9,5 кгс/см²

Траб. тр= 151 °С

Траб. мт= 188 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1688. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-8/2 

Ррег. № 31114

Зав. № 207389

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=322м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 9 кгс/см²

Траб. тр= 151 °С

Траб. мт= 183 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1689. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-8/3 

Ррег. № 31115

Зав. № 207390

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=322м2,

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 8,5 кгс/см²

Траб. тр= 151 °С

Траб. мт= 178 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1690. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-9/1,2 

Ррег. № 31116

Зав. № 207743,

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=2х300м2,

Pраб. тр= 11,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 160 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1691. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-9/3 

Ррег. № 31117

Зав. № 207744

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=300м2,

Pраб. тр= 4,6 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 140 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1692. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-11 

Ррег. № 53

Зав. № 207337


	F=195м2,

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 4,8 кгс/см²

Траб. тр= 85 °С

Траб. мт= 107 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.2

	1693. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-16 

Ррег. № 31080

Зав. № 208383

Опасное вещество -  Промывочная фракция
	F=91,4м2,

Pраб. тр= 10,6 кгс/см²

Рраб. мт= 14 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 1989, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1694. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-22 

Ррег. № 31079

Зав. № 54131

Опасное вещество -  Дизельное топливо
	F=18,8м2,

Pраб. тр= 7 кгс/см²

Рраб. мт= 14 кгс/см²

Траб. тр= 95 °С

Траб. мт= 198 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1695. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-35 

Ррег. № 30393

Зав. № 72433

Опасное вещество -  12% р-р МЭА
	F= 32,2м2,

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 4,85 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 55 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1696. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-36 

Ррег. № 292

Зав. № 23080

Опасное вещество -  Топливный газ
	F= 6,36м2,

Pраб. тр= 3,6 кгс/см²

Рраб. мт= 10,15 кгс/см²

Траб. тр= 55 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1697. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-31 

Ррег. № 30389

Зав. № 72418

Опасное вещество -  стабильный бензин, нестабильный бензин
	F= 33 м2,

Pраб. тр= 10,6 кгс/см²

Рраб. мт= 8,8 кгс/см²

Траб. тр= 182 °С

Траб. мт= 113 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1698. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-4A/3 

Ррег. № 30416

Зав. № 02-2026

Опасное вещество -  Мазут
	F=725,7 м2,

Pраб. тр= 20,39 кгс/см²

Рраб. мт= 10,24 кгс/см²

Траб. тр= 343 °С

Траб. мт= 297 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1699. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-28/1 

Ррег. № 30407

Зав. № 02-2021

Опасное вещество -  Гудрон
	F=460 м2,

Pраб. тр= 14,27 кгс/см²

Рраб. мт= 14 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 197,5 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1700. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-39 

Ррег. № 30417

Зав. № 02-2019

Опасное вещество -  Газойль
	F= 11,2м2,

Pраб. тр= 22 кгс/см²

Рраб. мт= 11,8 кгс/см²

Траб. тр= 135 °С

Траб. мт= 234 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1701. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-34 

Ррег. № 30414

Зав. № 02-2020

Опасное вещество -  стабильный бензин
	F= 48м2,

Pраб. тр= 14,3 кгс/см²

Рраб. мт= 8,1 кгс/см²

Траб. тр= 288 °С

Траб. мт= 182 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1702. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-30 

Ррег. № 30418

Зав. № 02-2017

Опасное вещество -  Газойль
	F= 215м2,

Pраб. тр= 12,45 кгс/см²

Рраб. мт= 15,2 кгс/см²

Траб. тр= 284 °С

Траб. мт= 201 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1703. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-4А/1 

Ррег. № 30419

Зав. № 02-2024

Опасное вещество -  Мазут
	F=725,7 м2,

Pраб. тр= 18,76 кгс/см²

Рраб. мт= 10,7 кгс/см²

Траб. тр= 297 °С

Траб. мт= 255 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1704. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-4А/2 

Ррег. № 30412

Зав. № 02-2025

Опасное вещество -  Мазут
	F=725,7 м2,

Pраб. тр= 18,76 кгс/см²

Рраб. мт= 10,7 кгс/см²

Траб. тр= 305 °С

Траб. мт= 255 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1705. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-4А/4 

Ррег. № 30410

Зав. № 02-2027

Опасное вещество -  Мазут
	F=725,7 м2,

Pраб. тр= 19,4 кгс/см²

Рраб. мт= 10,24 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 279 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1706. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-32/1 

Ррег. № 30400

Зав. № 02-2028

Опасное вещество -  Гудрон
	F= 227,71м2,

Pраб. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 10,84 кгс/см²

Траб. тр= 190 °С

Траб. мт= 229 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1707. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-32/2 

Ррег. № 30399

Зав. № 02-2029

Опасное вещество -  Гудрон
	F= 227,71м2,

Pраб. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 10,84 кгс/см²

Траб. тр= 190 °С

Траб. мт= 229 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1708. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
VB-W-28/2 

Ррег. № 30411

Зав. № 02-2022

Опасное вещество -  Гудрон
	F=460 м2,

Pраб. тр= 14,27 кгс/см²

Рраб. мт= 14 кгс/см²

Траб. тр= 350 °С

Траб. мт= 197,5 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1709. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Х-11/1 

Ррег. № 95

Зав. № 3319004

Опасное вещество -  Головные пары, конденсат
	F=29,4 м2,

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 1,21 кгс/см²

Траб. тр= 35,4 °С

Траб. мт= 117,8 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1710. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Х-10/1 

Ррег. № 92

Зав. № 3319003

Опасное вещество -  Головные пары, конденсат
	F=24,8 м2,

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 0,48 кгс/см²

Траб. тр= 31,3 °С

Траб. мт= 101,9 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1711. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
X-8/1 

Ррег. № 96

Зав. № 3319001

Опасное вещество -  Головные пары, конденсат
	F=126,7 м2,

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 0,08 кгс/см²

Траб. тр= 104,5 °С

Траб. мт= 28,9 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1712. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Х-9/1 

Ррег. № 94

Зав. № 3319002

Опасное вещество -  Головные пары, конденсат
	F=58,2 м2,

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 0,25 кгс/см²

Траб. тр= 33,7 °С

Траб. мт= 98,6 °С

Год изготовления - 2019, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1713. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник X-102 

Ррег. № 33891

Зав. № 76

Опасное вещество -  Вакуумный газойль
	F=7260 м2,

Pраб.= 16 кгс/см²

Траб.= 150 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1714. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-102/1,2 

Ррег. № 33886

Зав. № 5879

Опасное вещество -  Тяжелый вакуумный газойль
	F=2х200,8 м2,

Pраб. тр= 14 кгс/см²

Рраб. мт= 5,6 кгс/см²

Траб. тр= 95 °С

Траб. мт= 151 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1715. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
W-101/1,2 

Ррег. № 33887

Зав. № 5878

Опасное вещество -  Металлизированная фракция
	F=2х100,5 м2,

Pраб. тр= 5,6 кгс/см²

Рраб. мт= 10,7 кгс/см²

Траб. тр= 102 °С

Траб. мт= 188 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	1716. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр VB-М-51/1 

Ррег. № 30855

Зав. № 70715

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	V=0,13 м3,

Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1717. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр VB-М-51/2 

Ррег. № 30854

Зав. № 70716

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	V=0,13 м3,

Pраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1718. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр VB-М-6/2 

Ррег. № 30408

Зав. № 223-04

Опасное вещество -  Остаток висбрекинга
	V= 0,212 м3,

Pраб.= 20,4 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1719. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-1/2 

Ррег. № 103-004

Зав. № 414

Опасное вещество -  МЭА
	V= 0,11 м3,

Pраб.= 25 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1720. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр VB-М-5/2 

Ррег. № 30403

Зав. № 223-02

Опасное вещество -  Остаток висбрекинга
	Pраб.= 6,7 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1721. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр VB-М-5/1 

Ррег. № 30402

Зав. № 223-01

Опасное вещество -  Остаток висбрекинга
	V=0,224 м3,

Pраб.= 6,7 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1722. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-1/1 

Ррег. № 103-003

Зав. № 413

Опасное вещество -  МЭА
	V=0,11 м3,

Pраб.= 25 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2014
	2.1, 2.2

	1723. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр VB-М-6/1 

Ррег. № 30409

Зав. № 223-03

Опасное вещество -  Остаток висбрекинга
	V= 0,212 м3,

Pраб.= 20,4 кгс/см²

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1724. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-Х-51 

Ррег. № 9

Зав. № 72439

Опасное вещество -  у/в газ, бензиновая и диз.фракция
	F= 314м2,

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 0,5 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 231 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1725. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-Х-51/1 

Ррег. № 293

Зав. № 02326

Опасное вещество -  Воздух
	F= 1,29м2,

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 20,53 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 150 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1726. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-Х-26 

Ррег. № 8

Зав. № 1039


	F= 1,1 м2,

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 0,2 кгс/см²

Траб. тр= 71 °С

Траб. мт= 104 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	1727. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-W-33 

Ррег. № 30405

Зав. № 72419

Опасное вещество -  у/в газ, нестабильный бензин
	F= 37,2 м2

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 7,7 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 61 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1728. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-Х-25/1 

Ррег. № 30401

Зав. № 02-2030

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	F= 67м2,

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 3,7 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1729. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-Х-25/2 

Ррег. № 30396

Зав. № 02-2031

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	F= 67м2,

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 3,7 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1730. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-Х-27 

Ррег. № 11

Зав. № 2023

Опасное вещество -  Бензин стабильный
	F= 3х3,94м2,

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 9,5 кгс/см²

Траб. тр= 40 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1731. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
VB-Х-53 

Ррег. № 30404

Зав. № 72436

Опасное вещество -  бензиновая и диз. фракции
	F= 409,8м2,

Pраб. тр= 3 кгс/см²

Рраб. мт= 6 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 200 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1732. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Рег.№ 6684,

Зав.№ 53132.

Опасное вещество-

дымовые газы
	F =1270 м2,

Трасч. =300 ºС,

Ррасч. =20,0 кгс/см2,

Год изготовления-1989,

Год ввода-1994
	2.1.,2.2

	1733. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Рег.№ 6685,

Зав.№ 53133.

Опасное вещество-

дымовые газы
	F =1270 м2,

Трасч. = 300 ºС,

Ррасч. =20,0 кгс/см2,

Год изготовления-1989,

Год ввода-199.
	2.1.,2.2.

	1734. 
	Установка ВТ-6
	Использованиеопасного вещества
	Резервуар РВС-1000

Р-608
Опасное вещество-мазут.
	V = 1000 м3,

Год изготовления-1994,

Год ввода-1994.
	2.1

	1735. 
	Установка ВТ-6
	Использованиеопасного вещества
	Резервуар РВС-1000

Р-609
Опасное вещество-мазут.
	V = 1000 м3,

Год изготовления-1994,

Год ввода-1994.
	2.1

	1736. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева гудрона перед  
VB-K-2 VB-O-2/1

Опасное вещество - гудрон, топливный газ
	Мощность - 39,96 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 30,0 кгс/см2

Траб.= 474 ºС

Кол-во труб – 80

Конвекция:

Рраб.= 30,0 кгс/см2

Траб.= 375 ºС

Кол-во труб – 74

Год изготовления - 2004,

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1737. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева гудрона перед 
VB-K-2 VB-O-2/2

Опасное вещество - гудрон, топливный газ
	Мощность - 39,96 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 30,0 кгс/см2

Траб.= 474 ºС

Кол-во труб – 80

Конвекция:

Рраб.= 30,0 кгс/см2

Траб.= 375 ºС

Кол-во труб – 74

Год изготовления - 2004,

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	1738. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева мазута перед К-1 
О-1/1

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  46,6 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 6,0 кгс/см2

Траб.= 400 ºС

Кол-во труб – 168

Конвекция:

Рраб.= 6,0 кгс/см2

Траб.= 325 ºС

Кол-во труб – 54

Год изготовления - 1994,

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1739. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Печь для нагрева мазута перед К-1 
О-1/2

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  46,6 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 6,0 кгс/см2

Траб.= 400 ºС

Кол-во труб – 168

Конвекция:

Рраб.= 6,0 кгс/см2

Траб.= 325 ºС

Кол-во труб – 54

Год изготовления - 1994,

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	1740. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут в W-2/1-8 до W-3/1,2»;
Рег № 8.2.1-004;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 14кгс/см²,
Траб.= 150°С,
D = 325х9мм,
L = 60,5 м,
D = 273х2,5мм,
L = 4,0 м,
D = 57х6,3мм,
L = 3,0 м,
Год изготовления-1994;
Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1741. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут вW-3/5,6 до W-4/1,2»;
Рег № 8.2.1-005;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 11,5кгс/см²,
Траб.= 238°С,
D = 325х9мм,
L =  60,4м,
D = 273х2,5мм,
L = 2,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 2,3 м,
Год изготовления-1991;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1742. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут в W-4/3,4 до О-1/1,2»;
Рег № 8.2.1- 006,048,049;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 8,5кгс/см²,
Траб.= 288°С ,
D = 7,2426х14мм,
L = 19,4 м,
D = 426х12мм,
L =  м,
D = 325х10мм,
L = 44,7 м,
D = 273х8мм,
L = 1,3 м,
D = 159х8мм,
L = 33,1 м,
D = 108х6мм,
L = 42,6 м,
D = 89х6мм,
L = 0,8 м,
D = 57х6мм,
L = 7,8 м,
D = 57х2,9мм,
L = 3,2 м,
D = 32х4,5мм,
L = 2,5 м,
D = 18х3 мм,
L = 1,8 м,
Год изготовления-1992;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1743. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Мазут от О1/1,2 в колонну К-1»;
Рег № 8.2.1-007;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 60 мм рт ст,
Траб.= 388°С ,
D = 1830х12х3мм,
L = 6,2 м,
D = 1620х12х3мм,
L = 6,4 м,
D = 1420х12х3мм,
L = 10,0 м,
D = 1220х12х3мм,
L = 5,7 м,
D = 620х12х3мм,
L = 16,1 м,
D = 508х11мм,
L = 103,9 м,
D = 406,4х10мм,
L = 3,4 м,
D = 323,9х8,8мм,
L = 5,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1744. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковая линия с выкида насоса VB-Р-46/1-3 в выкид насоса  Р-1/1-3»;
Рег № 8.2.1-053;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 14,9кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 159х8мм,
L =45,9  м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1745. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон, остаток висбрекинга от W-4/1,2 до W-2/7,8»;
Рег № 8.2.2-010;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17,6кгс/см²,
Траб.= 245°С ,
D = 325х12мм,
L = 25,9 м,
D = 273х10мм,
L = 92,9 м,
D = 219х10мм,
L = 3,0 м,
D = 108х6мм,
L = 0,4 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 1,7 м,
D = 57х6,3мм,
L = 4,7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1746. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон, комбинированный продукт от W-2/1,2 до Х-5»;
Рег № 8.2.2-011;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 2,88кгс/см²,
Траб.= 142°С ,
D = 273х10мм,
L = 81 м,
D = 219х10мм,
L = 1,6 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 0,7 м,
D = 57х6,3мм,
L = 2,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1747. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от W-2/5,6 в 8.2.2-014»;
Рег № 2584к;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8,76кгс/см²,
Траб.= 110°С ,
D = 159х8мм,
L =2,5  м,
Год изготовления-1996;
 Год ввода-1996.
	2.1, 2.2

	1748. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от VB-W-28/1,2 до К-1 (куб)»;
Рег № 8.2.2-013;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 14,27кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 108х10мм,
L =3,4  м,
D = 108х6мм,
L = 70,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 5,9 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1749. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон, остаток висбрекинга от W-4/1,2 до W-5»;
Рег № 8.2.2-015;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17,76кгс/см²,
Траб.= 268°С ,
D = 325х16мм,
L = 0,8 м,
D = 273х10мм,
L = 143 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 0,6 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1750. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон, остаток висбрекинга от W-5 до W-2/7,8»;
Рег № 8.2.2-016;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17,5кгс/см²,
Траб.= 268°С ,
D = 325х16мм,
L = 0,8 м,
D = 273х10мм,
L = 144 м,
D = 57х6,3мм,
L = 1,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1751. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон, остаток висбрекинга из W-5 в В-15»;
Рег № 8.2.2-047;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17,5кгс/см²,
Траб.= 245°С ,
D = 88,9х6,3мм,
L = 2,1 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1752. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от К-1 к насосам Р-3/1-2»;
Рег № 8.2.3-017;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 2кгс/см²,
Траб.= 373°С ,
D = 426х16мм,
L = 4,0 м,
D = 325х10мм,
L = 3,0 м,
D = 273х8мм,
L = 3,0 м,
D = 89х6мм,
L = 2,0 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1753. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от Р-3/1,2 к W-1/2»;
Рег № 8.2.3-018;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 373°С ,
D = 219х10мм,
L = 1,5 м,
D = 108х6мм,
L = 69,5 м,
D = 89х6мм,
L = 1,0 м,
D = 57х6мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1754. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от W-1/2 до Х-4»;
Рег № 8.2.3-019;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 8,5кгс/см²,
Траб.= 197°С ,
D = 108х6мм,
L = 29,6 м,
D = 89х6мм,
L = 0,8 м,
D = 57х6мм,
L = 0,9 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1755. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от Р-3/1,2 в зону промывки К-1»;
Рег № 8.2.3-021;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 373°С ,
D = 273х8мм,
L = 8,0 м,
D = 219х10мм,
L = 15,0 м,
D = 159х6мм,
L = 73,0 м,
D = 108х6мм,
L = 3,5 м,
D = 89х6мм,
L = 63,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1756. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от насосов Р-3/1,2 в л. 8.2.1-006»;
Рег № 8.2.3-022;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 373°С ,
D = 89х6мм,
L = 2,0 м,
D = 57х6/5мм,
L = 1,5 м,
D = 32х3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	1757. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от Р-3/1,2 в куб К-1»;
Рег № 8.2.3-023;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 373°С ,
D = 219х8мм,
L = 2,5 м,
D = 159х8мм,
L = 2,5 м,
D = 108х6мм,
L = 2,0 м,
D = 89х6мм,
L = 1,5 м,
D = 57х5мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	1758. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от W-1/2 в л.8.2.1-001»;
Рег № 8.2.3-024;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 8,5кгс/см²,
Траб.= 197°С ,
D = 89х6мм,
L = 52,0 м,
D = 57х6мм,
L = 3,3 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1759. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от К-1 до насосов Р-4/1,2,3»;
Рег № 8.2.4-025;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 273°С ,
D = 610х10мм,
L = 84,0 м,
D = 406,4х10мм,
L = 1,7 м,
D = 323,9х8,8мм,
L = 8,2 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 0,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 3,8 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1760. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от Р-4/1,2,3 до W-3/1-6»;
Рег № 8.2.4-026;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 12,5кгс/см²,
Траб.= 273°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 71,0 м,
D = 323,9х8,8мм,
L = 2,0 м,
D = 273х8мм,
L = 27,0 м,
D = 159х4,5мм,
L = 0,7 м,
D = 57х6,3мм,
L = 9,0 м,
D = 57х2,9мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1761. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от W-3/1-6 до W-8/1-3»;
Рег № 8.2.4-027;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 9,5кгс/см²,
Траб.= 188°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 100,0 м,
D = 323,9х8,8мм,
L = 49,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1762. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от W-8/1-3 в К-1»;
Рег № 8.2.4-028;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 173°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 143,0 м,
D = 325х9мм,
L = 22,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1763. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из К-1 к насосам Р-5/1,2,3»;
Рег № 8.2.4-029;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 273°С ,
D = 508 х 8мм,
L = 75,0 м,
D = 323,9 х 8,8мм,
L = 2,0 м,
D = 273 х 8мм,
L = 24,0 м,
D = 88,9 х 6,3мм,
L = 15,0 м,
D = 57 х 6,3мм,
L = 6,0 м,
D = 57 х 2,9мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1764. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от Р-5/1,2,3 в W-6/1-3»;
Рег № 8.2.4-030;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 14,2кгс/см²,
Траб.= 273°С ,
D = 323,9 х 8 8мм,
L = 100,0 м,
D = 273 х 8мм,
L = 45,0 м,
D = 219 х 8мм,
L = 35,0 м,
D = 108 х 4мм,
L = 1,2 м,
D = 57 х 6,3мм,
L = 8,0 м,
D = 57 х 2,9мм,
L = 2,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1765. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от W-6/1-3 в W-7/1-3»;
Рег № 8.2.4-031;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 210°С ,
D = 325х9мм,
L = 18,0 м,
D = 273х9мм,
L = 51,0 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1766. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от W-7/1-3 в W-9/1-3»;
Рег № 8.2.4-032;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 160°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 0,7 м,
D = 325х9мм,
L = 84,0 м,
D = 273х9мм,
L = 7,0 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1767. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от W-9/1-3 до Х-3/1,2»;
Рег № 8.2.4-033;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 120°С ,
D = 325х9мм,
L = 5,0 м,
D = 273х8мм,
L = 2,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1768. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от W-7/1-3 в л. 1643»;
Рег № 8.2.4-043;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 11,3кгс/см²,
Траб.= 176°С ,
D = 273х9мм,
L = 108,0 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1769. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из W-6/1-3 в В-15»;
Рег № 8.2.4-044;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 252°С ,
D = 57х2,9мм,
L = 6,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1770. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из W-7/1-3 в В-15»;
Рег № 8.2.4-045;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 11,7кгс/см²,
Траб.= 193°С ,
D = 57 х 2,9мм,
L = 6,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1771. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль из W-8/1-3 в В-15»;
Рег № 8.2.4-046;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 183°С ,
D = 57 х 2,9мм,
L = 6,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1772. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-8/2 в В-2»; Рег№  1.9.1-702; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,07кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108 х 6мм,
L =  17,5 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1773. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-8/3 в В-2»; Рег№  1.9.1-703; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,07кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108 х 6мм,
L = 23,9 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1774. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-9/2 в В-2»; Рег№  1.9.1-705; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108 х 6мм,
L = 18,2 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1775. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-9/3 в В-2»; Рег№  1.9.1-706; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108 х 6мм,
L = 25,1 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1776. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-10/2 в В-2»; Рег№  1.9.1-708; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9 х 6,3мм,
L = 30 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1777. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-10/3 в В-2»; Рег№  1.9.1-709; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9 х 6,3мм,
L = 30 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1778. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-11/2 в В-2»; Рег№  1.9.1-711; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9 х 6,3мм,
L = 12,6 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1779. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из Х-11/3 в В-2»; Рег№  1.9.1-712; Опасное вещество –Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9 х 6,3мм,
L = 12,8 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1780. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Перегретый пар низкого давления»;
Рег № 2.3.2- 021,022,023,024, 025,026,027,028, 029,030 .
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 380°С ,
D = 159x4,5мм,
L = 40,2 м,
D = 108х4мм,
L = 10,5 м,
D = 89х4мм,
L = 2,5 м,
D = 57x2,9мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.2

	1781. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Перегретый пар среднего давления»;
Рег № 2.3.3- 107,108,109,110, 111,112,113, 116,117, 123, 125.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 250°С ,
D =30,4 273x9мм,
L =  м,
D = 219x8мм,
L = 10,6 м,
D = 20,5159x4,5мм,
L =  м,
D = 50,0108х4мм,
L =  м,
D = 89х4мм,
L = 45,0 м,
D = 57x2,9мм,
L = 40,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.2

	1782. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от гр. установки к В-4»;
Рег № 4.6.1-001;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 273 х 9мм,
L = 124,0 м,
D = 57х3мм,
L = 4,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1783. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из В-4 в W-14»;
Рег № 4.6.1-002;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 273 х 9мм,
L = 13,0 м,
D = 219х8мм,
L = 0,8 м,
D = 57х6,3мм,
L = 4,0 м,
D = 31.8х2,6мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1784. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из W-14 до клапанных сборок»;
Рег № 4.6.1-003;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 273 х9мм,
L = 80,0 м,
D = 57 х 6,3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1785. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от клапанной сборки до форсунок О-1/1»;
Рег № 4.6.1-004;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 273 х 8мм,
L = 35,0 м,
D = 219 х 8мм,
L = 6,0 м,
D = 57 х 6,3мм,
L = 151 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1786. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от клапанной сборки до форсунок О-1/2»;
Рег № 4.6.1-005;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 273 х 8мм,
L =24,0  м,
D = 219 х 8мм,
L = 38,0 м,
D = 57 х 6, 3мм,
L = 5,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1787. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пилотный газ из л. 4.6.1-004 в печь О-1/1»;
Рег № 4.6.1-006;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 89 х 4мм,
L = 59,0 м,
D = 57х3мм,
L = 10,0 м,
D = 20 х 2, 6мм,
L = 180,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1788. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пилотный газ из л. 4.6.1-005 в печь О-1/2»;
Рег № 4.6.1-007;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 89 х 4мм,
L = 56,0 м,
D = 57х3мм,
L = 10,0 м,
D = 20 х 2, 6мм,
L = 180,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1789. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Выхлопной газ из Х-11/2,3 в В-2»;
Рег № 4.9.1-101;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 159 х 8мм,
L = 15,3 м,
D = 108 х 6мм,
L = 7,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1790. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Выхлопной газ из В-2 в В-3, В-18»;
Рег № 4.9.1-102;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 325 х 9мм,
L = 8,0 м,
D = 159 х 8мм,
L = 12,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1791. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Выхлопной газ из В-3 к печам О-1/1,2»;
Рег № 4.9.1-103;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 159 х 8мм,
L = 25,5 м,
D = 159 х 6мм,
L = 30,0 м,
D = 108 х 6мм,
L = 14,2 м,
D = 108 х 5мм,
L = 12,7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1792. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Выхлопной газ из л. 4.9.1-103 к печи О-1/1»;
Рег № 4.9.1-104;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108 х 6мм,
L = 62,4 м,
D = 57 х 6,3мм,
L = 8,6 м,
Год изготовления-;
 Год ввода-.
	2.1

	1793. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Выхлопной газ из л. 4.9.1-103 к печи О-1/2»;
Рег № 4.9.1-105;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108 х 6мм,
L = 82,4 м,
D = 57 х 6,3мм,
L = 8,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1794. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газ на факел из В-21 до границы установки»;
Рег № 4.9.2-201;
  Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 159 х 4,5мм,
L = 220,0 м,
D = 89 х 4,0мм,
L = 42,1 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1795. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Топливный газ из л.4.6.1-002 в л. 4.9.2-203»;
Рег № 4.9.2-202;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108 х 4, 0мм,
L = 22,6 м,
D = 57 х 2, 9мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1796. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Топливный газ от печей О-1/1, 2 в В-21»;
Рег № 4.9.2-203;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 108 х 4, 0мм,
L = 45,0 м,
D = 89 х 4, 0мм,
L = 115,3 м,
D = 57 х 2, 9мм,
L =  16,8 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1797. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Топливный газ из л. 4.6.1-004,005, 006,007, 4.9.1-104 в атмосферу»;
Рег № 4.9.9-901;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= атм,,
Траб.= 70°С ,
D = 57 х 3мм,
L =3,0  м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 65,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1798. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Топливный газ в атмосферу»;
Рег № 4.9.9- 902,904,905;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 70°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 40,0 м,
D = 108х4мм,
L = 5,0 м,
D = 57 х 3мм,
L = 83,0 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 4,0 м,
D = 20х2,6мм,
L =  144,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1799. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от ДН-2к в шлем колонны к-1»;
Рег № 1к;
  Опасное вещество - Ингибитор коррозии.
	Рраб.= 2,9кгс/см²,
Траб.= 20°С ,
D = 25х4,5мм,
L = 40,9 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,2 м,
D = 57х5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1800. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Аммиак в шлем К-1 (л.2.9.1-301 )»;
Рег № 7.5.1-001;
  Опасное вещество - Аммиак.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 20°С ,
D = 57х6,3мм,
L = 2,5 м,
D = 31,8х3,2мм,
L = 85,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1801. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Масляный конденсат из В-2 к Р-10/1,2»;
Рег № 8.4.1-151;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 57х3мм,
L = 54,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1802. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Масляный конденсат от Р-10/1,2 с установки»;
Рег № 8.4.1-152;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 31,8х2,6мм,
L = 243,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1803. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Масляный конденсат из л. 8.4.1-152 в л.8.2.6-109»;
Рег № 8.4.1-153;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 31,8х2,6мм,
L = 28,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1804. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция из заводской сети»;
Рег № 8.5.1-201;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 108х4мм,
L = 73,0 м,
D = 89х4мм,
L = 3,0 м,
D = 57х3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1805. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Промывочная фракция из В-16 к Р-16»;
Рег № 8.5.1-202;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 90°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 5,6 м,
D = 108х4мм,
L = 1,3 м,
D = 57х6,3мм,
L = 4,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1806. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от Р-16 к W-16»;
Рег № 8.5.1-203;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 108 х 4мм,
L = 73,0 м,
D = 57 х 2, 9мм,
L = 4,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1807. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от W-16 к SOV-1»;
Рег № 8.5.1-204;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 108х4мм,
L = 98,0 м,
D = 89х4мм,
L = 0,6 м,
D = 57х2,9мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1808. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от W-16 к SOV-2»;
Рег № 8.5.1-205;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 108 х 4мм,
L =  2,8 м,
D = 88, 9 х 4мм,
L = 46,0 м,
D = 57х2,9мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1809. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от W-16 в В-16»;
Рег № 8.5.1-206;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 88, 9 х 4мм,
L = 84,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994
	2.1, 2.2

	1810. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-1 на бл. 3»;
Рег № 8.5.1-207;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57х3мм,
L = 118,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1811. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-1 в л. 823-021»;
Рег № 8.5.1-208;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57 х 3мм,
L = 36,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1812. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-1 к К-1»;
Рег № 8.5.1-209;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 108 х 4мм,
L = 56,0 м,
D = 89 х 4мм,
L = 69,0 м,
D = 57 х3мм,
L = 6,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1813. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-1 на бл. 9.1, 9.3»;
Рег № 8.5.1-210;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57 х 3мм,
L = 50,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1814. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-2 к Р-1»;
Рег № 8.5.1-211;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 89 х 4мм,
L = 15,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1815. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-2 к W-5, 6, 7, 8»;
Рег № 8.5.1-212;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57 х 3мм,
L = 67,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1816. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-2 на бл. 2.2»;
Рег № 8.5.1-213;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57 х 3мм,
L = 45,0 м,
D = 57 х 2, 9мм,
L = 15,0 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1817. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-2 на бл. 3»;
Рег № 8.5.1-214;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57 х 3мм,
L = 121,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1818. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-2 на бл. 2.1»;
Рег № 8.5.1-215;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57 х 3мм,
L = 160,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1819. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от SOV-2 в дренажный коллектор»;
Рег № 8.5.1-216;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 57 х 2, 9мм,
L = 124,0 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1820. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от Р-16 к Р-15»;
Рег № 8.5.1-217;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 10,6кгс/см²,
Траб.=  (150°С ,
D = 57 х 2, 9мм,
L = 4,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1821. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт из  В-15 к Р-15»;
Рег № 8.9.1-401;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 150°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 4,1 м,
D = 89х4мм,
L = 0,3 м,
D = 57х2,9мм,
L = 2,3 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1822. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дренажный продукт от  Р-15 с установки»;
Рег № 8.9.1-403;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 13кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 108х4мм,
L = 147 м,
D = 89х4мм,
L = 1 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1823. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт от  Р-1/1,2,3 в В-15»;
Рег № 8.9.1- 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 434, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 458, 459, 491;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидрстат.,
Траб.= 90°С ,
D = 108х4мм,
L = 2 м,
D = 88,9х3,6мм,
L = 66 м,
D = 57х2,9мм,
L = 174,2 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 6,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1824. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт от  Р-10/1,2 в В-15»;
Рег № 8.9.1- 412,413,414,415,416, 447, 448, 453;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9х3,6мм,
L = 10 м,
D = 57х2,6мм,
L = 115 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1825. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт из W-4/1,2,3,4 мтр. в В-15»;
Рег № 8.9.1-417, 418, 419, 420, 421, 422, 423,424,425,426,427,428,429,430,432,435,436,437,438, 444,445,455;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 150°С ,
D = 57х2,9мм,
L = 113,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1826. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт из л. 8.9.1-402 в В-15»;
Рег № 8.9.1-433;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 150°С ,
D = 57х2,9мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1827. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт с воронок на эстакаде 9.3 в В-15»;
Рег № 8.9.1-460;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 70°С ,
D = 89х4мм,
L = 14 м,
D = 57х3мм,
L = 23 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1828. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт с воронки под эстакадой 9.3 в В-15»;
Рег № 8.9.1-461;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 70°С ,
D = 57х3мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1829. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт с воронки под эстакадой 9.3 в В-15»;
Рег № 8.9.1-462;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 70°С ,
D = 57х3мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1830. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный продукт ППК 51-54, 58,59,72 в В-20»;
Рег № 8.9.1-490;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 238°С ,
D = 108х4мм,
L = 139 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 14 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1831. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газоконденсат от В-4 до Р-24/1»;
Рег № 8.9.2-501;
  Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 57х3мм,
L = 15,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1832. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газоконденсат от В-21 до Р-24/2»;
Рег № 8.9.2-502;
  Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 57х3мм,
L = 12,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1833. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газоконденсат от Р-24/1,2 с установки»;
Рег № 8.9.2-503;
  Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9х3,6мм,
L = 0,25 м,
D = 57х3мм,
L = 0,15 м,
D = 31,8х2,6мм,
L = 140,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1834. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из В-3 в В-2»;
Рег № 1.9.1-713. Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9х6,3мм,
L = 7,7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1835. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из В-18 в В-2»;
Рег № 1.9.1-714. Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 25х5мм,
L = 8,9 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1836. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из В-2 к Р-11/1,2»;
Рег № 1.9.1-715. Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 159х8мм,
L = 15 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1837. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Технологический конденсат от Р-11/1,2 с установки»;
Рег № 1.9.1-716. Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= 6,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 88,9х6,3мм,
L = 81,2 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1838. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Технологический конденсат из л. 2.9.1-301 в 1.9.1-706»;
Рег № 1.9.1-717. Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= Вакуум,
Траб.= 40°С ,
D = 57х6,3мм,
L = 36,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1,

	1839. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Головные пары от К-1 до DP-1/2,3»;
Рег № 2.9.1-301 ;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 18 мм рт ст кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 1220х15мм,
L = 17,5 м,
D = 1020х15мм,
L = 15.3 м,
D = 820х12мм,
L = 29.1 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1840. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Головные пары от DP-2/2 до Х-9/2»;
Рег № 2.9.1-306;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 94°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 6,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1841. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Головные пары от DP-2/3 до Х-9/3»;
Рег № 2.9.1-307;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 94°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 6,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1842. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Головные пары от DP-3/2 до Х-10/2»;
Рег № 2.9.1-309;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 107°С ,
D = 219х8мм,
L = 7,9 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1843. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Головные пары от DP-3/3 до Х-10/3»;
Рег № 2.9.1-310;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 107°С ,
D = 219х8мм,
L = 7,9 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1844. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Головные пары от DP-4/2 до Х-11/2»;
Рег № 2.9.1-312;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 120°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 3,3 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1845. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Головные пары от DP-4/3 до Х-11/3»;
Рег № 2.9.1-313;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 120°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 5,2 м,
Год изготовления-2009;
 Год ввода-2009.
	2.1

	1846. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар низкого давления»;
Рег № 2.3.1- 001,002,003,004, 005, 006, 007,008, 009,0010,011,012, 015 .
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 151°С ,
D = 406,4x10мм,
L = 13,2 м,
D = 325x9мм,
L = 5,5 м,
D = 273x9мм,
L = 31,5 м,
D = 219x8мм,
L = 25,4 м,
D = 159x4,5мм,
L = 24,3 м,
D = 108х4мм,
L = 15,3 м,
D = 89х4мм,
L = 4,6 м,
D = 57x2,9мм,
L = 4,3 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.2

	1847. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар среднего давления»;
Рег № 2.3.3- 101,102,103,104, 105,106, .
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 198°С ,
D = 273x9мм,
L = 230,5 м,
D = 219x8мм,
L = 155,8 м,
D = 159x4,5мм,
L = 53,2 м,
D = 108х4мм,
L = 38,6 м,
D = 89х4мм,
L = 6,2 м,
D = 57x2,9мм,
L = 2,2 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.2

	1848. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут к насосам Р-1/1,2,3»;
Рег № 8.2.1-001;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 0,8кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 508х8мм,
L = 22,0 м,
D = 325х9мм,
L = 9,0 м,
D = 406,4х10мм,
L = 0,8 м,
D = 273х10мм,
L = 0,5 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 0,4 м,
D = 57х6,3мм,
L = 2,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1849. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от насосов Р-1 до W-1/1»;
Рег № 8.2.1-002;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15,5кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 406,4x10мм,
L = 49,0 м,
D = 325x9мм,
L = 28,0 м,
D = 273x9мм,
L = 11,0 м,
D = 219x8мм,
L = 16,0 м,
D = 159x4,5мм,
L = 4,0 м,
D = 57x6,3мм,
L = 4,0 м,
D = 57x2,9мм,
L = 10 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1850. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут в W-1/1,2 до W-2/1,2»;
Рег № 8.2.1-003;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15кгс/см²,
Траб.= 112°С ,
D = 325х9мм,
L = 8,2 м,
D = 273х2,5мм,
L = 2,2 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1851. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиционный продукт с установки в л. 1158»;
Рег № 8.2.1-051;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 325х9мм,
L = 11,0 м,
D = 273х9мм,
L = 23,0 м,
D = 219х8мм,
L = 0,8 м,
D = 89х4мм,
L = 2,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1852. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «От гребенки некодиции к Р-1/1,2,3»;
Рег № 8.2.1-052;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 325х9мм,
L = 1,7 м,
D = 273х9мм,
L = 111,0 м,
D = 219х8мм,
L = 4,0 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,9 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1853. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон, комбинированный продукт от Х-5/3,4 до границы установки»;
Рег № 8.2.2-012;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 2,7кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 325х12мм,
L = 40,8 м,
D = 273х10мм,
L = 45,2 м,
D = 219х10мм,
L = 20,3 м,
D = 159х8мм,
L = 15,2 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 12,4 м,
D = 57х6,3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1854. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из л. 2584к до границы установки (л.1149)»;
Рег № 8.2.2-014;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8,7кгс/см²,
Траб.= 110°С ,
D = 159х8мм,
L = 100,7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1855. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция от Х-4/2 до границы установки»;
Рег № 8.2.3-020;
  Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 108х6мм,
L = 171 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 1,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1856. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль от Х-3/2 с установки в л.1067»;
Рег № 8.2.4-034;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 9,5кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 325х9мм,
L = 3,0 м,
D = 273х9мм,
L = 3,0 м,
D = 159х4,5мм,
L = 2,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 1,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1857. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят из К-1 к насосам Р-6»;
Рег № 8.2.5-036;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 4кгс/см²,
Траб.= 120°С ,
D = 508х8мм,
L = 70,4 м,
D = 325х9мм,
L = 30,0 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 12,0 м,
D = 57х6,3мм,
L = 2,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1858. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят от Р-6/1,2,3 к Х-1/1-4»;
Рег № 8.2.5-037;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 120°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 70,4 м,
D = 325х9мм,
L = 15,3 м,
D = 273х9мм,
L = 25,3 м,
D = 159х4,5мм,
L = 26,7 м,
D = 57х6,3мм,
L = 6,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1859. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят от Х-1/1-4 к Х-1/5-8»;
Рег № 8.2.5-038;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 10,0 м,
D = 325х9мм,
L = 7,5 м,
D = 273х9мм,
L = 20,5 м,
D = 159х4,5мм,
L = 25,4 м,
D = 57х6,3мм,
L = 4,5 м,
D = 57х2,9мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1860. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят от Х-1/5-8 с установки»;
Рег № 8.2.5-039;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 10,0 м,
D = 325х8мм,
L = 7,5 м,
D = 273х8мм,
L = 7,5 м,
D = 159х4,5мм,
L = 25,6 м,
D = 108х4мм,
L = 180,3 м,
D = 89х4мм,
L = 15,6 м,
D = 57х6,3мм,
L = 1,6 м,
D = 57х3мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1861. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят от Х-1/5-8 в Х-6/1,2»;
Рег № 8.2.5-040;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 325х9мм,
L = 7,5 м,
D = 273х8мм,
L = 7,5 м,
D = 57х6,3мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1862. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят от Х-6/1,2 в К-1 (ВЦО)»;
Рег № 8.2.5-041;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 8,5кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 325х9мм,
L = 100,2 м,
D = 273х8мм,
L = 5,1 м,
D = 88,9х6,3мм,
L = 15,4 м,
D = 57х6,3мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1863. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят от Р-6 в К-1 (ВВО)»;
Рег № 8.2.5-042;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 11кгс/см²,
Траб.= 120°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 90,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1864. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Факельная линия»;
Рег № 1143;
  Опасное вещество – У/в газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 219х6мм,
L = 60,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1

	1865. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ на установку»;
Рег № 1153;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 273х8мм,
L = 150,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1866. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция из л.559 в л.8.5.1-201»;
Рег № 1150;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 108х4мм,
L = 470,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1867. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль на 1А-1М в л.1048»;
Рег № 1067;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 325х9мм,
L = 400,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1868. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль на 1А-1М в л.115»;
Рег № 1048;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 219х6мм,
L = 350,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1869. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль в л. 653, 700»;
Рег № 1067а;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 400,8 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1870. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон с установки в л. 286»;
Рег № 1145;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 273х8мм,
L = 600,0 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1871. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Легкий вакуумный дистиллят в л. 325, 530»;
Рег № 1147;
  Опасное вещество - Легкий вакуумный дистиллят.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 70°С ,
D = 108х4мм,
L = 525,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1872. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон с установки в л. 610»;
Рег № 1149;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 110°С ,
D = 159х4,5мм,
L = 400,5 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1873. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиционный продукт с установки»;
Рег № 1158;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 273х8мм,
L = 452,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1874. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут в парк тит.76»;
Рег № 1636;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 406,4х10мм,
L = 430,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1875. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция в л. 1145»;
Рег № 1641;
  Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 108х4мм,
L = 10,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1876. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция в л. 700»;
Рег № 1641а;
  Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 108х4мм,
L = 458,6 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1877. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Масляный конденсат»;
Рег № 1642;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 32х2,6мм,
L = 50,4 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1878. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль на КМ-2»;
Рег № 1643;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 273х8мм,
L = 722,2 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1879. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вакуумный газойль на установку гидрокрекинга»;
Рег № 5005-05,00 5005-05,01;
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 8,4кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 273х8мм,
L = 3638,6 м,
Год изготовления-2005;
 Год ввода-2005.
	2.1, 2.2

	1880. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из парка тит.76»;
Рег № 1146;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 0,8кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 530х8мм,
L = 109,7 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1881. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Технологический конденсат с установки»;
Рег № 1144. Опасное вещество - Технологический конденсат.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 89х6мм,
L = 557,8 м,
Год изготовления-1994;
 Год ввода-1994.
	2.1, 2.2

	1882. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Коллектор аминовых дренажей в VB-B-54»;
Рег № ADH-1 (ADH-2114.0 ADH-2124.1 ADH-2125.0 ADH-2125.1 ADH-6001.0);
  Опасное вещество - МЭА.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 89х6мм,
L = 13,1 м,
D = 57х5мм,
L = 19,3 м,
D = 32х4,5мм,
L = 51 м,
D = 25х4,5мм,
L = 15,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1883. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Откачка амина из  VB-B-54 насосом VB-P-53 в линию P-2107»;
Рег № ADH-2 (ADH-6002.0);
  Опасное вещество - Раствор амина.
	Рраб.= 5,2кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 57x5мм,
L = 26,6 м,
D = 32x4,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1884. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковая линия по топливному газу на блок висбрекинга»;
Рег № FG-3 (FG-6001.0 FG-6002.0);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 273х7мм,
L = 4,8 м,
D = 219х6мм,
L = 4,8 м,
D = 159х5мм,
L = 214,2 м,
D = 108х4мм,
L = 30.4 м,
D = 57х4мм,
L = 1,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1885. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Коллектор дренажей тяжелых углеводородов на установку ВТ-6 (врезка Т-2106)»;
Рег № CDH-4 (CDH-0651; 0731; 0732; 0762; 0763; 0831; 0832; 0862; 0863; 1006; 1117; 1118; 1119; 1120; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1564; 1615; 6001,0; 6002,0; 6003,0; 6004,0; 6005,0; 6006,0; 6007,0; 6008,0; 6009,0; 6010,0; 6011,0; 6012,0; 6016,2; 6015,0; 6016,1; 6016,3; 6016,4; 6016,5; 6017,1; 6017,2; 6017,3; 6017,4; 6017,5; 6018,0; 6023,0; 6024,0; 6026,0; 6027,0; 6034,0; 6035,0; 6040,0; 6040,1; 6040,2; 6043,0);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 200°С ,
D = 89x4мм,
L = 103,6 м,
D = 32x3,5мм,
L = 36,8 м,
D = 57x4мм,
L = 39,1 м,
D = 25x3,5мм,
L = 33,2 м,
D = 45x4мм,
L = 4,9 м,
D = 159x6мм,
L = 158,4 м,
D = 159x5мм,
L = 4,8 м,
D = 89x5мм,
L = 30,4 м,
D = 57x5мм,
L = 26,9 м,
D = 25x4,5мм,
L = 1,8 м,
D = 108x6мм,
L = 84,3 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 7,1 м,
D = 60,3x5,54мм,
L = 97,1 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 19 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 42,5 м,
D = 48,3x5,08мм,
L = 21,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1886. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линии с VB-M-5/1,2,  VB-M-6/1,2 и VB-P-30/1,2 в дренаж тяжелых углеводородов »;
Рег № CDH-5 (CDH-1117 CDH-1118 CDH-1119 CDH-1615);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 20,4кгс/см²,
Траб.= 343°С ,
D = 60,3х8,74мм,
L = 8,1 м,
D = 33,4х6,35мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1887. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажи с линий: Р-1602,0; Р-6006,0; Р-6008,0; Р-6014,0; Р-6015,0, Р-6017,0; Р-6019,0; Р-6022,0 Р-6023,0; Р-6024,0; Р-6025,0; Р-6027,0; Р-6031,0, Р-6036,0; Р-6045,0 в коллектор тяжелых углеводородов установки ВТ-6»;
Рег № CDH-6 (CDH-6014,0; 6019,0; 6020,0; 6020,1; 6021,0; 6022,0; 6022,1; 6028,0; 6029,0; 6029,1; 6030,0; 6031,0; 6031,1; 6032,0; 6032,1; 6033,0; 6036,0; 6036,1; 6037,0; 6037,1; 6038,0; 6039,0; 6041,0; 6041,1; 6042,0 6044,0; 6045,0 6047,0);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 200°С ,
D = 89x4мм,
L = 92,9 м,
D = 57x4мм,
L = 10,8 м,
D = 57x5мм,
L = 8,2 м,
D = 32x3,5мм,
L = 8,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1888. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Коллектор дренажа светлых углеводородов в VB-B-33»;
Рег № CDH -7 (CDH-I-1909,0; 1912,0; 2010,0; 2011,0; 2013,0; 2115,0; 2116,0; 2122,0; 6001,0; 6003,0; 6004,0; 6004,1; 6005,1; 6006,0; 6007,0; 6008,1; 6009,1; 6010,0; 6011,0; 6012,0; 6014,0; 6015,0; 6016,0; 6020,0; CDH-1213; 1214; 1215; 1314; 1318);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 108х4мм,
L = 0,2 м,
D = 108х6мм,
L = 272,6 м,
D = 89х4мм,
L = 34,5 м,
D = 89х5мм,
L = 14,9 м,
D = 57х5мм,
L = 18,7 м,
D = 57х4мм,
L = 53,5 м,
D = 32х3,5мм,
L = 74 м,
D = 32х4,5мм,
L = 0,5 м,
D = 25х3,5мм,
L = 31,6 м,
D = 25х4,5мм,
L = 1,3 м,
D = 18х3мм,
L = 6,7 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 60,1 м,
D = 114,3х6,02мм,
L = 4,9 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1889. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия откачки емкости VB-B-33 насосом VB-P-49 в линию  Р-6039,0 (дренаж легких н/п.) »;
Рег № CDH-8 (CDH-I-6018,0 CDH-I-6002,0);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 7кгс/см²,
Траб.= 80°С ,
D = 57х4мм,
L = 137,3 м,
D = 32х3,5мм,
L = 2,1 м,
D = 89х4мм,
L = 0,3 м,
D = 45х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1890. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость из VB-B-34 к VB-P-48/1,2 (диз. фракция)»;
Рег № CO-9 (CO-6001,0 CO-6001,1 CO-6001,2);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 0,16кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 219x6мм,
L = 19,5 м,
D = 32x3,5мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1891. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж VB-B-34 (диз. фракция)»;
Рег № CO-10 (CO-6001,3);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 0,16кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 89х4мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1892. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от VB-P-48/1,2 до VB-М-51/1,2 (диз. фракция)»;
Рег № CO-11 (CO-6002,0 CO-6002,1 CO-6002,2);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 159x5мм,
L = 14,2 м,
D = 32x3,5мм,
L = 2,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1893. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дренаж с VB-P-48/1,2 (диз. фракция)»;
Рег № CO-12 (CO-6002,3 CO-6002,4);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 25x3,5мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1894. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от VB-M-51/1,2 к VB-X-25/1,2 (диз. фракция)»;
Рег № CO-13 (CO-6003,0 CO-6003,1 CO-6004,0);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5,5кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 159x5мм,
L = 19,1 м,
D = 108x4мм,
L = 0,7 м,
D = 32x3,5мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1895. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор охлаждения насосов (прямой) (диз. фракция)»;
Рег № CO-14 (CO-6005,0-6005,23; CO-7801; 7803;7805; 7807; 7809;7811; 7813; 7815; 7817; 7819; 7821; 7823; 7825);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 159x5мм,
L = 80,7 м,
D = 108x4мм,
L = 87,8 м,
D = 89x4мм,
L = 56,1 м,
D = 57x4мм,
L = 27 м,
D = 45x4мм,
L = 1,2 м,
D = 32x3,5мм,
L = 31,8 м,
D = 25x3,5мм,
L = 27,3 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 53 м,
D = 33,4x4,55мм,
L = 96,3 м,
D = 48,3x5,08мм,
L = 33,8 м,
D = 60,3x5,54мм,
L = 26,3 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 66,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1896. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия охлаждения возврат в VB-B-34 (диз. фракция)»;
Рег № CO-15 (CO-6006,0; 6006,1; 6006,12; 6006,13; 6006,14; 6006,15; 6006,16; 6006,17; 6006,18; 6006,19; 6006,2; 6006,20; 6006,21; 6006,22; 6006,23; 6006,3; 6006,6; 6006,7; 6006,8; 6006,9; 6006,10; 6006,11 CОR-7802; 7804; 7806; 7808; 7810; 7812; 7814; 7816; 7818; 7820; 7822; 7824; 7826);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 159x5мм,
L = 80 м,
D = 108x4мм,
L = 89,2 м,
D = 89x4мм,
L = 52,9 м,
D = 57x4мм,
L = 29,4 м,
D = 45x4мм,
L = 0,3 м,
D = 32x3,5мм,
L = 26,4 м,
D = 25x3,5мм,
L = 34,2 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 66,3 м,
D = 60,3x5,54мм,
L = 17 м,
D = 48,3x5,08мм,
L = 32 м,
D = 33,4x4,55мм,
L = 95,3 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 37,9 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1897. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Факельный коллектор LFL-7501+FL-1005 до VB-X-51»;
Рег № FL -16 (FL-1005,0; 1801,0; 1904,0; 6005,0; 6006,0; 6007,0; 6007,1; 6008,0; 6009,0; 6010,0; 6010,1; 6011,0; 6011,1; 6012,0; 6012,1; 6013,0; 6013,1; 6014,0; 6014,1; 6015,0; 6015,1; LFL-1005; 1358 2354; 2355; 2454; 2455; 2509; 2535; 2652; 7501; 7502; 7503 7504; 7505; 7506;7509);
  Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 232°С ,
D = 630x10мм,
L = 158,8 м,
D = 426x10мм,
L = 43,4 м,
D = 325x8мм,
L = 19 м,
D = 219x6мм,
L = 5,4 м,
D = 159x6мм,
L = 2,9 м,
D = 108x6мм,
L = 3,9 м,
D = 89x5мм,
L = 38,3 м,
D = 57х5мм,
L = 49,5 м,
D = 45x5мм,
L = 12,3 м,
D = 32x4,5мм,
L = 57,7 м,
D = 25x4,5мм,
L = 24,5 м,
D = 609,6х9,53мм,
L = 44 м,
D = 406,4x9,53мм,
L = 11,1 м,
D = 323,9x6,35мм,
L = 3,2 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 46,2 м,
D = 88,9х5,49мм,
L = 1,5 м,
D = 60,3x5,54мм,
L = 23,4 м,
D = 48,3x5,08мм,
L = 27,1 м,
D = 33,4x4,55мм,
L = 2,5 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 263,9 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1898. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Из VB-B-32 в факельный коллектор FL-6001»;
Рег № FL -17 (FL-6001,0);
  Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С ,
D = 630х10мм,
L = 101,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1899. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сбросы на факел из VB-X-51 в VB-B-32»;
Рег № FL -18 (FL-6002,0);
  Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С ,
D = 630х10мм,
L = 16,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1900. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция на зону висбрекинга »;
Рег № FO-19 (FO-6001,0; 6002,0; 6003,0; 6004,0; 6005,0; 6005,1; 6006,0; 6006,1; 6007,0; 6008,0; 6008,1; 6009,0; 6009,1; 6011,0; 6013,0; 6014,0; 6016,0; 6016,1; 6018,0; 6019,0; 6020,0; 6021,0; 6022,0; 6023,0; 6024,0; 6026,1; 6026,2; 6027,0; 6028,0; 6029,0; 6030,0; 6031,0; 6032,0; 6033,0;6034,0;6034,1; 6035,0; 6036,0;6037; 6038,0602;0603; 0721;0722; 0821; 0822;1007;1008;1009; 1110;1111; 1112; 1611;1612; 7701; 7702; 7703);
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 108х4мм,
L = 114,6 м,
D = 89x4мм,
L = 44,9 м,
D = 57x4мм,
L = 371,7 м,
D = 32x3,5мм,
L = 3,1 м,
D = 168,3х7,11мм,
L = 0,3 м,
D = 114,3х6,02мм,
L = 118,8 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 75,3 м,
D = 33,4х4,55мм,
L = 44,4 м,
D = 26,7х3,91мм,
L = 69,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1901. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж в канализацию c л. Р-1002,А (остаток висбрекинга)»;
Рег № OS -25 (OS-1052; 1113; 1114; 1115; 1116; 1216; 1217; 1218; 1405; 1406; 1409; 1410; 1636);
  Опасное вещество - Дренажный продукт.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 88,9x5,49мм,
L = 25,4 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 66,7 м,
D = 33,4x4,55мм,
L = 11 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 1,4 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 1,6 м,
D = 21,3x4,78мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1902. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж в канализацию из VB-B-27 (продукты паровыжига)»;
Рег № OS -33 (OS-2502);
  Опасное вещество - Продукты паровыжига.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 5,2 м,
D = 33,4x4,55мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1903. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж в канализацию из VB-B-25 (конденсат топливного газа)»;
Рег № OS -34 (OS-2510);
  Опасное вещество - Газовый конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 60,3x5,54мм,
L = 1,3 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1904. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от VB-P-20/1,2,3 в печь VB-O-2/1,2 , сброс с бачков торцевого уплотнения насосов VB-P-20/1-3 в дренаж тяжелых углеводородов»;
Рег № Р-35 (P-0601,0; 6016,0; 6016,1; 6016,2 P-6016,3 P-6016,4 P-6016,5 P-6016,7 P-6016,8 P-0601);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 53,7кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 273x15,09мм,
L = 5,9 м,
D = 219,1x12,7мм,
L = 119,4 м,
D = 168,3x10,97мм,
L = 0,7 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 19,1 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,6 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,6 м,
D = 219,1x15,09мм,
L = 115,9 м,
D = 168,3x14,27мм,
L = 25,6 м,
D = 114,3x11,13мм,
L = 179,1 м,
D = 88,9x11,13мм,
L = 1,1 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 5,9 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 3,9 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 3,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1905. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Продукты реакции из VB-O-2/1,2 в колонну VB-K-2 »;
Рег № Р-36 (P-0701; 0701_A; 0752; 0755; 0801; 0852; 0855; 0964; 0965) ;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17,6кгс/см²,
Траб.= 470°С ,
D = 406,4x9,53мм,
L = 19,7 м,
D = 219,1x15,09мм,
L = 54,2 м,
D = 219,1x8,18мм,
L = 2,6 м,
D = 168,3x14,27мм,
L = 18,7 м,
D = 48,3x7,14мм,
L = 1,8 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,6 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1906. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сброс от предохранительных клапанов VB-PSV-1030,1031 в линию Р-0701 (на вход в VB-K-2) »;
Рег № Р-37 (P-0959);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 6,8кгс/см²,
Траб.= 250°С ,
D = 219,1x8,18мм,
L = 20,9 м,
D = 48,3x7,14мм,
L = 0,8 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1907. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пары из VB-K-2 в VB-X-19/1,2 и до предохранительного клапана VB-PSV-1005 (у/в газ, бензин) »;
Рег № Р-38 (P-1001 P-1057);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 5,7кгс/см²,
Траб.= 168°С ,
D = 355,6x9,53мм,
L = 55,4 м,
D = 323,9x8,38мм,
L = 1,0 м,
D = 273,1x7,8мм,
L = 5,4 м,
D = 219,1x6,35мм,
L = 10,8 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 5,8 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 0,6 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,5 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1908. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Остаток висбрекинга с куба B-K-2 к VB-M-5/1,2 »;
Рег № Р-39 (P-1002 P-1002_A);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6,7кгс/см²,
Траб.= 343°С ,
D = 323,9x9,53мм,
L = 16,7 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 0,8 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 0,7 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 1,0 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,3 м,
D = 26,7x5,46мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1909. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газойль с глухой тарелки Р-1 колонны VB-K-2 в колонну VB-K-3 и на прием насосов VB-P-33/1,2 »;
Рег № Р-40 (P-1003 P-1003_A P-1004 P-1004_A);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 7,7кгс/см²,
Траб.= 288°С ,
D = 355,6x7,92мм,
L = 6,7 м,
D = 323,9x9,53мм,
L = 7,0 м,
D = 273,1x9,27мм,
L = 73,9 м,
D = 219,1x8,18мм,
L = 1,0 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 58,7 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 4,5 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 0,4 м,
D = 48,3x7,14мм,
L = 1,3 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,2 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1910. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Остаток висбрекинга от VB-M-5/1,2 на прием VB-P-30/1,2 и к предохранительным клапанам VB-PSV-1006/A,B »;
Рег № Р-41 (P-1101 P-1101_A P-1101_B P-1151 P-1152);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6,7кгс/см²,
Траб.= 343°С ,
D = 323,9x9,53мм,
L = 31,7 м,
D = 114,3x6,02мм,
L =  33 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 1,3 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 0,4 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1911. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Остаток висбрекинга от VB-P-30/1,2 в VB-M-6/1,2 »;
Рег № Р-42 (P-1102);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 20,4кгс/см²,
Траб.= 343°С ,
D = 273,1x9,27мм,
L = 35,6 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 1,2 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 0,8 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 1,8 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1912. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковая линия с нагнетания VB-P-30/1,2 (P-1102) в линию нагнетания VB-P-20/1,3 (P-0601) (остаток висбрекинга)»;
Рег № Р-43 (P-1103,0 P-1103) ;
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 20,4кгс/см²,
Траб.= 343°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 159,9 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 89,6 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,1 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1913. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сброс с предохранительных клапанов фильтров VB-М-5/1,2, VB-M-6/1,2 (PSV-1006/A,B PSV-1010/A,B) в VB-K-2 (остаток висбрекинга)»;
Рег № Р-44 (P-1104 P-1153 P-1608);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6,7кгс/см²,
Траб.= 343°С ,
D = 273,1x9,27мм,
L = 24,5 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 13,6 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 2,2 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1914. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковой газойль с линии промывочной фракции FO-6030 (от SOV-2 уст.ВТ-6), на прием VB-P-30/1,2 (P-1101A), VB-P-33/1,2 (P-1004)»;
Рег № Р-45 (P-1105,0 P-1105 P-1106);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 11,4кгс/см²,
Траб.= 150°С ,
D = 108x6мм,
L = 22,8 м,
D = 108x4мм,
L = 27,4 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 0,3 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 53,8 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 32,9 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1915. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Верхний продукт колонны фракционирования из VB-X-19/1,2 в VB-W-27 (у/в газ, бензин) »;
Рег № Р-46 (P-1201 P-1208);
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 5,2кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 273,1x9,27мм,
L = 21 м,
D = 219,1x8,18мм,
L = 7,8 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 4,0 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 18,4 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 2,9 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1916. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Верхний продукт колонны фракционирования из VB-W-27 в VB-B-23 (у/в газ, бензин) »;
Рег № Р-47 (P-1202);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 4,9кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 273,1x9,27мм,
L = 17,7 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 0,6 м,
D = 48,3x7,14мм,
L = 0,3 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1917. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин из VB-B-23 к  VB-P-32/1,2 »;
Рег № Р-48 (P-1301);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 5,1кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 33,7 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 1,1 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1918. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин от VB-P-32/1,2 на орошение в VB-K-2 и до VB-W-31 »;
Рег № Р-49 (P-1302,0 P-1302,1 P-1302 P-1303 P-1303_A P-1303_B);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 89x5мм,
L = 0,4 м,
D = 57x4мм,
L = 139 м,
D = 32x3,5мм,
L = 6,5 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 113,7 м,
D = 114,3x6,02мм,
L =  2,3 м,
D = 60,3x5,54мм,
L = 49,5 м,
D = 48,3x5,08мм,
L = 1,1 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 3,0 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1919. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородные газы из VB-B-23 в VB-K-5 »;
Рег № Р-50 (P-1304,0 P-1304);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 4,9кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 159x8мм,
L = 176,5 м,
D = 57х5мм,
L = 0,2 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 83,1 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 0,2 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1920. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода из отстойника VB-В-23 к насосам VB-P-34/1,2 »;
Рег № Р-51 (P-1305);
  Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 5,2кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 88,9x5,49мм,
L = 56,9 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 1,1 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1921. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от  VB-P-34/1,2 с установки»;
Рег № Р-52 (P-1306; P-1306,0);
  Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 89x6мм,
L = 18,7 м,
D = 57x5мм,
L = 196,9 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 55,1 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 1,5 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 2,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1922. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковой бензин от границы установки в л. Р-1301 на прием насосов VB-P32/1,2»;
Рег № Р-53 (P-1307; P-1307,0);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 45°С ,
D = 89x4мм,
L = 205,8 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 0,3 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 58 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1923. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия циркуляции бензина от VB-P-32/1,2 в VB-B-23»;
Рег № Р-54 (P-1317);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 26,7x3,91мм,
L = 45,7 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1924. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия циркуляции кислой воды от VB-P-34/1,2 в VB-B-23»;
Рег № Р-55 (P-1354; P-1354_A);
  Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 48,3x7,14мм,
L = 49,7 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1925. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия от VB-B-23 до СППК VB-PSV-1023 »;
Рег № Р-56 (P-1357);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 4,9кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 114,3x6,02мм,
L = 22,9 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1926. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия газойля от VB-K-3 до VB-P-31/1,2 »;
Рег № Р-57 (P-1401_A; P-1401_B; P-1401);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 5,99кгс/см²,
Траб.= 288°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 0,3 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 46,9 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 1,3 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1927. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газойль от насосов  VB-P-31/1,2 на смешение с остатком Висбрекинга (перед VB-W-2/5,6) »;
Рег № Р-58 (P-1402,0 P-1402_A P-1402_B P-1402);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 9,2кгс/см²,
Траб.= 267°С ,
D = 89x7мм,
L = 148,2 м,
D = 57x6мм,
L = 0,3 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 103,7 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 4,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1928. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газойль циркуляционного орошения от VB-P-33/1,2 в VB-W-34 и под глухую тарелку Р-1 колонны VB-K-2 »;
Рег № Р-59 (P-1403; P-1404 P-1404_A P-1403,0; P-1403,1);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 14,3кгс/см²,
Траб.= 288°С ,
D = 219,1x7,04мм,
L = 265,7 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 12,7 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 64,4 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 2,8 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 3,0 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1929. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Возврат паров из VB-K-3 в VB-K-2 (углеводородные газы)»;
Рег № Р-60 (P-1417);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 5,9кгс/см²,
Траб.= 278°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 30,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1930. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляция газойля от VB-P-31/1,2 в VB-K-3 (л.Р-1003)»;
Рег № Р-61 (P-1454);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 9,2кгс/см²,
Траб.= 288°С ,
D = 48,3x7,14мм,
L = 38,6 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1931. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газойль циркуляционного орошения из VB-W-34 в VB-W-30 »;
Рег № Р-62 (P-1504; P-1907; P-1907,0; P-1908,0);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 13кгс/см²,
Траб.= 288°С ,
D = 219,1x8,18мм,
L = 100,6 м,
D = 219,1x7,04мм,
L = 151 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 19 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 1,4 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,9 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1932. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия газойля циркуляционного орошения из VB-W-30 в VB-W-39 »;
Рег № Р-63 (P-1508_A P-1508);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 11,8кгс/см²,
Траб.= 234°С ,
D = 219,1x8,18мм,
L = 55,6 м,
D = 33,4х6,35мм,
L = 0,3 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1933. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Остаток висбрекинга от VB-M-6/1,2 в VB-W-4A/3, до врезки в трубопровод ВТ-6 (Т-2014/А,В)»;
Рег № Р-64 (P-1601,0 P-1601 P-1655 P-1656 P-6005,0);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 20,4кгс/см²,
Траб.= 343°С ,
D = 323,8x8,38мм,
L = 33,7 м,
D = 273,1x9,27мм,
L = 88,4 м,
D = 273x7,8мм,
L = 96,4 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 19,5 м,
D = 114,3х6,02мм,
L = 5,8 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 0,4 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 3,2 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-;
 Год ввода-.
	2.1, 2.2

	1934. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Квенч - остаток висбрекинга от клапанных сборок TV-2001A,B в куб VB-K-2 и в линию подачи сырья VB-K-2 ( в тройник VB-STD-80901 линии Р-0701А) »;
Рег № Р-65 (P-1602,0; P-1602; P-1602_A P-1603; P-1603_A);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 13,4кгс/см²,
Траб.= 229°С ,
D = 273x10мм,
L = 125,4 м,
D = 219x10мм,
L = 6,3 м,
D = 159x8мм,
L = 5,6 м,
D = 108x8мм,
L = 0,8 м,
D = 89x7мм,
L = 0,8 м,
D = 57x6мм,
L = 0,5 м,
D = 273,1x7,8мм,
L = 78,9 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 35,5 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 7,7 м,
D = 26,7х5,56мм,
L = 0,2 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1935. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газойль из VB-W-39 в VB-K-2 и квенч в линию подачи сырья VB-K-2 VB-STD-80901(л.Р-0701) »;
Рег № Р-66 (P-1701_A P-1701 P-1702);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 10,9кгс/см²,
Траб.= 229°С ,
D = 219,1x6,35мм,
L = 2,7 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 130,5 м,
D = 168,3x7,11мм,
L =  10,3м,
D = 114,3x6,02мм,
L =  0,3 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 3,8 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,5 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1936. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильный бензин из VB-W-31 в VB-K-4»;
Рег № Р-67 (P-1801,0);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,1кгс/см²,
Траб.= 113°С ,
D = 89x5мм,
L = 49 м,
D = 57x4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1937. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин из VB-W-31 в  VB-X-20»;
Рег № Р-68 (P-1802,0 Р-1807,0);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 113°С ,
D = 89x4мм,
L = 10,7 м,
D = 57x4мм,
L = 3,2 м,
D = 32x3,5мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1938. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин от VB-X-27 до границы установки»;
Рег № Р-69 (P-1803,0 Р-1803,2);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 89х4мм,
L = 82,7 м,
D = 57х4мм,
L = 0,2 м,
D = 32х3,5мм,
L = 4,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1939. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин от VB-X-20 в  VB-X-27»;
Рег № Р-70 (P-1803,1);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 9,5кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 89x4мм,
L = 8,2 м,
D = 57x4мм,
L = 0,2 м,
D = 32x3,5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1940. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин от VB-P-42/1,2 до VB-W-31»;
Рег № Р-71 (P-1901,0 P-1901,1);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10,4кгс/см²,
Траб.= 182°С ,
D = 89x4мм,
L = 29,9 м,
D = 57x4мм,
L = 0,1 м,
D = 32x4,5мм,
L = 0,2 м,
D = 32x3,5мм,
L = 3,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1941. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газовая фаза с верха  VB-K-4 в VB-W-33»;
Рег № Р-72 (P-1902,0 P-1903,0);
  Опасное вещество - Пары углеводородов.
	Рраб.= 7,7кгс/см²,
Траб.= 61°С ,
D = 219x8мм,
L = 16,4 м,
D = 108x8мм,
L = 15,9 м,
D = 57x5мм,
L = 1,3 м,
D = 18x4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1942. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин из VB-K-4 в ребойлер VB-W-34»;
Рег № Р-73 (P-1905,0);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,1кгс/см²,
Траб.= 161°С ,
D = 108x4мм,
L = 7,5 м,
D = 57x4мм,
L = 0,7 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1943. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин из ребойлера  VB-W-34 в VB-К-4»;
Рег № Р-74 (P-1906,0);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,1кгс/см²,
Траб.= 182°С ,
D = 159х5мм,
L = 8,3 м,
D = 57х4мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1944. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильный бензин с низа VB-K-4 к VB-P-42/1,2»;
Рег № Р-75 (P-1911,0 P-1911,1 P-1911,2);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,1кгс/см²,
Траб.= 182°С ,
D = 89x4мм,
L = 27 м,
D = 57x4мм,
L = 0,6 м,
D = 32x3,5мм,
L = 1,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1945. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Верхний продукт VB-K-4 из VB-W-33 в VB-B-24 (у/в газ)»;
Рег № Р-76 (P-2001,0);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 89x6мм,
L = 28,8 м,
D = 57х5мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1946. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный газ из VB-B-24 в л.Р-1304,0 (на вход в VB-K-5) »;
Рег № Р-77 (P-2002,0 P-2002,2);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 7,4кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 57x5мм,
L = 17,3 м,
D = 32x4,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1947. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин из VB-P-24 к  VB-P-35/1,2 »;
Рег № Р-78 (P-2003,0 P-2003,1 P-2003,2);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 89х6мм,
L = 113,1 м,
D = 57х5мм,
L = 12,7 м,
D = 32x4,5мм,
L = 1,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1948. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин на орошение  VB-K-4 отVB-P-35/1,2»;
Рег № Р-79 (P-2004,0 P-2004,1 P-2004,2 P-2004,6);
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 10,9кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 89x6мм,
L = 25,9 м,
D = 57x5мм,
L = 42,2 м,
D = 45x5мм,
L = 0,2 м,
D = 32x4,5мм,
L = 3,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1949. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вывод кислой воды из отстойника VB-B-24 с установки (в л.P-1306,0)»;
Рег № Р-80 (P-2006,0 P-2006,2) ;
  Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 57x5мм,
L = 9,0 м,
D = 32x4,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1950. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный газ из VB-K-5 в емкость VB-B-25, c аварийным сбросом на факел и выводом избытка в линию топливного газа FG-6001,0 »;
Рег № Р-81 (P-2103,0; P-2101,0 P-2101,1 P-2102,0 P-2102,1 P-2101);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 4,2кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 219x6мм,
L = 0,2 м,
D = 159x6мм,
L = 0,3 м,
D = 159x5мм,
L = 192,6 м,
D = 108x6мм,
L = 44,9 м,
D = 108x4мм,
L = 161,4 м,
D = 89x4мм,
L = 1,0 м,
D = 57x4мм,
L = 0,4 м,
D = 32x3,5мм,
L = 0,3 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 92,3 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1951. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Свежий МЭА от границы установки в VB-W-35 »;
Рег № Р-82 (P-2104,0P-2104,1);
  Опасное вещество - МЭА.
	Рраб.= 4,85кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 89x6мм,
L = 54,1 м,
D = 57x5мм,
L = 1,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1952. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Свежий МЭА из VB-W-35 в VB-K-5 »;
Рег № Р-83 (P-2105,0);
  Опасное вещество - МЭА.
	Рраб.= 4,2кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 89x6мм,
L = 54,1 м,
D = 57x5мм,
L = 1,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1953. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный газ из сепарационной части VB-K-5 в абсорбционную »;
Рег № Р-84 (P-2106,0);
  Опасное вещество - УВГ, конденсат.
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 219х8мм,
L = 2,4 м,
D = 159х8мм,
L = 7,8 м,
D = 89х6мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1954. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный МЭА из VB-K-5 на прием VB-Р-41/1,2 »;
Рег № Р-85 (P-2107,0 P-2107,1 P-2107,2);
  Опасное вещество - МЭА, сероводород.
	Рраб.= 5,2кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 159х8мм,
L = 50,1 м,
D = 108х6мм,
L = 4,7 м,
D = 57x6мм,
L = 4,7 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1955. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дренаж из абсорбционной части VB-K-5 в коллектор дренажа светлых углеводородов CDH-I-2122,0 (Насыщенный МЭА) »;
Рег № Р-86 (P-2107,8);
  Опасное вещество - МЭА, сероводород.
	Рраб.= 4,4кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 32x4,5мм,
L = 0,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1956. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат из VB-K-5 на прием  VB-Р-38/1,2 »;
Рег № Р-87 (P-2108,0 P-2108,1 P-2108,2);
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 4,6кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 89х6мм,
L = 30,9 м,
D = 57х5мм,
L =  21,4 м,
D = 32х4,5мм,
L = 1,0 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1957. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат от VB-P-38/1,2 в л.Р-1202 (в VB-B-23) »;
Рег № Р-88 (P-2109,0 P-2109,1 P-2109);
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 6,4кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 45x5мм,
L = 165,7 м,
D = 32x4,5мм,
L = 3,0 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,1 м,
D = 48,3x7,14мм,
L = 73,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1958. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный МЭА от VB-P-41/1,2 до границы установки »;
Рег № Р-89 (P-2123,0 P-2123,1 P-2123,2);
  Опасное вещество - МЭА, сероводород.
	Рраб.= 10,3кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 89х6мм,
L = 94,5 м,
D = 57х5мм,
L = 0,7 м,
D = 32х4,5мм,
L = 1,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1959. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Линия выжига кокса из VB-O-2/1,2 до VB-B-27 (продукты паровыжига)»;
Рег №Р-90 (P-2209; 2210; 2211; 2212; 2213; 2213_A MS-2205 MS-2206 MS-2207 MS-2208);
  Опасное вещество - Продукты паровыжига.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 620°С ,
D = 219,1x7,04мм,
L = 7,2 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 8,2 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 6,5 м,
D = 48,3x5,08мм,
L = 0,8 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1960. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор пилотного газа от линии основного газа Р-2601А до пилотных горелок первой секции печи VB-O-2/1»;
Рег № Р-91 (P-2301; 2301_A; 2361; 2362; 2363; 2364; 2365; 2366; 2367; 2368; 2369; 2370; 2371; 2372; 2373; 2374);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,6кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 48,3х5,08мм,
L = 84,7 м,
D = 33,4х4,55мм,
L = 0,2 м,
D = 26,7х3,91мм,
L = 30,8 м,
D = 21,3х3,73мм,
L = 103,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1961. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Продувка в атмосферу коллекторов основного(Р-2601В) и пилотного (Р-2301А) газа первой секции печи VB-O-2/1»;
Рег № Р-92 (P-2356);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 55°С ,
D = 26,7x3,91мм,
L = 25,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1962. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор топливного газа от VB-W-36 к основным форсункам печи VB-O-2/1 (секция 1)»;
Рег № Р-93 (P-2311; 2312; 2313; 2314; 2315; 2316; 2317; 2318; 2319; 2320; 2321; 2322; 2323; 2324; 2601; 2601_A; 2601_B);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,6кгс/см²,
Траб.= 80°С ,
D = 168,3х7,11мм,
L = 18,2 м,
D = 114,3х6,02мм,
L = 27,7 м,
D = 88,9х5,49мм,
L = 45,8 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 88,2 м,
D = 26,7х3,91мм,
L = 44,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1963. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из линии Р-2601 к основным горелкам печи  VB-O-2/1 (секция 2)»;
Рег № Р-94 (P-2331; 2332; 2333; 2334; 2335; 2336; 2337; 2338; 2339; 2340; 2341; 2342; 2343; 2344; 2352);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,3кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 88,9х5,49мм,
L = 38,3 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 96,5 м,
D = 26,7х3,91мм,
L = 43,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1964. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пилотный газ к горелкам второй секции печи VB-O-2/1 из коллектора пилотного газа Р-2301»;
Рег № Р-95 (P-2351; 2351_A; 2381; 2382; 2383; 2384; 2385; 2386; 2387; 2388; 2389; 2390; 2391; 2392; 2393; 2394);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,3кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 48,3x5,08мм,
L = 21,4 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 28,6 м,
D = 21,3x3,73мм,
L = 207,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1965. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Продувка в атмосферу коллекторов основного (Р-2352_А) и пилотного (Р-2351А) газа второй секции печи VB-O-2/1»;
Рег № Р-96 (P-2357);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 55°С ,
D = 26,7x3,91мм,
L = 26 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1966. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от линии основного газа (Р-2602) к пилотным горелкам VB-O-2/2 (секция 1)»;
Рег № Р-97 (P-2401; 2401_А; 2461; 2462; 2463; 2464; 2465; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2474);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,3кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 48,3х5,08мм,
L = 85 м,
D = 33,4х4,55мм,
L = 0,2 м,
D = 26,7х3,91мм,
L = 34 м,
D = 21,3х3,73мм,
L = 103,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1967. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Продувка в атмосферу коллекторов основного(P-2452A) и пилотного (P-2451) газа второй секции печи VB-O-2/2»;
Рег № Р-98 (P-2457);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 55°С ,
D = 26,7x3,91мм,
L = 22,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1968. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ из линии Р-2601_А к основным горелкам печи VB-O-2/2 (секция 1)»;
Рег № Р-99 (P-2411; 2412;2413; 2414; 2415;2416; 2417; 2418; 2419; 2420; 2421;2422; 2423; 2424; 2602; 2602_A);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,3кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 114,3х6,02мм,
L = 47 м,
D = 88,9х5,49мм,
L = 36,4 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 88,3 м,
D = 26,7х3,91мм,
L = 44,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1969. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от коллектора Р-2602 к основным форсункам печи VB-O-2/2 (секции 2)»;
Рег № Р-100 (P-2431; 2432; 2433; 2434;2435;2436;2437 2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444; 2452;2452_B);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,6кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 88,9х5,49мм,
L = 39,9 м,
D = 60,3х5,54мм,
L = 89,4 м,
D = 26,7х3,91мм,
L = 43 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1970. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Продувка в атмосферу коллекторов основного (Р-2602В) и пилотного (Р-2401В) газа первой секции печи VB-O-2/2»;
Рег № Р-101 (P-2456);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 55°С ,
D = 26,7x3,91мм,
L = 28,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1971. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пилотный газ от коллектора Р-2401 к пилотным горелкам VB-O-2/2 (секция 2)»;
Рег № Р-102 (P-2451; 2481;2482; 2483; 2484; 2485; 2486; 2487; 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493;2494);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,6кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 48,3х5,08мм,
L = 39,6 м,
D = 33,4х4,55мм,
L = 26,7 м,
D = 21,3х3,73мм,
L = 103,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1972. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Паро-воздушная смесь из VB-B-27 в трубу VB-O-2/1,2»;
Рег № Р-103 (P-2501 P-2504);
  Опасное вещество - Продукты паровыжига.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 100°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 48,7 м,
D = 33,4x4,55мм,
L = 9,6 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	1973. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от  VB-B-25 до предохранительного клапана VB-PSV-1014»;
Рег № Р-104 (P-2507,2506,7507);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,6кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 18,7 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 18 м,
D = 33,4x4,55мм,
L = 0,5 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 26 м,
D = 21,3x3,73мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1974. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Аварийный сброс давления с коллектора топливного газа после VB-W-36 (л.Р-2652) на факел (LFL-7501)»;
Рег № Р-106 (P-2601_B P-2652);
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 3,3кгс/см²,
Траб.= 55°С ,
D = 60,3x5,54мм,
L = 0,9 м,
D = 48,3x5,08мм,
L = 10,9 м,
D = 26,7x3,91мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1975. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон к насосам VB-P-20/1,2,3 и VB-P-46/1,2,3 »;
Рег № Р-107 (P-6001,0; 6001,1; 6001,2; 6001,3; 6001,4; 6001,5; 6001,6; 6002,0; 6002,1; 6002,2; 6002,3; 6002,4; 6002,5; 6002,6; 6002,7; 6002,8);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 508x14,2мм,
L = 67,6 м,
D = 273x15,09мм,
L = 27,8 м,
D = 273x7,08мм,
L = 99,2 м,
D = 88,9x7,62мм,
L = 9,0 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 6,2 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 53,8 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 4,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-.2004
	2.1, 2.2

	1976. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон от VB-P-46/1,2,3 в VB-W-28/1,2»;
Рег № Р-108 (P-6003,0; 6003,1; 6003,2; 6005,1; 6012,0; 6012,1 6012,2) ;
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 323,8x8,38мм,
L = 20,3 м,
D = 219x7,04мм,
L = 86,6 м,
D = 168,3x7,11мм,
L = 17 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 0,7 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 14,2 м,
D = 33,4x6,35мм,
L = 0,6 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 1,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1977. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Дренаж с корпуса насосов VB-P-46/1-3 (гудрон)»;
Рег № Р-109 (6003,3; 6003,4; 6003,5);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 26,7x5,56мм,
L = 2,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1978. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Прогрев VB-P-20/1,2,3 (л.6016), Р-2/1,2 с нагнетания  VB-P-46/1,2,3»;
Рег № Р-110 (P-6004,0 4688к);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 60,3х8,74мм,
L = 54,1 м,
D = 57х5мм,
L = 29,1 м,
D = 26,7х5,56мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1979. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковая линия от линии остатка висбрекинга Р-6005,0 в трубопровод №  8.2.2-0.11 установки ВТ-6 (врезка Т-2003)»;
Рег № Р-112 (P-6006,0);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 17кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 114,3х6,02мм,
L = 130,6 м,
D = 88,9х5,49мм,
L = 0,3 м,
D = 60,3х8,74мм,
L = 0,7 м,
D = 48,3х7,14мм,
L = 0,4 м,
D = 26,7х5,56мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1980. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Остаток висбрекинга/гудрон из VB-W-4A/4 в  VB-W-4A/1»;
Рег № Р-113 (P-6007,0);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 18,76кгс/см²,
Траб.= 297°С ,
D = 323,8х8,38мм,
L = 5,4 м,
D = 273х7,8мм,
L = 4,8 м,
D = 88,9х5,49мм,
L = 2,5 м,
D = 60,3х8,74мм,
L = 2,5 м,
D = 26,7х5,56мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1981. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из VB-W-4A/2 до трубопровода №  8.2.2-010 ВТ-6 (Врезки Т-2010/А,В)»;
Рег № Р-114 (P-6008,0 P-6008,1);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 17,76кгс/см²,
Траб.= 268°С ,
D = 325х12мм,
L = 113,1 м,
D = 89х7мм,
L = 12,7 м,
D = 57х6мм,
L = 1,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1982. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от трубопровода №  8.2.1-005 установки ВТ-6 (врезки Т-2012/А,В) до VB-W-4A/2»;
Рег № Р-115 (P-6009,0 P-6009,1);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10,7кгс/см²,
Траб.= 255°С ,
D = 325x12мм,
L = 111,2 м,
D = 89x7мм,
L = 1,3 м,
D = 89x6мм,
L = 0,3 м,
D = 57x6мм,
L = 3,3 м,
D = 32x4,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1983. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из VB-W-4A/1 в VB-W-4A/4»;
Рег № Р-116 (P-6010,0);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10,24кгс/см²,
Траб.= 279°С ,
D = 323,8x8,38мм,
L = 10,3 м,
D = 273x7,8мм,
L = 12,6 м,
D = 88,9x5,49мм,
L = 0,6 м,
D = 60,3x8,74мм,
L = 1,7 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1984. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут из VB-W-4A/3 до трубопроводов установки ВТ-6 №  8.2.1-006 (Т-2013.А,В)»;
Рег № Р-117 (P-6011,0);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 9,68кгс/см²,
Траб.= 279°С ,
D = 406,4х9,43мм,
L = 87,2 м,
D = 88,9х5,49мм,
L = 0,1 м,
D = 60,3х8,74мм,
L = 5,0 м,
D = 26,7х5,56мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1985. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из VB-W-28/1 в VB-W-32/1»;
Рег № Р-118 (P-6013,1);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 10,77кгс/см²,
Траб.= 229°С ,
D = 159x8мм,
L = 12,4 м,
D = 108x8мм,
L = 3,8 м,
D = 57x6мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1986. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из VB-W-28/2 в VB-W-32/2»;
Рег № Р-119 (P-6013,2);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 10,77кгс/см²,
Траб.= 229°С ,
D = 159x8мм,
L = 12,9 м,
D = 108x8мм,
L = 5,3 м,
D = 57x6мм,
L = 2,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1987. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из VB-W-32/1,2 в W-2/1,2 и на смешение с остатком висбрекинга»;
Рег № Р-120 (P-6014,0 P-6014,1 P-6014,2 P-6014,3);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8,77кгс/см²,
Траб.= 191°С ,
D = 273x10мм,
L = 8,5 м,
D = 219x8мм,
L = 149,9 м,
D = 159x8мм,
L = 31,9 м,
D = 108x8мм,
L = 1,8 м,
D = 89x6мм,
L = 2,0 м,
D = 57x5мм,
L = 6,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1988. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из VB-W-28/1,2 до врезки в трубопровод ВТ-6 №  8.2.2.-013 (Т-2011/A,B) Квенч в К-1»;
Рег № Р-121 (P-6015,0 P-6015,1 P-6015,2);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 10,77кгс/см²,
Траб.= 229°С ,
D = 108х8мм,
L = 119,3 м,
D = 89х7мм,
L = 8 м,
D = 57х6мм,
L = 0,35 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1989. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Квенч-остаток висбрекинга от трубопровода ВТ-6 №  8,2,2-010-250 (врезка Т-2008А,В) до клапанной сборки TV-2001B»;
Рег № Р-122 (P-6017,0);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 17,56кгс/см²,
Траб.= 268°С ,
D = 273x10мм,
L = 8,5 м,
D = 159x8мм,
L = 31,9 м,
D = 89x7мм,
L = 2,0 м,
D = 57x6мм,
L = 6,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1990. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Квенч - остаток висбрекинга от W-2/7,8 до клапанных сборок TV-2001A, LV-2002»;
Рег № Р-123 (Р-6018,0 Р-6019,0);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 17,33кгс/см²,
Траб.= 205°С ,
D = 273х10мм,
L = 12,4 м,
D = 219x10мм,
L = 2,1 м,
D = 159х8мм,
L = 0,3 м,
D = 108x8мм,
L = 0,3 м,
D = 89х7мм,
L = 0,3 м,
D = 57x6мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1991. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Комбинированный продукт от клапанной сборки LV-2002 до трубопровода ВТ-6 №  8,2,2-010-250 (врезка Т-2007В)»;
Рег № Р-124 (Р-6020,0);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 3,15кгс/см²,
Траб.= 209°С ,
D = 273x10мм,
L = 22,4 м,
D = 219x10мм,
L = 4,3 м,
D = 159x8мм,
L = 0,4 м,
D = 89x7мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1992. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Остаток висбрекинга от W-2/4,3 ВТ-6 (врезка Т-2005/А) до врезки в трубопровод ВТ-6 №  8.2.2-011 (Т-2004)»;
Рег № Р-125 (P-6021,0 Р-6022,0 Р-6031,0);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 2,88кгс/см²,
Траб.= 142°С ,
D = 273х10мм,
L = 78,2 м,
D = 89х6мм,
L = 2,8 м,
D = 57х5мм,
L = 1,8 м,
D = 32х4,5мм,
L = 1,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1993. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон на смешение с остатком висбрекинга от клапанной сборки FV-2003»;
Рег № Р-126 (Р-6023,0);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 3,15кгс/см²,
Траб.= 191°С ,
D = 159x8мм,
L = 5,2 м,
D = 108x8мм,
L = 0,9 м,
D = 89x6мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1994. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон из W-2/1,2 В л.2584к»;
Рег № Р-127 (P-6024,0;6025,0;6026,0; 6026,0-01;6027,0; 6027,0-01);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 8,76кгс/см²,
Траб.= 125°С ,
D = 273x10мм,
L = 10,8 м,
D = 159x8мм,
L = 27,2 м,
D = 89x6мм,
L = 1,6 м,
D = 57x5мм,
L = 2,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1995. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция установки ВТ-6 №  8.2.3-018 (Т-2002А,В) между W1/1 и W1/2»;
Рег № Р-129 (P-6028,0);
  Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 8,5кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 168,3x7,11мм,
L = 1,4 м,
D = 114,3x6,02мм,
L = 5,0 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1996. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Металлизированная фракция установки ВТ-6(врезка Т-2002В) от W1/2 до врезки Т-2001А,В на выходе из W1/1»;
Рег № Р-130 (P-6029,0 P-6030,0);
  Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 8,49кгс/см²,
Траб.= 197°С ,
D = 159х8мм,
L = 0,4 м,
D = 108х8мм,
L = 20,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1997. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «От трубопровода ВТ-6 (Т-2023) в л.Р-6003.1 к VB-P-46/1,2,3 (гудрон)»;
Рег № Р-131 (P-6032,0);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 14,9кгс/см²,
Траб.= 90°С ,
D = 159x8мм,
L = 73,1 м,
D = 57x5мм,
L = 2,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1998. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковая линия от  VB-P-30/1,2 в л.Р-1004к VB-P-33/1,2 (остаток висбрекинга)»;
Рег № Р-132 (P-6035,0 P-6035);
  Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 20,3кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 60,3x8,74мм,
L = 148,5 м,
D = 26,7x5,56мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	1999. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ЛВД установки ВТ-6 (врезка Т-2022) на смешение с остатком висбрекинга до клапанной сборки FV-2004»;
Рег № Р-133 (Р-6036,0);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 9,4кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 89x5мм,
L = 64,0 м,
D = 32x3,5мм,
L = 4,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2000. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат из VB-B-32 к VB-P-50/1,2»;
Рег № Р-134 (P-6037,0 P-6037,1);
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С ,
D = 159x5мм,
L = 18,2 м,
D = 32x3,5мм,
L = 1,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	2001. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж из VB-B-32 в л.CDH-I-6003,0»;
Рег № Р-135 (P-6037,3);
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С ,
D = 57x4мм,
L = 1,0 м,
D = 32x3,5мм,
L = 0,1 м,
D = 25x3,5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	2002. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат VB-B-32 от VB-P-50/1,2 в VB-X-53»;
Рег № Р-136 (P-6038,0 P-6038,1);
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 200°С ,
D = 108x4мм,
L = 86,8 м,
D = 32x3,5мм,
L = 3,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2003. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат из VB-X-53 с установки (в ловушечную нефть)»;
Рег № Р-137 (P-6039,0);
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 108х4мм,
L = 40,2 м,
D = 57х4мм,
L = 1,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2004. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Линия разгрузки насосов VB-P-50/1,2 в VB-B-32 (от л.P-6038)»;
Рег № Р-138 (P-6040,0 P-6040,1);
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С ,
D = 32x3,5мм,
L = 29,0 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	2005. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пусковая перемычка между л.Р-1402 и Р-6006,0 (газойль)»;
Рег № Р-139 (P-6041,0);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 3,15кгс/см²,
Траб.= 267°С ,
D = 89х7мм,
L = 10,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2006. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ЛВД установки ВТ-6 от клапанной сборки FV-2004 на смешение с остатком висбрекинга »;
Рег № Р-140 (Р-6042,0);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 3,5кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 89x5мм,
L = 3,0 м,
D = 45x4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2007. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Метализированная фракция установки ВТ-6 №  8.2.3-022 (Т-2025) в мазут после W-4х»;
Рег № Р-141 (P-6043,0);
  Опасное вещество - Металлизированная фракция.
	Рраб.= 8,5кгс/см²,
Траб.= 350°С ,
D = 88,9х5,49мм,
L = 18,0 м,
D = 60,3х8,74мм,
L = 5,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2008. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Гудрон на битумную врезка в трубопровод ВТ-6 
(Т-2028/А,В)»;
Рег № Р-142 (P-6044,0);
  Опасное вещество - Гудрон.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 125°С ,
D = 159x8мм,
L = 1,2 м,
D = 89x6мм,
L = 1,8 м,
D = 57x5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2009. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Подача вакуумного газойля с установки ВТ-6 (Т-2063, л. 8,24-035) в предторцевые камеры насосов VB-P-30/1,2,3»;
Рег № Р-143 (P-6050,0);
  Опасное вещество - Вакуумный газойль.
	Рраб.= 14,7кгс/см²,
Траб.= 273°С ,
D = 32x4,5мм,
L = 250,4 м,
D = 25x4,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2010. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар/азот в емкость 
VB-B-24»;
Рег №Р-151 (P-2003,3).
	Рраб.= 7,5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 57х5мм,
L = 0,3 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2011. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар/азот в VB-K-4»;
Рег №Р-149 (P-1911,5).
	Рраб.= 8,1кгс/см²,
Траб.= 182°С ,
D = 57x4мм,
L =0,4  м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2012. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сдувка на факел и воздушник VB-B-24 (у/в газ)»;
Рег № Р-150 (P-2002,1);
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 7,4кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 57х5мм,
L = 9,0 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2013. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар/азот в VB-K-5»;
Рег №Р-154 (P-2107,3).
	Рраб.= 5,2кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 57х5мм,
L = 0,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2014. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар/азот в сепарационную часть VB-K-5»;
Рег №Р-155 (P-2108,3).
	Рраб.= 4,6кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 57х5мм,
L = 1,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2015. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Присадка из а/цистерны на прием насоса Н-3к»;
Рег №  4975к;
  Опасное вещество - Присадка.
	Рраб.= Гидростат.,
Траб.= 40°С ,
D = 108х4мм,
L = 7,0 м,
D = 32х2,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2007.
	2.1

	2016. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Присадка от Н-3к в Е-1к»;
Рег №  4976к;
  Опасное вещество - Присадка.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 89х5мм,
L =13,9  м,
D = 32х2,5мм,
L = 0,9 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	2017. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Присадка из Е-1к на прием Н-1к, Н-2к в калибровочную бюретку, из бюретки, на прием Н-1к, Н-2к»;
Рег №  4977к;
  Опасное вещество - Присадка.
	Рраб.= 3,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 89х5мм,
L = 1,0 м,
D = 57х4мм,
L = 19,3 м,
D = 32х2,5мм,
L = 0,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	2018. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Присадка от Н-1к, Н-2к в линию 8.2.2-012, 8.2.1-051»;
Рег №  4978к;
  Опасное вещество - Присадка.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 57х4мм,
L = 33,0 м,
D = 32х2,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2007.
	2.1, 2.2

	2019. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж в л. 8.9.1-451»;
Рег №  4979к;
  Опасное вещество - Присадка.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 57х4мм,
L = 5,0 м,
D = 32х2,5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2007.
	2.1

	2020. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дыхание Е-1к на факел»;
Рег №  4982к, 6002;
  Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,05кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 59х5мм,
L = 3,0 м,
D = 89х4мм,
L = 40,0 м,
D = 57х4мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2007;
 Год ввода-2007.
	2.1

	2021. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный раствор МЭА из VB-К-5 в сепаратор С-1»;
Рег № 6863к;
  Опасное вещество - Насыщенный МЭА.
	Рраб.= 5,2кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 159х5мм,
L = 5,0 м,
D = 108х4мм,
L = 3,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2022. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный раствор МЭА из сепаратора С-1 на прием насосов Н-2/1,2»;
Рег № 6864к;
  Опасное вещество - Насыщенный МЭА.
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 159х5мм,
L = 20,0 м,
D = 108х4мм,
L = 4,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2023. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный раствор МЭА из л. 6864к на прием насосов  VB-Р-41/1,2»;
Рег № 6865к;
  Опасное вещество - Насыщенный МЭА.
	Рраб.= 4,5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 108х4мм,
L = 27,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2024. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «У/В газ из л. 4.9.1-103 в Э-1»;
Рег № 6866к;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,2кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 159х5мм,
L = 110,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1

	2025. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Насыщенный раствор МЭА от насосов Н-2/1,2 через фильтры Ф-1/1,2 в С-1»;
Рег № 6867к;
  Опасное вещество - Насыщенный МЭА.
	Рраб.= 23,4кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 89х4мм,
L = 37,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2026. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Газожидкостная смесь из Э-1 в С-1»;
Рег № 6868к;
  Опасное вещество - Газосырьевая смесь.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 108х4мм,
L = 5,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2027. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «У/В газ из С-1 в VB-К-5»;
Рег № 6869к;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 89х4мм,
L = 12,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2028. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «У/В конденсат из С-1 в VB-В-33»;
Рег № 6870к;
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 57х4мм,
L = 8,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2029. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренаж С-1, Ф-1/1,2,  Н-2/1,2, VB-К-5, VB-Р-41/1,2 в  VB-В-54»;
Рег № 6871к;
  Опасное вещество - Амин.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 32х5мм,
L = 12,0 м,
D = 57х4мм,
L = 17,0 м,
D = 89х4мм,
L = 22,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1

	2030. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Штуцер Д пар в С-1 на пропарку»;
Рег №№Б/н7.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 57х4мм,
L = 0,4 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.2

	2031. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сброс с СППК С-1»;
Рег № № 6872к;
  Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 89х4мм,
L = 22,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1

	2032. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Участок от штуцера Л сепаратора С-1 до л. б/н5»;
Рег № Б/н6;
  Опасное вещество - МЭА.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 57х4мм,
L = 5,5 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2033. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сброс с СППК С-1»;
Рег № Б/н8;
  Опасное вещество - МЭА.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 57х4мм,
L = 11,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2034. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ДТ на охлаждение насосов Н-2/1,2 (прямая)»;
Рег № Б/н9;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 57х4мм,
L = 25 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2035. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ДТ на охлаждение насосов Н-2/1,2 (обратная)»;
Рег № Б/н10;
  Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 57х4мм,
L = 25,0 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.1, 2.2

	2036. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Воздух КИП к С-1»;
Рег №№Б/н11.
	Рраб.= 4кгс/см²,
Траб.= окр.ср°С ,
D = 57х4мм,
L = 10,7 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.2

	2037. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Воздух технический»;
Рег №№Б/н12.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= окр.ср°С ,
D = 57х4мм,
L = 245,8 м,
Год изготовления-2013;
 Год ввода-2013.
	2.2

	2038. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия воздуха КИП зона ВТ»;
Рег №IA 6002.
	Рраб.= 4кгс/см²,
Траб.= окр.ср°С ,
D = 57х4мм,
L = 254,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-.
	2.2

	2039. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия азота низкого давления в емкость VB-B-54»;
Рег №LI 6004.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= окр.ср°С ,
D = 57х4мм,
L = 8,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2040. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар среднего давления блока висбрекинг»;
Рег №MS-193.
	Рраб.= 15кгс/см²,
Траб.= 280°С ,
D = 273х8мм,
L = 220,0 м,
D = 219х7мм,
L = 324,2 м,
D = 159х6мм,
L = 156,4 м,
D = 89х5мм,
L = 56,4 м,
D = 57х4мм,
L = 20,6 м,
D = 25х3,5мм,
L = 12,4 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2041. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат висбрекинга в линию дренажного продукта установки ВТ-6»;
Рег № 5008/1-01,00;
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 50°С ,
D = 108х8мм,
L = 30 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2042. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат висбрекинга с факельного коллектора в емкость Е-1»;
Рег № 5008-01,01;
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 7,3кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 89х6мм,
L =39,2  м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2043. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат висбрекинга с емкости Е-1 в лин.997»;
Рег № 5008-01,02;
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 7,3кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 89х6мм,
L = 780,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2044. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Факельный газ от емкости Е-1 до ППК PSV 001, линия топливного газа на выдавливание конденсата от отсекателя UV-003 в Е-1, воздушник Е-1, уравнительная линия от Е-1 до отсекателя UV-002»;
Рег № 5008-01,03 5008-01,04 5008-01,05 5008-01,07;
  Опасное вещество - УВ конденсат.
	Рраб.= 7,3кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 108х6мм,
L = 15 м,
D = 89х6мм,
L = 14 м,
D = 57х5мм,
L = 3,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2045. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин висбрекинга в промпарк тит.55/2, из промпарка тит.55/2, на установку гидрокрекинга, на ЛЧ 24/7 в лин.125, на 1А/1М в л.374. »;
Рег № 5009-01,00 5009-01,01 5009-01,02 5009-01,03 5009-01,04 5009-01,05 5009-01,04 5009-01,06 л. 2350;2351; л. 2352;л. Б/н1;
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 219х6мм,
L = 7,0 м,
D = 108х4мм,
L = 7,3 м,
D = 89х4мм,
L = 4351,9 м,
D = 57х4мм,
L = 0,5 м,
D = 18х3мм,
L = 1,8 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2046. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензин на пуск с линии некондиции АВТ-3 (лин.117)»;
Рег № 5010-01,00;
  Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 45°С ,
D = 89х4мм,
L = 178,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2047. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия топливного газа с линии 901 на выдавливание конденсата в емкость Е-1 до отсекателя UV-003»;
Рег № 5038-01,00;
  Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 7,3кгс/см²,
Траб.= 40°С ,
D = 89х4мм,
L = 255 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2048. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Факельный газ в лин.1005, в лин.1317, из лин.1318 из емкости Е-1, сброс от ППК PSV-001»;
Рег № 5040-01,00 5040-01,02 5040-01,03 5040-01,04 5040-01,05;
  Опасное вещество - Факельный газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 100°С ,
D = 820х10мм,
L = 633,3 м,
D = 630х10мм,
L = 8,2 м,
D = 530х10мм,
L = 1,0 м,
D = 108х6мм,
L = 3,0 м,
D = 89х5мм,
L = 0,7 м,
D = 57x5мм,
L = 0,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	2049. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Раствор МЭА свежий из л. 581»;
Рег № 5042-01,00;
  Опасное вещество - МЭА.
	Рраб.= 9кгс/см²,
Траб.= 45°С ,
D = 89х6мм,
L = 607,2 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2050. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Раствор МЭА насыщенный в л. 580»;
Рег № 5044-01,00;
  Опасное вещество - МЭА.
	Рраб.= 10,3кгс/см²,
Траб.= 60°С ,
D = 89х6мм,
L = 409,1 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2051. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислые стоки на установку регенерации сульфидсодержащих стоков, на ОПУ»;
Рег № 5059-01,00, 5059-05,01 ;
  Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 49°С ,
D = 89х6мм,
L = 922,0 м,
D =  57х5мм,
L = 852,0 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1, 2.2

	2052. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот высокого давления от л.1530 на установку»;
Рег №NH-01,00.
	Рраб.= 64кгс/см²,
Траб.= 37°С ,
D = 159х9мм,
L = 0,2 м,
D = 89х5мм,
L = 411,7 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2053. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот высокого давления на ППК»;
Рег №NH-01,02.
	Рраб.= 64кгс/см²,
Траб.= 37°С ,
D = 159х9мм,
L = 3,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.2

	2054. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Линия дыхания  VB-B-34»;
Рег №ATM-163 (ATM-6038);
  Опасное вещество – Пары ДТ.
	Рраб.= атм.,
Траб.= 37°С ,
D = 57x4мм,
L = 5,5 м,
Год изготовления-2004;
 Год ввода-2004.
	2.1

	2055. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-1/1Зав. № 41748

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 15,5 кгс/см² 

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2056. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-1/2 

Зав. № 41749

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 15,5 кгс/см² 

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2057. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-1/3 

Зав. № 41750

Опасное вещество - Мазут                                   
	Рраб.= 15,5 кгс/см² 

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2058. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-3/1 

Зав. № 63

Опасное вещество - Метал. фракиця                          
	Рраб.= 12,4 кгс/см² 

Траб.= 384 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2059. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-3/2 

Зав. № 64

Опасное вещество - Метал. фракция                          
	Рраб.= 12,4 кгс/см² 

Траб.= 384 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2060. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-4/1 

Зав. № 117/77/250

Опасное вещество - Газойль                                 
	Рраб.= 12,5 кгс/см² 

Траб.= 273 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2061. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-4/2 

Зав. № 117/77/250

Опасное вещество - Газойль                                 
	Рраб.= 12,5 кгс/см² 

Траб.= 273 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2062. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-4/3 

Зав. № 117/77/250

Опасное вещество - Газойль                                 
	Рраб.= 12,5 кгс/см² 

Траб.= 273 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2063. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-5/1 

Зав. № 77/25019  

Опасное вещество - Газойль                                 
	Рраб.= 17,5 кгс/см² 

Траб.= 273 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2064. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-5/2 

Зав. № 77/25020  

Опасное вещество - Газойль                                 
	Рраб.= 17,5 кгс/см² 

Траб.= 273 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2065. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-5/3 

Зав. № 77/25021  

Опасное вещество - Газойль                                 
	Рраб.= 17,5 кгс/см² 

Траб.= 273 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2066. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-6/1 

Зав. № 1

Опасное вещество - ЛВД                                     
	Рраб.= 13,7 кгс/см² 

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2067. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-6/2 

Зав. № 41041

Опасное вещество - ЛВД                                     
	Рраб.= 13,7 кгс/см² 

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2068. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-6/3 

Зав. № 42042

Опасное вещество - ЛВД                                     
	Рраб.= 13,7 кгс/см² 

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2069. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-7/1 

Зав. № 42084


	Рраб.= 5,3 кгс/см² 

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.2

	2070. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-7/2 

Зав. № 42085


	Рраб.= 5,3 кгс/см² 

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.2

	2071. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-7/3 

Зав. № 42086


	Рраб.= 5,3 кгс/см² 

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.2

	2072. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-9/1 

Зав. № 06.076/88


	Рраб.= 5,7 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2073. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-9/2 

Зав. № 06.076/88


	Рраб.= 5,7 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2074. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-10/1 

Зав. № 15-1322.1

Опасное вещество - Масляный конденсат                      
	Рраб.= 3,1 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	2075. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-10/2 

Зав. № 15-1322.1

Опасное вещество - Масляный конденсат                      
	Рраб.= 3,1 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	2076. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-11/1 

Зав. № 20-1878.1

Опасное вещество - Кислая вода                             
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 41 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2077. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-11/2 

Зав. № 20-1878.1

Опасное вещество - Кислая вода                             
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 41 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2078. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-13/1 

Зав. № 567


	Рраб.= 4 кгс/см² 

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.2

	2079. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-13/2 

Зав. № 568


	Рраб.= 4 кгс/см² 

Траб.= 70 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.2

	2080. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-15 

Зав. № 16Т11     

Опасное вещество - Дренажный продукт                       
	Рраб.= 2 кгс/см² 

Траб.= <350 °С

Год изготовления - 2016, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	2081. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-16/1 

Зав. № 116/77/25*

Опасное вещество - Диз. топливо           
	Рраб.= 10,6 кгс/см² 

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2082. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-16/2 

Зав. № 116/77/22*

Опасное вещество - Диз. топливо                 
	Рраб.= 10,6 кгс/см² 

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1998
	2.1, 2.2

	2083. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-17/1 

Зав. № 570


	Рраб.= 22,4 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.2

	2084. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-17/2 

Зав. № 569


	Рраб.= 22,4 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.2

	2085. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-17/3 

Зав. № 720.4437  


	Рраб.= 22,4 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2086. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-18/1 

Зав. № 116/77/250


	Рраб.= 11 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2087. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-18/2 

Зав. № 116/77/250


	Рраб.= 11 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2088. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-19/1 

Зав. № 44


	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 130 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2089. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-19/2 

Зав. № 77


	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 130 °С

Год изготовления - 2004, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2090. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-21/1 

Зав. № 21-66.1-01


	Рраб.= 1,7 кгс/см² 

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.2

	2091. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-21/2 

Зав. № 21-66.1-02


	Рраб.= 1,7 кгс/см² 

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.2

	2092. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-21/3 

Зав. № 21-66.1-03


	Рраб.= 1,7 кгс/см² 

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.2

	2093. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-22/1 

Зав. № 21-140.1*-01 

Опасное вещество - Дизельное топливо                       
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2094. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-22/2 

Зав. № 21-140.1*-02 

Опасное вещество - Дизельное топливо                       
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2095. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-24/1 

Зав. № 15-1335.1*-01
Опасное вещество - Газоконденсат                           
	Рраб.= 6 кгс/см² 

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	2096. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-24/2 

Зав. № 15-1335.1*-02
Опасное вещество - Газоконденсат                           
	Рраб.= 6 кгс/см² 

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1, 2.2

	2097. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-25/1 

Зав. № 77/25042  
	Рраб.= 4,7 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2098. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-25/2 

Зав. № 77/25043  
	Рраб.= 4,7 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2099. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-26/1 

Зав. № 77/25044  
	Рраб.= 3,9 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2100. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-26/2 

Зав. № 77/25045  
	Рраб.= 3,9 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2101. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-27/1 

Зав. № 752
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2102. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-27/2 

Зав. № 753
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2103. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Р-28 

Зав. № 573
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 1988, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2104. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-46/1 

Зав. № 51701

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 21 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2105. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-46/2 

Зав. № 51702

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 21 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2106. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-46/3 

Зав. № 51703

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 21 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2022, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2107. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-101/1 

Зав. № 30545

Опасное вещество - Дизельное топливо                       
	Рраб.= 12,7 кгс/см² 

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2108. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-101/2 

Зав. № 30546

Опасное вещество - Дизельное топливо                       
	Рраб.= 12,7 кгс/см² 

Траб.= 35 °С

Год изготовления - 1992, 

Год ввода - 1994
	2.1, 2.2

	2109. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Дымосос V-1/1 

Зав. № 9

Опасное вещество - Дымовые газы                            
	Траб.= 230 °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1

	2110. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Дымосос V-1/2 

Зав. № 10

Опасное вещество - Дымовые газы                            
	Траб.= 230  °С

Год изготовления - 2015, 

Год ввода - 2016
	2.1

	2111. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-20/1 

Зав. № 51690

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 68,6 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2112. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-20/2 

Зав. № 51691

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 68,6 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2113. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-20/3 

Зав. № 51692

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 68,6 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2114. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-30/1 

Зав. № 51676

Опасное вещество - Остаток висбрекинга                     
	Рраб.= 19,1 кгс/см² 

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2115. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-30/2 

Зав. № 51677

Опасное вещество - Остаток висбрекинга                     
	Рраб.= 19,1 кгс/см² 

Траб.= 343 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2116. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-31/1 

Зав. № 51678

Опасное вещество - Газойль висбрекинга                     
	Рраб.= 4,62 кгс/см² 

Траб.= 267 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2117. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-31/2 

Зав. № 51679

Опасное вещество - Газойль висбрекинга                     
	Рраб.= 4,62 кгс/см² 

Траб.= 267 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2118. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-32/1 

Зав. № 51680

Опасное вещество - Нестабильный бензин                     
	Рраб.= 12,2 кгс/см² 

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2119. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-32/2 

Зав. № 51681

Опасное вещество - Нестабильный бензин                     
	Рраб.= 12,2 кгс/см² 

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2120. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-33/1 

Зав. № 51682

Опасное вещество - Газойль висбрекинга                     
	Рраб.= 10,5 кгс/см² 

Траб.= 288 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	2121. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-33/2 

Зав. № 51683

Опасное вещество - Газойль висбрекинга                     
	Рраб.= 10,5 кгс/см² 

Траб.= 288 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	2122. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-34/1 

Зав. № 51684

Опасное вещество - Кислая в                             
	Рраб.= 7,45 кгс/см² 

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2123. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-34/2 

Зав. № 51685

Опасное вещество - Кислая вода                             
	Рраб.= 7,45 кгс/см² 

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2124. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-35/1 

Зав. № 51693

Опасное вещество - Нестабильный бензин                     
	Рраб.= 6,34 кгс/см² 

Траб.= 48 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2125. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-35/2 

Зав. № 51694

Опасное вещество - Нестабильный бензин                     
	Рраб.= 6,34 кгс/см² 

Траб.= 48 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2126. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-36/1 

Зав. № EG1-0060А*
	Рраб.= 34,08 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2127. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-36/2 

Зав. № EG1-0060A*
	Рраб.= 34,08 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2128. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-38/1 

Зав. № 51695

Опасное вещество - Углеводородный конденсат                
	Рраб.= 5,2 кгс/см² 

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2129. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-38/2 

Зав. № 51696

Опасное вещество - Углеводородный конденсат                
	Рраб.= 5,2 кгс/см² 

Траб.= 49 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2130. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос VB-P-39/1 

Зав. № 51686
	Рраб.= 5,7 кгс/см² 

Траб.= 201 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2131. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос VB-P-39/2 

Зав. № 51687
	Рраб.= 5,7 кгс/см² 

Траб.= 201 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2132. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-Р-41/1 

Зав. № 40738

Опасное вещество - Насыщенный раствор МЭА                  
	Рраб.= 8,55 кгс/см² 

Траб.=  50 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	2133. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-Р-41/2 

Зав. № 40739

Опасное вещество - Насыщенный раствор МЭА                  
	Рраб.= 8,55 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	2134. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-42/1 

Зав. № 51699

Опасное вещество - Стабильный бензин                       
	Рраб.= 4,04 кгс/см² 

Траб.= 182 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2135. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-42/2 

Зав. № 51700

Опасное вещество - Стабильный бензин                       
	Рраб.= 4,04 кгс/см² 

Траб.= 182 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2136. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-46/1 

Зав. № 41743

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 18,9 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2137. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-46/2 

Зав. № 41744

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 18,9 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2138. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-46/3 

Зав. № 41745

Опасное вещество - Гудрон                                  
	Рраб.= 18,9 кгс/см² 

Траб.= 350 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2139. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-48/1 

Зав. № 51704

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 6,97 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2140. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-48/2 

Зав. № 51705

Опасное вещество - Диз. топливо                            
	Рраб.= 6,97 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2141. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-49 

Зав. № 51785

Опасное вещество - Светлые нефтепродукты                   
	Рраб.= 11,69 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2142. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-50/1 

Зав. № 51706

Опасное вещество - Углеводородный конденсат                
	Рраб.= 11,44 кгс/см² 

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2143. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-50/2 

Зав. № 51707

Опасное вещество - Углеводородный конденсат                
	Рраб.= 11,44 кгс/см² 

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2144. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос VB-P-51/1 

Зав. № 51708
	Рраб.= 22,07 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2145. 
	Установка ВТ-6
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос VB-P-51/2 

Зав. № 51709
	Рраб.= 22,07 кгс/см² 

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2146. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-P-53 

Зав. № 51786

Опасное вещество - Раствор МЭА                             
	Рраб.= 5,6 кгс/см² 

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.1, 2.2

	2147. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2/1 

Зав. № 40720

Опасное вещество - Насыщенный раствор МЭА                  
	Рраб.= 26 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	2148. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2/2 

Зав. № 40721

Опасное вещество - Насыщенный раствор МЭА                  
	Рраб.= 26 кгс/см² 

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2013, 

Год ввода - 2013
	2.1, 2.2

	2149. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1к 

Зав. № 194

Опасное вещество - Колтек                                  
	Рраб.= 12,5 кгс/см² 

Траб.=  40 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	2150. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2к 

Зав. № 193

Опасное вещество - Колтек                                  
	Рраб.= 12,5 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	2151. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-3к 

Зав. № 38448

Опасное вещество - Колтек                                  
	Рраб.= 12,5 кгс/см² 

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	2152. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос ДН-2к 

Зав. № 500703243

Опасное вещество - Термофло 7R630                          
	Рраб.= 46 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	2153. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос ДН-3к 

Зав. № 500703252

Опасное вещество - Термофло 7R630                          
	Рраб.= 46 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	2154. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос ДН-4к 

Зав. № 500703253

Опасное вещество - Филмплюс 5K7                            
	Рраб.= 46 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	2155. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос ДН-5к 

Зав. № 500703254

Опасное вещество - Петромин 4H605                          
	Рраб.= 46 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2007
	2.1, 2.2

	2156. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос VB-V-51 

Зав. № 79784
	Рраб.= 2,5 кгс/см² 

Траб.= 30 °С

Год изготовления - 2003, 

Год ввода - 2004
	2.2

	2157. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Дн-8/1         Зав. № 20201122* 

Опасное вещество - Ингибитор коксообразования              
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2158. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Дн-8/2         Зав. № 20201122* 

Опасное вещество - Ингибитор коксообразования              
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2159. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Дн-8/3         Зав. № 20201122* 

Опасное вещество - Ингибитор коксообразования              
	Рраб.= 10 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2160. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-103/1        Зав. № 41746

Опасное вещество - Фракция 360-390 С                       
	Рраб.= 18,2 кгс/см² 

Траб.= 215 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2161. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-103/2        Зав. № 41747

Опасное вещество - Фракция 360-390 С                       
	Рраб.= 18,2 кгс/см² 

Траб.= 215 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2162. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-104/1        Зав. № 41741

Опасное вещество - ТВГ                                     
	Рраб.= 16,5 кгс/см² 

Траб.= 340 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2163. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-104/2        Зав. № 41472

Опасное вещество - ТВГ                                     
	Рраб.= 16,5 кгс/см² 

Траб.= 340 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2164. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-105/1        Зав. № 20-1876.1*

Опасное вещество - МЭА                                     
	Рраб.= 13 кгс/см² 

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2165. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-105/2        Зав. № 20-1876.1*

Опасное вещество - МЭА                                     
	Рраб.= 13 кгс/см² 

Траб.= 55 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2166. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-106/1        Зав. № 20-1829.1-

Опасное вещество - Углеводородный конденсат                
	Рраб.= 2,2 кгс/см² 

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2167. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Р-106/2        Зав. № 20-1829.1*

Опасное вещество - Углеводородный конденсат                
	Рраб.= 2,2 кгс/см² 

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2020, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2168. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос H- 1/1         Зав. № 459


	Рраб.= 9 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2169. 
	Установка ВТ-6
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос H- 1/2         Зав. № 455


	Рраб.= 9 кгс/см² 

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 1994, 

Год ввода - 1994
	2.2

	2170. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-4В Рег. № 38 

Зав. № 2793

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2171. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-16А Рег. № 61 

Зав. № 2854

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2172. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-5В Рег. № 40 

Зав. № 2865

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2173. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-6А Рег. № 41 

Зав. № 2800

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2174. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-6В Рег. № 42 

Зав. № 2763

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2175. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-7А Рег. № 43 

Зав. № 2791

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2176. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-7В Рег. № 44 

Зав. № 2795

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2177. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-8А Рег. № 45 

Зав. № 28

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2178. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-8В Рег. № 46 

Зав. № 29

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2179. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-9А Рег. № 47 

Зав. № 2863

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2180. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-9В Рег. № 48 

Зав. № 2866

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2181. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-26В Рег. № 76 

Зав. № 2834

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 1,7 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2182. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-24А Рег. № 71 

Зав. № 2853

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 2,5 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2183. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-13А Рег. № 55 

Зав. № 2765

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2184. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-14А Рег. № 57 

Зав. № 2796

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2185. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-15В Рег. № 60 

Зав. № 36

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 23 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2186. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-29А Рег. № 79 

Зав. № 2837

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2187. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-10А Рег. № 49 

Зав. № 2777

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 85 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2188. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2В Рег. № 33 

Зав. № 31

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2189. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-19В Рег. № 68 

Зав. № 2790

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2190. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-24В Рег. № 72 

Зав. № 2453

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 2,5 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2191. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-27В Рег. № 78 

Зав. № 2804

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2192. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-12А Рег. № 53 

Зав. № 2858

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2193. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-4А Рег. № 37 

Зав. № 2811

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2194. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-27А Рег. № 77 

Зав. № 2780

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2195. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-15А Рег. № 59 

Зав. № 35

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 23 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2196. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-26А Рег. № 75 

Зав. № 2836

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 1,7 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2197. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-17А Рег. № 63 

Зав. № 2802

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2198. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1В Рег. № 30 

Зав. № 25

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2199. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1С

Рег. № 31 

Зав. № 27

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2200. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-20В Рег. № 70 

Зав. № 2775

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2201. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения 
Н-2С
Рег. № 34 

Зав. № 34

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2202. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-25В Рег. № 74 

Зав. № 2789

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 2,9 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2203. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-12В Рег. № 54 

Зав. № 2864

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2204. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-2А Рег. № 32 

Зав. № 30

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2205. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-33А Рег. № 81 

Зав. № 2810

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2206. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3А Рег. № 35 

Зав. № 33

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2207. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-11В Рег. № 52 

Зав. № 2807

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2208. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-19А Рег. № 67 

Зав. № 2767

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2209. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-33В Рег. № 82 

Зав. № 2803

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2210. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-29В Рег. № 80 

Зав. № 2835

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2211. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-20А Рег. № 69 

Зав. № 2774

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2212. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-13В Рег. № 56 

Зав. № 2781

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2213. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-18В Рег. № 66 

Зав. № 2788

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2214. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-25А Рег. № 73 

Зав. № 2784

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 2,9 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2215. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-17В Рег. № 64 

Зав. № 2773

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2216. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-18А Рег. № 65 

Зав. № 2771

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2217. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-10В Рег. № 50 

Зав. № 2778

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 85 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2218. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-16В Рег. № 62 

Зав. № 2859

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2219. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-1А Рег. № 29 

Зав. № 26

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2220. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-11А Рег. № 51 

Зав. № 2809

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2221. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-3В Рег. № 36 

Зав. № 32

Опасное вещество -  Масло
	V = 1,47 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2222. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-14В Рег. № 58 

Зав. № 2776

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2223. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Бачок торцевого уплотнения Н-5А Рег. № 39 

Зав. № 2801

Опасное вещество -  Масло
	V = 0,01 м³

Pраб.= 3 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2224. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-3 

Рег. № 31498

Зав. № 2

Опасное вещество -  Фракция 140-240
	F = 4800 м²

Pраб.= 10 кгс/см²

Траб.= 199 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2225. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-7 

Рег. № 31499

Зав. № 6

Опасное вещество -  Фракция 70-110
	F = 1600 м²

Pраб.= 8,5 кгс/см²

Траб.= 113 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2226. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-1/3 

Рег. № 31612

Зав. № 9845

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 3,5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2227. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/1  

Рег. № 21 

Зав. № 170184/1

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2228. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-4/2  

Рег. № 31585 

Зав. № 4

Опасное вещество -  ПБФ
	F = 4800 м²

Pраб.= 11,4 кгс/см²

Траб.= 75 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2229. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-5/2  

Рег. № 31614 

Зав. № 9848

Опасное вещество -  Фракция НК-62
	F = 4800 м²

Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 86 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2230. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-8  

Рег. № 31500 

Зав. № 9850

Опасное вещество -  1-е ЦО, 3-е ЦО
	F = 4800 м²

Pраб.= 10,5 кгс/см²

Траб.= 291 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2231. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-9  

Рег. № 20 

Зав. № 9872

Опасное вещество -  Конденсат водяного пара
	F = 580 м²

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 104 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	2232. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-4/1  

Рег. № 31584 

Зав. № 3

Опасное вещество -  ПБФ
	F = 4800 м²

Pраб.= 11,4 кгс/см²

Траб.= 75 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2233. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-4/3  

Рег. № 31586 

Зав. № 5

Опасное вещество -  ПБФ
	F = 4800 м²

Pраб.= 11,4 кгс/см²

Траб.= 75 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2234. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-5/1  

Рег. № 31613 

Зав. № 9847

Опасное вещество -  Фракция НК-62
	F = 4800 м²

Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 86 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2235. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-5/3  

Рег. № 31615 

Зав. № 9849

Опасное вещество -  Фракция НК-62
	F = 4800 м²

Pраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 86 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2236. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-1/1  

Рег. № 31610 

Зав. № 9846

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 3,5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2237. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-1/2  

Рег. № 31611 

Зав. № 9844

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 3,5 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2238. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Воздушный холодильник ХВ-6  

Рег. № 31616 

Зав. № 9851

Опасное вещество -  Фракция 110-180
	F = 4800 м²

Pраб.= 8,7 кгс/см²

Траб.= 128 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2239. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/2  

Рег. № 22 

Зав. № 170184/2

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2240. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/3  

Рег. № 23 

Зав. № 170184/3

Опасное вещество -  Бензиновая фракция

	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2241. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/4  

Рег. № 24 

Зав. № 170184/4

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2242. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/5  

Рег. № 25 

Зав. № 170184/5

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2243. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/6  

Рег. № 26 

Зав. № 170184/6

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2244. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/7  

Рег. № 27 

Зав. № 170184/7

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2245. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Воздушный холодильник ХВ-2/8  

Рег. № 28 

Зав. № 170184/8

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 4800 м²

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2246. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Генератор пара Т-22  

Рег. № 31516 

Зав. № 1738


	F = 162 м²

Pраб. тр= 9,2 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 209 °С

Траб. мт= 143 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010


	2.2

	2247. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-5  

Рег. № 31631 

Зав. № 721272

Опасное вещество -  Фракция НК-62, газ
	V = 24,4 м³

Pраб.= 1 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2248. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-17  

Рег. № 17 

Зав. № 71633

Опасное вещество -  Деэмульгатор
	V = 0,64 м³

Pраб.= 0,7 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2249. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-11  

Рег. № 11 

Зав. № 830056

Опасное вещество -  Щелочной раствор
	V = 20 м³

Pраб.= Атм.,

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2250. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-18  

Рег. № 18 

Зав. № 830052

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	V = 20,6 м³

Pраб.= 0,7 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2251. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-4  

Рег. № 31708 

Зав. № 721270

Опасное вещество -  ПБФ, кислая вода, газ
	V = 24,3 м³

Pраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2252. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-1  

Рег. № 31707 

Зав. № 721260

Опасное вещество -  Бензиновая фракция, кислая вода, УВГ
	V = 94,3 м³

Pраб.= 3,5 кгс/см²

Траб.= 72 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2253. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-8  

Рег. № 8 

Зав. № 721262

Опасное вещество -  Светлые нефтепродукты
	V = 68 м³

Pраб.= 0,7 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2254. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-9  

Рег. № 9 

Зав. № 731283

Опасное вещество -  Темные нефтепродукты
	V = 63,5 м³

Pраб.= Атм.,

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2255. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-2  

Рег. № 2 

Зав. № 721261

Опасное вещество -  Бензиновая фракция, кислая вода, УВГ
	V = 95,7 м³

Pраб.= 0,35 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2256. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-10  

Рег. № 10 

Зав. № 731263

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	V = 15,3 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2257. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-15  

Рег. № 15 

Зав. № 71649

Опасное вещество -  Ингибитор
	V = 0,64 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2258. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Емкость Е-16  

Рег. № 16 

Зав. № 71628

Опасное вещество -  Нейтрализатор
	V = 0,64 м³

Pраб.= атм.

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1

	2259. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Емкость Е-6  

Рег. № 31633 

Зав. № 721282

Опасное вещество -  Нефть, стоки ЭЛОУ
	V = 153 м³

Pраб.= 10,5 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2260. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-3(К-3/1, К-3/2, К-3/3)  

Рег. № 3 

Зав. № 810251

Опасное вещество -  Фр. 140-240, фр. 160-300, фр. 230-360, пары углеводородов
	V = 20,8 м³; 

V = 20,6 м³

V = 20,6 м³

Pраб.= 0,64 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	2261. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-4  

Рег. № 31732 

Зав. № 820406

Опасное вещество -  Стабильный бензин, ПБФ
	V = 180 м³

Pраб.= 12,3 кгс/см²

Траб.= 75 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2262. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-5  

Рег. № 31749 

Зав. № 810480

Опасное вещество -  Фр. НК-62, фр. 110-180
	V = 355 м³

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 86 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2263. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества
	Колонна К-2  

Рег. № 1 

Зав. № 1

Опасное вещество -  Бензиновая фракция, нефть, пары углеводородов
	V = 650 м³

Pраб.= 0,7 кгс/см²

Траб.= 120 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1

	2264. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Колонна К-1  

Рег. № 31733 

Зав. № 71660

Опасное вещество -  Бензиновая фракция, нефть, ЦО
	V = 190 м³

Pраб.= 3,8 кгс/см²

Траб.= 170 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2265. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Охладитель выпара Х-16  

Рег. № 14 

Зав. № 191


	F = 2 м²

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 0,2 кгс/см²

Траб. тр= 71 °С

Траб. мт= 104 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2009
	2.2

	2266. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель Т-30  

Рег. № 582 

Зав. № 1718


	F = 8,4 м²

Pраб. тр= 18 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 150 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.2

	2267. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Подогреватель Т-26  

Рег. № 581 

Зав. № 830039


	F = 15,54 м²

Pраб. тр= 4 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 81 °С

Траб. мт= 143 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.2

	2268. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ребойлер Т-31  

Рег. № 33627 

Зав. № 55569№1

Опасное вещество -  Дизельное топливо
	F = 176 м²

Pраб. тр= 10,7 кгс/см²

Рраб. мт= 3,6 кгс/см²

Траб. тр= 180 °С

Траб. мт= 120 °С

Год изготовления - 2018, 

Год ввода - 2018
	2.1, 2.2

	2269. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ресивер Е-14/1  

Рег. № 31634 

Зав. № 810053


	V = 47,5 м³

Pраб.= 5,9 кгс/см²

Траб.= 37 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2270. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Ресивер Е-14/2  

Рег. № 31635 

Зав. № 810054


	V = 47,5 м³

Pраб.= 5,9 кгс/см²

Траб.= 37 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2271. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сборник Е-3  

Рег. № 4 

Зав. № 830058

Опасное вещество -  Кислая вода
	V = 6,09 м³

Pраб.= 0,7 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	2272. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-20  

Рег. № 31606 

Зав. № 218-50

Опасное вещество -  Топливный газ, углеводородный конденсат
	V = 4,3 м³

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2273. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Сепаратор Е-19  

Рег. № 19 

Зав. № 820060

Опасное вещество -  Факельные газы,факельный конденсат
	V = 48 м³

Pраб.= 0,5 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	2274. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Спиральный теплообменник Т-32  

Рег. № 33803 

Зав. № 30118-85080

Опасное вещество -  Мазут , Обессоленная нефть
	V = 450 м³

Pраб. тр= 35 кгс/см²

Рраб. мт= 28 кгс/см²

Траб. тр= 370 °С

Траб. мт= 370 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2021
	2.1, 2.2

	2275. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-28  

Рег. № 31495 

Зав. № 721303

Опасное вещество -  Топливный газ
	Pраб. тр= 2 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 80 °С

Траб. мт= 143 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2276. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-34  

Рег. № 33849 

Зав. № 2017045

Опасное вещество -  Фракция 140-240 ,
	V = 37 м³

Pраб. тр= 8,5 кгс/см²

Рраб. мт= 10 кгс/см²

Траб. тр= 80 °С

Траб. мт= 88 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2022
	2.1, 2.2

	2277. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-1  

Рег. № 31505 

Зав. № 1430

Опасное вещество -  Фракция 160-300 ,Нефть
	F = 83,7 м²

Pраб. тр= 16,7 кгс/см²

Рраб. мт= 11,6 кгс/см²

Траб. тр= 56 °С

Траб. мт= 155 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2278. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-2  

Рег. № 31506 

Зав. № 1431

Опасное вещество -  Фракция 230-360 , Нефть
	F = 83,7 м²

Pраб. тр= 15,6 кгс/см²

Рраб. мт= 13,3 кгс/см²

Траб. тр= 53 °С

Траб. мт= 158 °С

Год изготовления - 2007, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2279. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-4  

Рег. № 31540 

Зав. № 1459

Опасное вещество -  Мазут, Нефть
	F = 197,7 м²

Pраб. тр= 15,2 кгс/см²

Рраб. мт= 14,6 кгс/см²

Траб. тр= 105 °С

Траб. мт= 194 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2280. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-3  

Рег. № 31539 

Зав. № 1458

Опасное вещество -  Мазут, Нефть
	F = 164,8 м²

Pраб. тр= 15,7 кгс/см²

Рраб. мт= 14,3 кгс/см²

Траб. тр= 102 °С

Траб. мт= 181 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2281. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-7  

Рег. № 31541 

Зав. № 1433

Опасное вещество -  1-ое ЦО, Нефть
	F = 55,8 м²

Pраб. тр= 10,1 кгс/см²

Рраб. мт= 11,9 кгс/см²

Траб. тр= 138 °С

Траб. мт= 184 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2282. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-11  

Рег. № 31545 

Зав. № 1467

Опасное вещество -  Мазут, Нефть
	F = 131,8 м²

Pраб. тр= 8,1 кгс/см²

Рраб. мт= 15,2 кгс/см²

Траб. тр= 181 °С

Траб. мт= 228 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2283. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-12  

Рег. № 31546 

Зав. № 1468

Опасное вещество -  Мазут, Нефть
	F = 131,8 м²

Pраб. тр= 8,1 кгс/см²

Рраб. мт= 15,5 кгс/см²

Траб. тр= 194 °С

Траб. мт= 242 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2284. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-8  

Рег. № 31542 

Зав. № 1434

Опасное вещество -  1-ое ЦО, Нефть
	F = 55,8 м²

Pраб. тр= 10,1 кгс/см²

Рраб. мт= 11,9 кгс/см²

Траб. тр= 138 °С

Траб. мт= 184 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2285. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-9  

Рег. № 31543 

Зав. № 1435

Опасное вещество -  Фракция 160-300, Нефть
	F = 69,8 м²

Pраб. тр= 9,1 кгс/см²

Рраб. мт= 12,8 кгс/см²

Траб. тр= 161 °С

Траб. мт= 236 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2286. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-10  

Рег. № 31544 

Зав. № 1466

Опасное вещество -  Фракция 230-360, Нефть
	F = 98,9 м²

Pраб. тр= 9,1 кгс/см²

Рраб. мт= 13,9 кгс/см²

Траб. тр= 174 °С

Траб. мт= 285 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2287. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-5  

Рег. № 31578 

Зав. № 1460

Опасное вещество -  1-ое ЦО, Нефть
	F = 98,9 м²

Pраб. тр= 15 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 129 °С

Траб. мт= 190 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2288. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-6  

Рег. № 31579 

Зав. № 1461

Опасное вещество -  1-ое ЦО, Нефть
	F = 131,8 м²

Pраб. тр= 14,6 кгс/см²

Рраб. мт= 10,5 кгс/см²

Траб. тр= 132 °С

Траб. мт= 190 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2289. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-15  

Рег. № 31582 

Зав. № 1471

Опасное вещество -  3-е ЦО К-2, Нефть
	F = 98,9 м²

Pраб. тр= 6,1 кгс/см²

Рраб. мт= 9,9 кгс/см²

Траб. тр= 216 °С

Траб. мт= 291 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2290. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-14  

Рег. № 31581 

Зав. № 1470

Опасное вещество -  2-ое ЦО К-2,Нефть
	F = 98,9 м²

Pраб. тр= 7,1 кгс/см²

Рраб. мт= 10,1 кгс/см²

Траб. тр= 208 °С

Траб. мт= 261 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2291. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-16  

Рег. № 31583 

Зав. № 1472

Опасное вещество -  3-е ЦО К-2,Нефть
	F = 98,9 м²

Pраб. тр= 6,1 кгс/см²

Рраб. мт= 9,9 кгс/см²

Траб. тр= 225 °С

Траб. мт= 291 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2292. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-13  

Рег. № 31580 

Зав. № 1469

Опасное вещество -  2-ое ЦО К-2,Нефть
	F = 98,9 м²

Pраб. тр= 7,1 кгс/см²

Рраб. мт= 10,1 кгс/см²

Траб. тр= 200 °С

Траб. мт= 261 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2293. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-17А  

Рег. № 31609 

Зав. № 1473

Опасное вещество -  Мазут,Нефть
	F = 197,7 м²

Pраб. тр= 5,1 кгс/см²

Рраб. мт= 15,7 кгс/см²

Траб. тр= 231 °С

Траб. мт= 267 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2294. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-25  

Рег. № 273 

Зав. № 1432

Опасное вещество -  Стоки ЭЛОУ 
	F = 55,8 м²

Pраб. тр= 17,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,5 кгс/см²

Траб. тр= 106 °С

Траб. мт= 126 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2295. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-19  

Рег. № 31622 

Зав. № 1722

Опасное вещество -  Фракция 140-240,3-е ЦО К-2
	F = 212,5 м²

Pраб. тр= 10,4 кгс/см²

Рраб. мт= 0,39 кгс/см²

Траб. тр= 291 °С

Траб. мт= 206 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2296. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-27  

Рег. № 31623 

Зав. № 731317

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	F = 20,7 м²

Pраб. тр= 11,08 кгс/см²

Рраб. мт= 3 кгс/см²

Траб. тр= 100 °С

Траб. мт= 143 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2297. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-18  

Рег. № 31621 

Зав. № 1475

Опасное вещество -  Мазут,Нефть
	F = 164,8 м²

Pраб. тр= 5,1 кгс/см²

Рраб. мт= 16,1 кгс/см²

Траб. тр= 249 °С

Траб. мт= 306 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2298. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-17В  

Рег. № 31731 

Зав. № 1474

Опасное вещество -  Мазут,Нефть
	F = 197,7 м²

Pраб. тр= 4,6 кгс/см²

Рраб. мт= 16,1 кгс/см²

Траб. тр= 246 °С

Траб. мт= 306 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2299. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-20  

Рег. № 31709 

Зав. № 1456

Опасное вещество -  3-е ЦО,Нефть
	F = 164,8 м²

Pраб. тр= 27 кгс/см²

Рраб. мт= 11,2 кгс/см²

Траб. тр= 287 °С

Траб. мт= 313 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2300. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-21  

Рег. № 31710 

Зав. № 1457

Опасное вещество -  Мазут,Нефть
	F = 164,8 м²

Pраб. тр= 26,7 кгс/см²

Рраб. мт= 16,7 кгс/см²

Траб. тр= 306 °С

Траб. мт= 341 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2301. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник Т-23  

Рег. № 31711 

Зав. № 721301

Опасное вещество -  Нестабильный бензин,Фракция 110-180
	F = 118,7 м²

Pраб. тр= 9,6 кгс/см²

Рраб. мт= 13,8 кгс/см²

Траб. тр= 165 °С

Траб. мт= 102 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2302. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-24/1,2  

Рег. № 31713 

Зав. № 820021

Опасное вещество -  Нестабильный бензин,стабильный бензин
	F = 420,2 м²

Pраб. тр= 12,05 кгс/см²

Рраб. мт= 13,3 кгс/см²

Траб. тр= 167 °С

Траб. мт= 153 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2303. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-24/3,4  

Рег. № 31712 

Зав. № 820022

Опасное вещество -  Нестабильный бензин,стабильный бензин
	F = 420,2 м²

Pраб. тр= 12,3 кгс/см²

Рраб. мт= 13,15 кгс/см²

Траб. тр= 209 °С

Траб. мт= 177 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2304. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-34А  

Рег. № 90 

Зав. № 14704


	F = 0,34 м²

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 2,5 кгс/см²

Траб. тр= 104 °С

Траб. мт= 42 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2305. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-34В  

Рег. № 91 

Зав. № 14705


	F = 0,34 м²

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 2,5 кгс/см²

Траб. тр= 104 °С

Траб. мт= 42 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2306. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-28А  

Рег. № 87 

Зав. № 14701


	F = 0,34 м²

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 2,5 кгс/см²

Траб. тр= 104 °С

Траб. мт= 42 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2307. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-28В  

Рег. № 88 

Зав. № 14702


	F = 0,34 м²

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 2,5 кгс/см²

Траб. тр= 104 °С

Траб. мт= 42 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2308. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-28С 

Рег. № 89 

Зав. № 14703


	F = 0,34 м²

Pраб. тр= 5 кгс/см²

Рраб. мт= 2,5 кгс/см²

Траб. тр= 104 °С

Траб. мт= 42 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2309. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Теплообменник 
Т-29  

Рег. № 31496 

Зав. № 1717

Опасное вещество -  Мазут
	F = 92,3 м²

Pраб. тр= 8 кгс/см²

Рраб. мт= 12 кгс/см²

Траб. тр= 110 °С

Траб. мт= 250 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2310. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 Мпа
	Котел-утилизатор тепла дымовых газов

КУ-1/А

Зав.№ 021,

Рег.№ 018.


	F испарительная = 400 м2,

F пароперегревате

ля = 18,2 м2,

F экономайзера = 251 м2, 

Трасч.  = 240ºС,

Ррасч.  = 13,0 кгс/см2,

Год изготовления – 2008,

Год ввода 2010.
	2.2

	2311. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 Мпа
	Котел-утилизатор тепла дымовых газов

КУ-1/В

Зав.№ 022,

Рег.№ 019.


	F испарительная = 400 м2,

F пароперегревате

ля = 18,2 м2,

F экономайзера = 251 м2,

Трасч.  =240ºС,

Ррасч.  = 13,0 кгс/см2,

Год изготовления – 2008,

Год ввода 2010.
	2.2

	2312. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-3В  

Рег. № 31588 

Зав. № 60

Опасное вещество -  Топливный газ
	V = 0,19 м³

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2313. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-3А  

Рег. № 31587 

Зав. № 59

Опасное вещество -  Топливный газ
	V = 0,19 м³

Pраб.= 2 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2314. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-4А  

Рег. № 92 

Зав. № 62

Опасное вещество -  Мазут
	V = 0,016 м³

Pраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	2315. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-4В  

Рег. № 93 

Зав. № 61

Опасное вещество -  Мазут
	V = 0,016 м³

Pраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 110 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.1, 2.2

	2316. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-1А  

Рег. № 31750 

Зав. № 82

Опасное вещество -  Нефть
	V = 0,76 м³

Pраб.= 22,6 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2317. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-6В  

Рег. № 86 

Зав. № 2441


	V = 0,41 м³

Pраб.= 2,5 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2318. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-2А  

Рег. № 31752 

Зав. № 84

Опасное вещество -  Мазут
	V = 0,17 м³

Pраб.= 16,7 кгс/см²

Траб.= 341 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2319. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-2В  

Рег. № 31753 

Зав. № 85

Опасное вещество -  Мазут
	V = 0,17 м³

Pраб.= 16,7 кгс/см²

Траб.= 341 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2320. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-5А  

Рег. № 83 

Зав. № 4243


	V = 0,41 м³

Pраб.= 2,5 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2321. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-5В  

Рег. № 84 

Зав. № 2440


	V = 0,41 м³

Pраб.= 2,5 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2322. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-6А  

Рег. № 85 

Зав. № 2442


	V = 0,41 м³

Pраб.= 2,5 кгс/см²

Траб.= 25 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2323. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Фильтр Ф-1В  

Рег. № 31751 

Зав. № 83

Опасное вещество -  Нефть
	V = 0,76 м³

Pраб.= 22,6 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2324. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-6/1,2  

Рег. № 31520 

Зав. № 810033

Опасное вещество -  Фракция 140-240
	F = 107,4 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 7,8 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2325. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-7/1,2  

Рег. № 31518 

Зав. № 830030

Опасное вещество -  ПБФ
	F = 16 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 17,1 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 45 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2326. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-8/1,2  

Рег. № 31517 

Зав. № 810029

Опасное вещество -  Фракция 110-180
	F = 107,4 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 8,2 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2327. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-9/1,2  

Рег. № 31519 

Зав. № 810010

Опасное вещество -  Фракция 70-110
	F = 32 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 8,3 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2328. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-3/1,2  

Рег. № 6 

Зав. № 20171/2 20171/1


	F = 237,4 м²

Pраб. тр= 16 кгс/см²

Рраб. мт= 2,5 кгс/см²

Траб. тр= 60 °С

Траб. мт= 42 °С

Год изготовления - 2021, 

Год ввода - 2021
	 2.2

	2329. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-1  

Рег. № 31607 

Зав. № 810008

Опасное вещество -  Бензиновая фракция
	F = 196 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 3,5 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 116 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2330. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-5  

Рег. № 31624 

Зав. № 1720

Опасное вещество -  Фракция НК-62
	F = 441,3 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 1,3 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 77 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2331. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник 
Х-10/1,2  

Рег. № 31632 

Зав. № 830031

Опасное вещество -  Дизельная фракция
	F = 171,4 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 8,2 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2332. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-15  

Рег. № 7 

Зав. № 830034


	F = 16,01 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= атм. 

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 100 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2009
	2.2

	2333. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Холодильник Х-4  

Рег. № 31608 

Зав. № 830040

Опасное вещество -  ПБФ
	F = 402 м²

Pраб. тр= 2,5 кгс/см²

Рраб. мт= 11,2 кгс/см²

Траб. тр= 42 °С

Траб. мт= 63 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2334. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор ЭД-3  

Рег. № 31619 

Зав. № 66336

Опасное вещество - Нефть, стоки ЭЛОУ
	V = 160 м³

Pраб.= 13,5 кгс/см²

Траб.= 129 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2335. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор ЭД-4  

Рег. № 31620 

Зав. № 55505

Опасное вещество -  Нефть, стоки ЭЛОУ
	V = 160 м³

Pраб.= 12,9 кгс/см²

Траб.= 126 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2336. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор ЭД-1  

Рег. № 31617 

Зав. № 55504

Опасное вещество -  Нефть, стоки ЭЛОУ
	V = 160 м³

Pраб.= 13,5 кгс/см²

Траб.= 129 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2337. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Электродегидратор ЭД-2  

Рег. № 31618 

Зав. № 66335

Опасное вещество -  Нефть, стоки ЭЛОУ
	V = 160 м³

Pраб.= 12,9 кгс/см²

Траб.= 126 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2338. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	П-1 Печь нагрева горячей °Струи колонны К-1

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  13,7 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 9,04 кгс/см²

Траб.= 341 °С

Кол-во труб – 52

Конвекция:

Рраб.= 9,04 кгс/см²

Траб.= 341 °С

Кол-во труб – 24

Год изготовления - 2008,

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2339. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	П-2 Печь нагрева отбензиненной нефти

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  34,69 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 11,4 кгс/см²

Траб.= 372 °С

Кол-во труб – 112

Конвекция:

Рраб.= 11,4 кгс/см²

Траб.= 372 °С

Кол-во труб – 72

Год изготовления - 2008,

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2340. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	П-3 Печь нагерва горячей струи колонны К-4

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  9,822 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 13,3 кгс/см²

Траб.= 224 °С

Кол-во труб – 56

Конвекция:

Рраб.= 13,3 кгс/см²

Траб.= 224 °С

Кол-во труб – 48

Год изготовления - 2008,

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2341. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	П-4 Печь нагерва горячей °Струи колонны К-5

Опасное вещество - мазут, топливный газ
	Мощность -  12,289 Гкал/ч

Радиация:

Рраб.= 12,7 кгс/см²,

Траб.= 200 °С

Год вводаКол-во труб – 56

Конвекция:

Рраб.= 12,7 кгс/см²,

Траб.= 200 °С

Кол-во труб – 44

Год изготовления - 2008,

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2342. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырая нефть на установку до отсекателей поз. EUV-002, EUV-049, EUV-050.»;
Рег №1. (Р-01-1001);

Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 0,7кгс/см²,
Траб.= 20°С 
D = 530х10 мм

L = 59,98 м

D = 377х9 мм

L = 7,48 м

D = 219х6 мм

L = 1,02 м

D = 159х5 мм

L = 1 м

D = 108х4 мм

L = 0,37 м

D = 57х4 мм

L = 0,75 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,66 м,
Год изготовления-2010;

Год ввода-2010.
	2.1

	2343. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Сырая нефть от отсекателей поз. EUV-002, EUV-049, EUV-050 до Н-1/А,В,С. »;
Рег №2. (Р-01-1002 Р-01-1003 Р-01-1004 Р-01-1008 Р-01-1009 Р-01-1010);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 0,7кгс/см²,
Траб.= 20°С
D = 377х12 мм

L = 6,9 м

D = 57х5 мм

L = 10,8 м

D = 32х3,5 мм

L = 7,56 м,
Год изготовления-2010;

Год ввода-2010.
	2.1

	2344. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть от Н-1/А,В,С до Т-1, Т-2. »;
Рег №3. (Р-01-1005 Р-01-1006 Р-01-1007 Р-01-1022 Р-01-1023 Р-01-1024 Р-01-1025 Р-01-1026 Р-01-1027 Р-01-1011 Р-01-1012 Р-01-1016);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 22,6кгс/см²,
Траб.= 20°С,
D = 426х12 мм

L = 93,77 м

D = 325х10 мм

L = 110,24 м

D = 273х10 мм

L = 14,21 м

D = 159х8 мм

L = 4,44 м

D = 57х5 мм

L = 11,15 м

D = 32х3,5 мм

L = 6,83 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2345. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть от Т-1 через Т-3 до Т-5.»;
Рег №4. (Р-01-1013 Р-01-1014);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 15,7кгс/см²,
Траб.= 102°С,
D = 325х10 мм

L = 26,9 м

D = 57х5 мм

L = 7,83 м

D = 32х3,5 мм

L = 5,36 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2346. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть от Т-2 через Т- 4 до Т-6.»;
Рег №5. (Р-01-1017 Р-01-1018);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 15,2кгс/см²,
Траб.= 105°С,
D = 325х10 мм

L = 35,87 м

D = 57х5 мм

L = 5,83 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,58 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2347. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть от Т-5, Т-6 через С-1, С-2 до ЭД-1,3»;
Рег №6. (Р-01-1020 Р-01-1015 Р-01-1019 Р-01-1021 Р-01-1029 Р-01-1028 Р-01-1030);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 14,1кгс/см²,
Траб.= 131°С,
D = 426х12 мм

L = 16,7 м

D = 325х10 мм

L = 95,9 м

D = 219х7 мм

L = 14,62 м

D = 57х5 мм

L = 19,18 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,92 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2348. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от ЭД-1 через С-3 до ЭД-2.»;
Рег №7. (Р-02-1062 Р-02-1001 Р-02-1054 Р-02-1063) ;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 129°С,
D = 325х10 мм

L = 18 м

D = 219х7 мм

L = 16,88 м

D = 57х5 мм

L = 6 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2349. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от ЭД-3 через С-4 доЭД-4.»;
Рег №8. (Р-02-1064 Р-02-1004 Р-02-1002 Р-02-1067);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 13,5кгс/см²,
Траб.= 129°С,
D = 325х10 мм

L = 24,25 м

D = 219х7 мм

L = 15,76 м

D = 57х5 мм

L = 5,91 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2350. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от ЭД-2, ЭД-4 до Т-7,8, до арматуры на приеме Н-27/А,В.»;
Рег №9. (Р-02-1055 Р-02-1063 Р-02-1051 Р-02-1046 Р-02-1029 Р-02-1067 Р-02-1056 Р-02-1053 Р-02-1048 Р-02-1057 Р-02-1005 Р-02-1006 Р-02-1007 Р-02-1008 Р-02-1041 Р-02-1042) ;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 12,9кгс/см²,
Траб.= 126°С,
D = 325х8 мм

L = 3,933 м

D = 57х4 мм

L = 1,401 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,808 м

D = 325х8 мм

L = 18,029 м

D = 159х6 мм

L = 49,31 м

D = 108х6 мм

L = 9,393 м

D = 57х4 мм

L = 0,1 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,3 м

D = 325х8 мм

L = 9,31 м

D = 219х7 мм

L = 0,2 м

D = 159х6 мм

L = 0,896 м

D = 325х8 мм

L = 55,986 м

D = 219х7 мм

L = 0,2 м

D = 159х6 мм

L = 0,896 м

D = 108х6 мм

L = 0,827 м

D = 89х6 мм

L = 0,3 м

D = 57х4 мм

L = 20,179 м

D = 426х10 мм

L = 11,222 м

D = 325х8 мм

L = 28,91 м

D = 219х7 мм

L = 7,6 м

D = 159х6 мм

L = 13,07 м

D = 89х6 мм

L = 2,046 м

D = 57х4 мм

L = 19,098 м

D = 89х6 мм

L = 5,196 м

D = 325х8 мм

L = 3,365 м

D = 219х7 мм

L = 14,097 м

D = 159х6 мм

L = 0,131 м

D = 108х6 мм

L = 0,62 м

D = 325х8 мм

L = 3,828 м

D = 219х7 мм

L = 14,097 м

D = 159х6 мм

L = 0,131 м

D = 108х6 мм

L = 0,62 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2351. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от арматуры на приеме Н-27/А,В до Н-27/А,В.»;
Рег №10. (Р-02-1034 Р-02-1035 Р-02-1038 Р-02-1039);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 10,1кгс/см²,
Траб.= 126°С,
D = 159х6 мм

L = 1,176 м

D = 57х4 мм

L = 2,336 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,62 м

D = 159х6 мм

L = 1,176 м

D = 57х4 мм

L = 2,336 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,62 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2352. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от Н-27/А,В через С-7 до линии Р01-1001 и клапанных сборок поз. FV-045, FV-046. »;
Рег №11. (Р-02-1036 Р-02-1037 Р-02-1040 Р-02-1066);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 16кгс/см²,
Траб.= 126°С,
D = 108х6 мм

L = 44,622 м

D = 57х5 мм

L = 0,537 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,1 м

D = 108х6 мм

L = 12,226 м

D = 57х5 мм

L = 0,754 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,564 м

D = 108х6 мм

L = 22,27 м

D = 89х6 мм

L = 23,025 м

D = 45х4 мм

L = 0,939 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2353. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от Т-7 через Т-9, Т-11 до Т-13.»;
Рег №12. (Р-02-1009 Р-02-1010 Р-02-1011 Р-02-1012);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 9,8 кгс/см²,
Траб.= 181°С,
D = 325х10 мм

L = 35,47 м

D = 57х5 мм

L = 6,372 м

D = 32х3,5 мм

L = 6,687 м

D = 325х10 мм

L = 19,709 м

D = 57х5 мм

L = 6,47 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,89 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2354. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от Т-8 через Т-10, Т-12 до Т-14.»;
Рег №13. (Р-02-1018 Р-02-1019 Р-02-1044 Р-02-1020);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 9,8 кгс/см²,
Траб.= 194°С,
D = 325х10 мм

L = 15,633 м

D = 57х5 мм

L = 5,495 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,093 м

D = 325х10 мм

L = 13,814 м

D = 57х5 мм

L = 5,505 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,807 м

D = 325х10 мм

L = 15,716 м

D = 57х5 мм

L = 1,858 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,567 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2355. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от Т-13 через Т-15, Т-17/А до Т-17/В.»;
Рег №14. (Р-02-1013 Р-02-1014 Р-02-1015 Р-02-1027);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 8,1кгс/см²,
Траб.= 231°С,
D = 325х10 мм

L = 19,333 м

D = 57х5 мм

L = 9,183 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,757 м

D = 377х9 мм

L = 14,589 м

D = 325х10 мм

L = 11,471 м

D = 57х5 мм

L = 4,514 м

D = 32х3,5 мм

L = 6,016 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2356. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от Т-14 через Т-16 до Т-18.»;
Рег №15. (Р-02-1022 Р-02-1023 Р-02-1028);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 7,1кгс/см²,
Траб.= 225°С,
D = 325х8 мм

L = 10,923 м

D = 57х4 мм

L = 2,138 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,328 м

D = 325х8 мм

L = 11,457 м

D = 57х5 мм

L = 2,138 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,336 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2357. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Обессоленная нефть от Т-17/В, Т-18 до К-1.»;
Рег №16. (Р-02-1016 Р-02-1017 Р-02-1024 Р-02-1025 Р-02-1026);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 4,1кгс/см²,
Траб.= 249°С,
D = 377х9 мм

L = 9,647 м

D = 57х5 мм

L = 3,08 м

D = 32х3,5 мм

L = 3,828 м

D = 426х10 мм

L = 49,935 м

D = 377х9 мм

L = 51,435 м

D = 325х8 мм

L = 0,2 м

D = 57х5 мм

L = 0,469 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,595 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2358. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензиновая фракция от К-1 до ХВ-1/1,2,3 и клапанной сборки поз. PDV-076.»;
Рег №17. (Р-03-1001 Р-03-1002);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3,5кгс/см²,
Траб.= 170°С,
D = 530х10 мм

L = 49,942 м

D = 219×8 мм

L = 1,085 м

D = 89×6 мм

L = 3,696 м

D = 57×5 мм

L = 1,44 м

D = 32×4,5 мм

L = 0,652 м

D = 18×4 мм

L = 0,2 м

D = 530х10 мм

L = 0,8 м

D = 325×8 мм

L = 29,238 м

D = 159×8 мм

L = 10,406 м

D = 57×5 мм

L = 27,104 м

D = 159×8 мм

L = 0,694 м

D = 108×8 мм

L = 16,901 м

D = 57×5 мм

L = 13,305 м

D = 159×8 мм

L = 23,424 м

D = 108×8 мм

L = 4,416 м

D = 159×8 мм

L = 23,424 м

D = 108×8 мм

L = 4,416 м

D = 159×8 мм

L = 23,424 м

D = 108×8 мм

L = 4,416 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2359. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензиновая фракция К-1 от ХВ-1/1,2,3 до Х-1. »;
Рег №18. (Р-03-1003);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3,1кгс/см²,
Траб.= 116°С,
D = 219×8 мм

L = 2,191 м

D = 108×8 мм

L = 7,083 м

D = 57×5 мм

L = 4,523 м

D = 325×8 мм

L = 18,989 м

D = 219×8 мм

L = 5,864 м

D = 108×8 мм

L = 9,132 м

D = 57×5 мм

L = 11,259 м

D = 219×8 мм

L = 6,13 м

D = 108×8 мм

L = 7,083 м

D = 57×5 мм

L = 18,485 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2360. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензиновая фракция К-1 от Х-1 до Е-1. »;
Рег №19. (Р-03-1005 Р-03-1035);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 72°С,
D = 325×8 мм

L = 17,914 м

D = 89×6 мм

L = 52,427 м

D = 57×5 мм

L = 10,571 м

D = 57×5 мм

L = 11,793 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2361. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензиновая фракция К-1 от клапанной сборки поз. PDV-076 до Е-1.»;
Рег №20. (Р-03-1006);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 72 °С,
D = 89×6 мм

L = 22,58 м

D = 57×5 мм

L = 2,04 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2362. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильный бензин от Е-1 до отсекателей поз. EUV -049, EUV -019, EUV -056 (прием Н-5/А,В, Н-6/А,В).»;
Рег №21. (Р-03-1007) ;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3,4 кгс/см²,
Траб.= 72 °С,
D = 325×8 мм

L = 93,08 м

D = 273×8 мм

L = 4,9 м

D = 219×8 мм

L = 10,15 м

D = 57×5 мм

L = 8,1 м

D = 32×4,5 мм

L = 0,88 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2363. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильный бензин от отсекателей поз. EUV -049, EUV -056, EUV -019 до Н-5/А,В, Н-6/А,В.»;
Рег №22. (Р-03-1008 Р-03-1009 Р-03-1012 Р-03-1013 Р-03-1018 Р-03-1019 Р-03-1022 Р-03-1023);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3,4 кгс/см²,
Траб.= 72 °С,
D = 273х10 мм

L = 0,6 м

D = 219х8 мм

L = 1,08 м

D = 57х5 мм

L = 14,52 м

D = 32х4,5 мм

L = 9,66 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2364. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильный бензин от Н-5/А,В до клапанной сборки поз. FV-017.»;
Рег №23. (Р-03-1020 Р-03-1021);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 9,1 кгс/см²,
Траб.= 72 °С,
D = 108х8 мм

L = 20,15 м

D = 89х6 мм

L = 0,55 м

D = 57х5 мм

L = 98,86 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,66 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2365. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильный бензин от Н-6/А,В до Т-23.»;
Рег №24. (Р-03-1010 Р-03-1011 Р-03-1014);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 17,6 кгс/см²,
Траб.= 72 °С,
D = 219х8 мм

L = 93,24 м

D = 159х8 мм

L = 1,9 м

D = 108х8 мм

L = 0,8 м

D = 89х6 мм

L = 92,14 м

D = 57х5 мм

L = 1,68 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2366. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильный бензин от Т-23 через Т-24/1,2 доТ-24/3,4. »;
Рег №25. (Р-03-1015 Р-03-1016);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 13,3 кгс/см²,
Траб.= 153 °С,
D = 219х8 мм

L = 32,84 м

D = 57х5 мм

L = 2,13 м

D = 32×4,5 мм

L = 0,47 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2367. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нестабильный бензин от Т-24/3,4 до К-4. »;
Рег №26. (Р-03-1017 Р-03-1034);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12,9 кгс/см²,
Траб.= 177 °С,
D = 219х12 мм

L = 46,01 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,08 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2368. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный газ от Е-1, клапанной сборки поз. PV-129B до границы установки и линии топливного газа в Е-20. »;
Рег №27. (Р-03-1030 Р-14-1022 Р-19-1001);
Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 72 °С,
D = 108х8 мм

L = 5,295 м

D = 89х6 мм

L = 4,693 м

D = 57х5 мм

L = 0,25 м

D = 108х8 мм

L = 46,22 м

D = 89х6 мм

L = 1,52 м

D = 57х5 мм

L = 62,209 м

D = 108х8 мм

L = 1,793 м

D = 108х6 мм

L = 0,57 м

D = 57х5 мм

L = 68,225 м

D = 108х8 мм

L = 148,014 м

D = 57х5 мм

L = 10,777 м

D = 108х8 мм

L = 44,424 м

D = 89х6 мм

L = 1,17 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2369. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от К-1 до отсекателей поз. EUV -007, EUV -010. »;
Рег №28. (Р-04-1001);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 3,8 кгс/см²,
Траб.= 275 °С,
D = 530х10 мм

L = 47,5 м

D = 426х10 мм

L = 6,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2370. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от отсекателей поз. EUV -007, EUV -010 до Н-3/А,В. »;
Рег №29. (Р-04-1003 Р-04-1002 Р-04-1006 Р-04-1007);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 3,8 кгс/см²,
Траб.= 275 °С,
D = 426х14 мм

L = 5,6 м

D = 57х6 мм

L = 7,7 м

D = 32х4,5 мм

L = 7,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2371. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от Н-3/А, В до входа в П-1.»;
Рег №30. (Р-04-1004 Р-04-1005 Р-04-1008 Р-04-1009);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 17,2 кгс/см²,
Траб.= 275 °С,
D = 325х12 мм

L = 56,2 м

D = 273х12 мм

L = 12,7 м

D = 159х8 мм

L = 43,9 м

D = 108х8 мм

L = 6,8 м

D = 89,8 мм

L = 2,1 м

D = 57х6 мм

L = 1,3 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,9 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2372. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от печи П-1 до К-1.»;
Рег №31. (Р-04-1012 Р-04-1013);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 3,8кгс/см²,
Траб.= 340°С,
D = 325х12 мм

L = 28,1 м

D = 159х8 мм

L = 12,8 м

D = 57х6 мм

L = 0,3 м,
Год изготовления-2021;
Год ввода-2021.
	2.1, 2.2

	2373. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от К-1 до отсекателей поз. EUV -013, EUV -014, EUV -015. »;
Рег №32. (Р-04-1014);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 3,8кгс/см²,
Траб.= 275°С,
D = 630х10 мм

L = 40,5 м

D = 426х10 мм

L = 19,6 м

D = 325х8 мм

L = 5,8 м

D = 18х4 мм

L = 0,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2374. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от отсекателей поз. EUV -013, EUV -014, EUV -015 до Н-2/А,В,С.»;
Рег №33. (Р-04-1015 Р-04-1016 Р-04-1017 Р-04-1021 Р-04-1022 Р-04-1023) ;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 3,8 кгс/см²,
Траб.= 275 °С,
D = 325х14 мм

L = 9 м

D = 57х6 мм

L = 6,9 м

D = 32х6 мм

L = 18,6 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2375. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от Н-2/А,В,С до Т-20.»;
Рег №34. (Р-04-1018 Р-04-1019 Р-04-1020) ;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 27 кгс/см²,
Траб.= 275 °С,
D = 426х16 мм

L = 91,6 м

D = 273х12 мм

L = 18,2 м

D = 57х6 мм

L = 4 м

D = 45х6 мм

L = 0,3 м

D = 32х6 мм

L = 10,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2376. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от Т-20 через Т-21 до входа в П-2.»;
Рег №35. (Р-04-1024 Р-04-1025 Р-04-1026 Р-04-1027 Р-04-1028 Р-04-1029);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 26,7 кгс/см²,
Траб.= 306 °С,
D = 426х14 мм

L = 117,79 м

D = 159х8 мм

L = 85,06 м

D = 108х6 мм

L = 4,66 м

D = 89х6 мм

L = 3,8 м

D = 57х5 мм

L = 9,5 м

D = 32х3,5 мм

L = 6,6 м

D = 25х3,5 мм

L = 0,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2377. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Отбензиненная нефть от П-2 до К-2.»;
Рег №36. (Р-04-1030);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 0,9 кгс/см²,
Траб.= 370 °С,
D = 550х25 мм

L = 64,4 м

D = 377х16 мм

L = 26,9 м

D = 273х14 мм

L = 24,9 м

D = 57х5 мм

L = 0,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2378. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Линия сброса от СППК ЭД-1-4 в К-1.»;
Рег №37. (Р-04-1038);
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 3,8 кгс/см²,
Траб.= 340 °С,
D = 325х8 мм

L = 118,51 м

D = 219х8 мм

L = 3,74 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2379. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение от К-1 до отсекателей поз. EU -051, EU -052. »;
Рег №38. (Р-05-1001);
Опасное вещество - Циркуляционное орошение.
	Рраб.= 5,3 кгс/см²,
Траб.= 184 °С,
D = 325х8 мм

L = 100,3 м

D = 273х8 мм

L = 6,8 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2380. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение от отсекателей поз. EU -051, EU -052 до Н-4/А,В. »;
Рег №39. (Р-05-1002 Р-05-1003 Р-05-1006 Р-05-1007);
Опасное вещество – Нефтепродукты.
	Рраб.= 5,3кгс/см²,
Траб.= 184°С,
D = 325х8 мм

L = 0,661 м

D = 273х8 мм

L = 0,85 м

D = 57х5 мм

L = 4,486 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,004 м

D = 325х8 мм

L = 0,511 м

D = 273х8 мм

L = 0,85 м

D = 57х5 мм

L = 4,709 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,116 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2381. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение от Н-4/А,В до Т-7, Т-8.»;
Рег №40. (Р-05-1004 Р-05-1005);
Опасное вещество – Нефтепродукты.
	Рраб.= 11,9 кгс/см²,
Траб.= 184 °С,
D = 219х8 мм

L = 138,954 м

D = 57×5 мм

L = 0,63 м

D = 32×4,5 мм

L = 1,188 м

D = 219х8 мм

L = 3,872 м

D = 57×5 мм

L = 0,68 м

D = 32×4,5 мм

L = 1,238 м

D = 219х8 мм

L = 47,782 м

D = 159×8 мм

L = 52,32 м

D = 57×5 мм

L = 3,933 м

D = 32×4,5 мм

L = 1,445 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2382. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Циркуляционное орошение от Т-7, Т-8 до К-1.»;
Рег №41. (Р-05-1008 Р-05-1009);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 140 °С,
D = 219х8 мм

L = 77,911 м

D = 159х8 мм

L = 50,062 м

D = 57х5 мм

L = 1,998 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,645 м

D = 219х8 мм

L = 76,063 м

D = 108х8 мм

L = 30,008 м

D = 57х5 мм

L = 0,55 м

D = 108х8 мм

L = 82,619 м

D = 89х6 мм

L = 0,586 м

D = 57х5 мм

L = 0,259 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2383. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Первое циркуляционное орошение от К-2 до отсекателей поз. EUV-062, EUV-022. »;
Рег №42. (Р-06-1001);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3,7 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 426х10 мм

L = 80,232 м

D = 325×8 мм

L = 30,432 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2384. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Первое циркуляционное орошение К-2 от отсекателей поз. EUV-062, EUV-022 до Н-10/А,В. »;
Рег №43. (Р-06-1002 Р-06-1003 Р-06-1006 Р-06-1007);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 3,7 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 325×8 мм

L = 0,54 м

D = 57×4 мм

L = 8,212 м

D = 32×3,5 мм

L = 6,706 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2385. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Первое циркуляционное орошение К-2 от Н-10/А,В до Т-5, Т-6.»;
Рег №44. (Р-06-1004 Р-06-1005 Р-06-1008 Р-06-1015 Р-06-1016) ;
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 11,5 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 273х8 мм

L = 7,99 м

D = 219х7 мм

L = 14,788 м

D = 57х4 мм

L = 1,426 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,436 м

D = 273х8 мм

L = 141,16 м

D = 273х8 мм

L = 21,047 м

D = 159х6 мм

L = 1,3 м

D = 57х4 мм

L = 1,25 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,652 м

D = 273х8 мм

L = 13,611 м

D = 219х7 мм

L = 30,604 м

D = 57х4 мм

L = 1,66 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,818 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2386. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Первое циркуляционное орошение К-2 от Т-5, Т-6 через ХВ-8 до К-2.»;
Рег №45. (Р-06-1009 Р-06-1010 Р-06-1011 Р-06-1012 Р-06-1013);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 9,65 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 273×8 мм

L = 67,548 м

D = 219×7 мм

L = 26,636 м

D = 57×4 мм

L = 1,976 м

D = 32×3,5 мм

L = 2,025 м

D = 219×7 мм

L = 29,244 м

D = 57×4 мм

L = 0,33 м

D = 273×8 мм

L = 140,242 м

D = 57×4 мм

L = 0,625 м

D = 273×8 мм

L = 15,524 м

D = 219×7 мм

L = 5,53 м

D = 32×3,5 мм

L = 1,965 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2387. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Второе циркуляционное орошение от колонны К-2 до отсекателей поз. EUV-060, EUV-020.»;
Рег №46. (Р-07-1001);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 2,4 кгс/см²,
Траб.= 261 °С,
D = 426х10 мм

L = 50,14 м

D = 325×8 мм

L = 28,23 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2388. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Второе циркуляционное орошение К-2 от отсекателей поз. EUV-062, EUV-022 до Н-11/А,В.»;
Рег №47. (Р-07-1002 Р-07-1003 Р-07-1006 Р-07-1007) ;
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 2,4 кгс/см²,
Траб.= 261 °С,
D = 325х8 мм

L = 2,6 м

D = 57х4 мм

L = 2,897 м

D = 32х3,5 мм

L = 3,467 м

D = 325х8 мм

L = 2,6 м

D = 57х4 мм

L = 2,845 м

D = 32х3,5 мм

L = 3,467 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2389. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Второе циркуляционное орошение К-2 от Н-11/А,В через Т-13, Т-14 до Т-22.»;
Рег №48. (Р-07-1004 Р-07-1005 Р-07-1008 Р-07-1009 Р-07-1010);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 10,1 кгс/см²,
Траб.= 261 °С,
D = 273х8 мм

L = 5,789 м

D = 219х7 мм

L = 20,826 м

D = 57х4 мм

L = 1,248 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,645 м

D = 273х8 мм

L = 66,986 м

D = 159х6 мм

L = 31,356 м

D = 57х4 мм

L = 1,724 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,377 м

D = 159х6 мм

L = 42,65 м

D = 57х4 мм

L = 0,459 м

D = 273х8 мм

L = 68,345 м

D = 219х7 мм

L = 0,25 м

D = 159х6 мм

L = 51,59 м

D = 57х4 мм

L = 0,375 м

D = 159х6 мм

L = 35,356 м

D = 57х4 мм

L = 2,03 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,703 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2390. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Второе циркуляционное орошение К-2 от Т-22 до колонны К-2.»;
Рег №49. (Р-07-1011 Р-07-1012 Р-07-1013 Р-07-1014);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 8,5 кгс/см²,
Траб.= 190 °С,
D = 273х8 мм

L = 148,739 м

D = 219х7 мм

L = 0,383 м

D = 108х6 мм

L = 4,933 м

D = 57х4 мм

L = 0,37 м

D = 273х8 мм

L = 19,926 м

D = 159х6 мм

L = 1,742 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2391. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Третье циркуляционное орошение от К-2 до отсекателей поз. EUV-030, EUV-070.»;
Рег №50. (Р-08-1001);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 2,5 кгс/см²,
Траб.= 313 °С,
D = 550х25 мм

L = 50,58 м

D = 377х12 мм

L = 47,12 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2392. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Третье циркуляционное орошение К-2 от отсекателей поз. EUV-030, EUV-070 до насоса Н-12/А,В.»;
Рег №51. (Р-08-1002 Р-08-1003 Р-08-1006 Р-08-1007);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 2,5 кгс/см²,
Траб.= 313 °С,
D = 377х12 мм

L = 5,7 м

D = 57х5 мм

L = 7,25 м

D = 32х4,5 мм

L = 9,3 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2393. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Третье циркуляционное орошение К-2 от Н-12/А,В до Т-20. »;
Рег №52. (Р-08-1004 Р-08-1005);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 11,2 кгс/см²,
Траб.= 313 °С,
D = 325х12 мм

L = 111,19 м

D = 273х10 мм

L = 20,01 м

D = 57х4 мм

L = 2,88 м

D = 32х3,5 мм

L = 3,56 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2394. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Третье циркуляционное орошение К-2 от Т-20 до Т-15, Т-16 и Т-19.»;
Рег №53. (Р-08-1008 Р-08-1017 Р-08-1018);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 10,4 кгс/см²,
Траб.= 291 °С,
D = 325х10 мм

L = 6,9 м

D = 219х8 мм

L = 45,9 м

D = 159х8 мм

L = 127,8 м

D = 108х8 мм

L = 7,5 м

D = 57х5 мм

L = 7,4 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2395. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Третье циркуляционное орошение К-2 от Т-15, Т-16 до ХВ-8. »;
Рег №54. (Р-08-1009 Р-08-1013);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 9,3кгс/см²,
Траб.= 220°С,
D = 325х8 мм

L = 58,6 м

D = 219х7 мм

L = 53 м

D = 159х6 мм

L = 36,1 м

D = 108х6 мм

L = 0,6 м

D = 57х4 мм

L = 9,5 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2396. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Третье циркуляционное орошение К-2 от ХВ-8 и Т-19 до К-2.»;
Рег №55. (Р-08-1010 Р-08-1014 Р-08-1012 Р-08-1015 Р-08-1011 Р-08-1016);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 9,5 кгс/см²,
Траб.= 230 °С,
D = 325х8 мм

L = 140,09 м

D = 219х7 мм

L = 18,9 м

D = 159х6 мм

L = 41,86 м

D = 108х6 мм

L = 3,09 м

D = 89х5 мм

L = 5,61 м

D = 57х4 мм

L = 57,63 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,24 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2397. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Бензиновая фракция от К-2 до ХВ-2/1-8. »;
Рег №56. (Р-09-1001);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 0,3 кгс/см²,
Траб.= 120 °С,
D = 820х11 мм

L = 79,364 м

D = 630х10 мм

L = 46,65 м

D = 325×8 мм

L = 0,692 м

D = 57×5 мм

L = 0,3 м

D = 18×4 мм

L = 0,3 м

D = 325×8 мм

L = 6,866 м

D = 133×8 мм

L = 37,69 м

D = 32×4,5 мм

L = 0,534 м

D = 325×8 мм

L = 6,866 м

D = 133×8 мм

L = 37,69 м

D = 57×5 мм

L = 5,095 м

D = 32×4,5 мм

L = 2,16 м

D = 325×8 мм

L = 6,865 м

D = 133×8 мм

L = 37,694 м

D = 32×4,5 мм

L = 0,534 м

D = 325×8 мм

L = 6,866 м

D = 133×8 мм

L = 37,69 м

D = 57×5 мм

L = 5,095 м

D = 32×4,5 мм

L = 2,16 м

D = 325×8 мм

L = 7,039 м

D = 133×8 мм

L = 37,694 м

D = 32×4,5 мм

L = 0,534 м

D = 325×8 мм

L = 7,039 м

D = 133×8 мм

L = 37,694 м

D = 57×5 мм

L = 5,068 м

D = 32×4,5 мм

L = 1,615 м

D = 325×8 мм

L = 7,998 м

D = 133×8 мм

L = 37,694 м

D = 32×4,5 мм

L = 0,534 м

D = 325×8 мм

L = 7,039 м

D = 133×8 мм

L = 37,694 м

D = 57×5 мм

L = 5,068 м

D = 32×4,5 мм

L = 1,615 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2398. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Бензиновая фракция К-2 от ХВ-2/1-8 до Е-2. »;
Рег №57. (Р-09-1002 Р-09-1021 Р-09-1022 Р-09-1023);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 0,2 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 325х8 мм

L = 45,48 м

D = 219х8 мм

L = 21,89 м

D = 108х8 мм

L = 10,454 м

D = 89х6 мм

L = 50,305 м

D = 57х5 мм

L = 0,573 м

D = 108х8 мм

L = 3,54 м

D = 89х6 мм

L = 0,81 м

D = 57х5 мм

L = 0,573 м

D = 108х8 мм

L = 3,54 м

D = 89х6 мм

L = 0,81 м

D = 57х5 мм

L = 0,573 м

D = 108х8 мм

L = 3,54 м

D = 89х6 мм

L = 0,81 м

D = 57х5 мм

L = 0,573 м

D = 219х8 мм

L = 7,7 м

D = 108х8 мм

L = 10,58 м

D = 89х6 мм

L = 1,62 м

D = 57х5 мм

L = 1,146 м

D = 219х8 мм

L = 12 м

D = 108х8 мм

L = 10,58 м

D = 89х6 мм

L = 1,62 м

D = 57х5 мм

L = 1,146 м

D = 32х4,5 мм

L = 57,542 м

D = 32х4,5 мм

L = 3,002 м

D = 32х4,5 мм

L = 34,463 м

D = 159х8 мм

L = 12,064 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2399. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Бензиновая фракция К-2 от Е-2 до арматуры на приеме Н-7/А,В. »;
Рег №58. (Р-09-1003);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 0,6 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 325х8 мм

L = 33,21 м

D = 219х8 мм

L = 10,46 м

D = 108х8 мм

L = 0,3 м

D = 57х5 мм

L = 4,28 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2400. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Бензиновая фракция К-2 от арматуры на приеме Н-7/А,В до Н-7/А,В.»;
Рег №59. (Р-09-1004 Р-09-1005 Р-09-1008 Р-09-1009);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 0,6 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х8 мм

L = 0,85 м

D = 57х5 мм

L = 3,071 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,031 м

D = 219х8 мм

L = 0,85 м

D = 57х5 мм

L = 3,071 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,031 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2401. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Бензиновая фракция К-2 от Н-7/А,В до К-2 и Х-1.»;
Рег №60. (Р-09-1006 Р-09-1007 Р-09-1010 Р-09-1011);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 9 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х8 мм

L = 10,813 м

D = 89х6 мм

L = 7,009 м

D = 57х5 мм

L = 1,351 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,494 м

D = 89х6 мм

L = 42,261 м

D = 159х8 мм

L = 19,517 м

D = 108х8 мм

L = 87,699 м

D = 89х6 мм

L = 3,325 м

D = 159х8 мм

L = 107,089 м

D = 108х8 мм

L = 1,6 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2402. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 140-2300С от К-2 до К-3/1.»;
Рег №61. (Р-10-1001 Р-10-1002);
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 0,4 кгс/см²,
Траб.= 172 °С,
D = 219х6 мм

L = 12,75 м

D = 159х5 мм

L = 1,75 м

D = 108х4 мм

L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2403. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 140-2300С от К-3/1 до арматуры на приеме Н-18/А,В и в Т-19.»;
Рег №62. (Р-10-1003);
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 0,39 кгс/см²,
Траб.= 199 °С,
D = 377х9 мм

L = 20,13 м

D = 273х7 мм

L = 1,39 м

D = 219х6 мм

L = 120,01 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2404. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 140-2300С от Т-19 до К-3/1 .»;
Рег №63. (Р-10-1005);
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 0,39 кгс/см²,
Траб.= 206 °С,
D = 377х9 мм

L = 14,366 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2405. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 140-2300С от К-3/1 до К-2.»;
Рег №64. (Р-10-1014);
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 0,39 кгс/см²,
Траб.= 172 °С,
D = 273х7 мм

L = 14,629 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2406. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 140-2300С от арматуры на приеме Н-18/А,В до Н-18/А,В.»;
Рег №65. (Р-10-1006 Р-10-1007 Р-10-1010 Р-10-1011) ;
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 0,39кгс/см²,
Траб.= 199°С,
D = 219х6 мм

L = 0,752 м

D = 57х4 мм

L = 2,916 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,058 м

D = 219х6 мм

L = 0,752 м

D = 57х4 мм

L = 3,066 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,058 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2407. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 140-2300С от Н-18/А,В до ХВ-3.»;
Рег №66. (Р-10-1008 Р-10-1009) ;
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 199 °С,
D = 159х5 мм

L = 104,463 м

D = 57х4 мм

L = 1,302 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,408 м

D = 159х5 мм

L = 92,53 м

D = 159х5 мм

L = 2,465 м

D = 89х4 мм

L = 7,821 м

D = 57х4 мм

L = 4,765 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,875 м
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2408. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 140-230 С от ХВ-3 через Х-6/1,2 до клапанной сборки поз. FV-006.»;
Рег №67. (Р-10-1012 Р-10-1013);
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 7,8 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х5 мм

L = 33,69 м

D = 89х4 мм

L = 1 м

D = 57х4 мм

L = 3,9 м

D = 57х4 мм

L = 5,51 м

D = 57х4 мм

L = 0,5 м

D = 159х5 мм

L = 27,31 м

D = 89х4 мм

L = 1,69 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2409. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Керосин ТС-1 или АТК или зим. дизельное топливо от клапанных сборок поз. FV-005, FV-006 с установки. »;
Рег №68. (Р-10-1019 Р-11-1019);
Опасное вещество - Фракция 140-230.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х5 мм

L = 97,93 м

D = 89х4 мм

L = 2,41 м

D = 159х5 мм

L = 98,96 м

D = 108х4 мм

L = 0,2 м

D = 108х4 мм

L = 42,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2410. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 160-300 С от К-2 до К-3/2.»;
Рег №69. (Р-11-1001);
Опасное вещество - Фракция 160-300.
	Рраб.= 0,53 кгс/см²,
Траб.= 237 °С,
D = 237х7 мм

L = 36,54 м

D = 219х6 мм

L = 4,27 м

D = 159х5 мм

L = 8,63 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2411. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 160-300 С от К-3/2 до К-2.»;
Рег №70. (Р-11-1012);
Опасное вещество - Фракция 160-300.
	Рраб.= 0,51 кгс/см²,
Траб.= 237 °С,
D = 219х6 мм

L = 17,57 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2412. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 160-300 С от К-3/2 до отсекателей поз. EUV-027, EUV-060.»;
Рег №71. (Р-11-1003);
Опасное вещество - Фракция 160-300.
	Рраб.= 0,51 кгс/см²,
Траб.= 236 °С,
D = 273х7 мм

L = 84,25 м
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2413. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 160-300 С от отсекателей поз. EUV-027, EUV-060 до Н-13/А,В.»;
Рег №72. (Р-11-1004 Р-11-1005 Р-11-1008 Р-11-1009) ;
Опасное вещество - Фракция 160-300.
	Рраб.= 0,51 кгс/см²,
Траб.= 236 °С,
D = 273х7 мм

L = 0,27 м

D = 57х4 мм

L = 4,022 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,945 м

D = 273х7 мм

L = 0,25 м

D = 57х4 мм

L = 4,807 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,895 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2414. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 160-300 С от Н-13/А,В через Т-9 до Т-1.»;
Рег №73. (Р-11-1006 Р-11-1007 Р-11-1010);
Опасное вещество - Фракция 160-300.
	Рраб.= 12,8 кгс/см²,
Траб.= 236 °С,
D = 159х6 мм

L = 28,027 м

D = 57х4 мм

L = 1,162 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,284 м

D = 159х6 мм

L = 164,845 м

D = 159х6 мм

L = 38,017 м

D = 57х4 мм

L = 5,253 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,316 м

D = 159х6 мм

L = 70,557 м

D = 57х4 мм

L = 0,415 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,263 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2415. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 160-300 С от Т-1 до клапанных сборок поз. FV-005, FV-010.»;
Рег №74. (Р-11-1011);
Опасное вещество - Фракция 160-300.
	Рраб.= 10,5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х6 мм

L = 16 м

D = 108х6 мм

L = 4,55 м

D = 89х5 мм

L = 2,04 м

D = 57х4 мм

L = 4 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,96 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2416. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 230-360 С от К-2 до К-3/3. »;
Рег №75. (Р-12-1001 Р-12-1002);
Опасное вещество - Фракция 230-360.
	Рраб.= 0,65 кгс/см²,
Траб.= 285 °С,
D = 273х8 мм

L = 37,51 м

D = 219х8 мм

L = 7,05 м

D = 159х6 мм

L = 3,22 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2417. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 230-360 С от К-3/3 до К-2. »;
Рег №76. (Р-12-1017);
Опасное вещество - Фракция 230-360.
	Рраб.= 0,64 кгс/см²,
Траб.= 285 °С,
D = 219х8 мм

L = 21,09 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2418. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 230-360 С от К-3/3 до арматуры на приеме Н-9/А,В.»;
Рег №77. (Р-12-1003);
Опасное вещество - Фракция 230-360.
	Рраб.= 0,64 кгс/см²,
Траб.= 285 °С,
D = 273х8 мм

L = 51,71 м

D = 219х8 мм

L = 2,25 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2419. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Фракция 230-360 С от арматуры на приеме Н-9/А,В до Н-9/А,В.»;
Рег №78. (Р-12-1004 Р-12-1005 Р-12-1008 Р-12-1009);
Опасное вещество - Фракция 230-360.
	Рраб.= 0,64 кгс/см²,
Траб.= 285 °С,
D = 219х8 мм

L = 3,41 м

D = 57х6 мм

L = 6,99 м

D = 32х4,5 мм

L = 5,46 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2420. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 230-360 С от Н-9/А,В через Т-10 до Т-2.»;
Рег №79. (Р-12-1006 Р-12-1007 Р-12-1010);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 13,9 кгс/см²,
Траб.= 285 °С,
D = 159х8 мм

L = 240,9 м

D = 57х6 мм

L = 3,57 м

D = 57х5 мм

L = 2,35 м

D = 32х4,5 мм

L = 3,66 м

D = 32х3,5 мм

L = 3,05 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2421. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 230-360 С от Т-2 до клапанной сборки поз. FV-007.»;
Рег №80. (Р-12-1011) ;
Опасное вещество - Фракция 230-360.
	Рраб.= 12,4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х5 мм

L = 44,84 м

D = 89х5 мм

L = 0,81 м

D = 57х4 мм

L = 0,42 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2422. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Летнее дизельное топливо от клапанных сборок поз. FV-010, FV-007 с установки.»;
Рег №81. (Р-11-1018 Р-12-1018 Р-21-1001);
Опасное вещество - Фракция 230-360.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х5 мм

L = 46,457 м

D = 89х4 мм

L = 2,66 м

D = 159х5 мм

L = 38,667 м

D = 108х4 мм

L = 20,323 м

D = 89х4 мм

L = 2,3 м

D = 159х5 мм

L = 20,016 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2423. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от К-2 до отсекателей поз. EUV-028, EUV-045.»;
Рег №82. (Р-13-1001);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 1,5 кгс/см²,
Траб.= 341 °С,
D = 426х12 мм

L = 26,82 м

D = 377х12 мм

L = 18,35 м

D = 57х5 мм

L = 0,5 м

D = 18х4 мм

L = 0,15 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2424. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от отсекателей поз. EUV-028, EUV-045 до Н-8/А,В.»;
Рег №83. (Р-13-1002 Р-13-1003 Р-13-1006 Р-13-1007);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 1,5 кгс/см²,
Траб.= 341 °С,
D = 377х12 мм

L = 5,96 м

D = 57х6 мм

L = 13,54 м

D = 32х4,5 мм

L = 8,74 м

D = 25х4,5 мм

L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2425. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Н-8/А,В через Т-21 до Т-18, Т-17/В.»;
Рег №84. (Р-13-1004 Р-13-1005 Р-13-1008 Р-13-1021 Р-13-1028 Р-13-1009);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 16,8 кгс/см²,
Траб.= 341 °С,
D = 325х12 мм

L = 193,96 м

D = 273х10 мм

L = 21,34 м

D = 219х10 мм

L = 58,01 м

D = 57х6 мм

L = 28,89 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2426. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Т-17/В через Т-17/А до Т-11.»;
Рег №85. (Р-13-1010 Р-13-1011);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15,7 кгс/см²,
Траб.= 267 °С,
D = 219х10 мм

L = 37,8 м

D = 57х6 мм

L = 7,83 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,22 м

D = 25х4,5 мм

L = 0,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2427. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Т-18 до Т-12.»;
Рег №86. (Р-13-1012);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 15,5 кгс/см²,
Траб.= 242 °С,
D = 219х10 мм

L = 26,57 м

D = 57х6 мм

L = 4,31 м

D = 32х4,5 мм

L = 3,24 м

D = 25х4,5 мм

L = 0,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2428. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Т-11 до Т-3.»;
Рег №87. (Р-13-1013);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 14,3 кгс/см²,
Траб.= 181 °С,
D = 219х12 мм

L = 66,04 м

D = 57х6 мм

L = 6,58 м

D = 32х4,5 мм

L = 0,82 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2429. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Т-12 до Т-4.»;
Рег №88. (Р-13-1014);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 14,6 кгс/см²,
Траб.= 194 °С,
D = 219х12 мм

L = 49,5 м

D = 57х6 мм

L = 5,8 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,9 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2430. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от Т-4, Т-3 до клапанных сборок поз. FV-008, FV-009.»;
Рег №89. (Р-13-1015 Р-13-1016) ;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 13,9 кгс/см²,
Траб.= 90 °С,
D = 219х7 мм

L = 63,57 м

D = 159х6 мм

L = 22,26 м

D = 108х4 мм

L = 5,25 м

D = 57х6 мм

L = 2,63 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,33 м
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2431. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут от клапанных сборок поз. FV-008, FV-009 до границы установки.»;
Рег №90. (Р-13-1017);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 90 °С,
D = 273х7 мм

L = 122,15 м

D = 219х6 мм

L = 200,55 м

D = 159х6 мм

L = 16,84 м

D = 108х4 мм

L = 3,81 м

D = 57х4 мм

L = 0,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2432. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от К-4 до клапанной сборки PDV-140 и до ХВ-4/1,2,3»;
Рег №91. (Р-14-1001 Р-14-1002);
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 11,5 кгс/см²,
Траб.= 75 °С,
D = 325х8 мм

L = 83,24 м

D = 159х8 мм

L = 0,85 м

D = 89х6 мм

L = 3,25 м

D = 57х5 мм

L = 0,85 м

D = 325х8 мм

L = 5,43 м

D = 219х8 мм

L = 17,51 м

D = 108х8 мм

L = 4,74 м

D = 108х8 мм

L = 33,01 м

D = 57х5 мм

L = 6,28 м

D = 108х8 мм

L = 22,29 м

D = 57х5 мм

L = 6,97 м

D = 108х8 мм

L = 21,38 м

D = 57х5 мм

L = 7,63 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2433. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от ХВ-4/1,2,3 до Х-4.»;
Рег №92. (Р-14-1003);
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 11,2 кгс/см²,
Траб.= 75 °С,
D = 325х8 мм

L = 18,089 м

D = 159х8 мм

L = 13,625 м

D = 108х8 мм

L = 12,222 м

D = 57х5 мм

L = 0,1 м

D = 159х8 мм

L = 1,68 м

D = 108х8 мм

L = 12,224 м

D = 159х8 мм

L = 1,68 м

D = 108х8 мм

L = 12,225 м

D = 57х5 мм

L = 17,168 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2434. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от Х-4 и клапанной сборки поз. PDV-140 до Е-4. »;
Рег №93. (Р-14-1004 Р-14-1015 Р-14-1025);
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 75 °С,
D = 325х8 мм

L = 15,04 м

D = 89х6 мм

L = 19,87 м

D = 57х5 мм

L = 11,85 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2435. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от Е-4 до клапанной сборки поз.PV-129B. »;
Рег №94. (Р-14-1022);
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 75 °С,
D = 108х8 мм

L = 1,79 м

D = 57х5 мм

L = 0,56 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2436. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от Е-4 до отсекателей поз. EUV-036, EUV-071.»;
Рег №95. (Р-14-1005);
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 325х8 мм

L = 22,27 м

D = 273х8 мм

L = 5,13 м

D = 57х5 мм

L = 10,75 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,61 м
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2437. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от отсекателей поз. EUV-036, EUV-071 до Н-14/А,В.»;
Рег №96. (Р-14-1006 Р-14-1007 Р-14-1010 Р-14-1011) ;
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 273х10 мм

L = 1,59 м

D = 57х5 мм

L = 6,39 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,49 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2438. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ от насосов Н-14/А,В до К-4 и через Х-7/1,2 до границы установки.»;
Рег №97. (Р-14-1008 Р-14-1009 Р-14-1012 Р-14-1023 Р-14-1013 Р-14-1014);
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 17,1 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 219х8 мм

L = 131,21 м

D = 159х8 мм

L = 3,61 м

D = 108х8 мм

L = 1,72 м

D = 89х6 мм

L = 453,7 м

D = 57х5 мм

L = 1,78 м

D = 45х5 мм

L = 0,24 м

D = 32х4,5 мм

L = 2,43 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2439. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильный бензин от К-4 до отсекателей поз. EUV-036, EUV-071.»;
Рег №98. (Р-15-1001);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12,3 кгс/см²,
Траб.= 209 °С,
D = 530х10 мм

L = 26,988 м

D = 426х10 мм

L = 6,724 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2440. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильный бензин от отсекателей поз. EUV-036, EUV-071 до Н-15/А,В .»;
Рег №99. (Р-15-1002 Р-15-1003 Р-15-1006 Р-15-1007);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12,3 кгс/см²,
Траб.= 209 °С,
D = 426х10 мм

L = 5,78 м

D = 57х5 мм

L = 8,86 м

D = 32х3,5 мм

L = 6,78 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2441. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильный бензин от Н-15/А,В до входа в П-3 и пусковая линия до К-5.»;
Рег №100. (Р-15-1004 Р-15-1005 Р-15-1008 Р-15-1009 Р-15-1010 Р-15-1011 Р-15-1022);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 27,4 кгс/см²,
Траб.= 209 °С,
D = 377х12 мм

L = 124,975 м

D = 325х10 мм

L = 25,622 м

D = 273х10 мм

L = 4,491 м

D = 159х8 мм

L = 220,781 м

D = 108х6 мм

L = 2,425 м

D = 89х6 мм

L = 11,214 м

D = 57х5 мм

L = 0,68 м

D = 32х3,5 мм

L = 4,04 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2442. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильный бензин от выхода из П-3 до К-4.»;
Рег №101. (Р-15-1021 Р-15-1012);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 224 °С,
D = 325х10 мм

L = 81,31 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2443. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильный бензин от К-4 через Т-24/3,4 до Т-24/1,2.»;
Рег №102. (Р-15-1013 Р-15-1014);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 12,3 кгс/см²,
Траб.= 209 °С,
D = 219х6 мм

L = 24,514 м

D = 57х4 мм

L = 2,914 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2444. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стабильный бензин от Т-24/1,2 до К-5.»;
Рег №103. (Р-15-1015 Р-15-1016 Р-15-1017);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 11,8 кгс/см²,
Траб.= 126 °С,
D = 219х6 мм

L = 18,954 м

D = 159х5 мм

L = 75,866 м

D = 57х4 мм

L = 0,511 м

D = 219х6 мм

L = 40,065 м

D = 159х5 мм

L = 6,62 м

D = 108х4 мм

L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2445. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-180С от К-5 до арматуры на приеме Н-19/А,В.»;
Рег №104. (Р-16-1001);
Опасное вещество - Фракция 110-180.
	Рраб.= 2 кгс/см²,
Траб.= 165 °С,
D = 219х6 мм

L = 63,512 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2446. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-180С от арматуры на приеме Н-19/А,В до Н-19/А,В.»;
Рег №105. (Р-16-1002 Р-16-1003 Р-16-1006 Р-16-1007);
Опасное вещество - Фракция 110-180.
	Рраб.= 2,4 кгс/см²,
Траб.= 165 °С,
D = 219х6 мм

L = 1,222 м

D = 57х4 мм

L = 6,666 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,504 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2447. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-1800С от Н-19/А,В через Т-23 до ХВ-6.»;
Рег №106. (Р-16-1004 Р-16-1005 Р-16-1008);
Опасное вещество - Фракция 110-180.
	Рраб.= 9,6 кгс/см²,
Траб.= 165 °С,
D = 159х5 мм

L = 13,628 м

D = 57х4 мм

L = 1,794 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,728 м

D = 159х5 мм

L = 99,911 м

D = 108х4 мм

L = 14,642 м

D = 57х4 мм

L = 1,361 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,059 м

D = 159х5 мм

L = 132,403 м

D = 89х4 мм

L = 5,771 м

D = 57х4 мм

L = 1,42 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,2 м

D = 89х4 мм

L = 2,546 м

D = 57х4 мм

L = 3,734 м

D = 57х4 мм

L = 3,734 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2448. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-180С от ХВ-6 через Х-8/1,2 до границы установки и на смешение с ингибитором, нейтрализатором.»;
Рег №107. (Р-16-1009 Р-16-1010 Р-16-1011);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,2кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х5 мм

L = 7,956 м

D = 89х4 мм

L = 1,05 м

D = 57х4 мм

L = 16,504 м

D = 159х5 мм

L = 29,102 м

D = 89х4 мм

L = 0,6 м

D = 57х4 мм

L = 1,266 м

D = 32х3,5 мм

L = 5,507 м

D = 159х5 мм

L = 162,28 м

D = 159х5 мм

L = 20,817 м

D = 32х3,5 мм

L = 215,07 м

D = 32х3,5 мм

L = 20,824 м

D = 89х4 мм

L = 2,546 м

D = 57х4 мм

L = 3,734 м

D = 57х4 мм

L = 3,734 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2449. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-180С от К-5 до отсекателей поз. EUV-037, EUV-074.»;
Рег №108. (Р-16-1012);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 2кгс/см²,
Траб.= 165°С,
D = 426х10 мм

L = 58,578 м

D = 18х3 мм

L = 0,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2450. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-180С от отсекателей поз. EUV-037, EUV-074 до насосов Н-16/А,В.»;
Рег №109. (Р-16-1013 Р-16-1014 Р-16-1017 Р-16-1018);
Опасное вещество - Фракция 110-180.
	Рраб.= 2 кгс/см²,
Траб.= 165 °С,
D = 426х10 мм

L = 0,66 м

D = 57х4 мм

L = 3,335 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,477 м

D = 426х10 мм

L = 0,66 м

D = 57х4 мм

L = 3,553 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,477 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2451. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-180С от Н-16/А,В до П-4.»;
Рег №110. (Р-16-1014 Р-16-1015 Р-16-1019 Р-16-1020 Р-16-1021 Р-16-1022);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 7,8 кгс/см²,
Траб.= 165 °С,
D = 325х8 мм

L = 3,987 м

D = 57х4 мм

L = 0,714 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,824 м

D = 325х8 мм

L = 3,988 м

D = 57х4 мм

L = 0,714 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,824 м

D = 325х8 мм

L = 122,561 м

D = 159х5 мм

L = 28,593 м

D = 89х4 мм

L = 0,819 м

D = 159х5 мм

L = 26,532 м

D = 89х4 мм

L = 1,272 м

D = 325х8 мм

L = 0,38 м

D = 159х5 мм

L = 30,383 м

D = 159х5 мм

L = 30,383 м

D = 159х5 мм

L = 32,834 м

D = 89х4 мм

L = 0,809 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2452. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-180 С от П-4 до К-5.»;
Рег №111. (Р-16-1023 Р-16-1027);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 2 кгс/см²,
Траб.= 172 °С,
D = 530х10 мм

L = 115,59 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2453. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 70-110 С от К-5 до арматуры на приеме Н-20/А,В.»;
Рег №112. (Р-17-1001);
Опасное вещество - Фракция 70-110.
	Рраб.= 3,2 кгс/см²,
Траб.= 113 °С,
D = 108х4 мм

L = 93,03 м

D = 89х4 мм

L = 9,094 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2454. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 70-110 С от арматуры на приеме Н-20/А,В до Н-20/А,В.»;
Рег №113. (Р-17-1002 Р-17-1003 Р-17-1006 Р-17-1007);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 3,2 кгс/см²,
Траб.= 113 °С,
D = 108х4 мм

L = 1,161 м

D = 57х4 мм

L = 1,423 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,058 м

D = 108х4 мм

L = 1,161 м

D = 57х4 мм

L = 1,424 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,158 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2455. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 70-110 С от Н-20/А,В до ХВ-7.»;
Рег №114. (Р-17-1004 Р-17-1005) ;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,5 кгс/см²,
Траб.= 113 °С,
D = 89х4 мм

L = 216,466 м

D = 57х4 мм

L = 1,813 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,033 м

D = 89х4 мм

L = 2,677 м

D = 57х4 мм

L = 3,597 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,678 м

D = 89х4 мм

L = 4,338 м

D = 57х4 мм

L = 0,393 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,792 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2456. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 70-110 С от ХВ-7 через Х-9/1,2 до границы установки.»;
Рег №115. (Р-17-1008 Р-17-1009 Р-17-1010);
Опасное вещество - Фракция 70-110.
	Рраб.= 8,3 кгс/см²,
Траб.= 60 °С,
D = 89х4 мм

L = 28,274 м

D = 57х4 мм

L = 2,34 м

D = 32Х3,5 мм

L = 0,1 м

D = 89х4 мм

L = 168,648 м

D = 89х4 мм

L = 27,299 м

D = 89х4 мм

L = 43,003 м

D = 57х4 мм

L = 11,139 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2457. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С от К-5 до ХВ-5/1,2,3.»;
Рег №116. (Р-18-1001);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,5 кгс/см²,
Траб.= 86 °С,
D = 630х10 мм

L = 91,369 м

D = 57х4 мм

L = 0,15 м

D = 630х10 мм

L = 3,76 м

D = 377х9 мм

L = 11,857 м

D = 219х6 мм

L = 26,164 м

D = 108х4 мм

L = 3,26 м

D = 57х4 мм

L = 0,8 м

D = 377х9 мм

L = 0,62 м

D = 219х6 мм

L = 25,355 м

D = 108х4 мм

L = 3,26 м

D = 57х4 мм

L = 0,8 м

D = 377х9 мм

L = 0,76 м

D = 219х6 мм

L = 25,369 м

D = 219х6 мм

L = 25,369 м

D = 57х4 мм

L = 0,8 м

D = 377х9 мм

L = 0,76 м

D = 219х6 мм

L = 38,106 м

D = 108х4 мм

L = 4,89 м

D = 57х4 мм

L = 1,2 м

D = 108х4 мм

L = 12,65 м

D = 57х4 мм

L = 25,504 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2458. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С от ХВ-5/1,2,3 до Х-5.»;
Рег №117. (Р-18-1002);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1,3 кгс/см²,
Траб.= 77 °С,
D = 426х10 мм

L = 0,163 м

D = 273х7 мм

L = 16,746 м

D = 219х6 мм

L = 10 м

D = 108х4 мм

L = 12,26 м

D = 57х4 мм

L = 1,15 м

D = 219х6 мм

L = 3,6 м

D = 108х4 мм

L = 12,26 м

D = 57х4 мм

L = 1,05 м

D = 219х6 мм

L = 1,505 м

D = 108х4 мм

L = 12,26 м

D = 57х4 мм

L = 1,05 м

D = 57х4 мм

L = 18,92 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2459. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С от Х-5 до Е-5.»;
Рег №118. (Р-18-1003 Р-18-1021);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 273х7 мм

L = 16,93 м

D = 57х4 мм

L = 15,672 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2460. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С от Е-5до отсекателей поз. EUV-039, EUV-076.»;
Рег №119. (Р-18-1004);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 273х7 мм

L = 31,591 м

D = 57х4 мм

L = 4,978 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2461. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С от отсекателей поз. EUV-039, EUV-076 до Н-17/А,В.»;
Рег №120. (Р-18-1005 Р-18-1006 Р-18-1009 Р-18-1010) ;
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 1 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 273х7 мм

L = 1,54 м

D = 57х4 мм

L = 6,608 м

D = 32х3,5 мм

L = 3 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2462. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С от Н-17/А,В до К-5 и границы установки.»;
Рег №121. (Р-18-1007 Р-18-1008 Р-18-1011 Р-18-1012);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 8,7 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 219х6 мм

L = 3,649 м

D = 89х4 мм

L = 41,439 м

D = 57х4 мм

L = 0,525 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,253 м

D = 219х6 мм

L = 3,749 м

D = 89х4 мм

L = 3,249 м

D = 57х4 мм

L = 0,523 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,256 м

D = 219х6 мм

L = 14,499 м

D = 159х5 мм

L = 0,903 м

D = 89х4 мм

L = 154,987 м

D = 57х4 мм

L = 2,824 м

D = 89х4 мм

L = 115,829 м

D = 89х4 мм

L = 115,829 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,1 м

D = 159х5 мм

L = 112,82 м

D = 108х4 мм

L = 3,633 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2463. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный конденсат от Е-20 до клапанной сборки поз.LV-502 (сброс в факельный коллектор).»;
Рег №122. (Р-20-1001 Р-20-1002 Р-20-1003 Р-20-1004 Р-20-1005);
Опасное вещество – У/В конденсат.
	Рраб.= 2 кгс/см²,
Траб.= 20 °С,
D = 108х4 мм

L = 1,64 м

D = 57х4 мм

L = 6,622 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,257 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2464. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиционный продукт темных, светлых н/пр до границы установки и к Н-1А,В,С.»;
Рег №123. (OGP-1006 OGP-1024);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 90 °С,
D = 219х6 мм

L = 21,533 м

D = 159х5 мм

L = 41,4 м

D = 108х4 мм

L = 0,152 м

D = 89х4 мм

L = 21,285 м

D = 57х4 мм

L = 0,31 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2465. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиционный продукт от Е-9 до OGP-1006»;
Рег №124. (OGP-1009 OGP-1007 OGP-1025);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 7,9 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 89х6 мм

L = 98,287 м

D = 57х5 мм

L = 0,2 м

D = 32х4,5 мм

L = 0,949 м

D = 57х5 мм

L = 0,3 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2466. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиционный продукт от Н-24/А,В, Н-22 к границе установки.»;
Рег №125. (OGP-1010 OGP-1020) Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 10 кгс/см²,
Траб.= 200 °С,
D = 108х8 мм

L = 25,23 м

D = 89х6 мм

L = 101,408 м

D = 57х4 мм

L = 1,398 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,356 м

D = 89х6 мм

L = 2,836 м

D = 57х4 мм

L = 1,398 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,358 м

D = 89х6 мм

L = 15,795 м

D = 32х4,5 мм

L = 0,949 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2467. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Некондиционный продукт от Е-19 до Н-24/А,В .»;
Рег №126. (OGP-1015 OGP-1011 OGP-1012 OGP-1021 OGP-1022 OGP-1023 OGP-1016 OGP-1017 OGP-1018 OGP-1019);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 200 °С,
D = 159х8 мм

L = 1,14 м

D = 108х8 мм

L = 15,35 м

D = 57х5 мм

L = 4,224 м

D = 32х4,5 мм

L = 31,029 м

D = 18х4 мм

L = 0,1 м

D = 159х8 мм

L = 1,14 м

D = 57х5 мм

L = 3,433 м

D = 32х4,5 мм

L = 1,231 м

D = 18х4 мм

L = 0,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2468. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от границы установки через Е-20 до Т-28. »;
Рег №127. (FG-1001 FG-1002 FG-1003);
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 2 кгс/см²,
Траб.= 20 °С,
D = 219х6 мм

L = 62,8 м

D = 108х4 мм

L = 223,8 м

D = 89х4 мм

L = 3,6 м

D = 57х4 мм

L = 202,2 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2469. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ от Т-28 через Ф-3/А,В до П-1,П-2,П-3,П-4. »;
Рег №128. (FG-1004 FG-1005 FG-1009 FG-1010 FG-1011) ;
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 2 кгс/см²,
Траб.= 80 °С,
D = 219х6 мм

L = 133,25 м

D = 159х5 мм

L = 84,42 м

D = 108х4 мм

L = 166,37 м

D = 89х4 мм

L = 4,27 м

D = 57х4 мм

L = 53,57 м

D = 32х3,5 мм

L = 223,92 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2470. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Промывочная фракция от Е-18 до Н-33/А,В. »;
Рег №129. (RO-1021 RO-1033 RO-1034 RO-1035 RO-1036 RO-1032) ;
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 108х4 мм

L = 23,436 м

D = 57х4 мм

L = 4,538 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,408 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2471. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Промывочная фракция от Н-33/А,В через Т-27 в коллектор промывочной фракции к оборудованию и в дренаж. »;
Рег №130. (RO- все линии);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 11,08 кгс/см²,
Траб.= 100 °С,
D = 89х4 мм

L = 22,514 м

D = 57х4 мм

L = 0,74 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,596 м

D = 89х4 мм

L = 60,01 м

D = 57х4 мм

L = 17,2 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,1 м

D = 57х4 мм

L = 30,369 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,686 м

D = 108х4 мм

L = 137,4 м

D = 89х4 мм

L = 25,212 м

D = 57х4 мм

L = 32,44 м

D = 89х4 мм

L = 43 м

D = 57х4 мм

L = 11 м

D = 57х4 мм

L = 11 м

D = 57х4 мм

L = 10,164 м

D = 18х2 мм

L = 0,129 м

D = 89х4 мм

L = 8,275 м

D = 57х4 мм

L = 79,156 м

D = 89х4 мм

L = 58,203 м

D = 57х4 мм

L = 10,067 м

D = 18х2 мм

L = 0,129 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2472. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от Е-10 до Н-25/А,В.»;
Рег №131. (СО-1002);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х6 мм

L = 12,853 м

D = 57х4 мм

L = 5,774 м

D = 32х3,5 мм

L = 3,233 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2473. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость от Н-25/А,В через Х-10/1,2 в коллектор охлаждающей жидкости(прямая) к насосам.»;
Рег №132. (СО- все линии);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 8,2кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 159х5 мм

L = 9,2 м

D = 57х4 мм

L = 0,6 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,662 м

D = 159х5 мм

L = 23 м

D = 57х4 мм

L = 3,5 м

D = 159х5 мм

L = 10,5 м

D = 89х4 мм

L = 56 м

D = 32х3,5 мм

L = 14,2 м

D = 25х2,5 мм

L = 70 м

D = 18х2,5 мм

L = 4,5 м

D = 159х5 мм

L = 60 м

D = 89х4 мм

L = 75 м

D = 38х3,5 мм

L = 4 м

D = 38х3,5 мм

L = 4 м

D = 18х2,5 мм

L = 5,4 м

D = 159х5 мм

L = 36 м

D = 89х4 мм

L = 60 м

D = 32х3,5 мм

L = 24 м

D = 25х2,5 мм

L = 30 м

D = 18х3 мм

L = 4 м

D = 159х5 мм

L = 190 м

D = 89х4 мм

L = 0,8 м

D = 45х4 мм

L = 13,5 м

D = 25х2,5 мм

L = 16 м

D = 18х2,5 мм

L = 0,4 м

D = 89х4 мм

L = 40 м

D = 38х3,5 мм

L = 60 м

D = 32х3,5 мм

L = 20 м

D = 18х2,5 мм

L = 2,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2474. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Охлаждающая жидкость в ёмкость Е-10 (обратная) от насосов.»;
Рег №133. (СО- все линии);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 159х5 мм

L = 15,533 м

D = 108х4 мм

L = 3,8 м

D = 89х4 мм

L = 0,4 м

D = 57х4 мм

L = 2,64 м

D = 89х4 мм

L = 59 м

D = 45х4 мм

L = 82,5 м

D = 18х3 мм

L = 3,5 м

D = 159х5 мм

L = 82 м

D = 89х4 мм

L = 45 м

D = 45х4 мм

L = 35 м

D = 18х3 мм

L = 1,4 м

D = 89х4 мм

L = 36,5 м

D = 45х4 мм

L = 15 м

D = 45х4 мм

L = 15 м

D = 159х5 мм

L = 37 м

D = 89х4 мм

L = 53 м

D = 45х4 мм

L = 27 м

D = 18х3 мм

L = 3 м

D = 159х5 мм

L = 170 м

D = 89х4 мм

L = 1 м

D = 45х4 мм

L = 22,8 м

D = 18х3 мм

L = 3 м

D = 89х4 мм

L = 37,8 м

D = 45х4 мм

L = 80 м

D = 18х3 мм

L = 1,6 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2475. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный коллектор светлых нефтепродуктов в Е-8 от оборудования. »;
Рег №134. (LHD- все линии);
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 80 °С,
D = 159х5мм,
L = 287,6 м,
D = 89х5мм,
L = 50,8 м,
D = 57х5мм,
L =  785,5м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2476. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Дренажный коллектор темных нефтепродуктов в Е-9 от оборудования.»;
Рег №135. (НHD- все линии);
Опасное вещество - Нефтепродукт.
	Рраб.= гидростат.,
Траб.= 100 °С,
D = 159х5мм,
L = 287,1 м,
D = 89х5мм,
L = 108,8 м,
D = 57х5мм,
L = 1227,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2477. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Факельный коллектор через Е-19 до границы установки. »;
Рег №136. (НF- все линии);
Опасное вещество – У/В газ.
	Рраб.= 0,5 кгс/см²,
Траб.= 200 °С,
D = 530х10мм,
L =  271,2 м, 

D = 273х7 мм,
L =  65,7 м, 

D = 219х6 мм,
L =  33,3 м,
D = 159х5мм,
L =  18,9 м, 

D = 108х6мм,
L =  212,7 м,
D = 89х5мм,
L =  148 м,
D = 57х5мм,
L = 237,8 м,
D = 32х4,5мм,
L = 201,6 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2478. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор азота высокого давления на установке.»;
Рег №137. (НI-1001).
	Рраб.= 60 кгс/см²,
Траб.= 37 °С,
D = 89х5 мм

L = 15,354 м

D = 57х4 мм

L = 0,3 м

D = 45х4 мм

L = 4,243 м

D = 32х3,5 мм

L = 5,958 м

D = 89х5 мм

L = 65,836 м

D = 32х3,5 мм

L = 32 м

D = 89х5 мм

L = 60,599 м

D = 32х3,5 мм

L = 21,093 м

D = 89х5 мм

L = 56,48 м

D = 32х3,5 мм

L = 40,2 м

D = 89х5 мм

L = 16,5 м

D = 57х4 мм

L = 47,398 м

D = 32х3,5 мм

L = 10 м

D = 32х3,5 мм

L = 10 м

D = 89х5 мм

L = 94,5 м

D = 57х4 мм

L = 5,289 м

D = 32х3,5 мм

L = 33,2 м

D = 57х4 мм

L = 15,2 м

D = 32х3,5 мм

L = 6,5 м

D = 89х5 мм

L = 44,5 м

D = 57х4 мм

L = 24,5 м

D = 32х3,5 мм

L = 23,34 м

D = 89х5 мм

L = 31,6 м

D = 57х4 мм

L = 32,8 м

D = 32х3,5 мм

L = 17,503 м

D = 57х4 мм

L = 14,206 м

D = 32х3,5 мм

L = 6,962 м

D = 89х5 мм

L = 9,1 м

D = 57х4 мм

L = 12,218 м

D = 32х3,5 мм

L = 7,078 м

D = 57х4 мм

L = 32,009 м

D = 32х3,5 мм

L = 2,46 м

D = 89х5 мм

L = 82,952 м

D = 32х3,5 мм

L = 13,017 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2479. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор азота низкого давления на установке к факельному коллектору и оборудованию.»;
Рег №138. (LI- все линии).
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 37 °С,
D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 45Х4 мм

L = 0,46 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 89х4 мм

L = 401,2 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 57х4 мм

L = 610 м

D = 32х3,5 мм

L = 213,4 м

D = 57х4 мм

L = 610 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2480. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стоки ЭЛОУ от ЭД-1-4 до Т-25.»;
Рег №139. (SCS-1022 SCS-1023 SCS-1024 SCS-1025 SCS-1026);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 11,5 кгс/см²,
Траб.= 129 °С,
D = 159х6 мм

L = 37,204 м

D = 57х3 мм

L = 40,754 м

D = 57х3 мм

L = 7,897 м

D = 57х3 мм

L = 8,023 м

D = 57х3 мм

L = 7,897 м

D = 57х3 мм

L = 8,018 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2481. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стоки ЭЛОУ от Т-25 через Х-3/1,2 до Е-6. »;
Рег №140. (SCS-1027 SCS-1028 SCS-1029);
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 60 °С,
D = 159х6 мм

L = 16,61 м

D = 32х2,5 мм

L = 2,305 м

D = 57х3,0 мм

L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2482. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стоки ЭЛОУ от Е-6 до границы установки.»;
Рег №141. (SCS-1030 SCS-1031);
Нефтепродукты.
	Рраб.= 10,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х6 мм

L = 45,652 м

D = 57х3,0 мм

L = 0,34 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2483. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Е-1 до арматуры на входе в линию SCS-1053(вода в Е-3).»;
Рег №142. (SCS-1001 SCS-1002);
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 3кгс/см²,
Траб.= 72°С,
D = 32х2,5 мм

L = 6,238 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2484. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Кислая вода от Е-2 до арматуры на приеме Н-26/А,В.»;
Рег №143. (SCS-1003) ;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 0,6 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 89х3,5 мм

L = 23,292 м

D = 57х3,0 мм

L = 2,875 м

D = 32х2,5 мм

L = 0,1 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2485. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Кислая вода от арматуры на приеме Н-26/А,В до Н-26/А,В.»;
Рег №144. (SCS-1005 SCS-1004 SCS-1008 SCS-1009);
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 0,6 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 89х3,5 мм

L = 0,98 м

D = 32х2,5 мм

L = 0,326 м

D = 89х3,5 мм

L = 0,98 м

D = 32х2,5 мм

L = 0,326 м

D = 32х2,5 мм

L = 0,226 м

D = 32х2,5 мм

L = 0,226 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2486. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Н-26/А,В до арматуры на входе в линию SCS-1053(вода в Е-3).»;
Рег №145. (SCS-1007 SCS-1006 SCS-1054) ;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3,0 мм

L = 12,227 м

D = 32х2,5 мм

L = 2,513 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2487. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Е-4 до арматуры на входе в линию SCS-1053(вода в Е-3).»;
Рег №146. (SCS-1010 SCS-1055);
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 11 кгс/см²,
Траб.= 45 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 9,293 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2488. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Кислая вода до Е-3.»;
Рег №147. (SCS-1053);
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3,0 мм

L = 238,333 м

D = 32х2,5 мм

L = 5,754 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2489. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Кислая вода от Е-3 до арматуры на приеме Н-29/А,В.»;
Рег №148. (SCS-1011 SCS-1018 SCS-1019 SCS-1020 SCS-1021);
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 108х5 мм

L = 2,32 м

D = 89х3,5 мм

L = 21,609 м

D = 57х,3,0 мм

L = 2,64 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2490. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от арматуры на приеме Н-29/А,В до Н-29/А,В.»;
Рег №149. (SCS-1012 SCS-1013 SCS-1032 SCS-1033);
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 89х3,5 мм

L = 0,778 м

D = 32х2,5 мм

L = 0,326 м

D = 89х3,5 мм

L = 0,778 м

D = 32х2,5 мм

L = 0,326 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2491. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода от Н-29/А,В до границы установки.»;
Рег №150. (SCS-1014 SCS-1015 SCS-1034) ;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 8 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3,0 мм

L = 55,888 м

D = 32х2,5 мм

L = 1,543 м

D = 89х3,5 мм

L = 0,3 м

D = 57х3,0 мм

L = 13,097 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2492. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор технического воздуха по территории установки. »;
Рег №151. (UA-1001).
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 37 °С,
D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 89х4 мм

L = 474 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м

D = 57х4 мм

L = 236 м

D = 32х3,5 мм

L = 335 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2493. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Коллектор воздуха КИП через Е-14/1,2 по территории установки (к приборам КИП)»;
Рег №152. (IA-1001 IA-1002 IA-1003 IA-1004).
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 37 °С,
D = 108х4 мм

L = 1,3 м

D = 89х4 мм

L = 437,2 м

D = 57х4 мм

L = 449,77 м

D = 32х3,5 мм

L = 1283,67 м

D = 25х3,5 мм

L = 12,79 м

D = 18х3 мм

L = 50,42 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2494. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Щелочной раствор от границы установки через Е-11 на прием Н-35/А,В.»;
Рег №153. (ZC-1001 ZC-1002 ZC-1004);
Опасное вещество - Щелочь.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 89х6 мм

L = 51,61 м

D = 32х4,5 мм

L = 0,382 м

D = 57х3,0 мм

L = 10,096 м

D = 32х4,5 мм

L = 3,643 м

D = 25х4,5 мм

L = 1,99 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2495. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Щелочной раствор от Н-35/А,В на прием Н-27/А,В.»;
Рег №154. (ZC-1003);
Опасное вещество - Щелочь.
	Рраб.= 12 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х4,5 мм

L = 31,691 м

D = 14х4 мм

L = 0,4 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2496. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от Е-15 до Н-30, Н-31,Н-36,Н-38.»;
Рег №155. (CIN-1016 CIN-1018 CIN-1013 CIN-1001);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 0,98 м

D = 18х2 мм

L = 15,08 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2497. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от Н-30,Н-31,Н-36, Н-38 до Е-15.»;
Рег №156. (CIN-1009);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.= 15,5 кгс/см²,
Траб.= 40° С,
D = 18х2 мм

L = 15,942 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2498. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от Н-30 до К-1.»;
Рег №157. (CIN-1006 CIN-1020);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.= 6,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 112,298 м

D = 18х2 мм

L = 21,55 м

D = 32х2,5 мм

L = 36,095 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2499. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от Н-31 до К-2.»;
Рег №158. (CIN-1019 CIN-1006);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.= 4,6кгс/см²,
Траб.= 40° С,
D = 32х2,5 мм

L = 99,637 м

D = 18х2 мм

L = 2,155 м

D = 32х2,5 мм

L = 51,271 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2500. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от Н-38 до К-4.»;
Рег №159. (CIN-1004);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.= 15,5кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 32х2,5 мм

L = 139,159 м

D = 18х2 мм

L = 2,155 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2501. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Ингибитор коррозии от Н-36 до К-5.»;
Рег №160. (CIN-1021 CIN-1002);
Опасное вещество - Ингибитор.
	Рраб.= 5,2 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 6,632 м

D = 18х2 мм

L = 2,155 м

D = 32х2,5 мм

L = 128,415 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2502. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Нейтрализатор от Е-16 до Н-30, Н-31, Н-38.»;
Рег №161. (NEU-1011 NEU-1010 NEU-1001 NEU-1017);
Опасное вещество - Нейтрализатор.
	Рраб.= 0,7 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 4,189 м

D = 18х2 мм

L = 35,095 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2503. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нейтрализатор от Н-30,Н-31, Н-38 до Е-16.»;
Рег №162. (NEU-1008);
Опасное вещество - Нейтрализатор.
	Рраб.= 15,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 18х2 мм

L = 16,053 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2504. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нейтрализатор от Н-30 до К-1.»;
Рег №163. (NEU-1006 NEU-1019);
Опасное вещество - Нейтрализатор.
	Рраб.= 6,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 2,135 м

D = 18х2 мм

L = 17,781 м

D = 32х2,5 мм

L = 132,031 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2505. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нейтрализатор от Н-31 до К-2.»;
Рег №164. (NEU-1004 NEU-1018);
Опасное вещество - Нейтрализатор.
	Рраб.= 4,6 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 13,952 м

D = 18х2 мм

L = 2,155 м

D = 32х2,5 мм

L = 137,925 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2506. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Нейтрализатор от Н-38 до К-4.»;
Рег №165. (NEU-1002);
Опасное вещество - Нейтрализатор.
	Рраб.= 15,5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 140,916 м

D = 18х2 мм

L = 2,155 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2507. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Деэмульгатор от Е-17 до Н-32/А,В.»;
Рег №166. (DEM-1005 DEM-1006 DEM-1001 DEM-1012);
Опасное вещество - Деэмульгатор.
	Рраб.= 0,7кгс/см²,
Траб.= 40°С,
D = 32х2,5 мм

L = 13,972 м

D = 18х2 мм

L = 21,891 м

D = 14х2 мм

L = 2,589 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2508. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Деэмульгатор от Н-32/А,В на прием Н-1/А,В,С.»;
Рег №167. (DEM-1002 DEM-1004 DEM-1003);
Опасное вещество - Деэмульгатор.
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 32х2,5 мм

L = 21,494 м

D = 18х2 мм

L = 7,998 м

D = 18х2 мм

L = 11,669 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2509. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вода на ЭЛОУ от арматуры на приеме Н-21/А,В до Н-21/А,В.»;
Рег №168. (PW-1003 PW-1004).
	Рраб.= 2 кгс/см²,
Траб.= 32 °С,
D = 159х8 мм

L = 1,8 м

D = 32х3,5 мм

L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2510. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вода на ЭЛОУ от Н-21/А,В до Т-25.»;
Рег №169. (PW-1005 PW-1006) .
	Рраб.= 17,5 кгс/см²,
Траб.= 32 °С,
D = 159х8 мм

L = 29,101 м

D = 57х4 мм

L = 0,1 м

D = 32х3,5 мм

L = 3,438 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2511. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Вода на ЭЛОУ от Т-25 до С-1,2,3,4.»;
Рег №170. (PW-1017 PW-1009 PW-1010 PW-1014 PW-1011 PW-1016) .
	Рраб.= 16,5 кгс/см²,
Траб.= 106 °С,
D = 159х8 мм

L = 41,258 м

D = 57х5 мм

L = 46,774 м

D = 32х3,5 мм

L = 1,655 м

D = 57х5 мм

L = 13,694 м

D = 57х5 мм

L = 16,53 м

D = 57х5 мм

L = 23,13 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2512. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Пар низкого давления от П-2 до К-2,К-3/2, К-3/3.»;
Рег №171. (LS-0006 LS-0007 LS-0008).
	Рраб.= 3 кгс/см²,
Траб.= 350 °С,
D = 273х7 мм

L = 49,391 м

D = 219х6 мм

L = 41,528 м

D = 159х5 мм

L = 7,562 м

D = 89х4 мм

L = 0,2 м

D = 57х4 мм

L = 0,11 м

D = 89х4 мм

L = 20,247 м

D = 89х4 мм

L = 22,721 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2513. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо от границы установки через Т-29,Ф-4/А, В, до П-2 и в дренаж.»;
Рег №FО-1001 FО-1002 FО-1003 FО-1004 FО-1005 FО-1006 FО-1007 ;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 8кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 89х4мм,
L = 272,1 м,
D =  57х4 мм,
L = 39.6 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2514. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо от печи П-2 до границы установки и в дренаж.»;
Рег №FО-1008 FО-1009;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 1кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 89х4мм,
L = 39,9 м,
D = 57х4 мм,
L = 7,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2515. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо на установку из линии №1203.»;
Рег №6103к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 89х4мм,
L = 87,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2516. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Жидкое топливо с установки в линию №1205.»;
Рег №6104к;
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 10кгс/см²,
Траб.= 110°С,
D = 89х4мм,
L = 88,3 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2517. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Сырая нефть из парков тит.55/1 на установку из линии№101. »;
Рег №6101к;
Опасное вещество - Нефть.
	Рраб.= 1,5 кгс/см²,
Траб.= 20 °С,
D = 530х10 мм

L = 88,7 м

D = 219х8 мм

L = 0,35 м

D = 57х4 мм

L = 0,15 м,
Год изготовления - 2009;
Год ввода - 2010.
	2.1, 2.2

	2518. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Мазут с установки до линий №116а,545,610.»;
Рег №6154к (6177к, 6156к);
Опасное вещество - Мазут.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 90 °С,
D = 273х7 мм

L = 72,2 м

D = 159х5 мм

L = 89,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2519. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Топливный газ на установку из линии №901.»;
Рег №6102к;
Опасное вещество - Топливный газ.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х6 мм

L = 80 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2520. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Азот высокого давления из линии №1530 на установку.»;
Рег №6131к.
	Рраб.= 60 кгс/см²,
Траб.= 37 °С,
D = 89х5 мм

L = 69 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.2

	2521. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Технический воздух из линий №1231,1485 на установку. »;
Рег №6133к.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 37 °С,
D = 89х4 мм

L = 73,9 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2010.
	2.2

	2522. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточ-ным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Воздух КИП из линий №1232,1433 на установку. »;
Рег №6132к.
	Рраб.= 4 кгс/см²,
Траб.= 37 °С,
D = 89х4 мм

L = 88,7 м,
Год изготовления-2009;
Год ввода-2010.
	2.2

	2523. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Летнее дизельное топливо с установки в линии №325,330,530.»;
Рег №6134к (6135к);
Опасное вещество - ДТ.
	Рраб.= 5кгс/см²,
Траб.= 50°С,
D = 219х8 мм

L = 226,1 м

D = 159х5 мм

L = 743 м

D = 108х6 мм

L = 0,55 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2524. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция НК-620С с установки в линии №130,770. »;
Рег №6137к (6138к);
Опасное вещество - Бензин.
	Рраб.= 6 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х5 мм

L = 0,2 м

D = 108х4 мм

L = 0,4 м

D = 89х4 мм

L = 707,6 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2525. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Керосин ТС-1 или АТК или зим. дизельное топливо с установки в линии №4387к,509.»;
Рег №6139к (6140к);
Опасное вещество - Керосин.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 219х8 мм

L = 198,45 м

D = 159х5 мм

L = 535,17 м

D = 108х6 мм

L = 0,5 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2526. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Щелочной раствор из линии №1280к на установку.»;
Рег №6159к;
Опасное вещество - Щелочь.
	Рраб.= 7 кгс/см²,
Траб.= 30 °С,
D = 89х4 мм

L = 260,48 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2527. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Кислая вода с установки. »;
Рег №6160к ;
Опасное вещество - Вода кислая.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 57х3,0 мм

L = 200 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2528. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Стоки ЭЛОУ с установки. »;
Рег №6161к;
Опасное вещество - Стоки ЭЛОУ.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х6 мм

L = 310 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2529. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 110-1800С с установки в линию №709,169к. »;
Рег №6163к;
Опасное вещество - Фракция 110-180.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х5 мм

L = 532,7 м

D = 108х4 мм

L = 0,2 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2530. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиция светлых нефтепродуктов с установки в линию №283. »;
Рег №6164к ;
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 50 °С,
D = 219х6 мм

L = 0,62 м

D = 159х5 мм

L = 133,33 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2531. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Фракция 70-1100С с установки в линии №169,2429,131. »;
Рег №6165к (6169к);
Опасное вещество - Фракция 70-110.
	Рраб.= 5 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 159х5 мм

L = 458,81 м

D = 89х4 мм

L = 2,8 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2532. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Углеводородный газ с установки в линию №913 »;
Рег №6166к;
Опасное вещество - УВГ.
	Рраб.= 2,5 кгс/см²,
Траб.= 70 °С,
D = 108х8 мм

L = 374,85 м,
Год изготовления- 2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2533. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «ПБФ с установки в линию №501. »;
Рег №6170к;
Опасное вещество - ПБФ.
	Рраб.= 14 кгс/см²,
Траб.= 40 °С,
D = 89х6 мм

L = 474,4 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2534. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа.
	Трубопровод «Некондиция темных нефтепродуктов с установки в линию №725а. »;
Рег №6171к;
Опасное вещество - Нефтепродукты.
	Рраб.= 6кгс/см²,
Траб.= 90°С,
D = 219х6 мм

L = 172,9 м

D = 159х5 мм

L = 374,7 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1, 2.2

	2535. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества.
	Трубопровод «Газ на факел с установки в линии №925,1317. »;
Рег №6172к;
Опасное вещество – У/В газ.
	Рраб.= 0,5кгс/см²,
Траб.= 200°С,
D = 530х10 мм

L = 63,1 м

D = 530х10 мм

L = 0,3 м,
Год изготовления-2010;
Год ввода-2010.
	2.1

	2536. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1A

Зав. № 15

Опасное вещество - нефть                                   
	Рраб.= 23,9 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2537. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1B

Зав. № 16

Опасное вещество - нефть                                   
	Рраб.= 23,9 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2538. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-1C

Зав. № 17

Опасное вещество - нефть                                   
	Рраб.= 23,9 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2539. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2A

Зав. № 21

Опасное вещество - отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 33,1 кгс/см²

Траб.= 275 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2540. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2B

Зав. № 20

Опасное вещество - отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 33,1 кгс/см²

Траб.= 275 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2541. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-2C

Зав. № 24

Опасное вещество - отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 33,1 кгс/см²

Траб.= 275 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2542. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-3A

Зав. № 22

Опасное вещество - отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 18,8 кгс/см²

Траб.= 275 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2543. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-3B

Зав. № 23

Опасное вещество - отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 18,8 кгс/см²

Траб.= 275 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2544. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-4A

Зав. № 39031

Опасное вещество - отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 183 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2545. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-4B

Зав. № 39032

Опасное вещество - отбензиненная нефть                     
	Рраб.= 11 кгс/см²

Траб.= 183 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2546. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-5A

Зав. № 39033

Опасное вещество - нестабильный бензин                     
	Рраб.= 8,6 кгс/см²

Траб.= 72 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2547. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-5B

Зав. № 39034

Опасное вещество - нестабильный бензин                     
	Рраб.= 8,6 кгс/см²

Траб.= 72 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2548. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-6A

Зав. № 39035

Опасное вещество - нестабильный бензин                     
	Рраб.= 21,5 кгс/см²

Траб.= 72 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2549. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-6B

Зав. № 39036

Опасное вещество - нестабильный бензин                     
	Рраб.= 21,5 кгс/см²

Траб.= 72 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2550. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-7A

Зав. № 39037

Опасное вещество - нестабильный бензин                     
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2551. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-7B

Зав. № 39038

Опасное вещество - нестабильный бензин                     
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2552. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-8A

Зав. № 18

Опасное вещество - мазут                                   
	Рраб.= 20,5 кгс/см²

Траб.= 341 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2553. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-8B

Зав. № 19

Опасное вещество - мазут                                   
	Рраб.= 20,5 кгс/см²

Траб.= 341 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2554. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-9A

Зав. № 30039

Опасное вещество - фракция 230-360 С                       
	Рраб.= 21,5 кгс/см²

Траб.= 286 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2555. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-9B

Зав. № 39040

Опасное вещество - фракция 230-360 С                       
	Рраб.= 21,5 кгс/см²

Траб.= 286 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2556. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-10A

Зав. № 39041

Опасное вещество - керосиновая фракция                     
	Рраб.= 12,4 кгс/см²

Траб.= 190 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2557. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-10B

Зав. № 39042

Опасное вещество - керосиновая фракция                     
	Рраб.= 12,4 кгс/см²

Траб.= 190 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2558. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-11A

Зав. № 39043

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 12,4 кгс/см²

Траб.= 261 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2559. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-11B

Зав. № 39044

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 12,4 кгс/см²

Траб.= 261 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2560. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-12A

Зав. № 39045

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 14,7 кгс/см²

Траб.= 313 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2561. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-12B

Зав. № 39046

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 14,7 кгс/см²

Траб.= 313 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2562. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-13A

Зав. № 39047

Опасное вещество - фракция 160-300 С                       
	Рраб.= 17,4 кгс/см²

Траб.= 236 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2563. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-13B

Зав. № 39048

Опасное вещество - фракция 160-300 С                       
	Рраб.= 17,4 кгс/см²

Траб.= 236 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2564. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-14A

Зав. № 39049

Опасное вещество - ПБФ                                     
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2565. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-14B

Зав. № 39050

Опасное вещество - ПБФ                                     
	Рраб.= 12 кгс/см²

Траб.= 45 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2566. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа

	Насос Н-15A

Зав. № 25

Опасное вещество - стабильный бензин                       
	Рраб.= 30 кгс/см²

Траб.= 205 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2567. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-15B

Зав. № 26

Опасное вещество - стабильный бензин                       
	Рраб.= 30 кгс/см²

Траб.= 205 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2568. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-16A

Зав. № 39051

Опасное вещество - фракция 110-180 С                       
	Рраб.= 9,3 кгс/см²

Траб.= 165 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2569. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-16B

Зав. № 39052

Опасное вещество - фракция 110-180                         
	Рраб.= 9,3 кгс/см²

Траб.= 165 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2570. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-17A

Зав. № 39053

Опасное вещество - фракция НК-65 С                         
	Рраб.= 11,7 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2571. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-17B

Зав. № 39054

Опасное вещество - фракция НК-65 С                         
	Рраб.= 11,7 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2572. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-18A

Зав. № 39055

Опасное вещество - фракция 140-230 С                       
	Рраб.= 10,4 кгс/см²

Траб.= 184 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2573. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-18B

Зав. № 39056

Опасное вещество - фракция 140-230 С                       
	Рраб.= 10,4 кгс/см²

Траб.= 184 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2574. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-19A

Зав. № 39057

Опасное вещество - фракция 110-180 С                       
	Рраб.= 12,1 кгс/см²

Траб.= 165 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2575. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-19B

Зав. № 39058

Опасное вещество - фракция 110-180                         
	Рраб.= 12,1 кгс/см²

Траб.= 165 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2576. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-20A

Зав. № 39059

Опасное вещество - фракция 70-110 С                        
	Рраб.= 8,15 кгс/см²

Траб.= 113 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2577. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-20B

Зав. № 39060

Опасное вещество - фракция 70-110 С                        
	Рраб.= 8,15 кгс/см²

Траб.= 113 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2578. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа

	Насос Н-21A

Зав. № 39061


	Рраб.= 15,3 кгс/см²

Траб.= 32 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2579. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-21B

Зав. № 39062

                                    
	Рраб.= 15,3 кгс/см²

Траб.= 32 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2580. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-22

Зав. № 08-1051.1-

Опасное вещество - светлые нефтепродукты                   
	Рраб.= 8,6 кгс/см²

Траб.= 80 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2581. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-23

Зав. № 08-1050.1-

Опасное вещество - тёмные нефтепродукты                    
	Рраб.= 8,6 кгс/см²

Траб.= 100 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2582. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-24A

Зав. № 39063

Опасное вещество - нефтепродукты                           
	Рраб.= 7,95 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2583. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-24B

Зав. № 39064

Опасное вещество - нефтепродукты                           
	Рраб.= 7,95 кгс/см²

Траб.= 200 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2584. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-25A

Зав. № 39065

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 9,5 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2585. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-25B

Зав. № 39066

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 9,5 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2586. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-26A

Зав. № 104

Опасное вещество - кислая вода                             
	Рраб.= 3,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2587. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-26B

Зав. № 105

Опасное вещество - кислая вода                             
	Рраб.= 3,5 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2588. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-27A

Зав. № 39067

Опасное вещество – нефть,щёлочь                            
	Рраб.= 10,4 кгс/см²

Траб.= 125 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2589. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-27B

Зав. № 39068

Опасное вещество – нефть,щёлочь                            
	Рраб.= 10,4 кгс/см²

Траб.= 125 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2590. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-28A

Зав. № 0807216/1 


	Рраб.= 17,55 кгс/см²

Траб.= 115 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2591. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-28B

Зав. № 0807216/2 


	Рраб.= 17,55 кгс/см²

Траб.= 115 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2592. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-28C

Зав. № 0807216/3 


	Рраб.= 17,55 кгс/см²

Траб.= 115 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2593. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-29A

Зав. № 102

Опасное вещество - кислая вода                             
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2594. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-29B

Зав. № 103

Опасное вещество - кислая вода                             
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 50 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2595. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-30

Зав. № 8261

Опасное вещество - ингибитор, нейтрализатор                
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2596. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-31

Зав. № 8262

Опасное вещество - ингибитор, нейтрализатор                
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2597. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-32A

Зав. № 8263

Опасное вещество - деэмульгатор                            
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2598. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-32B

Зав. № 8264

Опасное вещество - деэмульгатор                            
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2599. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-33A

Зав. № 39069

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 13,2 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2600. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-33B

Зав. № 39070

Опасное вещество - дизельная фракция                       
	Рраб.= 13,2 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2601. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-34A

Зав. № 0807217/1 


	Рраб.= 6,25 кгс/см²

Траб.= 115 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2602. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-34B

Зав. № 0807217/2 


	Рраб.= 6,25 кгс/см²

Траб.= 115 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2603. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-35A

Зав. № 8219

Опасное вещество - раствор щёлочи                          
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2604. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-35B

Зав. № 8220

Опасное вещество - раствор щёлочи                          
	Рраб.= 8 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2605. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-36

Зав. № 826

Опасное вещество - ингибитор                               
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2606. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-37A

Зав. № 38955


	Рраб.= 26,8 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2607. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-37B

Зав. № 38956


	Рраб.= 26,8 кгс/см²

Траб.= 60 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.2

	2608. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-38

Зав. № 8269

Опасное вещество - ингибитор, нейтрализатор                
	Рраб.= 6 кгс/см²

Траб.= 40 °С

Год изготовления - 2008, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2609. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование опасного вещества, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-39

Зав. № 50005  006185

Опасное вещество - ингибитор                               
	Рраб.= 1,5 кгс/см²

Траб.= 20 °С

Год изготовления - 2009, 

Год ввода - 2010
	2.1, 2.2

	2610. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Насос Н-40А

Зав. № В99361611Р317450001
	Рраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2021
	2.2

	2611. 
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа
	Насос Н-40В

Зав. № В99361611Р317450002


	Рраб.= 4,5 кгс/см²

Траб.= 90 °С

Год изготовления - 2017, 

Год ввода - 2021
	2.2

	Суммарном количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	40025,69 т


7. Количество опасных веществ на ОПО в тоннах, находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ (при наличии)  293583,104 т 
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	Публичное акционерное

общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

	8.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя)
	150023, г. Ярославль,

Московский проспект, д. 130

	8.3. Должность руководителя
	Генеральный директор

	8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
	Карпов Николай Владимирович

	8.5. Подпись руководителя
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