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1. Общее описание. 
 Аппаратура управления периодически действующими, аварийными приточными 
установками АП1 ÷ АП3 должна быть смонтирована в шкафах (3 шт.) систем автоматического 
управления (ШСАУ), устанавливаемых в венткамерах. 
 ШСАУ должен обеспечивать работу всех подчиненных ему вентиляторов и удовлетворять 
требованиям данного опросного листа. 
 
2. Требования к функциям системы автоматики и управления (САУ) и шкафу системы 
автоматики и управления (ШСАУ). 
 Требования к функциям САУ систем АП1 ÷ АП3: 
 2.1. Обеспечить контроль и поддержание заданной температуры приточного воздуха в 
зимний период времени (для АП1÷АП3 +5°С). 
 2.2. Предусмотреть блокировку работы вентилятора от положения клапана наружного 
воздуха – выключить вентилятор при закрытии клапана наружного воздуха. Также сблокировать 
работу вентиляторов с соответствующими воздушными клапанами перед ними. 
 2.3. Обеспечить контроль запыленности воздушного фильтра – сигнализация на ШСАУ без 
остановки системы, с выдачей сигнала в АСУ ТП. 
 2.4. Предусмотреть ключ выбора режима работы системы «автоматический/ручной». 
Обычный режим – автоматический. 
 2.5. Предусмотреть отключение установки по сигналу из АСУ ТП – подробнее см. п.4.1. 
 2.6. Предусмотреть защиту от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях 
управления. 
          2.7 Предусмотреть управление вентсистемами с индивидуальных  постов местного 
управления «Пуск/Стоп» и подключение ПМУ к ШСАУ.    
          2.8. Предусмотреть индикацию работы вентиляторов и другую необходимую оперативную 
и аварийную индикацию на ШСАУ (см. функциональную схему автоматизации).   
          2.9. Предусмотреть на лицевой панели  дверцы шкафа ШСАУ  кнопки управления 
Пуск/Стоп вентсистемой.   
 2.10. Предусмотреть кнопку проверки ламп на ШСАУ. 
          2.11. Предусмотреть включение и отключение вентсистемы от АСУ ТП. 

2.12. Предусмотреть возможность отключения установки от системы пожсигнализации. 
2.13. Предусмотреть от шкафов  ШСАУ питание (~220 В) и управление  
огнезадерживающим клапаном (КПП).  По сигналу «Пожар» в обслуживаемом помещении 
клапан закрывается  (см. функциональную схему автоматизации).     

 2.14. Обеспечить выдачу сигналов от ШСАУ в вышестоящую систему управления 
(АСУ ТП) по функциональной схеме автоматизации (см. п.4.1). 
  
 
 Требования к шкафам, оборудованию шкафов и приборам САУ АП1 ÷ АП3: 
 2.10. Шкаф должен быть изготовлен в виде настенного шкафа с автоматикой (без силовой 
части). 
 Силовая часть электрических цепей, предназначенная для питания электродвигателя 
вентилятора, а также контакторы, устройства защиты электродвигателя вентилятора будут 
расположены в отдельном шкафу (поставка Заказчика). 
 Также должен быть предусмотрен ввод сигналов состояния работы вентсистемы и аварии 
для передачи информации в АСУ ТП.  
 2.11. Питание шкафа будет осуществляться от 1-го ввода 1-й категории (от АВР): 
переменный однофазный тока напряжением 220В, частотой 50Гц. 
 Должна быть предусмотрена бесперебойная работа автоматики (контроллера) шкафа на 
время переключения АВР (1-2 сек). 
 Установочная мощность шкафа определяется суммарной мощностью коммутируемых 
элементов. 
 Из ШСАУ обеспечить питание датчиков и исполнительных механизмов. 
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 Номинальная потребляемая мощность шкафа должна быть выдана поставщиком ШСАУ 
проектной организации (ООО «ЭнергоЦентрПроект») не позднее 14 дней после проведения 
тендера. 
 2.12. IP шкафа ≥ 44. 
 2.13. Сетевой фидер, силовые выходы на управляемые устройства и внешние связи вводятся 
в шкаф через гермовводы, расположенные в нижней стенке шкафа. 
 2.14. Шкаф должен быть двухдверным, оснащен замком, органы управления и индикации 
установить на дверцах. 
 Габариты шкафа не должны превышать: 
 - по ширине 600 мм; 
 - по глубине 300 мм. 
 2.15. Комплектующие, используемые в шкафах, должны быть известных производителей, 
например: ABB, Legrand, Allen-Bradley, Finder, Schneider или аналогичные. 
 2.16. Датчики и исполнительные механизмы, установленные на вентсистеме, должны быть 
известных производителей, например: датчики SIEMENS, клапаны BELIMO или аналогичные. 
 
 3. Комплект поставки и услуги поставщика. 
 3.1. Поставщик выполнит проект шкафа ШСАУ, который должен включать общий вид 
шкафа с расположением оборудования в шкафу, перечень элементов (спецификацию) 
оборудования шкафа, схему внутренних соединений в шкафу, схему  внешних подключений к 
шкафу. Проект шкафа должен быть согласован с Заказчиком. 
 3.2. Поставщик осуществит поставку ШСАУ. Шкаф должен быть поставлен Заказчику 
полностью укомплектованным, с выполненным внутренним монтажом. 
  3.3. Поставщик выполнит конфигурирование контроллера шкафа, в том числе 
программирование необходимых протоколов обмена данными с АСУ ТП Заказчика. А также 
поставит датчики и исполнительные механизмы, устанавливаемые на вентсистему. 
 3.4. Поставщик укажет проектной организации (ООО «ЭнергоЦентрПроект») технические 
данные на кабели связи датчиков и исполнительных механизмов поставляемых со шкафом 
управления. 
 3.5. Поставщик предоставит Заказчику и проектной организации схемы подключения к 
шкафу клапанов и датчиков, кабелей питания и другого внешнего оборудования. 
 3.6. Поставщик предоставит инструкции по монтажу, эксплуатации, техническому 
обслуживанию шкафа управления, датчиков и исполнительных механизмов. 
 3.7. Поставщик предоставит сертификаты об утверждении типа средств измерения, 
выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, в 
комплекте с описанием типа и методикой поверки. 
 3.8. Поставщик предоставит действующее разрешение на применение оборудования, 
утвержденное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
России, или сертификат на соответствие требованиям Технологического Регламента 
Таможенного Союза. 
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4. Пояснения к функциональной схеме автоматизации. 

 Схему автоматизации общую для всех приточных систем см. чертеж 17999/3-211/1-АОВ-2 
лист 12. 
Дальше по тексту N – номер системы вентиляции (соответственно 1 ÷ 3). 

4.1. Сигналы связи ШСАУ с АСУ ТП: 
 «XL APN» – «Работа вентилятора АПN»: «сухой» НО контакт – при работе 

вентилятора АПN = 1. 
  «XA АPN» – «Авария вентсистемы АПN»: «сухой» НО контакт – при аварии 

вентсистемы = 0. Должен объединять все аварийные ситуации, требующие 
вмешательства персонала – запыленность фильтра, падение давления в 
нагнетательном воздуховоде ниже заданного, авария в электросхеме и т.п., кроме 
аварийных снижений температур по воздуху, выдаваемых отдельно (см. ниже). 

   – «сухой» НЗ контакт из АСУ ТП заказчика – для останова вентсистемы контакт 
размыкается. Через этот сигнал ШСАУ должно отключить вентсистему.  

 – «сухой» НО контакт из АСУ ТП заказчика – для пуска вентсистемы при 
загазованности в помещении компрессорной, контакт замыкается на 5 секунд. 

Примечание к п. 4.1: все сигналы с АСУ ТП передаются по физическому каналу связи. 
 
4.2. Сигналы связи ШСАУ АПN с РУ-0,4 (силовым щитом): 

«HS АPN» – сигналы в РУ-0,4 для управления двигателем вентилятора. НО контакт в 
РУ-0,4 – контакт разомкнуть для выключения двигателя вентилятора, контакт замкнуть 
для включения двигателя вентилятора. 
«XL АPN»– сигнал о состоянии работы электродвигателя из РУ-0,4. НО «сухой» контакт   
при работе двигателя замыкается. 
«XA АPN» – сигнал аварии электросхемы из РУ-0,4. НО «сухой» контакт   при аварии в 
электросхеме, контакт размыкается. 
Примечание к п. 4.2: все сигналы связи с РУ-0,4 – физические. 
 

 
 
 
 
 
 

 


